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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
,Budowa drogi gminnej faczacej droge powiatowg Smolecin - Kotbaskowo z drogg krajowg nr 13
wraz z budowa drogi gminnej do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13, wraz z

przebudowgq skrzyzowania z droga krajowa nr 13" - Etap Il

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:
16,17, 18/1, 18/3, 26/5, 36, 50, 104, 105, 106/2 — obreb 0006, Kotbaskowo;
11/1,11/2, 16, 26/5, 26/8, 33, 34, 36, 49, 50, 55, 106/2 — obreb 0006, Kotbaskowo;

Jednostka ewidencyjna: 321102_2, Kotbaskowo
dziatki przeznaczone pod inwestycje

dziatki przeznaczone do czasowego zajecia na czas robot

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Wéjt Gminy Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo
ZAKRES:

W zwigzku z budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowg Smolecin - Kotbaskowo z drogg
krajowa nr 13 wraz z budowg drogi dojazdowej do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej
nr 13, w kolizji znajduje sie sie¢ napowietrzna 0,4kV. Projektuje sie przebudowe w/w sieci poprzez
skablowanie na odcinku zgodnie z planszg zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
¢ koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

e projekty branzowe;

e katalogi, karty katalogowe producentéw;

¢ obowigzujgce przepisy i normy, w tym:
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”
N SEP-N-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowane przebudowy sieci napowietrznej 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Zgodnie Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
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sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), planowane
przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji znaczgco oddziatywajacych na srodowisko i nie
wymagana decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA

4.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze budowy drogi gminnej od projektowanej tgcznicy w kierunku Smolecina, znajduje sie linia
napowietrzna 0,4kV, ktéra wchodzi w skrajnie projektowane drogi.

4.2, STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie skablowanie odcinka linii napowietrznej 0,4kV, obwdd |, Kotbaskowo SOS 1494 4xAL35
od stupa nr 1/11 wraz z jego likwidacjg i zabudowaniu nowego stupa kraricowego Kk z przytgczem
kablowym, zerdz wirowa E-10/12 (w uktadzie naprzemianlegtym). Od projektowanego stupa linig
kablowg NAYY-J 4x150mm do projektowanego ztgcza SK-3 i dalej do stupa kraricowo-kraricowego KK
wyposazonego W osprzet dla przytgcza kablowego, zerdz wirowa E-10/12 (w uktadzie
naprzemianlegtym). Stup kraficowo-kraricowy w miejscu istniejgcego, przeznaczonego do likwidacji
stupa nr 1/12. Szczegbty zgodnie z planszg zagospodarowania terenu oraz schematem likwidacji
kolizji.

5. SPOSOB UKtADANIA KABLI

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla
powinna wynosic:

¢ 0,9m —dla kabli o napieciu znamionowym do 30kV, utozonych na uzytkach rolnych;

e 0,8m —dla kabli od 1kV lecz nie wiecej niz 30kV, utozonych poza uzytkami rolnymi.
Kabel przy zblizeniach z istniejgcg podziemng infrastrukturg techniczng nalezy uktadaé w rurze linig
falistag (zapas 3%). Utozong rure nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o
szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii —
niebieski dla kabli o napieciu do 1kV oraz czerwony dla kabli powyzej 1kV.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur
ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e numer ewidencyjny linii

e typ kabla

¢ znak uzytkownika kabla

* rok utozenia kabla
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowe]j z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg kablowg nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu
kotowego badz wjazdami kabel uktadac na gtebokosci co najmniej 100cm w rurze ochronnej SRS-G o
$rednicy ¢=110mm.



6. UWAGI KONCOWE

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa” oraz standardami Enea Operator sp.
zo0.0.

2. Przed przystgpieniem do robdét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wtascicieli i
uzytkownikéw instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robdt celem wyznaczenia z ich
strony nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3. Wszelkie roboty na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych sg uwarunkowane
przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy przez pracownikow ENEA Operator
Sp.zo.o.

4. Przed zasypaniem linii kablowych nN nalezy zgtosi¢ ich utozenie do odbioru przed zakryciem.

o

Nalezy wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne.

6. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykona¢ pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji kabli i ciggtosci zyt kabli.

7. Stosowac materiaty i urzgdzenia zgodne z wymogami ENEA Operator Sp. z 0.0.

8. Wszystkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego

prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie

przedmiotowej dziatki powinny by¢ wykonywane w sposdéb najmniej szkodzgcy drzewom i

krzewom, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (tekst

jednolity; Dz.U. Z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z pdzniejszymi zm.) w tym:

- wykopy wykonywane w obrebie stref korzeniowych drzew wykonaé recznie poza okresem

wegetacji,

- w przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy
traktowac jako wymagany standard jakosci, a nie wybér producenta. Dopuszcza sie rozwigzania
rownorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i
formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwigzan materiatowych. Projekt wykonawczy
nalezy rozpatrywac razem z projektem budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co
stanowi takze podstawe do wyceny prac.

Projektowat: mgr inz. Kamil Buczkowski Sprawdzit: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0240/PWBE/15 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11



INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
,Budowa drogi gminnej faczacej droge powiatowg Smolecin - Kotbaskowo z drogg krajowg nr 13
wraz z budowa drogi gminnej do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13, wraz z

przebudowgq skrzyzowania z droga krajowa nr 13" - Etap Il

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:
16,17, 18/1, 18/3, 26/5, 36, 50, 104, 105, 106/2 — obreb 0006, Kotbaskowo;
11/1,11/2, 16, 26/5, 26/8, 33, 34, 36, 49, 50, 55, 106/2 — obreb 0006, Kotbaskowo;

Jednostka ewidencyjna: 321102_2, Kotbaskowo
dziatki przeznaczone pod inwestycje

dziatki przeznaczone do czasoweqo zajecia na czas robot

Opracowat: mgr inz. Kamil Buczkowski
nr uprawnien budowlanych ZAP/0240/PWBE/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



7. INFORMACIJE DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej
Wykonywanie robdét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét
stosownymi aktami prawnymi.
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:

e organizacje pracy w sposdb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

e przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien
w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

e zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

e zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

e zaznajomienie pracownikdow z zakresem ich obowigzkéow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie.

e wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie
w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.),

e zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2. obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od im gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3. sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4. przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
praca tych maszyn.

Bezpieczenstwo pracy w poblizu napowietrznej linii energetycznych w tym sieci trakcyjnych:

Krajowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, zawarte w rozporzadzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy zabraniajg sktadania
materiatéw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej(liczac
w poziomie od skrajnych przewoddw) niz 15 metréw od linii wysokiego napiecia powyzej 30kV.

Zaplanowanie srodkow ostroznosci
¢ Nalezy zasiegna¢ informacji o liniach przesytowych zawieszonych na wiezach stalowych, zwracajac sie
do lokalnego dostawcy energii
e Nalezy sie dowiedzieé, jaka jest maksymalna wysoko$¢ i maksymalny zasieg w pionie maszyn
uzywanych samodzielnie oraz przez wykonawcéw

Ryzyko zetkniecia z liniami energetycznymi lub wytadowania elektrycznego mozna zredukowad,
wybierajgc maszyny siegajgce na wysokosé nie wiekszg niz 4 m od ziemi, w przypadku uzywania maszyn ktdrych
wysokos¢ lub zasieg ramienia siega powyzej 4 metréw wysokosci w pionie nalezy ztozy¢ wniosek do lokalnego
dostawcy energii o wytgczenie linii na czas robot. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
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wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

¢ 3,0 m -dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

e 5,0 m-dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

¢ 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,
e 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV,
¢ 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktédre moga zblizy¢ sie na niebezpieczng

odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia. W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé¢ podktadki
pod liny, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest zabronione.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtosé¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Kazda osoba pracujgca z wykorzystaniem maszyn lub sprzetu w poblizu napowietrznych linii

energetycznych musi znaé zagrozenia zwigzane z takimi liniami, niezbedne S$rodki ostroznosci i sposoby
postepowania w razie dotkniecia przewodéw.

Zasady dziatania w nagtym wypadku

¢ nigdy nie dotyka¢ linii napowietrznych- nawet jesli spadty na ziemie lub zostaty zwalone przez maszyne.
Nigdy nie wolno zaktadac, ze nie sg one juz pod napieciem.

¢ kiedy maszyna dotknie napowietrznej linii energetycznej, moze dojs¢ do porazenia osoby dotykajacej
jednoczesnie tej maszyny i gruntu. Aby temu zapobiec, nalezy pozosta¢ w maszynie i w miare
mozliwosci obnizy¢ wszystkie podniesione elementy, ktére dotykajg przewoddw, lub odjecha¢ maszyng,
odsuwajac ja od linii energetyczne;j.

¢ nalezy powiadomi¢ firme energetyczng, aby odtgczyta doptyw pradu.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z pdzniejszymi
zmianami

¢  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z pdiniejszymi
zmianami
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7. | Zacisk odgatezny Z0 16-95 10 | szt.
6 Uchw.srubowo—kabtgkowy NK—2411/2421 10 szt.
’ Uchwyt petlicowy UP 25-35/50-70 szt.
S—-115/2 szt. | LAPP/ZAPEL
5. | Izolator 10
S—-80/2 szt. | LAPP/ZAPEL
4. | Sruba M16x80 12 | szt. | C.Z.E. PAS
3. | Obejma 0-3 2 |szt. | C.Z.E. PAS
2. | Konstrukcja Km—2/S—115/2 10 szt. | C.Z.E. PAS
Km—1| S—80/2 szt. | C.Z.E. PAS
1. | Zerdz wirowana E- /10/12 1 | szt. | WIRBET/PREFABET
OSPRZET / KONSTRUKCJE
L.p.| Wyszczegdlnienie |Ilosc|Jedn.| Producent | Uwagi
Stup krancowo-krancowy KK-| |
ZAORATRZENIA
EINIEIR" GIEITRYAKE
www.cze-pas.com.pl
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12.| Zacisk odgatezny Z0 16-95 4 | szt.
» Uchw.srubowo—kabtqkowy NK—2411/2421 5 szt.
" Uchwyt petlicowy UP 25-35/50-70 szt.
10.| Rura ostonowa BE-75/BE—110 3 m | AROT
9. [ Uchwyt dystansowy 875/9110 2 | szt. | PAS
8. | Palczatka REC—90/REC—110[ 1 | szt.
7. | Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 | szt. | ENSTO
6. | Kabel YKY 4x.... m
S-115/2 szt. | LAPP/ZAPEL
5. | Izolator 5
S—-80/2 szt. | LAPP/ZAPEL
4. | Sruba M16x80 6 |szt.| C.Z.E. PAS
3. | Obejma 0-3 1 | szt.| C.Z.E. PAS
2. | Konstrukcja Km—2|S-115/2 5 szt. | C.Z.E. PAS
Km—1|S-80/2 szt. | C.Z.E. PAS
1. | Zerdz wirowana E- /6/10/12 | 1 | szt. | WIRBET/PREFABET
OSPRZET / KONSTRUKCJE
L.p.| Wyszczegdlnienie |IIo$C|Jedn.| Producent | Uwagi

Stup krancowy z przytaczem kablowym Kk-| |

ZAORATRZENIA
EINIEIR" GIEITRYAKE|

www.cze-pas.com.pl
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