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1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej doziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej w celu usuniecia kolizji z budowg drogi gminnej taczacej droge powiatowsa
Smolecin - Kolbaskowo z droga krajowg nr 13 wraz z budowa drogi dojazdowej do Centrum
Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekty branzowe

e Warunki techniczne nr TODDWBU-SZ.2110-53151/16/TP z dnia 18.08.2016
e Warunki techniczne nr DUU-E/N-16/39/KO z dnia 26.09.2016

e Mapa do celow projektowych/wtornik w wersji elektronicznej 1:500

e Wizja lokalna

e Obowigzujace normy i przepisy prawne
1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo w wojewoddztwie
zachodniopomorskim, na nast¢pujgcych numerach dziatek ewid. : 16, 17, 18/3, 26/5, 34, 36, 55, 104,
105 obreb: 0006 Kotbaskowo. Inwestycja nie przebiega na terenach wpisanych do rejestru zabytkow.

1.4, ZAKRES RZECZOWY
Projekt obejmuje przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie:

— Budowa kanalizacji teletechnicznej z rur dwudzielnych A160 PS - 0,81 kmo,
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1.5. NORMY | PRZEPISY

ZN-96/TPSA-002
ZN-96/TPSA-004

ZN-96/TPSA-011
ZN-96/TPSA-012
ZN-96/TPSA-013
ZN-96/TPSA-015

ZN-96/TPSA-016

ZN-96/TPSA-017

ZN-96/TPSA-018
ZN-96/TPSA-020
ZN-96/TPSA-021
ZN-96/TPSA-022
ZN-96/TPSA-023
ZN-96/TPSA-041

ZN-96/TPSA-027
ZN-96/TPSA-028
ZN-96/TPSA-029

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtdérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;j.
Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania
i badania.

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania 1 badania.
Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe 0 izolacji i powloce polietylenowe;j,
wypetione. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika pazdziernika 2005 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie

,Budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowa Smolgcin - Kotbaskowo z droga krajowa nr 13 wraz z budowa drogi
dojazdowej do Centrum Magazynowego wzdhiz drogi krajowej nr 13, wraz z przebudows skrzyzowania z droga

krajowa nr 13” — Etap |l — branza telekomunikacyjna
Strona | 4


http://optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-002.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-004.pdf
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-004.pdf
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-011.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-012.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-013.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-015.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-015.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-016.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-016.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-017.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-017.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-018.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-020.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-021.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-022.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-023.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-041.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-041.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-027.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-028.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-029.doc
http://www.optotel.pl/public/files/upload/normytpsa/ZN-96_TPSA-029.doc

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. STAN ISTNIEJACY

W rejonie opracowania znajduj¢ si¢ istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna kolidujaca z
projektowang przebudowa uktadu komunikacyjnego. W zwigzku =z tym zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi nalezy przebudowac i zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjng wedlug
niniejszego projektu.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa powinna by¢ wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw w transmisji.
Przebudowa drogi wymaga wykonania wykopow kolidujacych z istniejaca trasg kanalizacji
telekomunikacyjnej.

W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Odkopanie istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej.

2. Zabezpieczenie istniejacego ciggu kanalizacji telekomunikacyjnej na czas wykonywania prac
zwigzanych z budowg drogi.

3. Budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej z rur dwudzielnych ¢160.
4. Przelozenie zawartosci istniejacej kanalizacji do nowych rur dwudzielnych.
5. Demontaz starych rur kanalizacji telekomunikacyjnej.

2.2.1. ODKOPANIE | ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ prace odkrywkowe w celu zlokalizowania
I zinwentaryzowania istniejgcego przebiegu kanalizacji telekomunikacyjnej. Rury nalezy odkopaé
recznie w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia znajdujacych si¢ w nich kabli. Ciag kanalizacji
nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby podczas prac ziemnych nie zostal uszkodzony. Sposob
zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z wykonawcg prac ziemnych. W trakcie postepu prac nalezy stale
dba¢ o zachowanie cigglosci kanalizacji.

2.2.2. BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

W celu usunigcia kolizji istniejacej kanalizacji teletechnicznej z projektowang budowa drogi, nalezy
wybudowa¢ nowa kanalizacje o pojemnosci zapewniajacej odtworzenie stanu sieci sprzed
przebudowy.

Kanalizacje teletechniczng nalezy wykona¢ z dwudzielnych rur ¢ 160 o $rednicy zewnetrznej 160mm.
Zastosowanie rur dwudzielnych pozwoli na przelozenie istniejacych mediow do nowych rur
kanalizacji bez konieczno$ci przerw w transmisji. Przebieg trasowy przebudowy kanalizacji
przedstawiono na rysunku 1.

Rury nalezy stopniowo zagltebiaé, aby ostateczna glgboko$¢ przykrycia wynosita nie mniej niz 0,7m
liczone od powierzchni do goérnej krawedzi rury. Zakopujac kanalizacje, w polowie glebokosci
wykopu rury oznaczy¢ taSma ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA KABEL
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OPTOTELEKOMUNIKACYJINY”.

Termin wykonywania prac nalezy bezwzgl¢dnie skorelowa¢ z innymi robotami ziemnymi na terenie
budowy, w celu prawidlowego utozenia rur.

Nalezy zachowaé obowigzujace odleglosci normatywne od innych urzadzen podziemnych
w przypadku skrzyzowan i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg,
a w szczeg6lno$ci gazociagiem, wodociggiem kablem energetycznym 1 telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wylacznie r¢cznie.

2.2.3. ODTWORZENIE TRAS KABLOWYCH

Po zakonczeniu nowego ciggu kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zdemontowac istniejace rury
kanalizacji pierwotnej, a ich zawarto$¢ przetozy¢ ostroznie do nowo wybudowanych dwudzielnych
z zachowaniem identycznej jak pierwotna zajgtosci otwordw kanalizacji.

Po przetozeniu wszystkich kabli, rury dwudzielne nalezy zamkna¢ 1 wzdhuz w sposéb zgodny z
zaleceniami producenta tak, aby zachowac ich droznos¢, ciggtos¢, szczelnos¢ 1 wytrzymatosc.
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3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace obje¢te niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i uwagami instytucji uzgadniajagcych projekt oraz z zachowaniem
obowigzujacych zasad BHP.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i zarzadca
infrastruktury. Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Projektowana budowa charakteryzuje si¢ tym, ze:

1. Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania Sciekow,

Nie wymaga zasilania w energi¢ elektryczna,

Nie wytwarza odpadow statych

Nie emituje hatasu, wibracji, zaktocen, elektromagnetycznych, ani zadnego promieniowania

Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytlowych ani ptynnych,

o g s~ DN

Nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe
i podziemne
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5. RYSUNKI
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