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SKALA: 1:500
Uktad wspélrzednych: PUWG 2000 (15)
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

GEOSIT S.C.
Al. Boh. Warszawy 31

70-340 Szczecin

tel. 914-898—-613
www.geosit.biz

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metodq: wektorowq

Kierownik roboty:

mgr inz. Ryszard Pasternak
upr.nr 14095, 11 2

(imig i nazwisko,nr i zakres uprawnien)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.1488.2016 zgtoszonej w Starostwie Powiatowym w Policach w WGKiK

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1.baz GESUT, BDOT i EGIB prowadzonych w WGKIK w
Policach obejmujqcych sekcje mapy w skali 1:500 nr:
5.198.16.12.2.4, 5.198.16.13.1.3, 5.198.16.13.3.1,
5.198.16.12.4.2.— uktad wspétrzednych 2000 (15);

2.bezposredniego pomiaru geodezyjnego

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy geodezyjnej:
- brak

Podlegajqce ochronie na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

— nr 222/2016 - ks;
— nr 645/2016 - t, eN, ks, g.

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozporzqdzenia MSWA
z dnia  09.11.2011r (Dz.U.Nr 263 poz.1572)

Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciqzen stuzebnosciami
gruntowymi w granicach projektowanej inwestycji zgodnie z § 80 ust. 5 wyzej
powolanego rozporzqdzenia.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedfug danych z WGKiK w Policach z dnia
30.11.2016 r.

Potozenie punktdw granicznych i przebieg granic nie spetniajq obowiqzujqcych
standarddw geodezyjnych, w zwiqzku z tym mogq wystgpowac bledy w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:

—zakres pomiaru

1. Mapa sporzqdzona zostala zgodnie z rozporz. MSWiA
z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowoego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. nr 263 poz.1572)

2. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

3. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak
byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
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5. Wzdluz trasy kablowej 30cm nad kablami/rurami uktada¢ folie ochronnqg o trwatym
niebieskim kolorze.

6. Przy stupach nalezy zakopa¢ normatywne zapasy kabli min. 2,5m (w pionie).

7. Kable na poczgtku i na koficu, przy stupach, w miejscach wprowadzenia do rur
ostonowych (poczqtek, koniec) oraz nie rzadziej niz co 10m, nalezy wyposazy¢ w trwate
oznaczniki kablowe.

8. Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejqce] sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykonywa¢ recznie.

9. Przed przystgpieniem do robdt zaleca sig zinwentaryzowanie istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej za pomocq aparatury pomiarowe;j.

10.  Demontowane urzqdzenia nalezy sktada¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora i Enea
Operator Sp. z o.0.

449 \ 4xAL35 (uktad naprzemianlegty) N 11. Przed przystqpieniem do robdt wykonawca poinformuje Inwestora i Enea Oprator Sp. z o.o.
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