Budowa drogi gminnej faczacej droge powiatowg Smolecin - Kotbaskowo z droga krajowg nr 13 wraz z budowg drogi gminnej do Centrum Magazynowego wzdtuz
drogi krajowej nr 13 wraz z przebudowg skrzyzowania z drogg krajowa nr 13-Etap II.
Branza sanitarna.
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1. Czesé graficzna.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys. nr 2. Profil podtuzny przebudowywanej czesci przydomowej oczyszczalni sciekow, przekrgj
poprzeczny filtra piaskowego, skala 1:100/250.




Budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowa Smolgcin - Kotbaskowo z droga krajowa nr 13 wraz z budowa drogi dojazdowej do Centrum

Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13, gmina Kotbaskowo.
Branza sanitarna.

|. CzesS¢€ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora,

e podkiad geodezyjny w skali 1:500,

e warunki techniczne projektowania,

e plan zagospodarowania terenu,

e uzgodnienia,

e opinia geotechniczna wykonana w ramach n/w zlecenia przez ,,FUNDACJA NA RZECZ
IMIENIA ROZWOJU POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ” Aleja Wojska polskiego 99, 70-
483 Szczecin, Szczecin Sierpien 2015.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy (przesunigcia) istniejacej
przydomowej oczyszczalni sciekow.

Przedmiot projektu potozony jest na nieruchomosciach znajdujacych si¢ w jednostce ewidencyjnej
Kotbaskowo obreb 0006-Kotbaskowo i oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow, jako dziakki
0 numerach: 17(dr), 36(RI1Va), 11/2(RI1Vb).

Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami technicznymi przytaczenia, niniejsze opracowanie obejmuie:
e przebudowe czesci rozsaczajacej istniejacej przydomowej oczyszczalni sciekow, z uwagi na
kolizje z nowoprojektowanym uktadem drogowym.

3. Opis istniejaceqgo zagospodarowania terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Kotbaskowo, powiecie polickim, wojewodztwie
zachodniopomorskim. Obecnie ruch do m. Kotbaskowo a dalej do m. Smolecin prowadzi poprzez teren
zabudowany w Kotbaskowie oraz poprzez droge gruntowg na ktorg zjazd zlokalizowany jest na przeciwko
facznicy wezta prowadzacego ruch na autostrade A6. W rejonie projektowanego ronda droga krajowa nr 13 w
kierunku Kotbaskowa posiada dwa pasy ruchu: jeden do jazdy na wprost oraz jeden do skretu w lewo. W
kierunku do centrum Szczecina posiada tylko jeden pas ruchu. Lacznica posiada wyspe kanalizujaca ruch
typu mata kropla. Droga krajowa 13 oraz Iacznica sa o nawierzchni bitumicznej. Wzdhuz drogi krajowej nr
13 poprowadzone sa rowy przydrozne oraz przepusty pod jezdnig. Inwestycja zlokalizowana jest poza
terenem zabudowanym

4. Warunki gruntowo-wodne.

Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Wzniesienia Szczecinskie. Omawiany teren lezy w obrebie
falistej wysoczyzny polodowcowej zbudowanej z utworow zwatowych i wodno lodowcowych.

W amawianym podtozu (w strefie rozpoznania) zalegaja srednio zageszczone piaski drobne oraz piaski
gliniaste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Grunty te w wigkszosci cechuja si¢ korzystnymi
parametrami geotechnicznymi i stanowig nosne podtoze. Udokumentowane piaski drobne to grunty
niewysadzinowe a piaski gliniaste i gliny piaszczyste bardzo wysadzi nowe. Warunki gruntowe mozna opisac,
jako proste. Warunki wodne nalezy sklasyfikowac jako dobre i przecigtne. Grupa nosnosci podioza G1 i G3.
Przyjeto pierwsza kategorig¢ geotechniczng.
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5. Opis projektowaneqo rozwigzania.

5.1. Przebieg trasy przebudowywanej (przesuwanej) przydomowej
oczyszczalni sciekow.

Przebieg przebudowywanej przydomowej oczyszczalni sciekow pokazano w czesci rysunkowej [patrz
rys. nr 1].
W ,,Projekcie zagospodarowania terenu” — tom | zamieszczono wspoétrzedne geodezyjne [X] i [y].
Posadowienie:
— dno kanatu @110 mm - [hmin = 0.66 m ppt., hp = 1.79 m ppt.].
Spadki:
- kanatu @110 mm - [imin = 0,5%, imax = 2.00%].

W czasie prac nalezy zapewni¢ odbior sciekow w tym celu nalezy zaslepi¢ istniejacy zbiornik gnilny na czas
trwania przebudowy oraz zapewni¢ statg kontrole poziomu $ciekéw w zbiorniku w przypadku napetnienia
zbiornika wykonawca robot zapewni odbior sciekow ze zbiornika poprzez woz asenizacyjny.

5.2. Uzbrojenie przebudowywanej (przesuwanej) przydomowej oczyszczalni
sciekow.

5.2.1. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienka rozdzielcza 8450 mm —jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gestosci
(niskocisnieniowego) wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.

Wyposazony w :

- szczelng pokrywe,

- ptytke rozdzielcza,

- 1 otwor wlotowy 110 mm,

- 6 otwordw wylotowych g110 mm.

Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajaca prawidiowe funkcjonowanie drenazu i droznos¢
przewodow rozprowadzajacych.

Studzienka zamykajaca drenaz 450 mm — jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gestosci,
wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem, zaopatrzony w:

- perforowana pokrywe,

- 3 otwory wlotowe g110 mm.

Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajaca prawidtowe funkcjonowanie drenazu i droznosé
przewodow rozprowadzajacych. Stanowi wraz z dodatkowym grzybkiem napowietrzajagcym, wentylacje niska
sieci rozsaczajacej.

5.2.2. Drenazrozsaczajacy.

Drenaz rozsaczajacy utozony na ztozu zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do uzupetniajacego tlenowego
oczyszczenia biologicznego sciekow. Drenaz wykonany jest z rur PVC o érednicy 110 mm z boczna
perforacja o roznej gtebokosci nacigé (typ (A1-A2-A3).

Rury drenazu utozone ze spadkiem 0,5% na ptaszczyznie drenarskiej 6,5x13,50 m.

Wypelnienie ptaszczyzny stanowi:

- warstwa przykrywajaca (grunt rodzimy),

- geowtoknina utozona poziomo,

- warstwa rozsaczajaca (zwir ptukany),

- warstwa wspomagajaca (piasek ptukany).
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6. Technologia wykonawstwa robot.

6.1. Roboty ziemne.

Wykopy przewiduje si¢ wykonaé¢ sposobem rgcznym /20 %/, i mechanicznym /80 %/ liniowe o
pionowych scianach, umocnione.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdéci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz
drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Cato$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

- PN-B-06050 - Roboty ziemne,

- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych,
a montaz rurociggow zgodnie z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociagow dostarczonych przez
producentow rur.

Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepiséw w sprawie BHP
zawartych w Rozporzadzeniu MBIPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacy w poziomie posadowienia, kanaty i rurociagi nalezy:

- ulozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym — podioze naturalne,
- wykona¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociagiem — podtoze wzmocnione.

6.2. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Cato$¢ robdt montazowych przewodow kanalizacyjnych oraz szczelnos¢ kanatéw wykona¢ wg normy
PN-84/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego gr. 15
cm. Podsypke zagesci¢ do JD>0.50 i uformowac¢ na o=90° dla zapewnienia dobrego przylegania rur do
podtoza. Rury powinny przylega¢ do podtoza na catej dtugosci na minimum 1/4 obwodu.

Kanalizacje¢ nalezy montowac¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja montazows.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci utozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:

e W pasie drogowymdo Is>1,0
e poza drogami Is>0,95.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

7. Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie po robotach montazowych zostana doprowadzone do stanu pierwotnego.

8. Zalecenia dla wykonawcy robot i inwestora oraz etapy realizacji inwestyciji.

Przed przystagpieniem do robodt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robot ziemnych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodow obcych w czasie prowadzenia robot nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi tych przewodow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producentow rur.

Odbiodr koncowy winien nastagpi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotow odbioréw
czesciowych i prob.
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Napotkane kolizje z istniejagcym uzbrojeniem rozwigzywane beda sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojsciach i dojazdach do sasiednich nieruchomosci, jak
rowniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych posesji.

Roboty ziemne i montazowe podczas budowy sieci kanalizacyjnej nie wptyng na zmiane stosunkow
wodnych,

Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewow.

Projektowana inwestycja nie narusza obowiazujacych przepiséw i naruszenia interesdw 0séb trzecich
nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zostata uzgodniona z dysponentami terendw — patrz —uzgodnienia i
dokumenty formalno-prawne.

Zobowigzuje sie Wykonawce robot, przed rozpoczeciem robdt ziemnych do zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami
ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

UWAGA:

e dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnowaznych o podobnych parametrach zatwierdzone
przez Zamawiajacego i Projektanta.

Opracowat:

Przemystaw Slizewski




