Sylwia Majer  nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478
ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87
71-781 SZCZECIN  tel. 505 142023, 501 467864  labos.laboratorium@gmail.com

Laboratorium drogowo - budowlane LABOS L A

BO

5

OPINIA
GEOTECHNICZNA

TEMAT: Budowa drogi dla rowerow od m. Rosowek do
przejscia granicznego Roséwek

gm. Kotbaskowo
pow. policki
woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Project Supervision Ebieta Janczyaska
ul. Romantyczna 70/4
70-789 Szczecin

Wykonawca: Laboratorium drogowo-budowlane
Labos Sylwia Majer
ul. Perseusza 9,
71-781 Szczecin

Opracowanie: dr inz. Stanistaw Majer
mgr inz. Bartosz Budziski

Szczecin pazdziernik 2017



o M 0 DbdE

OPINIA ZAWIERA:

Cz¢s$¢ opisowy

Legend do map i przekrojow
Mapy dokumentacyjne
Podziat geotechniczny

Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza Opinie wykonano na zlecenie firmy Project Supervisiogbita Janczyska
ul. Romantyczna 70/4 70-789 Szczecin, na wykonbadz geotechnicznych.

Podstaw prawry opracowania @ art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozpagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gemteznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENT ACJI

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w fmzierniku 2017 r.

[3] Mapa w skali 1: 500

[4] Wyniki badax makroskopowych i laboratoryjnych

[5] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziakwg symbole i okrdenia

[6] PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badaniaopa

[7] N-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania gldgruntu

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanietgehniczne - G&¢ 1: Zasady
0ogolne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie tgebniczne -- G&¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podégruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiorgytizno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatah geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

[12] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski skal@ D@0

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okltenie budowy geologicznej podia, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu ,Budowa drogi daveréw od m. Roséwek do przeia
granicznego Roséwek”
3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

— wykonanie wiercé badawczych,

- wykonanie bada terenowych w zakresie nieginym do ustalenia
podstawowych parametrow fizyko - mechanicznych grwn budujcych
dokumentowane podie,

- analiz wytrzymatagciowg podtaza, wnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Obszar badania znajduje; sizdtuz granicy polsko-niemieckiej w okolicach preap
granicznego Rosowek. Na terenie tym znajdujgosia uprawne a tak niewielkie zbiorniki
wodne. Przez wksza¢ planowanej drogi dla rowerow, aktualnie jest teuaytek.



R

ys izacja obsza

Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym PolBkondracki 1998] potéenie

obszaru badaprzedstawia ginastpujaco:
31 prowincja Nt Srodkowoeuropejski
314-316 podprowincja Pojezierza Potudniowobailtyckie

315.2-3 makroregion Pobrze Szczediskie
313.26. Wzniesienia Szczaiskie

5. BADANIA PODtO ZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly wigaierniku 2017 r. Na dokumentowanym terenie

wykonano 5 otworéw makpednicowych, podize rozpoznano do ¢bokasci 0,8 - 1,5 m
p.p.t.. Lokalizag} otworéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnih.opracowania

dolgczono karty dokumentacyjne otworow badawczych.

5.2. Badania probek gruntu
Ze wzgkdu na cel badabadania probki gruntu poddano analizie makroska&pow

ktOre obgty:
— okreslenie rodzaju gruntu,

okreslenie wilgotndci naturalnej gruntow,
okreslenie zagszczenia metadposredni na podstawie oporiwidra,

okreslenie rzdnej zwierciadta wody gruntowe;j.

Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntdduipcych dokumentowane podie, z
zaleznosci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODL  OZA

6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia
RzeZba dokumentowanego obszaru, jest wynikiem procespachodgcych w

koncowej fazie deglacjacji gtlolodu zlodowacenia potnocnopolskiego (battyckiego)
Wycofujacy sk ladolod na omawianym obszarze pozostawit ptat moréerynej pogijtej
licznymi dolinami i wytopiskami. Dokumentowana deogowerowa przebiega od granicy



panstwa do zajadu z drogi krajowej nr 13. Pod wdgim geomorfologicznym jest to fragment
wysoczyzny morenowej i ozu. W zygki z tym, podiage buduj grunty spoiste — glina
zwatowa i grunty typowe dla 0zow — piaskiwiry i gliny. Na podstawie badaterenowych
wystepujace grunty zaliczono do nasypow z uwagi nazim@ niwelacje terenu przy granicy
prace melioracyjne i zwkane z gospodarka raln
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Rys. 2 Fragment Szczegotowej MapylGéoIogiéznejI&Peléla 1:50 000

W Rosowku do gibokasci 40 metréw podipe buduy utwory czwartorzdowe.
Zalegaj one na itowcach pochodzenia oligaskiego.

6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia bad&éerenowych (padziernik 2017 r) wody gruntowej do
gtebokasci rozpoznania nie nawiercono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podia

Na podstawie przeprowadzonych badelery stwierdzé, ze w podigu planowanej
inwestycji znajdyj Sie grunty spoiste i niespoiste pochodzenia lodowcaydpre zostaty
najprawdopodobniej przemieszczone przez cziowiekadwym prawdopodobigstwem
mozna zakladé, ze forma nasypu, na ktérej planowana jest inwestygia wytkowana przez
wojska ochrony pogranicza oraz stragranicza, dlatego meéliwe jest miejscowe
utwardzenie. Nie wyklucza size pas ten shyt rowniez rolnikom do odkiadania kamieni
zbieranych z pol.

Wydzielono nasipujace warstwy:
Warstwa | — Piaski drobne i pylaste o uogdélnionym stopnigegaczeniag=0,4

Warstwa Il — Piaskisrednie o uogolnionym stopniu zggczeniag=0,4
Warstwa Ill — Piaski gliniaste o uogdlnionym stopniu plastyszon |, =0,2
Warstwa IV — Pospoiki gliniaste o uogoélnionym stopniu plastyaci I,=0,2



Na podstawie wykonanych bada terenowych i prac kameralnych nalgy

stwierdzi¢, iz podtoze naley zalicz¢ do prostych warunkow gruntowych.
Uwzgledniajac typ obiektu budowlanego ustalono pierwsg kategorie geotechniczi dla
projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badgerenowych i opracowikameralnych stwierdzonae:

W podtazu planowanej inwestycji znajdugie zarébwno grunty spoiste jak i niespoiste,
Podiaze gruntowe w miejscu przewidywanej drogi dla rowergrawdopodobnie
zostato zmienione,

Podczas prowadzenia prac wody gruntowej g¢baiasci rozpoznania nie nawiercono,

Na podstawie warunkow gruntowo wodnych paetdlasyfikuje st do grupy nénosci
G3.

Powyzsze wnioski naley rozpatrywa tacznie z zaleceniami normy PN-B-03020:1981 oraz
PN-S-02205:1998 oraz WT drogowych.

Sporzdzit:
dr inz. Stanistaw Majer



