Istn. izolowane ztacze ZKP 05398
na dz. 160 przy granicy dz. nr 159/2
wymiana na ZK2x-2P w zakresie ENEA Operator)
Granica stron pomiedzy
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Warunki przylaczenia
nr: 17733/2018/0D3/ZR1,
z dnia 27.04.2018 r.

P=4 kW

acza ZKP ZK2x-2P

ZEQar astronomiczny

X

proj. YAKY 4x16 mm?

L=6m(05)m i
UWAGA: @ 21.& Meafola 1< vezeaiie
1. Stup oswietleniowy zasilic kablem YAKY 4x
2. Wewnatrz stupa zabudowad tabliczki bezpiecznikowe,
Z kidrych zasilic oprawy przewodami YDY 3x1,5 mm 2
3. Szafe oswietleniowa powigzac z plaskownikiem Fe-Zn 25x4mm
Rezystancja uziemienia winna nie przekraczac R vz < 106
4. Przewod PEN wyprowadzic ze #acza sfupowego i podpigé
pod srube przeznaczong do podiaczenia przewody uziemigigcego
pod ktdra naleZy podpigc plaskownik stuzacy do uziemienia
5. System zasilania typu TN-C.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) Jaka ochrong przed dotykiem posrednim prz yieto
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-C,
b) W zilgczach kablowych mozna stosowad Ochrone polegajgca na zastosowaniu

urzgdzenia Il klasy ochronnosci lub o izolagji réwnowazney.

6. Cafa instalacja przygotowana do pracy F-fazowej ze wizgledu na pdZniejsza
moZliwosc rozbudowy oswietlenia ulicznego. Kabel pomiedzyziaczem ZKP oraz szafg
aswietleniowg wprowadzic nie podiaczajac 2 2yt fazowych do zaciskow, ktdre nale?y

zabezpieczyc przed przypadkowym podiaczeniem.
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Zlacze kabluwe - pomiarows wg opracowarnia
ENEA Operator Sp. z 0.0
Schemat nie podlega udrgbnemu uzgodnieniu.
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Asyst proy | mgrinz. Danusz Zuf Podpis N\ Dala;
Froewtant | Leon Zusi upr nr 299/S2/83 Fodpis ( s
Sprwdracy | inZ. Sfawomir Sarosiek upr. nr 65/64 Ipm'p’s
, Skala:
Cpracowanie Schemat ideowy zasilania o$wietlenia
1:500
s Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo RIS 7
Obiekt Przebudowa drogi polegajqca 1
na budowie oéwietlenia ulicznego
dz. nr 151,160,115, 181, obr. Kotbaskowo 0006, gm. Kolbaskowo




