67W 67TW

Warunki przylgczenia
nr: 17733/2018/0OD3/ZR1,
z dnia 27.04.2018 r.

P=4 kW

Istn. izolowane ztacze ZKP 05398
na dz. 160 przy granicy dz. nr 159/2
wymiana na ZK2x-2P w zakresie ENEA Operator

Granica stron pomiedzy projektowana szafa oSwietleniowa SO

obok ztacza ZKP ZK2x-2P

ENEA Operator a odbiorca
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proj. YAKY 4x16 mm?

L=6m(0,5)m ,
proj. YAKY 4x25mm2

proj. linia kablowa 0,4 kV
'AKY 4x25mm2 + bednarka Fe-Zn 25x4
obwdd nr 3 (dt. ca. 538,4m)
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Zlacze slupowe

proj. YAKY 4x25mm2 proj. YAKY 4x25mm2

proj. YAKY 4x25mm2 proj. YAKY 4x25mm2

UWAGA:
1. Stupy os$wietleniowe odwodu 1, 2 zasili¢ kablem YAKY 4x16 mm 2
natomias obwdd nr 3 nalezy zasili¢ kablem YAKY 4x25mm2
2. Wewnatrz stupa zabudowac tabliczki bezpiecznikowe,
z ktorych zasili¢ oprawy przewodami YDY 5x1,5 mm 2
3. Szafe o$wietleniowg powigzac z ptaskownikiem Fe-Zn 25x4mm
4. Wzdtuz projektowanego kabla od istn. szafy SO nalezy utozy¢
uziom powierzchniowy w rowie z ptaskownika Fe-Zn 25x4,
ktdry nalezy powigzaé ze stupami oswietleniowymi oraz SO
. Rezystancja uziemienia winna nie przekracza¢ RUZ <10Q.
6. Przewdd PEN wyprowadzi¢ ze ztgcza stupowego i podpigé
pod $rube przeznaczong do podtaczenia przewodu uziemiajacego
pod ktorg nalezy podpig¢ ptaskownik stuzacy do uziemienia
7. System zasilania typu TN-C.
Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim nalezy zastosowac:
a) Jako ochrone przed dotykiem po$rednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C,
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b) W ztgczach kablowych mozna stosowa¢ Ochrone polegajgca na zastosowaniu

urzgdzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazney.
8. Cata instalacja przygotowana do pracy 3-fazowej ze wzgledu na pdzniejsza

mozliwo$¢ rozbudowy oéwietlenia ulicznego. Kabel pomiedzyztaczem ZKP oraz szafg
os$wietleniowg wprowadzi¢ ne podtaczajac 2 zyt fazowych do zaciskdw, ktdre nalezy

zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtaczeniem.

9. W obwodzie nr 1 i 2 jedng zyte w kablu nalezy nie podfaczac i zostawic jako rezerwowg
10. Stup nr 3/6 wyposazy¢ w dodatkowy wysiegnik na wysokosci 6m z oprawg LED 39W ,

ktdrg nalezy zasilic z tabliczku stupowej przewoem YDY3x1,5mm2
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YOV 5x15 mm?
VDY 3415 mm?

Zlaeze stupowe

lgeze slupowe
lacze slupowe

proj. YAKY 4x25mm2 proj. YAKY 4x25mm2

proj. YAKY 4x25mm2

——nr stupa na planie
_——faza z kidrej zasilane jest oswietlenie

Oprawa:
Stup:

Wysiegnik:

zyta kabla do ktdrej podtaczona jest oprawa na stupie

zrédto swiatta LED moc catkowita oprawy 68W
aluminiowy anodowany 8m od ziemi
stozkowy o przekroju okrggtym,

stup wkopywany do ziemi
0 wysiegu 1m podnoszgcym o

0,105m i kacie nachylenia 5 stopni

YAKY 4x16 mm2 typ kabla
L=12,0(6,0)m

L df trasy kabla
dt kabla

proj. YAKY 4x25mm2
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proj. YAKY 4x25mm2 proj. YAKY 4x25mm2 proj. YAKY 4x25mm2 proj. YAKY 4x25mm2

Zigeze slupowe
STHON-W™———§
thacze stupowe g(:
_ shupowe 2
; stupol 2
H 3

(2 zyty kablowe w rezerwie) (= 769608 m

67W 67W 67TW 67W

proj. linia kablowa 0,4 kV

YAKY 4x16mm?2 + bednarka Fe-Zn 25x4
obwod nr 2 (dt. ca. 377,0m)

L =41,6(355) m L=48,1(41,8) m
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L=49,0 (42,7) m L = 42,9(36,8) m L =41,7(356) m

L =40,5(34,5) m

10Q
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L=402(34,2) m

67W

L =40,2(34,2) m

L=402(342) m L =38,7(32,7) m L=38,7(325) m L =39,0(33,0)m
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Zhacze stupowe

Jednostka
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L =233,6(27,8) m L =36,2(30,3) m L =50,9(44,6) m L =39,5(33,5) m L =39,8(33,8) m L=8,7(3,6) m L =49,4(43,1) m L =15,4(10,1) m L =40,2(34,2) m L =40,2(34,2) m L =32,3(26,5 m L =44,4383)m L =34,6(28,6) m L=39,7(33,7) m L=41,2(351)m L=39,7(33,3) m Podpis: Maj
- Projektant: || Leon Zun upr. nr 299/Sz/83 oapis: 2018 1.
. i ; ) Podpis:
Sprawdzajacy: | inZ. Stawomir Sarosiek upr. nr 65/64
Skala:
Opracowanie: Schemat ideowy oswietlenia
Inwestor: Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo Rys. nr:

proj. linia kablowa 0,4 kV

YAKY 4x16mm?2 + bednarka Fe-Zn 25x4
obwdd nr 1 (dt. ca. 282,3m)

Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca
na budowie oswietlenia ulicznego
dz. nr 151,160,115, 181, obr. Kotbaskowo 0006, gm. Kotbaskowo




