LEGENDA

= —Szatka kablowa pomiarowa SKP3—1P wg projektu ENEA

----------- —Wewnetrzna linia zasilajgeca 0,4kV YKY4x50—projektowana.

= —RP rozdzielnica odbiorcza przepompowni —dostawa fabryczna.

* —Stup oswietleniowy stalowy stozkowy, ocynkowany, o wysokosci
nadziemnej 7m —projektowany.

“® —Oprawa oswietleniowa ledowa na czopie stupa, o mocy ca 40W— projekt.
—Instalacje wewngtrzne pompowni w wykonaniu fabrycznym (DTR).

C——O  —Przepust rurowy z HPDE 75mm dla kabli fabrycznych
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UWAGI DOTYCZACE ZASILANIA ENERIA ELEKTRYCZA PRZEPOMPOWNI PsZ

1. Z ustawione szafki kablowej pomiarowej staraniem ENEA Operator nalezy utozy¢ kablowg

WSPOL RZEDNE PUNKTOW GEODEZYJINYCH

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO - M.ROSOWEK

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: ELEKTROENERGETYCZNA

projektant: mgr inz. RYSZARD FILIPOWICZ 13/Sz/89
sprawdzajacy: mgr inz. WLADYSEAW PODGORSKI 91/64

nazwainwesal: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA TERENOW POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM KAMIENIEC

wewnetrzng linig zasilajgcq YAKY 4x10 (o df. 10m) do rozdzielnicy odbiorczej RP Nr punktu| wspdtrzedna X wspotrzedna Y
S(ﬁemw”@) pompown. 17 5910042.96 5461140.08

2. St 1 k 1 b 4 : jejscu.
erownice .RP wowy ofjamu fa Q/C.Z/’U//’)’) nalezy zabug’owac we wskazanym m/e./Sfu £12 5970047 24 546714358

J. Ze sterownicy RP nalezy zaciggnqc do przepompowni tfabryczne przewody zasilajace
I sterownicze w rurze oslonowej, zgodnie z projektemn technologicznym. ET3 5910038.98 546114248
4. Ze sterownicy jw. nalezy zasili¢ kablem YKY 3x2,5 oprawe oswietleniowq zamontowang F14 5910037.63 546114782

na projektowanym stupie oswietleniowym.
5. Projektowane kable nalezy uklozyc w ziemi, w wykopie na glebokosci 0,7m zgodnie z normag
PN—-76/E-05125.
6. Trase projektowanych kabli nalezy utozy¢ wg podanych wspétrzednych punktow geodezyjnych.
/. Inne szczegbly przedstawiono na schemacie zosilania i w opisie technicznym.

nazwa opracowania:

TOM Il - BUDOWA WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ

nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

. . . nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
Biuro Projektow 290/218 / P-962/2018
"| N B U D" stadium oprac:
Rok zalozenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY 1:500
ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin data oprac: -
tel./fax +48 (091) 485 33 95 STYCZEN 2019r.




