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1. Nazwa i adres obiektu : Przebudowa terenu rekreacyjnego na inwestycje ,Bezpieczny rowerzysta w
Gminie Kothaskowo” Przectaw gmina Kotbaskowo dz. Nr 2/183 obreb Przectaw

2. Inwestor : Gmina Kotbaskowo 72-001 Kotbaskowo

3. Projektant : mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

4. Opis

4.1. Zakres robét zostat podany w opisie technicznym do projektu.

4.2. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w trakcie realizacji przedmiotowe] inwestycji prowadzone
beda roboty budowlane nie stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.3. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, z
zachowaniem przepisow BHP, z zastosowaniem sprzetu i materiatdbw ochrony osobistej kazdego
pracownika. W szczegodlnosci wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

4.4. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty PZH, ITB i inne ,
dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczehstwa ze znakiem “B”, a sprzet i narzedzia
powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

4.5. W razie stwierdzenia objawdéw wskazujgcych na nieprawidtowg prace poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

4.6. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewnié¢ wiadciwg organizacje robét oraz wyposazenie w

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:
- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami  wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,
- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,
- wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,
- zapewni¢ tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,
- teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,
- zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu na drogach na czas prowadzenia robét budowlanych,
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikdow w razie powstania zagrozenia
- poblizu miejsc prowadzenia robd6t szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w  tym szelki i drabiny. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikédw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.



4.7. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania. Instruktaz pracownikéow przeprowadzic
nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robo6t budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy
nastepujgcy zakres zagadnien:
- wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystykg rodzaju zagrozen.
- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegOlnie niebezpiecznych.
- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.
- okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.
- charakterystyke organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

4.8. Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
(»instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani.

4.9. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
opracowac technologie wykonania wszystkich prac. Plan powinien obejmowaé szczegotowy zakres
rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac :

- charakter obiektu i specyfike wykonywanych prac

- organizacje stanowisk pracy

- obstuge i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych

- transport wewnetrzny i magazynowanie materiatow

- ochrone przed hatasem

- zabezpieczenie przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek



Przebudowa terenu rekreacyjnego w Przectawiu dz. Nr 2/183 obr. Przectaw, gmina Kotbaskowo z przeznaczeniem na inwestycje
.,Bezpieczny rowerzysta w Gminie Kotbaskowo”

Projekt zagospodarowania terenu 1

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- mapa geodezyjna terenu opracowana przez ,GEOIDA” Wojciech Bakinowski
- wizja lokalna terenu

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego zagospodarowania terenu rekreacyjnego
znajdujgcego sie na osiedlu mieszkaniowym w Przectawiu, w poblizu Szkoly Podstawowej, ktérego
wiascicielem jest Gmina Kotbaskowo.

3. Opis stanu istniejacego

Teren rekreacyjny, zlokalizowany na dzialce Inwestora, ptaski, z nawierzchnig trawiasta, w czesci
stanowi plac zabaw wydzielony stalowym ogrodzeniem (siatka stalowa na stupkach stalowych), z furtka.
Na terenie znajduje sie betonowa $ciezka o szerokosci ~1,4 m oraz tawki i urzgdzenia zabawowe.

4. Opis projektowanego zagospodarowania

Na terenie zielonym projektuje sie inwestycje ,Bezpieczny rowerzysta w Gminie Kotbaskowo” — to
znaczy ,miasteczko rowerowe” stuzgce do nauki jazdy rowerem dla dzieci. Dla projektowanej inwestycji
nalezy wprowadzi¢ zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu:

- zmieni¢ usytuowanie dwoch urzgdzen zabawowych: hustawki i zestawu zabawowego— wg rys. nr 1;
urzgdzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta na nawierzchni piaszczystej z zachowaniem
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa

- zmieni¢ usytuowanie ogrodzenia wraz z furtkg — wg rys. nr 1 , z wykorzystaniem elementow
ogrodzenia istniejgcego

- chodnik betonowy — zmiana przebiegu, wykona¢ chodnik betonowy z betonu B15 gr 15 cm na
podsypce z kruszywa 2-32 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i podsypce piaskowej 10 cm.
Miasteczko rowerowe projektuje sie z wykorzystaniem antyposlizgowych mat gumowych gr. 6 mm
imitujgcych asfalt, maty w arkuszach, ze znakami poziomymi, o szerokosci 2,0 m. Zaprojektowano
uktad z rondem o $rednicy 5,0 m i jezdniami dwukierunkowymi. Przewidziano réwniez oznakowanie
pionowe w formie znakéw drogowych oraz Swiatta drogowe zasilane akumulatorowo. Znaki drogowe
metalowe, na rurkach o $érednicy 6 cm montowane do podtoza na state. Swiatta — mobilne. Maty nalezy
potozyé na podiozu betonowym z betonu B15 grubosci 15 cm na podsypce z kruszywa 2-32 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i podsypce piaskowej 10 cm.

Zaprojektowano tawki parkowe — 6 szt.

Projektuje sie réwniez wyrdwnanie terenu, nasadzenia krzewow lisciastych: forsycja, jasminowiec,
krzewy wysadzac w ilosci 1 szt./ 1 mb, pod krzewami powierzchnie obsypac korg mielong; zywoptotéow
z zywotnika i drzew: wisnia japonska, jarzebina.

Przy lokalizacji urzgdzen zachowano wymagane odlegtosci 7,0 m od parkingu z miejscami postojowymi
dla samochodéw osobowych (parking na 10 samochodéw) i budynkéw mieszkalnych- odlegto$é 10 m.

Uwaga:

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robé6t z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

2. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty.

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek



