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"Enea

Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 11.06.2018 1.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 91-813-22-00
24175/2018/0D3/ZR1

Gmina Kolbaskowo

Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Kuréw, dz.nr 50/1

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe - zgodnie z dokumentacjg
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy stacji transformatorowej nr 0199 "Kurowo'" zabudowa¢ zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP.
Zlacze ZKP nalezy zasili¢ linia kablowa 0,4 kV, NAYY-J 4x70mm2, ze zigcza kablowego zlokalizowanego
przy stacji.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikows.
W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP mozna uzyska¢ w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.
Przygotowa¢ miejsce na zabudowanie ZKP.
Plac budowy zasili¢ przy wykorzystaniu warunkow zasilania docelowego.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynne;j.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP,

wielko$é: 20A, 3-faz.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

stacja transformatorowa: nr 0199 "Kurowo"

transformator: 400kVA

linia kablowa: 4x240mm2 - Sm,
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4x70mm?2 - Sm
IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaktocenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.
XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoS$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RD1
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
N INZYNIEROW
| BubowNICcTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0018/12 Szczecin, dnia /|/| czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Stawirej
urodzony dnia 04 maja 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0110/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowiq rowniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodnicza_cy OKK

)
PR )
4’z

e

Oo mgr inz. Anldrzej Galklewmz
Sy Z-ca Przew dmczqcego OKK/

/

prof. dr hab. inz. Wladysla Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Stawirej
ul. Ksigcia Barnima Il Wielkiego 3/33
71-437 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

(¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LS4-F22-LIU *

Pan tukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Ksiecia Barnima Ill Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA Szezecin, dnia i czerwca 20161.
IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0009(4)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodo-
wego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mirostaw Pietraszek
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 sierpnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0104/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieslak ............ C/‘/@/fo

Ve f’ {
inz. Stanistaw Kaminski ...........0n e 0%

mgr inz. Irena Zywuszko .........l... | L S L reessannen

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Pietraszek

ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Miroslawowi Pietraszkowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 sierpnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

numer ewidencyjny ZAP/0104/PBE/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NXR-2KI-DFT *

Pan Mirostaw PIETRASZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0044/13

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 68/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Karta rejestracyjna mapy do celéw projektowych

OSSR E

OBIEKT: Kuréw, dz. nr 50/1, 47/27, 48/3, 45/1, 51, 39/24, 121
- wedfug zakresu

0007 Kuréw
321102_2 Kotbaskowo

Obreb:

Jednostka ewidencyjna:

USLUGI GEODEZYJNE
Piotr Chmielowiec
ul. Bankowa 172a/8

72-010 Police
tel. 508-464-578

Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztaadt

Pom,ﬂat, =eid POI’Ck', , email: geodezjapolice@gmail.com
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500
Uktad wsp6trzednych:  PUWG 2000 Wykonano metodg: wektorowo

Kierownik roboty: Piotr Chmielowié

\
) s‘(’% WNIONY

upr. Nr: 21720

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.799.2018

Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.25.2.1; 5.199.16.25.2.3
5.199.16.25.4.1; 5.199.16.25.4.3; 5.199.16.25.3.4; 5.199.16.25.3.4

5.199.16.05.1.2; 5.199.16.05.1.4, 5.199.16.05.3.2

HZ0O10 8004

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej:

25006, 11090, 110891, 11089, 111270, 111273, 111271, 111281, 111282,
111280, 111283, 111292, 111290, 111293, 111291
podiegajace ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych

WGKiK SP w Policach, 30.08.2018 .

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez NK projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 103/2015 - proj. t 5. 228/2016 - proj. w
2. 795/2017 - proj. € 6. 472/2018 - proj. g

3. 298/2018 - proj. w 7. 577/2016 - proj. w, k
4. 94/2015 - proj. e 8. 278/2017 - proj. w

9. 130/2008 - proj. g, e
10. 566/2011 - proj. t
11. 487/2013 - proj. t, k

Rejestracja: —

i
'.
i - e
i

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o0 ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie

kompletnosci, a doktadnos$c pofozenia uzbrojenia na mapie

moze byé nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzien:
10.08.2018 .

Kierownik jednostki wykopawstwa geodezyjnego

inz, Piotr Chmielowiec




STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8
72-010 Police

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ ODPIS

GK.6630. GM 2018

Wydzna# Geodezp Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32 34, 72-010 Pohce
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g ( ) Enea Operator Sp. z0.0., Oddzna! w Szczecume

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci — kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-0512.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi€ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0.,
nastepnie wykonac przekopy prébne w celu ustalenia zgodnodci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RE Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 KV wiacznie.

6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuj sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnic plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami
zarzadzajgcymi tymi sieciami.

7. W przypadku zmiany przeznaczenia teren6w, przez kidre przebiegajg istniejace linie napowietrzne 0,4 KV i 15 kV, naleZy dostosowad obostrzenia ww. linii zgodnie z romr+3,
PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie:

1, Skrzyzowanie z siecig gazowa, wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 1. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowe] prowadzi¢ recznie

z zachowaniem ostrozno$ci.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomi¢ odpowiedni RDG: Szczecin Péinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Potudnie ul. Tama Pomorzariska 26, 70-852 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.

3. Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,
70-852 Szczecin.

| = 4. Projekt przytacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét w RDG celem sprawdzenia
£ jego poprawnosci i kompletnosci.

B

| #4{(3) Orange Polska SA:

- 1. Przekaza¢ plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych Orange Polska SA prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowa¢ odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokos¢ uloZenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.

4. Przed zasypaniem skrzyzowar projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

| 5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usuna¢ po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt

|  Inwestora.

| 6. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt Inwestora.

| 7. Dokonac regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie
prac elementdw studni na koszt Inwestora.

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umigjscowi¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscia Orange Polska SA. Zachowad minimum 0,5 metra przy
zhlizeniach z istniejaca kanalizacjg kablowa Orange Polska SA.

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowa¢ pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.

10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.

pr—————T——
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WGKIKSPwP, PNK, 01/2017



Karta rejestracyjna mapy do celow projektowych

OBIEKT: Kuréw, dz. nr 50/1, 47/27, 48/3, 45/1, 51, 39/24, 121

USLUGI GEODEZYJNE
Piotr Chmielowiec

- wedtug zakresu
Obreb: 0007 Kuréw U|-7|3238§<8V|\/Da |1 7al8
- olice
Jednostka ewidencyjna: ~ 321102_2 Kotbaskowo tel. 508-464-578
Powiat: 3211 Policki . o . .
o , , email: geodezjapolice@gmail.com
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jodnostka wykonawstwa geodezyinego)
SKALA: 1:500

Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt

Wykonano metodg: wektorowo

Kierownik roboty: Piotr Chmielowiec

upr. Nri 21720

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.799.2018
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.25.2.1; 5.199.16.25.2.3
5.199.16.25.4.1;, 5.199.16.25.4.3; 5.199.16.25.3.4; 5.199.16.25.3.4
5.199.16.05.1.2; 5.199.16.05.1.4, 5.199.16.05.3.2

2D , . . L .

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru

innych obiektow wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej:

25006, 11090, 110891, 11089, 111270, 111273, 111271, 111281, 111282,
111280, 111283, 111292, 111290, 111293, 111291

podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKiK SP w Policach, — 30.08.2018 .

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez NK projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 103/2015 - proj. t 5. 228/2016 - proj. w 9. 130/2008 - proj. g, e
2. 795/2017 - proj. e 6. 472/2018 - proj. g 10. 566/2011 - proj. t
3.298/2018 - proj. w 7. 577/2016 - proj. w, k 11. 487/2013 - proj. t, k
4. 94/2015 - proj. e 8. 278/2017 - proj. w

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania

2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wiszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy

Rejestracja:

Aktualnosc¢ mapy do celow projektowych na dzien:
10.08.2018 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz, Piotr Chmielowiec

Wspotrzedne geodezyjne

Pkt. X

e01x 5914762.51
e02*x 5914761.13
e03  5914760.29
e04 5914744.09
e05 591474391
e06  5914734.81
e07 591472158
e08 591470834
e09  5914690.34
e10  5914672.46
ell  5914659.06
e12  5914650.08
el3  5914639.03
elh 591463957
el5 591463834
el6  5914630.25
el? 591462857
e18 591461424
e19  5914613.53

5466988.36
5466988.41
5466988.00
5466989.59
5466989.85
5466990.36
5466991.44
546699252
5466993.98
5466995.43
5466996.44
546699711

5466997.95
5466994 .47
5466993.95
5466987.59
5466988.57
5466976.16

5466976.82

e20
e21
e22
e23
e2k
e25
e26
e2?
e28
e28
e30
e31
e32
e33
e3k
e35
e36
e3?
e38
e39
ekl

5914604.66
5914597.43
5914592.15

5914587.29
5914587.66
5914578.53
5914575.26
591456150

5914559.86
5914558.41
5914556.44
5914550.81

5914549.86
5914535.35
5914531.01

5914529.27
5914522.22
5914515.33

5914508.09
5914495.14
5914488.06

5466968.93
5466962.46
5466957.10
5466952.19
5466951.89

546694339
5466940.46
5466929.02
5466927.61

5466925.24
5466923.58
5466918.83

5466918.11

5466905.68
5466901.08

5466899.22
5466893.32
5466887.23
5466880.65
5466868.94
5466862.06

el

ek?
ekh3
elk
ek5
ekb
ekt
ek
ekL9
e50
e51

e52
e53
e54
e55
e56
e5?
e58
e59
e60
eb1

591448115

5914522.32
5914522.1

5914520.36
5914519.82

5914518.23

5914500.86
5914488.53
591647411

5914469.52
5914457.52
591646172
5914491.06
5914487.70
5914762.65
5914766.40
5914770.31
5914777.89
5914786.68
5914805.09
5914806.08

5466855.75
5466894.85
5466895.44
5466896.41
5466896.40
5466897.15

5466906.06
5466913.10

5466921.39

5466925.21

5466938.76
5466942.42
5466918.24
5466920.14
5466987.80
5466987.53
5466987.45
5466986.87
5466986.17

5466984.76
5466984.19

e62
e63
ebh
e65
eb6
e6?
e68
e69
e?0
el
e?2
e?3
etk
e?5

5914812.11
5914813.03
5914820.01
5914826.00
5914840.47
5914848.60
5914848.95
5914870.12
5914882.37
5914884.29
5914885.77
5914904.55
5914906.08
5914907.75

5466983.58
5466984.11
5466983.41
546698244
5466981.88
5466981.59
5466983.03
5466980.95
5466980.58
5466981.29
5466978.80
5466987.00
5466987.67
5467001.33

* lokalizacja ztacza energet.
** lokalizacja proj. szafy osw.

Uwagi:

1

w

Wszedzie tam gdzie wykopy pod urzadzenia o$wietleniowe powodujg ryzyko uszkodzenia systemu
korzeni istniejacych drzew - nalezy to ryzyko zminimalizowal przez wszelkie dostepne Srodki jak
np. przewierty sterowane lub przeciski.

Stupy stozkowe o przekroju kotowym wysoko$¢ 8m, oprawa w technologii LED wg specyfikacji
Stupy osadzat jak dla gruntu stabego.

Kabel w wykopie nalezy uktadat w linii falistej z zapasem 3% na gtebokosci:

0,5m pod chodnikami,

0,7m w trawnikach,

0,8m pod drogg - przepust kablowy rura sztywna ®75+50%

Przy przejSciach przez nasyp niekontrolowany (gruz) kabel chroni¢ w rurze hdpe@50.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowat
normatywne odlegtosci izolacyjne, w przypadku braku mozliwo$ci zachowania tych odlegtosci
nalezy kabel ostoni¢ rurg hdpe@50.

Wprowadzany kabel do stupa chronit gietka rurg gruboscienna @50 na odcinku min. 0,5m

Przy zblizeniach stupow do istn. kabli energetycznych, nalezy kable ostaniat sztywng rura
dwudzielng

Kabel uktadat zgodnie z norma N SEP-004

W stupach stosowatl izolacyjne ztacza kablowe

Wszelkie prace wykopowe wykonat recznie a w poblizu sieci SN i WN wykopy prowadzi¢ recznie
ze szczegblng ostroznoscia (pod nadzorem ZE).

Przewierty sterowane - przed przystapieniem do prac wykonal inwentaryzacje w naturze
rzednych terenu oraz sieci bedacych na skrzyzowaniu i nalezy wykluczyt kolizje.

LEGENDA

proj. stup oSw. h=8m z oprawa w technologii LED, IP66
na typowym wysiegniku 1,5/1,0

vivmiamanil Ladaiia balbacas
MISIGWin nwr v e v

I wIwr 177 L v

komora
kablowa \

\

komora
kablowa

<o
<
g

0

proj. stup osSw. h=8m z typowym wysiegnikiem i oprawa
w technologii LED, IP66

-o- istniejaca lampa o$wietlenia ulicznego
— — — — proj. kabel zasilajacy oSwietlenie
granice dziatek
Qo | proj. przepust, ostona kabla

proj. rura dwudzielna - ostona istn kabli

wspotrzedna geodezyjna zatamania kabla

proj. typowa szafa o$wietleniowa - & odptywy




ZARZAD POWIATU w POLICACH
72-010 Police, ul. Tanowska 8

Police, dnia 18 wrzesnia 2018 r.

Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Koltbaskowo

KD.673.170.1.2018.NW

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 wrze$nia 2018 r., zlozonego przez bLukasza Stawireja

z pracowni projektowej Eles Projekt, ul. Ks. Barnima 3/33, 71-437 Szczecin, dziatajgcego

z upowaznienia Wojta Gminy Kolbaskowo, w sprawie uzgodnienia lokalizacji o$wietlenia ulicznego

(stupoéw oswietleniowych, linii kablowej i szaf o$wietleniowych) projektowanego w pasie drogowym

drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin — Siadto Goérne, dziatka nr 51 i 50/1 obrgb Kuréw, Zarzad

Powiatu w Policach:

1) zezwala na proponowang lokalizacje os$wietlenia ulicznego (stupéw os$wietleniowych, linii
kablowej i szaf oSwietleniowych), w pasie drogowym drogi powiatowej nr3927Z Szczecin —
Siadto Gorne, dziatka nr 511 50/1 obreb Kurdw,

2) udziela inwestorowi Gminie Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo, prawa do
dysponowania nieruchomoscia oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 51 i 50/1 obreb
Kuréw, na cele budowlane w celu budowy o$wietlenia ulicznego w rozumieniu art. 3 pkt 11
ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t,j. z dnia 2017.07.06 z p6zn. zm.),

3) uzgadnia lokalizacje os$wietlenia ulicznego (stupéw o$wietleniowych, linii kablowej i szaf
os$wietleniowych) wskazang na planie sytuacyjnym stanowiacym zalacznik do niniejszego pisma
pod warunkiem uwzglednienia ponizszych uwag:

a) Inwestor zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 tj. z dnia
2017.12.01 z pbézn. zm.) zawrze z zarzadca drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowe
uzyczenia pasa drogowego na cele zwiazane z potrzebami zarzadzania drogami,

b) jezeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3927Z wymagane bedzie przetozenie
o$wietlenia ulicznego (stupdéw oswietleniowych, linii kablowej i szaf oswietleniowych), koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel,

¢) shipy o$wietleniowe nalezy zlokalizowa¢ min. 1,0 m liczac od krawedzi jezdni do
najblizszego lica stupa oswietleniowego,

d) w pasie drogowym drogi powiatowej glebokos¢ uktadania kabli minimum 1,0 m ponizej
poziomu terenu, konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, konstrukcji chodnika oraz
zjazdu o nawierzchni utwardzonej;

e) odlegtos¢ linii kablowej od innych linii kablowych oraz urzadzen podziemnych powinna by¢
zaprojektowana zgodnie z norma N SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”,

f) linie kablowa w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nalezy ukfada¢ w rurze
ostonowej w miejscach kolizji, pod zjazdami, w poblizu drzew oraz pod jezdnia,

g) przejscie poprzeczne pod jezdnig oraz pod zjazdami o nawierzchni utwardzonej nalezy
wykonywa¢ metodg przewiertu poziomego bez naruszania ich konstrukeji,

h) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywa¢ w odlegto$ci minimum 1,5m od krawedzi
jezdni o nawierzchni bitumiczne;j,

i) naruszone w wyniku prowadzonych robét pobocze nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,




j) w przypadku naruszenia konstrukcji zjazddw nalezy je odtworzy¢ stosujac konstrukcje
identyczne jak w terenie, wymieniajac uszkodzone elementy na nowe,

k) naruszony w wyniku prowadzonych robét chodnik nalezy odtworzy¢ stosujac konstrukcje
identyczng jak w terenie, wymieniajac uszkodzone elementy na nowe,

) po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia (zgodnie
z obowiazujacymi normami), zaggszczajac go warstwami po 20 cm;

m) pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robot,

n) przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej
organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub nalezy
dokona¢ zgloszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych.

Utrzymanie obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w niniejszym pismie, nalezy do ich
posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdtuz
drogi, powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie ograniczaly mozliwosci przebudowy lub
remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie moga zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz
konstrukeji jezdni, naruszaé¢ urzadzen odwadniajacych i innych urzadzen znajdujacych sie w drodze.

Niniejsza zgoda nie stanowi podstaw do rozpoczecia prac budowlanych w pasie drogowym drogi
powiatowej; przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zglosi¢ do Zarzadu Powiatu
w Policach zajecie pasa drogowego oraz zawrze¢ z zarzadea drogi powiatowej- Powiatem Polickim
umowe uzyczenia pasa drogowego na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami - zgodnie z art.
22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01 z p6zn. zm.).

Otrzymuja:
@ Gmina Kotbaskowo
na rece pelnomocnika:

Eles Projekt Lukasz Stawirej
ul. Ks. Barnima 3/33, 71-437 Szczecin
2. Wydziat KD

; 2/2
PSDFJSPEKTOR

mgr inz. Natalia Wasielewska



wysiegnik katowo-tukowy
1R WKt 1/15-10°

Karta rejestracyjna mapy do celow projektowych Oprawa _ B
drogowa LED | o Oprawa
OBIEKT: Kurdw, dz. nr 50/1, 47/27, 48/3, 45/1, 51, 39/24, 121 USLUGI GEODEZYJINE P66 drogowa LED
- wedlug zakresu Piotr Chmielowiec min B0tm/W IF>'661301 /W
min m
Obreb: 0007 Kuréw U|-7|3238$8V|V33 |1 7al/8 7 temey 2 lampy
. .. - olice
Jednostka ewidencyjna: 321102_2 Kotbaskowo tel. 508-464-578 stup o
Powiat: 3211 Policki - . . . parametrach
o , , email: geodezjapolice@gmail.com stup o parametrach h=gm,
Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) h=8m, d=bmm;
d=4mm; ® czopa = 60mm 8,0m
SKALA: 1:500 ® czopa = 60mm 8.0m
Uktad wspotrzednych:  PUWG 2000 Wykonano metodg: wektorowo
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt
A _ Skala 1100
Kierownik roboty: Piotr Chmielowiec Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.799.2018
. . . komora komora
.................................................. Zg’oszonej w WGKIK SP w Pollcach ‘kablowa Kablowa
upr. Nri 21720
Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy geodezyjnej: U — ﬂ —
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.25.2.1; 5.199.16.25.2.3 | 25006, 11090, 110891, 11089, 111270, 111273, 111271, 111281, 111282, %7 0,6m farba 0,6m
5.199.16.25.4.1; 5.199.16.25.4.3; 5.199.16.25.3.4; 5.199.16.25.3.4 111280, 111283, 111292, 111290, 111293, 111291 ‘j : antykorozyjna 7 4
.199.16.25.4.1; 5.199.16.25.4.3; 5.199.16.25.3.4, 5.199.16.25.3. ‘ ‘ | siasek do pazioms 0.1m I X
5.199.16.05.1.2; 5.199.16.05.1.4, 5.199.16.05.3.2 podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3 7 ponad wpust kablowy min-2 5m powyzej wpusfu kablowego
2 . ’ L. ’ L i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zapas kabla — > stup w gruncie '
| min~2,5m Z blacha
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych blacha oporowa [ \rura hdpes50 oporowa
innych obiektow wskaza.n,‘vch przez Rrojektanta ‘ WGKIK SP w Policach,  30.08.2018 r.
-przestrzennege-(linie-rozgraniczajaeetinie-regulacyjneosie-tlie)— Rejestracja:
Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez NK projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 103/2015 - proj. t 5. 228/2016 - proj. w 9. 130/2008 - proj. g, e
2. 795/2017 - proj. e 6. 472/2018 - proj. g 10. 566/2011 - proj. t
3. 298/2018 - proj. w 7. 577/2016 - proj. w, k 11. 487/2013 - proj. t, k ZAR’ . —
4. 9472015 - proj. o 8. 278/2017 - proj. w ')";/1”(\)/;?;,; .i'(‘).W IATU w POLICACE
.= ‘olice,

ul. Tanowska ¢

Zatacznik nr /(.JQ, et s i i
" weniav. A0 pisma/desyei 2nak XDGT2.AF0A.9048 N

Z dnia !f?_‘.»ﬁ;,.’,flizr:;u:.li‘!.' T LD 24

jac

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania

2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

- e OB VI

W ciggu drogi powiatowej nr ., }
naodetrku/w miejscowosci
Police, dnia A8 0%.2048 ¢

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. D TNICDRICTOR
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) PODINSPEKTOK
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu P TRL S 7 5, A 18
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. ngr inz. Natalia Wasielewsk
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) Uwagi:
1 Wszedzie tam gdzie wykopy pod urzadzenia o$wietleniowe powodujg ryzyko uszkodzenia systemu

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4 korzeni istniejacych drzew - nalezy to ryzyko zminimalizowal przez wszelkie dostepne Srodki jak

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) Wspbtrzedne geodezyjne e20 591460466 5466968.93 ekl 591448115  5466855.75 e62 591481211 5466983.58 np. przewierty sterowane lub przeciski
Pkt. X 21  591L597.43 546696246 eh2 591452232 546689485 e63  5914813.03 546698411 . . . ) .
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materialow e0lx 591476251 5466988.36 €22 591459215 5466957.70 eh3 591452211 546689544 e6L 591482001 546698341 2. Stupy stozkowe o przekroju kotowym wysokost 8m, oprawa w fechnologi LED wg specyfikadji LEGENDA
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne e02+% 591476173 5466988.41 23 5914587.29 546695279 ehh 591452036 546689641 65  5914826.00 5L66982.44 3. Stupy osadzat jak dla gruntu stabego. i » R O Tl et Te st TR TiE
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) e03  5914760.29 5466988.00 024 5914587.66 546695189 el5 5914519.82  5466896.40 e66 591484L0.47 54L66981.88 k. Kabel w wykop'|e n'alezy uktadat w linii falistej z zapasem 3% na gtebokosci: kb p lf p e A |:1]5/1a ec og ] . ! 1
€0k 591474409 5466989.59 e25 591457853 546694339 el6 5914518.23 5466897.15 e67 591484860 546698159 0.5m pod chodnikami, 02 Lypouym wysiegniky L/10 e Tytut Przebudowa drogi polegajaca na budowie INWESTOR
05 591474391 5466989.85 26 591457526 546694046 e4?  5914500.86 5466906.06 €68  5914848.95 5466983.03 0,7m w trawnikach, O p":" ;”F: °§"L'ED' I'gﬁz ROy Wysisanixiem-jaoptavq opracowania: |owietlenia ulicznego w miejscowosci Kurow Gmina Kothask
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: €06 591473481 546699036 €27 59156150  5466929.02 el8 591448853 546691310 e69 591487012 5466980.95 0.8m pod droga - przepust kablowy rura sztywna 875:50% . | w_technologii LED, mina Kotbaskowo
o ) ) e07 591472158  5466991.4L e28 5914559.86 546692761 eh9  591LLF4T 546692139 e?0 591488237 546698058 5. Przy przejSciach przez nasyp niekontrolowany (gruz) kabel chronit w rurze hdpe@50. -0~ istniejaca lampa oSwietlenia ulicznego Adres: dz. nr 50/1, 47/27 obreb 0007 Kuréw Kotbaskowo 106,
1. Plol’-jtfed"’ego l;lstalen/a %zemjgu aparaturg e08  5914708.34 546699252 28 591455841 546692524 e50 591446952 546692521 e 591488429 546698129 6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowat L - 72-001 Kotbaskowo
elektromagnetyczng - z literg e09 591469034 5466993.98 e30 5914556.44 546692358 e51 591445752 5466938.76 e72 5914885.77 5466978.80 normatywne odlegtosci izolacyjne, w przypadku braku mozliwo$ci zachowania tych odlegtosci - — - — proj. kabel zasilajacy odwietlenie : :
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery €10 591467246 546699543 €31 59155081 5466918.83 €52 SOWLA6LT2 Sh6694242 €73 591490455 546698700 nalezy kabel ostonié rura hdpe@50. i i YR tysu) |Projst 2agospadardwaniy feremu-atay ¢
W zwiqzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie efl  5914659.06 5466996.44 e32 591454986 5466918.71 e53 591449106  5466918.24 T4 5914906.08 5466987.67 7. Wprowadzany kabel do stupa chronit gietka rurg gruboécienna 850 na odcinku min. 0,5m | granice dziatek Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE Py
kompletnosci, a doktadnosc potozenia uzbrojenia na mapie Kierownikjednostki wykonawstwa geodezyjnego e12  5914650.08 5466997.11 e33 591453535 5466905.68 e54 591448770 5466920.14 e?5 591490775 546700133 8. Przy zblizeniach stupdw do istn. kabli energetycznych, nalezy kable ostaniat sztywna rura Projektowat: [mgr inz. tukasz Stawirej .
moze byc¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy e13  5914639.03 5466997.95 e34 591453101 546690108 e55  5914762.65 5466987.80 % lokalizacja ztacza energet. dwudzielng G0 | proj. przepust, ostona kabla ar upr. ZAP/0110/POOE/12 . ///// y
els 591463957 5466994 .47 e35 5914529.27 5466899.22 e56 5914766.40 5466987.53 ** lokalizacja proj. szafy osw. 9. Kabel uktadaé zgodnie z norma N SEP-004 g . spetial'nols'»i: in.st. elekfryczr.le Podons y
Aktualnosc¢ mapy do celow projektowych na dzien: els 591463834 5L466993.95 egg 2312212523232 giggggigg egg gg}g;gg; giggggggg 10. W stupach stosowat izolacyjne ztacza kablowe = proj. rura dwudzielna - ostona istn kabli Sprawdzit: | mgr anZ-AEIgfosl’f/%EP":fraszek /7 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
.................................... el 5914630.25 546698759 e . . e . . \ : : L y , nr upr. ZAP/ / qé sl 4dn
10.08.2018'r. Inz, Piotr Chmielowiec eff 591462857 5L6698857 €38 591L508.00 5L66880.65 €59 591L786.68 546698617 Ml Wszelkie prace wykopowe wykonat recznie a w poblizu sieci SN i WN wykopy prowadzic recznie 010  wspétrzedna geodezyjna zatamania kabla specialnost: inst. elekiryczne g/ e
o8 59161624 546697616 39 591449514 546686894 @60  5914805.09 546698476 12 ;‘izzfiz‘;‘tg;lZ?E‘:z\tf:nze”"s;'fzL'?T)rnzay“':f‘:pei:mze:‘do e wykanst imentaryzade  nafurze = Skala: 1:500 o [T il e e
: o - — = , ; e
e19  5914613.53 5466976.82 ek0 5914488.06 5466862.06 e61  5914806.08 5466984.19 rzednych fereny oraz sieci bedacych na skrzyzowaniu | nalezy wykluczyt kolizje proj. typowa szafa oSwietleniowa - 4 odptywy Miejscowost  |Kurow -y E1 [ mail: lukasz.stawirej@op.pl
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Sytuacja 2

SCena

zewnetrzena
1

Sytuacja 1

Sytuacja 5



Kurow

Wysokos¢é montazu 8m i 9m.

Dtugo$¢ wysiegnika 1,5m.

Kat nachylenia wysiegnika 5°, oprawy w scenach zewnetrznych oraz sytuacji 2 10°.
Realizowana klasa oswietleniowa na jezdni ME5, CES.

Data: 12.09.2018
Edytor:



— DIALUX

12.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Kuréw
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Scena zewnetrzna 1 etap2
Dane planowania 4
Lista opraw 5
Oprawy (lista wspotrzednych) 6
Powierzchnie zewnetrzne
Jezdnia
Izolinie (E, prostopadle) 8
24
Sytuacja 1 ETAP 2
Dane planowania 25
Lista opraw 26
Wyniki szczegotowe 27
Sytuacja 2 ETAP 2
Dane planowania 28
Lista opraw 29
Wyniki szczegdtowe 30
Sytuacja 5 ETAP 2
Dane planowania 37
il

Strona 2



Kurow Etap 2 .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.09.2018

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T200.30 m
@ T197.00

@ T 164.21

@

, , , "~ 137.60
12310  135.62 154.50 162.80 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

MIDI /5121 /48 LEDs
550mA NW /403212 (1.000)
MIDI / 5238 / 48 LEDs
550mA NW / 404862 (1.000)

1 1

2 2

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

10217

10645
31508 W sumie:

Skala 1:750

@ (Lampy) [Im]

12778

12778
38334

P [W]
81.0

81.0
243.0

il
Strona 4



Kurow Etap 2

1 llos¢

2 llos¢

MIDI /5121 / 48 LEDs

550mA NW /403212

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 10217 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 12778 Im
Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 65 98 100 80

e DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 550mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

MIDI / 5238 / 48 LEDs

550mA NW / 404862

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 10645 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 12778 Im
Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 550mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

12.09.2018

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

TSN

s
Strona 5



— DIALUX

Kurow Etap 2
12.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

MIDI / 5121 / 48 LEDs 550mA NW / 40 3212
10217 Im, 81.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 550mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 157.222 164.205 9.000 10.0 0.0 70.0

il
Strona 6



— DIALUX

Kurow Etap 2
12.09.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

MIDI / 5238 / 48 LEDs 550mA NW / 40 4862
10645 Im, 81.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 550mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).
)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 154.500 196.995 9.000 10.0 0.0 95.0
2 135.617 139.747 9.000 10.0 0.0 55.0

il
Strona 7



Kurow Etap 2

154.09
52.31

Ta4.75

T38.64

T31.21

12226
20.44

T3.20

70.00
0.00 530 11.31 20.85m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(126.500 m, 145.800 m, 0.000 m)

Siatka: 56 x 10 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
8.90 4.43

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

12.09.2018

Scena zewnetrzna 1/ Jezdnia / Izolinie (E, prostopadle)

m

Enax [X]
23

E

/E

min m

0.498

Wartosci Lux, Skala 1 : 500

E. /E

min max

0.195

il
Strona 8



Kurow Etap 2

— DIALUX

12.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
Fy
(1)
L -0.50 m o
0.00 37.00m @)
Oprawa: MINI / 5236 / 24 LEDs 550mA NW / 40 4672
Strumien swietlny (Oprawa): 5357 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6342 Im przy 70°: 635 cd/kim
MOC opraW 420 W przy 80: 188 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkZngo k ) 1'18 Cd/k'T ot s doina i o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?vdStef SiU pa: . 1): 370880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso °§9 mo”taZL,’ (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  9.037 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.072m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D 4.
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Kuréw Etap 2 B D |A|_UX

12.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1/ Lista opraw

<D

MINI / 5236 / 24 LEDs

550mA NW /404672

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5357 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 6342 Im

Moc opraw: 42.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 75 96 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 550mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

s
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Kurow Etap 2

— DIALUX

12.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Wyniki szczego6towe

l

£
N

l

6.00 m

0.00

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugos¢: 37.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

37.00 m

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.73 0.55 0.83 10 0.50
>050 =035 =040 <15 20.50

v v v v v
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Kurow Etap 2

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.09.2018

Sytuacja 2 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(3)
Fy
(1)

. b S
- -5.56 m —p

0.00 37.00 m )
Oprawa: MIDI / 5238 / 48 LEDs 550mA NW / 40 4862
Strumien swietlny (Oprawa): 10645 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 12778 Im przy 70°: 596 cd/kim
Moc opraw: 81.0W przy 80°: 352 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 4.66 cd/klm
Odstep stupa: 37.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1 ): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu sSwietlnego:  9.065 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -5.072 m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosé wysiegnika (4): 1.500 m

il
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Kuréw Etap 2 B D |A|_UX

12.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Lista opraw

MIDI / 5238 / 48 LEDs

550mA NW /404862

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 10645 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 12778 Im

Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 77 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 550mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

s
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Kurow Etap 2

— DIALUX

12.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Wyniki szczego6towe

l

®

l

6.00 m

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 37.000 m, Szerokosé¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI{%] SR
0.66 0.64 0.86 15 0.95
>0.50 2035 2040 <15 20.50

v v v v v
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Kurow Etap 2

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.09.2018

Sytuacja 5/ Dane planowania

(Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(3)
&
(1)
1] v
, -0.50 m —r
36.00 m (2)
/5236 / 16 LEDs 500mA NW / 40 4672
3292 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3897 Im przy 70° 635 cd/kim
26.0 W przy 80°: 188 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90: 1.18 cd/kim o
36.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
9 000 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
9.037 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-0.072m oswietleniowej G1.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m oslepiania D.5.
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Kuréw Etap 2 B D |A|_UX

12.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 5/ Lista opraw

MINI / 5236 / 16 LEDs

500mA NW / 404672
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3292 Im '

Strumien $wietlny (Lampy): 3897 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 75 96 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

s
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Kuréw Etap 2 _ D IALux

12.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 5/ Wyniki szczego6towe

N\ 400m
S .

0.00

0.00 36.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:500

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.81 2.77
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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1.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi polegajacej na budowie oSwieflenia
ulicznego w miejscowosci Kurow na dziatkach nr 50/1, 47/2% obreb 0007 Kurdw, gmina
Kotbaskowo, powiat policki. Niniejsze opracowanie stanowi etap 2 inwestycji.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operaftor Sp. z o.0.
- Wizja lokalna

- Obowiazujace normy i przepisy prawne

- Aktualny wtornik w skali 1:500.

Zakres opracowania

Zakres obejmuje:

- Zaprojektowanie nowej szafy oSwietleniowe;

- Zasilanie nowej szafy oSwietleniowej

- Zasilanie nowego oSwieflenia

- Powigzanie efapu 2 z pierwszym etapem inwestycji
- Instalacje uziemiajaca.

Stan isfniejacy

W czeSci miejscowoSci Kurow objetej opracowaniem istnieje oSwietlenie uliczne ktore jest
zlokalizowane na istniejacych stupach energefycznych. Wtascicielem istniejacego o$wietlenia
jest Enea OSwietlenie Sp. z 0.0, a stupow Enea Operator Sp. z o.0.

Stan projektowany

Na drodze powiatowej zaprojektowano stupy 8 metrowe z typowym wysiegnikiem, na drodze
gminnej stupy 8 metrowe bez wysiegnika - wszystkie oprawy w technologii LED z mozliwoscig
sterowania. Zasilanie zaprojektowano z nowej szafy w eksploatacji gminy Kotbaskowo.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Punkt przytaczenia
Zgodny z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergefycznej Enea Operator Sp. z o.o.
Projektowane ztacze typu ZKP wg opracowania z Enea Operafor Sp. z o.0.
Lokalizacja: przy istniejacej stacji transformatorowej nr 0199 Kurow

2.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekfrycznej
Projektowane ztacze typu ZKP wg opracowania z Enea Operafor Sp. z o.0.
Lokalizacja: przy istniejacej stacji transformatorowej nr 0199 Kurow

2.3. Bilans mocy obiektu - zestawienie danych

Moc zainstalowana: Pi = 1,01kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: Kj =1

Moc zapotrzebowana: Ps = 1,01kW
Moc zmowiona z Enea Operator Sp. z o.0. Pz = 12,0kW

12kW > 1,01kW
Moc zamowiona jest duzo wigeksza ze wzgledu na wymagane zabezpieczenie przedlicznikowe
Moc zamowiona jest wystarczajaca

2.L. Projektowana szafa oSwietleniowa
Projektowana szafa oSwietleniowa w eksploatacji Gminy Kotbaskowo bez uktadu pomiarowego.
Lokalizacja: dz. nr 50/1 w poblizu istniejacej stacji transformatorowej nr 0199 Kurow
Nalezy zainstalowat typowa szafe oswietlenia zewnetrznego sterowang za pomocy zegara
astronomicznego, bez uktadu kaskadowego.
Zabezpieczenia obwodow oSwietleniowych wyposazyc we wktadki topikowe 3x BiWtz 16A gG.
Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzic 2 obwody. Numer szafy oSwietleniowej bedzie
nadany przez zarzadce sieci na etapie realizacji projektu.

2.5. Klasa osSwietleniowa
Ustalone klasy oSwietleniowe - zgodnie obliczeniami Swietlnymi

2.6. Stupy oSwietleniowe

Do opracowania przyjeto stupy stozkowe ocynkowane o gruboSci Scianki nie mniejszej niz
Lmm, wysokoSci h=8m n.p.t posadowione bezpoSrednio w gruncie (grunt staby). Do stupdow
nalezy wciggat przewody YDYzo5x1,5mm2-750V. Kazdy stup nalezy wyposazyl w
przygotowanym ofworze rewizyjnym w zt3cza izolowane kablowe. Zt3cza bezpiecznikowe
nalezy wyposazyC w bezpiecznik topikowy 6A dla kazdej oprawy oSwiefleniowej. Rozstaw
stupow przedstawiono na rys. nr E1 Wskazane stupy na rys. E2 powinny posiadat osobny
zacisk uziemiajacy na wysokoSci 30cm nad ziemig. Ponadto dolng czes$t stupow nalezy
zabezpieczyt farbg antykorozyjna.

Wysiegniki

Na wskazanych stupach nalezy zastosowat wysiegniki katowo tukowe o nastepujacych
paramefrach:

1R WKt 1,5/110°

1R - jednoramienny

WKL - wysiegnik kafowo-tukowy



15 - wysieg d=1,5m

1,0 - wysokoSC h=1m

10° - kat

montowany na czop stupa, zgodny z wymaganiami Inwestora

Oznaczenie stupow
Legenda z objaSnieniem oznaczenia stupa na przyktadzie nr 4/1/S0u

A - numer porzadkowy projektowanego stupa
1 - numer obwodu w szafce oSwietleniowej
SOu - numer szafki oSwiefleniowej - nadanie na etapie realizacji.

Oznaczenie na stupach - trwate - malowane na czarno.

Uziemienie stupow

Uziemieniu podlegajg stupy skrajne, odgatezne oraz w odstepach co 500m. Zacisk uziemiajacy
powinien znajdowac sie 30cm na zewnatrz stupa. Pomiedzy szafka oSwietleniowg a pierwszym
stupem w obwodzie nalezy utozyt bednarke FeZn30x4mm.

Ustawianie stupow o$wietleniowych
Przy zasypywaniu stupow nalezy uwzglednic nastepujace uwagi:
- wykopy dla stupow nalezy zasypaC silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego,
- wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,
- wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywat pospotka piaskowg dowieziong z
zewnatrz,
- w przypadku stwierdzenia grunfu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustoj silniejszy,
- do stupa nalezy wsypac piasek na wysokoSc 10cm powyzej poziomu wpustu kablowego.

2.7. Oprawy oswietleniowe
Sprawnosc oprawy powyzej 130lm/W, sterowanie pradem <=550mA.
Zaprojektowano oSwietlenie w technologii LED, oprawy drogowe o stopniu ochrony IP66,
paramefry opraw zgodne ze specyfikacjq zataczona do niniejszej dokumentacji.
Dla celow obliczeniowych przyjeto oprawy o mocy:
P=81W o sprawnosci lampy 15Hm/W,
Strumien Swietlny oprawy: 1021Hm, Strumien Swietlny lampy: 12778lm
P=42W o sprawnosci lampy 151lm/W,
Strumien Swietlny oprawy: 535#m, Strumien Swietlny lampy: 6342lm
P=26W o sprawnosci lampy 149lm/W,
Strumien Swietlny oprawy: 3292lm, Strumien Swietlny lampy: 3897 m
Mozliwa jest zamiana na inne rownowazne przy zachowaniu paramefrow i wytycznych
Inwestora i zarzadcy sieci.

Do stupow nalezy wciggac przewody YDYzo5x1,5mm2 - 750V zasilajac oprawy. Przewdd dla
oprawy w | kat. ochrony (metalowy korpus) nalezy podtaczyc wg ponizszego schematu:

1. Zbttozielony - PE kierunek: obudowa lampy, stup - ochronny
2. Niebieski - N kierunek: lampa - neutfralny
3. Brazowy - L kierunek: lampa - zasilanie



L. Czarny - S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie
5. Szary - S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie
Przewody 4 i 5 w komorze kablowej nalezy zakonczyt listwg zaciskowa.

Przewod dla oprawy w Il kat. ochrony (niemetalowy korpus) nalezy podtaczy¢ wg ponizszego

schematu:

1. Zottozielony - PE  kierunek: pozostawit w lampie bez podtaczenia - ochronny
2. Niebieski - N kierunek: lampa - neutralny
3. Brazowy - L kierunek: lampa - zasilanie
L. Czarny - S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie
5. Sazary - S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe; - sterowanie

Przewody 4 i 5 w komorze kablowej nalezy zakonczyt listwg zaciskowa.

2.8. Osprzet kablowy
Kable wprowadzone do stupow zostang zakonczone izolowanymi ztaczami kablowymi
dobranymi odpowiednio do przekroi kabli oraz izolowanymi ztaczami bezpiecznikowymi,
ztaczami  izolowanymi fazowymi i ztaczami PEN. Na kablach zastosowat gtowice
termokurczliwe czteropalcowe.

2.9. Sposob utozenia kabli i bednarki uziemiajacej
Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falista z zapasem 3% dtugosSci rowu, na 10 cm warstwie
piasku na gtebokosciach:
a/ 70 cm - kable 0,4 kV i oSwietleniowe (pod trawnikami)
b/ 50 cm - dla kabli oSwietleniowych uktadanych pod chodnikiem
¢/ 80 cm - w drogach i pod wjazdami, przepusty + 50%
Utozony kabel nalezy zasypat warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grub. 20 c¢m i przykryc folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 20cm. Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmniej 15cm poza
zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy szafce oSwietleniowej i stupach oSwietleniowych
nalezy pozostawiC zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze byc
mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Tam gdzie jest to wymagane rownolegle z
liniami kablowymi 0,4 kV uktadac bednarke FeZn30x4mm na dnie rowu pod warstwg piasku i
kablami w odlegtosci 10cm od kabli.

2.10. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonat zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci
izolacyjne nie moga byt zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z pvc. Istniejace kable
Enea Operator nalezy ostaniac rurami dwudzielnymi..

2.11. Oznaczenia linii kablowych
Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejSciach do kanatu, rur i na
koncach kabli. Na oznaczniku nalezy umieScic opis YAKXS&4x35mm?; OSWIETLENIE ULICY; ROK
WYKONANIA; NR SZAFY OSWIETLENIOWEJ, WHASCICIEL.



2.12.

2.13.

214,

2.15.

2.16.

211,

2.18.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Samoczynne szybkie wytaczenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-L4-41. Stupy stalowe beda
przytaczone do sieci uziemiajgcej. Wewnafrz stupdw nalezy wykonal podziat szyny PEN na
PE i N w zacisku uziemiajagcym. Konstrukcja stupa stanowi przewod ochronny PE. Oprawy
nalezy przytaczyt przewodami YDYzo5x1,5mm2 (L, N, PE z dwiema zytami rezerwowymi - np.
do celow sterowania, programowania).

Ochrona Srodowiska i obszar oddziatywania obiektu

Projektfowane sieci pod wzgledem emisji hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych nie bedg miaty ujemnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujace obiekty.

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane inwestycja nie narusza interesow
osob frzecich, nie pogarsza warunkow uzytkowania przylegtych nieruchomosci, a w
szczegolnosSci nie utrudnia dostepu do drogi i nie ogranicza korzystania z mediow. O terminie
rozpoczecia budowy nalezy zawiadomic wszystkich bezposSrednich sasiadow, ktorych interes
prawny mogtby byt zagrozony.

Zasieg oddziatywania inwestycji

Zasieg oddziatywania na efapie realizacji i eksploatacji bedzie mait charakter wytacznie
lokalny i mieSci sie w catoSci na dziatkach 50/1, 4#/2% obreb 0007 Kotbaskowo, na ktorych
zostata zaprojektowana Inwestycja. Obszar oddziatywania okreslono na postawie art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Linie rozgraniczajace fteren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na rys E1 - Projekt zagospodarowania
terenu.

ZgodnoSc z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie przedmiotowej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrebach geodezyjnych Kurdw i Przectaw w
gminie Kotbaskowo (uchwata nr XXXIII/435/06).

Uwagi koncowe

Po zakohczeniu prac Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg oraz proby
funkcjonalne, pomiary i badania. Z prob funkcjonalnych, pomiardw i badah nalezy wykonac
protokoty i zataczyt je do dokumentacji powykonawczej. Proby funkcjonalne, pomiary i
badania powinny objat:

- Dziatanie ochrony przeciwporazeniowej (petla zwarcia),

- Rezystancja izolacji przewodow i kabli,

- Rezystancja uziemienia

- Proby funkcjonalne sterowania instalacja elektryczna.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Stawirej



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia dla obwodu nr 1 - najbardziej obcigzony.

Dobér zabezpieczef, przekrojow kabli, obliczanie spadkow napiec
moc zainstalowana:

P =81MW-5+42W-5+26W-3=07 kW

prad obcigzenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):

l, = 11A przy U=400V, cosf=0,93
prad obcigzenia przy maksymalnej pobieranej mocy (podczas pracy):
l, = 115A przy U=230V, cosf=0,93
znamionowy prad zabezpieczenia obwodu:

/= 16A

obcigzalnost dtugotrwata kabla YAKXS4x35 utozonego w ziemi:

ly = 9 9A

warunek obcigzalnosci dtugotrwate;:
| = 115A <16A <99A

warunek przecigzenia:
161, <1451, = 25A < 117A

Kabel dobrano prawidtowo
Przyjeto zabezpieczenie obwodu istniejagce Bi-Wtz 16A gG oraz kabel YAKXSL4x35mm?

b <l <y

Obliczanie spadkow napiet
Istniejacy obwod + projektowany obwod

U, - 2100-3-22