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I. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJACY
Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w opracowaniu 0 nastepujgce materiaty:

a) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500

b) Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

¢) Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej wydane prze Przedsigbiorstwo

Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie z dnia 03.07.2015r.

d) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt budowlano - wykonawczy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowos$ci Przectaw wraz z budowg
kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego wraz z przebudowg kolidujgcych z
inwestycja sieci uzbrojenia terenu.
4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej
kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym.
5.0PIS TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenach sktadowo — przemystowych w pétnocnej
czesci miejscowosci Przectaw. Nawierzchnia terenu w wiekszosci pokryta jest ptytami
betonowymi gdzieniegdzie pokrytymi warstwg asfaltu. Obszar objety opracowaniem uzbrojony
jest w sie¢ wodociggowa i gazowa, kanalizacje deszczowg i sanitarng oraz w sie¢ energetyczng
i telekomunikacyjna.
6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
W podtozu projektowanego kanatu i zbiornika wod deszczowych na terenie drogi wewnetrznej
na dziatkach nr 45 i 46/3 w Ustowie wystepujg zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i gtebiej piaski
gliniaste (clsiSa), czesto przykryte lub przewarstwione piaskami drobnymi (FSa), piaskami
pylastymi (siSa) i piaskami ilastymi (clSa). Na gruntach rodzimych lezy gleba lub nasypy o
migzszosci 0.3 — 1.0 m.
Warunki wodne nie sg w petni korzystne dla budowy projektowanego kanatu, zbiornika oraz
wodociggu. W otworach nr 1, 3 i 7 brak przejawéw wody gruntowej lub infiltracyjnej, w otworze
nr 6 wystepuje jedynie sagczenie na gtebokosci 3.5 m p.p.t. (ij. na rzednej 21.41 m n.p.m.); w
otworze nr 4 woda o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1.8 m p.p.t. (. 20.12 m n.p.m.);
natomiast w otworach nr 2 i 5 wystepuje woda o zwierciadle napietym, nawierconym na
gtebokosci 2.2 — 3.3 m p.p.t.; a stabilizujgcym sie na gtebokosci 1.6 - 3.1 m p.p.t..
W okresach roztopdw i diugotrwatych, intensywnych opadéw zwierciadto wody w otworach nr 2,
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4 i 5, przesycajgcej wzajemnie izolowane warstwy piaskédw w otoczeniu gruntédw spoistych,
moze podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.7 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach,
do gtebokosci ok. 0.9 — 2.4 m p.p.t. W okresach takich w otworach nr 1 — 3 i 5 — 7 na stropie
glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, na gtebokosci ok. 0.3 — 1.4 m p.p.t., mogag pojawiac sie
krétkotrwate sgczenia wody infiltracyjnej.
W rejonie otwordéw nr 1, 3, 6 i 7 warunki wodne sg dobre, natomiast w rejonie otworéw nr 2, 4 i
5 projektowany kanat i poziom dna zbiornika przypadajg ponizej ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowe;j.
Warunki gruntowe sg dobre, poniewaz catos¢ rodzimych gruntéw w objetej badaniami strefie
budujg grunty nosne (piaski warstw | — Il i grunty spoiste warstw IV — V), a nosnosé
uplastycznionych glin piaszczystych warstwy Il takze jest wystarczajgca dla rur i studni kanatu,
oraz dla elementéw umocnien brzegdw zbiornika.
Przewazajgca czes$¢ urobku z wykopdw nie bedzie nadawaé sie na zasypki w poditozu
nawierzchni drogowych, sg to bowiem grunty spoiste, bardzo wysadzinowe, a takze wrazliwe na
rozmakanie i oddziatywanie mechaniczne.
Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane elementy kanalizacji deszczowej oraz wodociggu sa
obiektem nalezagcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki
gruntowe sa proste.
Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe sieci wodociggowej srednicy &350 - @40mm.
Wspobtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y punktow charakterystycznych projektowanej sieci
umozliwiajgce wytyczenie jej w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej na koncu
opracowania.
7.1 Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggéw o nastepujgcych srednicach:

@300mm — o dtugosci L=156,3m,

@250mm — o diugosci L=729,7m,

@200mm — o diugosci L=309,4m,

@150mm — o dtugosci L=11,0m,

@100mm — o dtugosci L=3,8m,

@63mm — o dtugosci L=65,6m,
Uktad wysokosciowy przebudowywanej sieci wodociggowej o zostat dostosowany do niwelety
projektowanego terenu, posadowienia istniejgcych wodociggéw oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
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Zagtebienie osi rurociggdédw wynosi od 1,36 m do 2,27 m p.p.t.

Spadki wahajg sie od 1 %. do 70 %o.

Trase projektowanego wodociggu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Przejscia siecig wodociggowg pod siecig cieplng zaprojektowano przeciskiem w stalowych
rurach ochronnych. Dla rur wodociggowych o $rednicy @300mm dobrano stalowg rure
przeciskowg o srednicy 508,0x11,0mm i tacznej diugosci L=4m oraz podpory $lizgowe z rolkami
0 wysokosci 58mm wykonane z PEHD z zamkiem ze stali ocynkowanej. Rozstaw podp6r co 1m
oraz nie dalej niz 0,15m z obu koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodowg zamkng¢ manszetg uniwersalng. Dla rur wodociggowych o $rednicy @250mm
dobrano stalowg rure przeciskowg o srednicy 457,0x10,0mm i tgcznej dtugosci L=4m oraz
podpory $lizgowe z rolkami o wysokosci 58mm wykonane z PEHD z zamkiem ze stali
ocynkowanej. Rozstaw podp6r co 1m oraz nie dalej niz 0,15m z obu koncéw rury ochronne;.
Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamkngé manszetg uniwersalng.

7.2 Materiat i uzbrojenie wodociagu

Projektowane wodociggi nalezy wykona¢ z nastepujgcych materiatow:

- @300mm-@100mm — z rur z zeliwa sferoidalnego DN/OD 110+160 (DN100+150) i
DN200+300 klasa min. C25 (cisnienie robocze PFA — 25 bar) o potgczeniach kielichowych
blokowanych realizowane w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej EPDM wyposazong we
wkfadki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne roztgczenie rur w stanie zmontowanym i
dajgce mozliwosé odchylenia katowego do min. 52 dla DN100+150 i do min. 42 dla DN200=-300,
przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min.16 bar. Dopuszcza sie
zastosowanie potgczen kielichowych nieblokowanych poza strefg blokowania okreslong na
profilach podtuznych.

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 681-1:
2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z tg normg tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe
ztgcza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru (np. EPDM),
numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢é umieszczone
trwale w materiale uszczelki. Dtugo$s¢ nominalna rur: 6 m. Tolerancja na dtugosci dla
wszystkich srednic: +/- 10 mm. Z ogdlnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w
odcinkach krotszych od nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545). Uwaga! Rury mozna cig¢ do
2/3 diugosci liczac od bosego konca rury. Wewnetrzna wyktadzina rur DN/OD 110+160 z
tworzywa termoplastycznego natozona fabrycznie na catej dtugosci rury wraz z kielichem, o
grubosci minimum 300um. Dla rur DN200+300 wyktadzina cementowa, wediug PN-EN 545:
2010. Dla tej wykfadziny wymaga sie cynkowanie wewnatrz kielichow. Do wytworzenia
wyktadziny cementowej wymaga sie zastosowania wody pitnej, co powinno by¢ potwierdzone
certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowang jednostke certyfikujgcg. Zewnetrzna
powierzchnia rur pokryta aktywng warstwa stopu cynku z glinem Zn-Al z (lub bez) domieszkag
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miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego (metoda plazmowa), o
gramaturze minimum 400 g/m? wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi
powtoka pétprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubosci minimum 80
um.
-  ©@63mm —rury z PE100 PN10 SDR17
- ksztattki kielichowe i kotnierzowe @300mm-&100mm wykonane jako monolityczne
odlewy z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Ksztatki
kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze takie
same jak dla rur. Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych
owiercone na cisnienie PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomoca
uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadkg stalowa. Ksztattki pokryte z zewnatrz i
wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 ym, naktadanej
elektrochemicznie w procesie kataforezy lub warstwg zywicy epoksydowej o grubosci
min. 250 ym, naktadanej metodg fluidyzacyjna.
- ksztattki z rury z PE100 PN10 SDR17
- Na sieci wodociggowej zaprojektowano 8 hydrantéw p.poz. nadziemnych o Srednicy
DN80, zabezpieczonych przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty
zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwg odcinajgcg dtuga kotnierzowg DN8O.
- Na odejsciach przytagczy @63mm zaprojektowano opaski do nawiercania rur zeliwnych
oraz zasuwy do przytaczy
- zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe DN100-DN300 z zeliwa sferoidalnego GGG40
- mufy elektrooporowe do do rur PE
Jednorodno$¢ materiatowa z podziatem na grupy tworzywowe w zakresie projektu: rury i
ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w
celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych s$rednicy zewnetrznej i
odpowiedniej wspbtpracy potgczen przy wysokich cisnieniach.
Znakowanie rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego: Wszystkie rury i ksztattki powinny byé
oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Szczegétowe zestawienia ksztattek i armatury przedstawiono na schemacie montazowym
weztow (rys. nr 5).
Lokalizacja oraz dtugo$¢ odcinkédw na ktérych nalezy zastosowac potgczenia kielichowe
blokowane przedstawiono na profilu podtuznym.
7.3 Likwidacja istniejgcego uzbrojenia
W ramach inwestycji przewidziano do likwidacji nastepujgce odcinki sieci wodociggowej
kolidujgce z projektowang siecig wodociggowa:
- @300mm AC o dtugosci L = ok.26m,
- @150mm AC o dtugosci L = ok.12m,



- @40mm PE o dtugosci L = ok.26m.
Ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycjg przyjeto do likwidacji hydrant — 1sztuka.

8.TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Catosc¢ robot nalezy prowadzic tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
~-Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” oraz w normie PN-92-B-10735.

8.1 Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone mechanicznie w
miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Z uwagi na warunki gruntowe zaprojektowano posadowienie wodociggu na warstwie podsypki z
piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia id>0,40 po wczesniejszym wzmocnieniu gruntu mieszankg kruszyw tamanych
0/31,5 zageszczonych do wskaznika zageszczenia id>0,4 na grubosci h=25cm po
zageszczeniu, na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=15¢cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40% oraz na gruncie rodzimym na warstwie
wyréwnawczej gr.5cm. Sposéb posadowienia konkretnych odcinkéw zaznaczony na profilu
podtuznym sieci wodociggowe;j.

Zasypke rurociggoéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
$rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczenh.

Il. W pasie drogowym zasypke wykopdéw powyzej warstwy ochronnej przewoddéw wykonac
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warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia ls=1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne
— Wymagania i badania.”. Zasypke wykona¢ piaskiem zasypowym. Do zasypki jako piasek
zasypowy mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy po doziarnieniu oraz po usunieciu frakcji
organicznych, spoistych i gruzu.

Poza pasem drogowym zasypke wykopu wykonywa¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakcji
spoistych i organicznych, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia ls =0,95.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.

8.2 Roboty montazowe

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggéw
stosowac rury z materiatu podanego w opisie. Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonaé
zgodnie ze schematem montazowym weztdéw. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé
$ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé
kluczem dynamometrycznym. Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczyé
opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych -
np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5. Uzbrojenie na wodociggach (zasuwy,
hydranty itp.) nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Wszystkie potgczenia kielichowe na zaprojektowanych rurociggach zostang wykonane jako
samoblokujace.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Uwaga: Nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ rur kalibrowanych na catej dtugosci, aby
mie¢ mozliwos¢ docinania odpowiednich kroécow.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbiér techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
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Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi€ poszczegdélnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania rob6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych

podziemnych nalezy wykonaé recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robét.

Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych nalezy niezwtocznie zgtosié  wiasciwemu

uzytkownikowi.

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokona¢ préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/'s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzagdzenia.

9. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

9.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:

migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

gftebokos¢ posadowienia wodociggu wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia
wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowe;.

Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujgce wartosci wspoétczynnika filtracji:

- dla piasku drobnego na pograniczu sredniego (Fsa/MSa) k=9.0m/d
- dla piasku drobnego (FSa) k=5.0m/d
- dla piasku pylastego (siSa) k=0.5m/d
- dla piasku ilastego (clSa) k=0,2m/d

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegdtowo opisane w
dokumentaciji geotechniczne;.

Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych
potaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81
zawiera dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):

- matej Srednicy D 51 mm,

- duzej $rednicy D 133 mm.

0 zr6znicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na r6zne gtebokosci.

Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajgcych obsypki
filtracyjnej, zas rura wptukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegdty obstugi instalacji IgE81, opis budowy
i dziatania zgodnie z wytycznymi producentow.
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Odwodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.
9.2. Opis projektowanego odwodnienia.
Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia wodociggu oraz na
przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkow kanatéw w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Diugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawow jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy.
Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu o
$cianach pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw ssacych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztaczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdér pomp i wymiarowanie rurociggdéw zaleca sie
przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

I. wrurociggach ssawnych — 1,0m/s

II. w rurociggach ttocznych —2,0m/s
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elekiryczng z dwoch zrddet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢é wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.
9.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)

gdzie:
Q - doptyw do wykopu
k - Sredni wspotczynnik filtracji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos$¢ strefy czynnej
R - promien depresji
ro- promien "wielkiej" studni
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9.4. Odwodhnienie - igtofiltry.
Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m oraz 2,0m.
Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

Dlugosé Doplyw do
L.p Numer Rodzaj odwodnienia odcinka [L] ilos¢ wykopu na Czas pompowania*
1 odcinka L odcinku 20m
igtofiltréw [n]
[Q]
N - Instalacja igtofiltrowa L=50.6m - o
. - Di i m m
1 pletrowazoolrrTc])zstame co n=51szt g
N Instalacja igtofiltrowa L=127.8m o .
. - D i m m
1 pletrowazoo:gzstame co n=128szt g
o ware was Instalacja igtofiltrowa L=141,0m o6 e "
. — Di i m m
1 pletrowa1 oolrr:])zstame co n=082s7t g

*uwzgledniono predkos$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody

Gtebokos¢ zabicia instalaciji igtofiltrowej do 4m.

Catkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 461 szt.

Poszczegdlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.
9.5. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych

Igtofiltry

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w
piaskach srednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do
odwodnienia koncowego, ktére powinno trwaé potowe czasu odwodnienia poczgtkowego.

Te = (T1+T+T,) x 24
T. — czas potrzebny na wykonanie wodociagu
T: — czas odwodnienia poczatkowego
T, — czas odwodnienia koncowego*
*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po

zakonhczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 1488mg.

9.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 1488 x 33% = 491 mg
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9.7. Odprowadzenie wody

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do
istniejgcej kanalizacji deszczowej lub wykonanego zbiornika retencyjnego.

taczng dtugosc¢ rurociggdw ttocznych wynosi 500 m.

9.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltréw nalezy zwr6ci¢é uwage na miejsca w ktérych w podtozu
projektowanego wodociggu w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty,
kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Igtofiltry nalezy zabijaé okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody
gruntowej.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltrow nalezy zamiennie odwadniac
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okreslic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrocenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igfofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciagty tj.:

* nie nalezy wyfgczac instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone
prace zwigzane z wykonaniem projektowanego wodociggu,

* podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanego wodociggu (okoto 20m),
na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie
igtofiltrow na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wod gruntowych
zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych mogg ulec wahaniom w_miare

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany

na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia robo6t odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i

obiekty, w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwltocznie przerwac¢ odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed

przystapieniem do robdt odwodnieniowych nalezy opracowaé dokumentacje fotograficzng tych

budynkoéw, a w przypadkach szczegdélnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkdéw.




