ZAL. NR 2

o _ Inwestor:
Przedsighiorstwo Gospodarki Komunainej Urzad Gminy Kolbaskowo
w Kotbaskowie Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
Nasz znak: ZWiK.404.95.2015 | Szczecin, dnia 03.07.2015
WARUNKI TECHNICZNE

PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

Obiekt:  budowa sieci wodociagowej w zakresie budowy drogi gminnej na odcinku od drogi
- krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie gmina Kolbaskowo

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 02.07.2015 zlozony przez Dariusza Skuza dzialajacego
zupowaznienia Urzedu Gminy w Kolbaskowie, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kotbaskowie okresla nastgpujgce warunki techniczne budowy sieci wodociggowe;j:

1. W ramach realizacji budowy sieci wodociagowe] nalezy wykonaé¢ wigczenie do Stacji
Uzdatniania Wody — Ustowo Szklarnie w budynku hydroforni z wigczeniem do 1stniejqcej
siecl wodociagowej de225PE ulozonej w dzialce nr 44,

2. Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowad i wykonaé na odcinku pomigdzy SUW 1 istniejacy
siecig wodociggowa przy drodze krajowej nr 13 o $rednicy dn250 i polaczyé z istniejgca siecig
wodociggows za pomocg zigczy kotierzowych z wezlem zasuw odcinajgeych.

3. Budowany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie
Z wymogami obowiazujacych przepisow.

4. W ramach budowy sieci nalezy uwzgledni¢ podlaczenie istniejacych na jej trasie

uzytkownikéw poprzez zamontowanie na projektowanym rurociagu sieci wodociggowej

nawiertek z trzpieniami teleskopowymi, zabezpieczonymi skrzynkami zasuwowymi ciezkimi.

Cisnienie robocze wody w miejscu wlaczenia do sieci p~4,5-5.5 bar.

Polaczenia z armaturg wykonywane moga by¢ jedynie za pomoca ztgezy kohierzowych.

7. W wezlach wodociagowych stosowal zasuwy z uszczelnieniem klinowym miekkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynka zasuwowa typu cigzkiego.

8. Przefgczenie wodociaggu moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z PGK
w Kotbaskowie.

9. Trasg¢ wodociagu oznakowa¢ tasma lokalizacyjng z wkladka magnetyczna

10. Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

11. Trase wodociagu oznakowaé tasmg lokalizacyjng z wkiadkg magnetyczng.

12. Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500

13. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie.

14. Sie€ i przytgcze z uwagi na mozliwosé wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyijnej
w Starostwie w Policach.

15. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ PGK w Kolbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

16. Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK w Kotbaskowie.

17. Rozpoczecie eksploatacji przylagczy i sieci moze nastgpi€ po uprzednim odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu proby szezelnosci i dezynfekcji
w obecnosci pracownika dziatu technicznego PGK w Kotbaskowie.

18. Do odbioru koficowego wodociqgu nalezy przedlozy¢:
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a) oryginal warunkéw technicznych przylaczenia do sieci

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

¢) kopia uzupeinionej mapy zasadniczej z klauznla PODGIK w Policach z siedzibg
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiarow wodociagu

e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materialy

f) protokot przeprowadzenia dezynfekcji wodociggu

g) wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Pow1atowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14

19. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia.

20. Odstepstwo od wydanych warunkéw i1 uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kotbaskowie.

21. W przypadku przebiegu trasy wodociagu przez tereny nic nalezace do Inwestora, nalelzy
przedlozy¢ zgody wiascicieli na przebieg trasy wodociagu wraz ze zgoda na dostep sluzb
cksploatacyjnych do rurociagdw zlokalizowanych na terenie oséb trzecich.

22. W wypadku wystgpienia koniecznosci przelozenia istnicjacego uzbrojenia terenu w zwigzku
z planowana inwestycja, Inwestor jest zobowiagzany wykonaé je na wiasny koszt
w porozumieniu z PGK w Kolbaskowie.

23. Przystapienie do robdt bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociagu
z PGK w Kofbaskowie i uzyskaniu zezwolenn wymaganych Prawem Budowlanym.

24. Po speieniu powyzszych wymogéw PGK w Kotbaskowie zapewnia dostawe wody.
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