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REECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Ldz. 1122008 Szexecin, dnia 22 12 2008,
sygnatura akl: 22/0KKMpBrR2008

DECYZJA nr 38/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1iust. 2, 314, anl. 13 usl 1 pki 1§ art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1984 1. - Prawo budowlane (lekst jednolily: Diz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze amiany: Dz. U. z 2006 . Nr
170, poz 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr B8, por. 587; Nr 83, poz. 655 Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz, U, z 2008 r, Nr 123, poz. B03; Nr 145, poz. §14; Nr 169, poz. 1227, Nr 208, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), arl. 11 Iarl.Mmttp&d?mlmwzdrﬂaﬁmrdrﬁaﬂﬂﬂr.nmmadmzawmwm
archilekldw, ingynierdw budownictwa oraz wbanisiéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz U,
z 2002 r.: Nr 23, poz, 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; Dz. L. 2 20031.: Nr 124, poz. 1152; Nr 180,
poz. 1884; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1452 Dz U. 2 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, paz. 1321) craz
art. 104 1 107 § 1 1 4 ustawy z dnia 14cm1mtnmwwm{tﬂslhmm
Diz. L. 22000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 505, Dz U, z 2002 r.: Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271; Nr 189, poz, 1387, Dz. U. z 2003 r.; Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660, Dz U,
z 2004 . Nr 162, poz 1692; Dz U, z 2005 1. Nr 64, pox. 565; Nr 78, poz. 682 Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, 2o

Pan
mgr inZ. arch. PATRYK JERZY SZYDLOWSK]

posiada odpowlednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowg
I nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoscl architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyza ninlsjsza jako uwzglednisjaca w calodel 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajows] Komisji Kwaiifikacyjnej lzby Archilakiéw. Odwotanie wnos
sig za posrednictwem organu, kidry wydal decyzie 1L Okregowa) Komisji Kwalifikacyjna) Zachodniopomorskiej
Okrggows] lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzii

OKREGOWA KOMISJA HKWALIFIKACYINA:
Tadewsz Ardueiask!  MichelBay  Rajmund Borowsid  Macko] Furmafiergk  Stanslaw Kondarewioz  Marek Kosy Arclree] Polel

e
20561 Sresesin, ol Steoabyfekn 19, Tel Max: (0:51) 43 THC-NIF: £51-27-710-194 Bmail: sachodisa pomonka@irbsasshitkion gl
Regon: 017466395-00042 Konto: PRO BP | (VSzozesin Nr 10204795-4133715-270-1 IMipifmschedaiopomenis faippl

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl



http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Patryk Jerzy Szydlowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/ZPOIA/JOKK /2008,

jest wpisany na liste czlonkdéw Zachodniopomaorskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0594.

Czlonek czynny od: 27-05-2009 r.

Data | miejsce wygenerowanla zaswladczenia: 17-05-2018 r., Szczecin,
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisaneo elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Tzby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0594-57DD-ACYB-EED4-YFOF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit podajac nr weryfikacyiny
radwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl



http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl

Police, 25.07.2018

Licencja nr GK.6642.2127.2018_3211_CLI
1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Policki

2, Licencjobiorea: Terra Matura Joanna Szydlowska
T1=743 Szczecin, ul, Deiclnicowa 26

3. Infarmacje o materialach zasobu, kidrych dotvezy licencja:

Lp. [MNazwa materiah zasobu [denty fikcator Data Okreflenic obsrar/obickte, do
materialy 2asoby wykonania: [kt6rego odnosi sig licencia 1)
{kopii
1 |Moga zsadnicea w postaci wektorowe] 2008-07-2% |[Kamieniec dz. 51; Pargowo dz. 10
2 |Mapa rasadnicea w postaci wektorowe] 2008-07-25 [Kamieniee dz, 51; Pargowo dz, 10

4. Ninigjsza licencja upowania licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiore
podmioty do wykorzystywanis, wyszezegdinionyeh w pkt 3 materialiw zasobuZ)

dia potrzeb wihasnych lub zwigzanych z dxizlalnoéeis gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet
pochodnych materialow zasobu w postaci: map, kartogramdw, kartodiagraméw lub innych opracowan
kartograficznych, ktdrych tredcia sa informacje pochodizgee z materialdw zasobu oraz informacie dodane przez
licencjobioreg w taki sposdb, e nie mogna rozdzielic tyvch informacji, zwane dalej . pochodnymi materiatow
zasobu”, a takze praetworzonyeh do postaci elektronicanei materialow zasobu udostgpnionveh w postaci
nieelektranicane] — 2 nastepujacymi ograniczeniami;

a) maksymalna liczba urzgdzen, na ktdrych moga byé przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, 2
wylaczeniem publikacii w sieci Internet — 10,

b} laceny maksvmalny naklad drukowanyeh lub kopii elektronicanych materiabéw zasobu lub ich pochodnych w
przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 500,

c) sposdb publikacii w sieci Internet - pojedynezy obraz statveamy o rozmiarze maksymaloym do 1 000 000
pikseli

5. Mie narusza licencji udostepnianic materialow zasobu przez licencjobiorce innym pddmiotom dla realizacji

celu i w granicach uprawnien okredlonych w ust. 4. zup. STAROSTY
assan RN L e
I'podpis b ::lmmnunwh'.'l'n
Angrafilf Batestru
POUCZENIE
Zgodnic 7 urt 48a wst | ustawy 2 dnin 17 maja 19891, - Prawo geodegyine i konograficens (5. j. Dz U, z 20071, por 2101, z pdin.

m.) ko wykorzvstuje maolerialy zasobu ber wymagane] lecencil lub niezgodnie 2 warinkomi lieencii, b udostgpnia je whrew
postanowieniom  licencji osobom treecim. podlega karee piemigine] w wysokedel deiesicciokroinodel oplaty, za edostepnienie tych

muateriakiw,
Ibﬁﬂ.zﬂhuuck-mme&ﬂnummqumju L dscqtk podsiste wrytonalnego kraju. ! ik kraju sowowang w EQIB Gednoska
ewidencyne, shigky' ewid ¢, drialiy gid w}i—uﬂﬁmﬁ wipitrapdeg whwnl.l. g i |d.n|hrﬁhdrl TERY'T mbsjscowedsi, marwe |

denty Eiator obigkiu E.l,lnmﬁq'mqu {ogadng 2 PFRNG ), identy Slmory punkiw cnowy geoderyine, idenry Alosory paakiie grantersch Inforsacs e pew
wymagans w proypedivs udospnisnis dokumentin wehodegerch w sldad openaive 1echmicmych
41 Ol lub zakres upowamienin do wykorrysiana ndostppaionych materiali meska nalesy wybrsd wedlug lusy yoey ral L da S0 wenhl
§) Lizencia wyviawioma zpodeie ¢ rasadami ckredlormi w an 40c un 4 umawy v dola 7 mags 19857 = Mn:d:.@_p:dmmbﬁn;mlm

1k niepowsarealny idermy fanor umaeliwiniyey weryfikeey autentyersais liceasi,

haaleed atrcay foteendiowe] umellivisged) prespeimiakaenis weryfikasy, o kbérej monea w pla I

I walamsese dany, podsy, mimety cexs slieady, w ki) tantgpile wygeoemwanie Insendi w trvbie art 40¢ ust 4wty

&) klamrule, be pgodnie 2 ar 400 o 4 usizwy samodeieinse wydnibowass liceac)s nic wisnigs podebiu orgasy lub spowainioncgo pracowniks orar plecact
wrpgdowe).

31 pouczenie 0 spoaotie weryfikac)i, o knbryes mowa wpk |
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OPIS TECHNICZNY — PRACE BUDOWLANE
Do projektu: Rewitalizacja dawnego cmentarza w Kamiencu, gm. Kotbaskowo

1. INWESTOR
Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001

2. ADRES INWESTYCJI
dz. nr 51, obr.0004, Kamieniec, gm. Kotbaskowo

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na urzadzeniu miejsca rekreacji i edukacji, w tym montazu:
- lawek parkowych,

- tablic edukacyjnych,

- utwardzeniu terenu pod ciggami pieszymi

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego
e  Wytyczne Inwestora.
e Wizja lokalna w terenie

S. TEREN - STAN ISTNIEJACY

Projektem objety jest teren dawnego cmentarza ewangelickiego potozony w pdinocne;j
czesci miejscowosci Kamieniec, w obrgbie dziatki zadrzewionej zaréwno starodrzewem jak i
drobnym podrostem drzew i krzewow powstatych z samosiewu. Cmentarz powstat w latach 20-
tych ubiegtego wieku i byt uzytkowany do lat 50-tych. Dziatka o ksztalcie prostokata utlozonym
na kierunku z poludniowego-zachodu na potnocny-wschdd z wejsciem na granicy potudniowo-
zachodniej. Pierwotny uklad alejek cmentarnych zatarty. Istniejgce drzewa oceniane jako
nasadzenia historyczne zostaly wyodrebnione opisem koloru zielonego na rysunku nr 001.
Kompozycja dawnej zieleni jest stosunkowo czytelna i zostata oznaczona liniami koloru
pomaranczowego na rysunku nr 001. Drzewa sadzone pierwotnie przebiegaja w osi dziatki od
wejscia frontowego w kierunku tukowego zgrupowania przy przeciwlegltej granicy (pdtocny-
wschod) gdzie prawdopodobnie mogla istnie¢ kaplica. Pozostate drzewa z dawnych nasadzen
ulokowane przy ogrodzeniu zgodnie z rys. 001. Teren ogrodzony zniszczonym ptotem z siatki
plecionej i zamknigty bramg i1 furtkg. W zachodniej czesci dziatki podtoze szczelnie pokryte jest
ptozacym si¢ bluszczem pospolitym. Wsrdd niego znajduja si¢ pozostatosci przedwojennych
nagrobkoéw. We wschodniej cze$ci cmentarza, w niewielkim obnizeniu na terenie mniej
zadrzewionym, znajduje si¢ 11 zadbanych, powojennych nagrobkow. Blisko wejécia na dziatke
znajduje si¢ nieczynny zelbetowy shup energetyczny sieci $redniego napigcia. Brak instalacji na
stupie. Dostep do drogi publicznej na dz. nr 92/5 za posrednictwem drogi gruntowej potozonej
na dz. nr 53.
Teren planowanej inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
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Przestrzennego. Cmentarz wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow.
6. DANE OGOLNE I PROGRAM FUNKCJONALNY

Planowane jest uporzadkowanie terenu w celu nalezytego uszanowania pamieci dawnych
mieszkancow Kamienca oraz udostgpnienie jako punkt przystankowy w turystycznym
poznawaniu okolic. Obecnie cmentarz nie jest uzytkowany 1 pozostanie nieczynny.

Z uwagi na prowadzenie prac na terenie dawnego cmentarza w trakcie prac ziemnych
istnieje mozliwo$¢ natknigcia si¢ na pozostatosci szczatkow ludzkich. W razie odkrycia szczatkow
ludzkich ekshumacja powinna by¢ prowadzona przy udziale stuzb sanitarnych oraz z uszanowaniem
szczatkow, ktore po wydobyciu powinny by¢ ztozone w trumnie i pochowane w wyznaczonym przez
inwestora miejscu.

Nowe zagospodarowanie w ogolnym zarysie odtwarza dawny uktad funkcjonalny
zbadany na podstawie pozostatosci pierwotnych nasadzen drzew. Istniejace ogrodzenie z bramag
1 furtkg bedzie rozebrane i zastgpione drewnianym z bali poziomych na stlupkach. Przewrdcone
pomniki nagrobkow sprzed wojny zostang ponownie ustawione i zamocowane W miejscu
swojego wystepowania. Pozostatosci fundamentéw powyzszych nagrobkoéw pozostang bez
zmian, ukryte pod warstwa bluszczu. Na gléwnej osi cmentarza powstanie alejka gruntowa o
nawierzchni ulepszonej kruszywem, zakonczona z obu stron okraglymi placami o nawierzchni z
kruszywa granitowego. Planowane place zlokalizowano przed wejSciem na teren oraz na
zakonczeniu alei gdzie mogta istnie¢ kaplica. Sasiedztwo nagrobkow powojennych jest
nieznacznie obnizone wzgledem pozostalego terenu dlatego zmiana poziomoéw bedzie
wyprofilowana niewielkg skarpg.  Istniejgca zielen jest zaniedbana i zaciera pierwotny uktad
przez liczne samosiewy drzew. W celu uporzadkowania cz¢$¢ drzew w ztym stanie zdrowotnym
1 kolidujacych z zagospodarowaniem bedzie usunigta. Drzewa z dawnych nasadzeh zostang
wyeksponowane. Nawierzchnia potnocno-zachodniej cze$ci cmentarza pozostanie bez zmian,
zadarniona bluszczem. Pozostaly teren w czg¢s$ci potudniowo-wschodniej jest lepiej
nastoneczniony i zostanie zagospodarowany nawierzchnig trawiasta fakowa 1 parkowa.

Zagospodarowanie uzupeinig tawki parkowe (5szt.), parkowe pojemniki na odpady
(2szt.), stojak na rowery (3szt.) oraz tablica informacyjna (1szt.).

Planowany zakres prac budowlanych i wykonania elementow malej architektury:

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia przy granicy potudniowej, wschodniej i pdinocne;j

Wycinka drzew 1 krzewow (wg zestawienia inwentaryzacji zieleni)

Pielegnacja drzew (wg zestawienia inwentaryzacji zieleni)

Usunigcie zelbetowego stupa napowietrznej linii energetycznej. Stup jest nieczynny i nie

posiada okablowania linii.

e Zebranie warstwy humusowej grubosci Scm w miejscu planowanego utwardzenia i
ztozenie jej na odktad w celu ponownego uzycia w obrgbie inwestycji.

e Obrzeza trawnikowe 6x20cm spoinowane zaprawg cementowa na podsypce cementowo-
piaskowe;.

e Naprawa nagrobkéw z pierwszej polowy XXw. przez ponowne ustawienie i mocowanie
steli nagrobnych, usunigcie pozostatego gruzu nagrobkow. Naprawy dokona¢ w miejscu
odnalezienia pomnika oraz bez zniszczenia porastajacego sasiedztwo bluszczu.

e Naprawa istniejacych nagrobkow z drugiej potowy XXw. (do lat 50-tych), ponownie
uformowanie ziemnych mogit, oczyszczenie z korozji i malowanie istniejacych
stalowych krzyzy, wykonanie obrzezy betonowych 6x20cm.

e Alejka o nawierzchni gruntowej ulepszonej — nasyp warstwy gr 10 cm z piasku grubego

TERRA NATURA Joanna Szydtowska, ul. Dzielnicowa 26, 71-743 Szczecin
Tel. 661 150 250,e-mail: biuro@terranatura.pl www.terranatura.pl



http://www.terranatura.pl/
mailto:biuro@terranatura.pl

frakcji 0,5-1,0 mm przemiesza¢ mechanicznie z gruntem rodzimym do glgbokosci 20 cm.

Otrzymang nawierzchni¢ zageszczacé 1 profilowac bez wibracji w stanie wilgotnym. Niweleta
planowanego ciggu pieszego ma by¢ zgodna z terenem istniejacym. Wlaczenie ciggu pieszego do
drogi gruntowej na dziatce 53 wykonac¢ na poziomie istniejgcego terenu.

Alejka o nawierzchni z kruszywa granitowego koloru jasnego szarego na okragtych
placach i z6ttego w sasiedztwie tawek. Nawierzchnia gr 3 cm stabilizowana bez wibracji
z thucznia granitowego frakcji 2-8 mm. Podbudowa gr. 10 cm stabilizowana bez wibracji
z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 8-16 mm. Zageszczony grunt rodzimy.

Niweleta planowanego ciggu pieszego ma by¢ zgodna z terenem istniejacym.

Plantowanie terenu pod trawniki zgodnie z opisem zaktadania zieleni

Profilowanie skarp na styku roznych poziomow terenu

Zaktadanie trawnikow 1 sadzenie roslin zgodnie z opisem zakladania zieleni

Montaz betonowych lawek parkowych di. 2m z oparciami 5szt. Przykladowo mozna
zastosowa¢ lawki Efekt z firmy Jumat lub inne o nie gorszych parametrach. Dane
techniczne: dhugos¢ 205 cm, wysoko$¢ 80 cm, szeroko$¢ 45 cm, waga ok 170 kg.
elementy drewniane drewno iglaste (Swierk, jodla), podstawy beton ptukany,
wzmocnienie stal lakierowana. Mocowanie przez przykrgcenie do zabetonowanych
kotew.

Parkowy pojemnik na odpady, 2 szt. Przykladowo mozna zastosowac: ,,Kosz betonowy
kwadratowy kod 0006 wysoko$¢: 60cm, szerokos$¢: 45cm, dlugosé: 45cm, waga: 120kg,
pojemnos¢: 401 firmy Jumat lub inne o nie gorszych parametrach. Mocowanie przez
przykrecenie do zabetonowanych kotew.

Montaz, w rozstawie co 110cm, metalowych stojakéw na rowery typu U, 3szt.
Mocowanie przez przykrecenie do kotew zabetonowanych w gruncie. Konstrukcja z
zamknietych profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor
grafitowy. Stojaki przymocowane do betonowych stop umieszczonych w gruncie.
Wielko$¢ stop 1 sposdb montazu zgodnie z zaleceniami producenta stojaka.

Montaz ogrodzenia przy przy granicy potudniowej, wschodniej 1 pétnocnej. Ogrodzenie
bedzie zbudowane z okorowanych bali $rednicy 10 cm, stupkéw wysokosci 1,0 m w
rozstawie co 3,0 m oraz belek poziomych montowanych na wysokosci 0,3 m i 1,0m.
Stupy beda mocowane przy pomocy stalowych, ocynkowanych kotew typu H
zabetonowanych w gruncie.

Montaz tablicy informacyjnej przy wejsciu na teren. Dwa stupy z zamknietych profili
stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor grafitowy. Tablica blaszana
70x100 cm ocynkowana na ramie stalowej z katownikdw ocynkowanych ogniowo i
malowanych na kolor grafitowy. Tre$¢ zgodnie z zaleceniem inwestora naniesiona w
sposob trwaty, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Opracowal:

mgr inz. arch. Patryk Szydlowski nr upr. /ZPOIA/OKK/2008 ........cccooienennee
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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZIELENI

Do projektu: Rewitalizacja dawnego cmentarza w Kamiencu, gm. Kotbaskowo

7. Zakladanie trawnika

7.1. Trawnik w cieniu (trawnik parkowy)

Proporcje mieszanki trawnikowej :

- wiechlina takowa (Poa pratensis) — 10 %

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) odm. Areta lub/i Rapsodia — 60 %
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) odm.Bornito — 5%

- kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) — 10 %

- kupkowka pospolita (Dactylis glomerata) — 5 %

- zycica trwala (Lolium perenne) - 10%,

lub gotowa mieszanka nasion na trawniki parkowe w stanowiskach zacienionych
Powierzchnia przeznaczona na trawnik parkowy: 288 m?

7.2. Trawnik lakowy

Proporcje mieszanki trawnikowej — trawnik tagkowy:
- wiechlina takowa (Poa pratensis) — 5 %

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) — 60 %

- tymotka takowa (Phleum pratebnse) - 5%

- kupkowka pospolita (Dactylis glomerata) — 10 %
- zycica trwala (Lolium perenne) - 15%,

+ 5% zmieszanych nasion ziot, gatunki:

- marchew zwyczajna (Daucus carota)

- wyka ptasia (Vioccia cracca)

- koniczyna polna (7rifolium arvense)

- dzwonek rozpierzchty (Campanula patula)

- komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)

- krwawnik pospolity (Achillea millefolium)

- mak polny (Papaver rhoeas)

lub gotowa mieszanka nasion na trawniki ekologiczne (Yakowe) w siedliskach umiarkowanych

Powierzchnia przeznaczona na trawnik takowy: 290 m?

7.3. Zakladanie nowego trawnikow
Teren przeznaczony pod trawniki (zgodnie z rysunkiem) wyrdwnaé, oczysci¢ z

gruzu 1 $mieci, usungc¢ istniejacg roslinnos$¢ zielng. Oczyszczong glebe spulchni¢ np. grabiami
lub brong zebatg. Nastgpnie nawiezé warstwe 4 cm (po zaggszczeniu) ziemi urodzajnej,
wyrownac ja 1 na tak przygotowang powierzchni¢ wysia¢ odpowiednig mieszank¢ nasion. W
objetos¢ uzytej ziemi urodzajnej wiaczy¢ istniejacy odktad humusu. Jesli nasiona nie beda
zakupione w gotowe] mieszance, przed siewem nalezy je doktadnie wymieszac. Jesli wysiew
nasion bedzie wykonywany recznie, nalezy to zrobi¢ ,.na krzyz” dzielac przyjeta ilos¢ wysiewu
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mieszanki na dwie czes$ci. Po rozrzuceniu nasion na przeznaczonym terenie, nalezy je przykry¢
ok. 1 cm warstwa gleby urodzajnej, watowac 1 podla¢

8. Ogolne zalecenia pielegnacyjne i uzytkowe w pierwszym roku i kolejnych
latach po wykonaniu trawnika

e pierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy mlode rosliny osiggna 20cm wysokosci. Kolejne
koszenia nalezy przeprowadzac¢ gdy trawa osiggnie 40 cm wysokosci, kosi¢ na wysokos¢
10 cm. Jesli zastosowana kosiarka nie ma funkcji mulczowania - zebra¢ skoszong trawe z
trawnika. Nalezy dba¢ by ostrza nozy kosiarki byly dobrze zaostrzone (szczegélnie
podczas pierwszego koszenia), nie nalezy kosi¢ w okresie dilugotrwalej suszy ani
mokrego porostu, po skoszeniu — podla¢. Ostatnie koszenie przed zima nalezy
przeprowadza¢ na 1 miesigc przed spodziewanymi mrozami (na przelomie wrzesnia i
pazdziernika).

miejsca, w ktorych rosliny nie wzeszty w okresie do 12 tygodni od wysiewu, nalezy obsiac
ponownie ta samg mieszanka,

nalezy regularnie, mechanicznie usuwa¢ chwasty z powierzchni trawnika,
nalezy regularnie rozsypywac kretowiska utworzone na powierzchni trawnika, w miejsca
pozbawione runi podsiewac¢ mieszanke identyczng do zastosowanej podczas zakladania
trawnika,

e przez pierwszy rok po wysiewie zalecane jest podlewanie trawnika raz w miesigcu
(w wypadku dlugotrwatego braku opadoéw czesciej), w okresie od kwietnia do
pazdziernika, w kolejnych latach — w okresach dtugotrwatej suszy,

zalecane jest wykonywanie raz w roku aeracji i piaskowania powierzchni trawnikowych,
zaleca si¢ usuwanie opadlych liSci z powierzchni trawnika. Mozna uzy¢ je do
scidtkowania krzewow.

9. Zalecenia pielegnacyjne w obrebie istniejacego drzewostanu

Szczegotowe zestawienie drzew wymagajacych pielegnacji oraz drzew przeznaczonych
do wycinki zawiera Tabela nr 1 dolaczona do niniejszego opracowania, lokalizacja
poszczegbdlnychd drzew przedswtwiono na rys 1. Inwentaryzacja zieleni z koncepcyjnym
planem wycinek

Na terenie inwestycji zalecane jest usunigcie martwych grubych galezi oraz
zawieszonych wiatroloméw z drzew znajdujacych przy alejkach parkowych.

9.1. Kontrole drzewostanu

Z uwagi na publiczny i1 czesto uzytkowany przez ludzi, charakter terenu, nalezy
przeprowadzaé co najmniej coroczne kontrole drzewostanu pod katem zdrowotnosci, obecnosci
w koronach wiatroloméw, $redniego i grubego posuszu oraz zmian w statyce.

Nalezy pamigta¢, ze zadne badania diagnostyczne nie sg w stanie przewidzie¢
zachowania drzewa przy anomaliach pogodowych, ktére moga przyczyni¢ si¢ nawet do
powalenia zdrowego drzewa. Dlatego kontrole drzewostanu powinny by¢ réwniez
przeprowadzane po wystgpieniu anomalii pogodowych, np. silnych wiatréw badz opadow,
zaréwno deszczu, jak i gradu lub $niegu. Kontrolg nalezy obja¢ caty teren opracowania.
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9.2. Cigcia sanitarne

W obrebie zinwentaryzowanych drzew zalecono przeprowadzenie cie¢ sanitarnych
polegajacych na usunigciu z ich koron posuszu w postaci martwych galezi, usunigcie odrostow
pniowych lub korzeniowych, odcigzeniu korony przez usuni¢cie nadmiernej ilosci jemioty.
Ogolnie przyjete jest, ze z koron drzew rosngcych w skupieniach nie ma potrzeby usuwania
posuszu. Jednak z uwagi na uzytkowanie terendw objetych opracowaniem jako terenow
publicznych, ogolnie dostgpnych, zaleca si¢ przeprowadzenie usunig¢cia z koron drzew $redniego
1 grubego posuszu, ktoéry moglby zagraza¢ bezpieczenstwu ludzi przebywajacych na danym
terenie oraz mieniu np. pojazdom poruszajacym si¢ lub parkujagcym. Usuwanie posuszu
sredniego 1 grubego oraz wiatrofoméw zawieszonych w koronach zaleca si¢ przeprowadzad
regularnie

Nie zaleca si¢ usuwania posuszu drobnego, ktéry jest naturalnie zrzucany przez drzewa.
Jego opadanie nie zagraza ludziom i mieniu, nalezy jedynie teren regularnie uprzata¢. Podczas
wycinania drobnych suchych galezi mogloby doj$¢ do niepotrzebnego kaleczenia drzewa, a
kazda rana otwiera wrota czynnikom chorobotwdrczym.

Zalecane jest przycinanie cienkich odrostow korzeniowych i pniowych, szczegdlnie
w przypadku lip, gdzie rozrastajace si¢ odrosty beda kolidowa¢ z alejkami.

Ciecia nalezy wykonywac¢ zawsze trzy etapowo, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
W przypadku usuwania konaréw zywych, rany po wycigciu nalezy natychmiast, odpowiednio
zabezpieczy¢. W przypadku usuwania posuszu wg zalecen podanych w tabelach, nalezy zwrocic¢
uwage by nie uszkodzi¢ zywych tkanek drzewa, jesli nastapi ich uszkodzenie - rany nalezy
natychmiast, odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Jesli cigcia beda
przeprowadzane w okresie letnim - rany nie wymagaja zabezpieczenia, zabezpieczy¢ nalezy
jedynie brzegi ran powstatych po usuni¢ciu konarow.

9.3. Ciecia korygujace

W obrebie koron niektdrych drzew zalecono wykonanie cig¢ korygujacych majacych na
celu poprawe statyki korony. Wykonywanie ci¢¢ korygujacych zaleca si¢ przeprowadzac¢ z uwagi
na budowg korony, pnia, ekspozycje drzew pod wzgledem narazenia na podmuchy wiatru lub po
usunigciu grubego posuszu. Po usunigciu grubego posuszu, w miar¢ potrzeb nalezy korygowaé
korong, by zachowata wiasciwe proporcje i zapewnita odpowiednia statyke drzewa.

Ciecia nalezy wykonywac¢ zawsze trzy etapowo, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
W przypadku usuwania konaréw zywych, rany po wycigciu nalezy natychmiast, odpowiednio
zabezpieczy¢. W przypadku usuwania posuszu, nalezy zwroci¢ uwage by nie uszkodzi¢ zywych
tkanek drzewa, jes$li nastapi ich uszkodzenie - rany nalezy natychmiast, odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Jesli cigcia bedg przeprowadzane w okresie letnim -
rany nie wymagaja zabezpieczenia, zabezpieczy¢ nalezy jedynie brzegi ran powstalych po
usuni¢ciu konarow.

9.4. Pielegnacje w obrebie krzewow
W obregbie krzewow ozdobnych zaleca si¢ odchwaszczenie i spulchnienie podtoza.
Podczas tego zabiegu nalezy uwaza¢ by nie uszkodzi¢ korzeni ani samych krzewow. Nie nalezy
uprzata¢ opadtych lisci spomigdzy krzewow.

9.5. Wycinki w obre¢bie drzewostanu, podrostu drzew i krzewow

Do wycinki przeznaczano 33 sztuki drzew, jedno- i wielopniowych oraz 290 m* krzewow i
powierzchni pokrytej przez drobny podrost drzew. Wyszczegolnienie i lokalizacja dzrew i1 krzewow
przeznaczonych do wycinki znajduje si¢ w zataczonej Inwentaryzacji zieleni.

Oprocz pojedynczych drzew wytypowanych do wycinki z uwagi na pielegnacje zieleni oraz
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kolizje z planowanym zagospodarowaniem, nalezy usuna¢ wystepujacy na calym terenie
opracowania bardzo miody podrost samosiewoéw drzew — szczeg6lnie klonu zwyczajnego —
zaleca ich si¢ usunig¢cie wraz z korzeniami. Podobny zabieg nalezy wykonywac regularnie
podczas dalszego uzytkowania terenu, gdyz szczeg6lnie klon zwyczajny 1 robinia akacjowa jako
drzewa o matych wymaganiach ekologicznych tatwo si¢ rozprzestrzeniaja.

10. Ochrona istniejacych drzew podczas prac budowlanych

10.1. Zalecenia ogo6lne

Nalezy zadba¢ by drzewa, ktore nie sg przeznaczone do wycinki, nie zostaly uszkodzone
podczas robot zwigzanych budowa/pracami ziemnymi/wycinka. Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny
by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

10.2. Zalecenia szczegélowe

8.2.1. Ochrona pni i koron drzew

* nalezy ostroznie manewrowac sprzetem, by nie uszkodzi¢ ich pni ani konaréw,

* nie nalezy sktadowaé¢ materialdw budowlanych ani odpadow itp. bezposrednio pod
drzewami, ani opiera¢ materiatow budowlanych i in. o ich pnie,

* pnie drzew, ktore mogg wulec wuszkodzeniu podczas prowadzenia prac
budowlanych/porzadkowych/przy wycince, nalezy  zabezpieczy¢ szczelng otuling
z desek, matami stomianymi lub potréjng warstwa geowldkniny o przestrzennej
strukturze. Zabezpieczenie powinno mie¢ wysoko$¢ 150 — 160 cm, deski powinny by¢
oparte na gruncie, mocowane drutem lub tasmami (nie wbija¢ gwozdzi w pnie drzew!).

10.2.2. Ochrona korzeni drzew
Przyjmuje sig, ze zasigg systemu korzeniowego drzewa pokrywa si¢ z szeroko$cig rzutu
jego korony +1 m. W celu ochrony korzeni drzew:

* nie nalezy skltadowa¢ materiatdéw budowlanych (sypkich, chemicznych i in.) w obrgbie
rzutu koron drzew,

* nie wolno sktadowaé,wysypywac¢ ani wylewa¢ w obrebie drzew srodkow trujacych!

* zakazuje si¢ palenia ognisk pod drzewami,

* drogi tymczasowe stuzace do przejazdu maszyn budowlanych i $rodkow transportu
nalezy wyznacza¢ poza zasi¢giem koron drzew,

* nie wolno prowadzi¢ wykopow jednocze$nie po obu stronach rz¢dow drzew,

* wykopy w obrebie rzutu koron drzew + 1m, nalezy wykonywac recznie,

* nie nalezy przecina¢ glownych korzeni drzew podczas prac ziemnych, a jedynie
je odstania¢. W przypadku konieczno$ci usunigcia czesci korzeni, nalezy odpowiednio,
proporcjonalnie przyciag¢ korong, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia zgodnie z
Ustawg o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Prace te
powinna wykonywaé¢ wyspecjalizowana firma.

* w przypadku wykonywania prac z konieczno$cig odstaniania korzeni drzew w sezonie
wegetacyjnym roslin (15 marca - 15 pazdziernika), nalezy je przykrywaé nawilzonymi
matami, w celu unikni¢cia ich przesuszenia.

» glebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajace stref¢ korzeniowa drzew
muszg posiada¢ zabezpieczenia chronigce korzenie.

* zageszczanie 1 utwardzanie gruntu w obrebie koron drzew nalezy wykonywaé przez
wielokrotne walcowanie (nie nalezy stosowac urzadzen wibrujgcych). Niedopuszczalne
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jest poruszanie si¢ maszyn i pojazdow powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie
korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktéra znajdujg si¢ korzenie drzew.

nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w obrgbie zasiggu korony drzewa + Im,
w przypadku koniecznos$ci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace
glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Opracowata:

dr Joanna Szydtowska .........................
dr nauk rolniczych w zakresie agronomii,

mgr biologii, specjalnos¢ biologia i ochrona srodowiska,
specjalizacja biologia srodowiska lgdowego

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy i wbudowane urzadzenia winny mie¢ stosowne
aprobaty i certyfikaty i powinny by¢ zgodne z polskimi normami.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i
polskimi normami.

Dokumentacje bedace czesciami skladowymi projektu nalezy czytac lacznie.
Wymienione w opracowaniach nazwy wlasne wyrobow i producentow sg
przywolane jako przykladowe, w celu okreslenia niezbednych parametréow. Mozna
zastosowa¢ materialy o parametrach nie gorszych jak opisane.

Wycinka drzew powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Decyzja zezwalajaca na
usuniecie drzew i krzewow.
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