PRZEKROJ |
km 0+000,00 + 0+015,00

skala 1:50
L 1 szer. zm. , 075 U53+7,0 , 075 , D szer. zm. L
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Poboeze utwardzone
10 cm | Kruszywem tamanym #0/31,5

| Pobocze utwardzone
kruszywem tamanym #0/31,5 |10 cm

Darnina uktadana na ptask | 10 cm

Glebokosé rowu
wg profilu podfuznego

10 cm | Darnina ukladana na ptask

Gfebokos¢ rowu
wq profilu padiuznego

Warstwa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-65

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowege AC16W

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

Kraweznik betonowy 30x15 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 ¢cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
nigzwigzangj Cevawg WT-4 z 200 r.

Podbudowa pomocnicza z mieszarki
zwiazanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 r.

20cm

Wa-wa ulepszonege podtoza z migszarnki
niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe.

25¢m

PRZEKROJ V
km 0+150,89 + 0+206,50; km 0+538,48 + 0+585,90; km 0+708,04 + 0+753,67;

Kraweznik betonowy 30x15 cm wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem G12/15 35x15 ¢cm

skala 1:30
L Uszer. zm. L, 075 D70+82 L, 075 | D szer. zm. |
’| réw drogowy | pobocze Jjezdnia ’| pobocze ’| réw drogowy
,0.4 L £3,5+4,1 L L 04,

Darnina ukladana na ptask | 10 cm

(A 1 1

Pobacze utwardzone |
kruszywem tamanym #0/31,5

10 cm

Glebokosc rowu
wg profilu podfuznego

N

1 (A

Pobaocze utwardzone
kruszywem tamanym #0/31.5 |10 cm

10 cm | Darnina ukfadana na ptask

PRZEKROJ I

km 0+015,00 + 0+088,50; km 0+114,50 + 0+150,89; km 0+324,67 + 0+538,48;
km 0+585,90 + 0+708,04; km 0+753,67 + 1+195,62,

skala 1:50
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Bariera ochronna SP-06/1,33 N1W4

Pobocze utwardzone
odcinek km 0+058. 50 + 0+114.50 |

[‘g 10 cm | kruszywem tamanym #0/31,5

Damina uktadana na ptask [ 10 cm

Pobocze utwardzone
kruszywem tamanym #0/31,5 |10 cm B_]

N

Gighokosc rowu
waq profilu podiuznego

- Warstwa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-65

4 cm

N

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

5¢cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

7cm

L

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiazanej Cewz wg WT-4 z 2010 r.| 20 cm

=

Glebokase rowu

Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65

4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowege AC16W

5cm

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

7cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiazang] Cous wg WT-4 7 2010 1.

20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwiazanegj cementem C3/4 wg WT-5z 2010,

20 cm

Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki
niezwiazanej CBR>20%, k=8m/dobe.

25cm

wy profilu podiuznego

L D gzer. zm.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 1.

20 cm

Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzane] CBR>20%, k=8m/dobe.

25 cm

PRZEKROJ VI
km 0+206,50 + 0+272,79

skala 1:50

, 075 B70+73

0,75 ,

Bariera ochronna SP-06/1,33 N1W4
odcinek od km 0+058,50 do skrzyzowania z KDD.7

10 cm | Damina uktadana na ptask

rd

Glebokosc rowu
wg profilu podiuznego

Uszer. zm. |
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pabocze ’|
U3,5+3,65

row drogowy
0.4

[

Darnina ukladana na D'ask| 10 em

Pobiocze utwardzone
kruszywem tamanym #0/31.5

10 cm

Pabocze utwardzone
kruszywem tamanym #0/31,5

Giebokos¢ rowu
wy profilu podhuznego
Warstwa écieralna z SMA 11. PMB 45/80-65 | 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC18W | 5 cm
Plyta sciekowa korytkowa 40x30 cm Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P | 7 cm
na podsypce cementowao-piaskowe] grubosci 10 cm , , .
Geowidkni ) Podbudowa zasadnicza z mieszarnki
COWIOKNING Separacyina niezwigzanej Cooa wg WT-4 2 2010 r.| 20 ¢cm
Plytka betonowa 50x50x7 ¢m Podbudowa pomocnicza z mieszanki
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 20101.| 20 ¢m
Geowldknina separacyjna Wa-wa ulepszanego podtoza z mieszanki
niezwiazane] CBR>20%, k=8m/dobe. | 25 cm

[

10 c¢m | Darnina ukladana na

>

Gfebokosc rowu
wg profilu podtuznego

Plyta éciekowa korytkowa 40x30 cm
na pedsypce cementowa-piaskowej grubosci 10 cm

Geowtdknina separacyjna

Plytka betonowa 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 10 cm

Geowidknina separacyjna

PRZEKROJ Il

km 0+088,50 + 0+114,50

PRZEKROJ IV
km 0+272,79 + 0+324,67

skala 1:50
skala 1:50
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| Pobocze utwardzone | Pobocze utwardzone
Bariera ochronna SP-06/1,33 N1W4 - o _— Bariera ochronna SP-06/1,33 N1W4 10 e¢m | kruszywem tamanym #0/31,5 _ kruszywem tamanym #0/31,5 |10 cm
\‘:‘g §| B‘:‘( Darnina ukladana na plask [ 10 cm §| 10 ¢m [ Darnina ukladana na plask
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\ i \ Gilghokosc rowu AN S A NA Glebokosc rowu
waq profilu podiuznego Qg%\‘h&\ wq profilu podtuZznego
e
| Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65 | 4 cm L Warstwa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-65 | 4 cm =
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W | 5 cm Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W | 5 cm
Piyta sciekowa trdjkatkna 50x50 ¢m Podbudowa z betonu asfaltowego AG22P | 7 cm Phyta éciekowa trdjkatkna 50x50 cm Plyta sciekowa karytkowa 40)‘?3 cm Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P | 7 cm Piyta sciekowa korytkowa 40x30 cm ]
-Di i i -0i i i odsypce cementowo-piaskowej grubcsci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j grubosci 10 cm
na podsypee cementowo-piaskowe] grubosei 3 em Podbudowa zasadnicza z mieszanki na podsypce cementowo-piaskowe] grubosei 3 i@ POUSYP p v |_q _ Podbudowa zasadnicza z mieszanki p : VD_ g P 19
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm niezwigzane] Cees wg WT-4 2 2010 .| 20 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm Geowtoknina separacyjna niezwigzanej Cans wg WT-4 2 2010 r.| 20 em Geowitkning separacying
Podbudowa pomocnicza z mieszanki Plytka betonowa 50x50x7 cm Podbudowa pomocnicza z migszanki Plytka betonowa 50x50x7 cm
zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5 z 2010 1. | 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 | 20 em na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm
Wa-wa ulepszonego podicza z mieszariki Geowloknina separacyjna Wa-wa ulepszonego podioza z migszanki Geowiéknina separacyjna
niezwigzanej CBR>20%, k=8m/dobe. | 25 cm niezwigzane] CBR>20%, k=8m/dobe. | 25 cm

PRZEKROJ |
km 0+000,00 + 0+015,00

skala 1:50
Uszer.zm. , 075 [ Yszer.zm. 55 2,0 55 L UYszer.zm. , 075 | Yszer. zm.
’| pobocze ’| zabruk ’| Jjezdnia wyspa dzielaca Jjezdnia ’| zabruk pobocze
, 06 L 015 015, , 1,7 , 1L0,15 0,15, , 06
Kraweznik betonowy 30x15 ¢ wiopion . y '| 1
Pobocze utwardzone "5 poceybo cementond.piasKons] artbeddl 3o Kraweznik betonowy 30x15 cm obnizony Kraweznik betonowy 30x15 cm obnizony - _
kruszywem tamanym #0/31,5 [ 10 cm \ awa betonowa z oporem C12/15 35x15 om na podsypoe cementowo-piaskowej grubosci 3 cm | na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 3 cm Krawegznik betanowy 30x15 cm wtopiony
| tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm %' t awa betonowa z oporem 012/15 35x15 cm na podsypee cementowo-piaskowe] grubogei 3 em Pobocze utwardzone
Darnina uktadana na ptask |10 em 2 _’5‘;| tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm 10 om | kruszywem tamanym #0/31,5
i @
°. 10 em | Darnina ukladana na plask
4
»\‘,'\‘6 o :
5 ™
/ \ \ -
> s
N
K znik bet 30x15 wtaopi \\
raweznik betonowy 30x15 cm wtopiony .~ i . _
na podsypee cementowo-piaskowe] drubosei 3 cm Warstwg Ismeralna ZSMA 11, PMB 40/80-65 4 am Kostk_a kaml(_anna rzgdowa h=16 cm Warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-65 | 4 cm Krawsznik betonowy 30x15 cm wtopiony
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowege AC16W | 5 em spoinowanie zaprawg cementowa | 16 cm . A ! L
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm Po dblj dowa 2 betonu asfaltowsgo AC22P | 7 Podsypka cementowo-piaskowa 14 | 5 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowege AC16W | 5 cm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 3 cm
g cm 2 2 * cm Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P | 7 cm tawa betonowa z oporem €12/15 35x15 cm
Kostka kamienna rzedowa h=18 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbud dni _ ki
spoinowanie zaprawa cementowa | 16 cm niezwiazanej Csv: wg WT-4 2 2010 r.| 20 cm niezwigzanej Cecs wg WT-4 22010 1. | 20 ¢m nié)zwil;z(xgj Zésa ‘L:CﬁTz_Armz'e;g?S rl 20 em Kostka kamienna rzedowa h=16 cm
- o3 B . .
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki Podbudowa pomocnicza z mieszanki Podbud . . K 16 cm | spoinowanie zaprawa cementows
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .| 20 cm zwigzane| cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .| 20 cmi zwiazanejc::en:er?:giwpgg;zﬁ;\zl\a}rzémzle;()zfg rl 20 em 5 cm | Podsypka cementowe-piaskowa 1:4
niezwigzane| Caws Wy WT-4 7 2010 r. | 20 cm Wa-wa ulepszonega podioza z mieszanki Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki W | o _ K Podbudowa zasadnicza z migszanki
Podbudowa pomochicza z migszanki niezwigzanej CBR>20%. k2Bm/dobe. | 25 cm niezwigzanej CBR>20%. k2Bm/dobe. | 25 ¢ a'ﬁ;;‘;pzﬁ;}e%céai 2802/‘? f(zn;:'iicfsgel 25 em 20 cm | niezwiazanej Caoz wg WT-42 2010 1.
zwigzanej cementem C3/4 wg WT-52 2010 r. | 20 cm Wy : Podbudowa pomogcnicza z mieszanki
Wa-wa ulepszonego podioza z mieszanki 20 cm | zwigzang] cementem C3/4 wg WT-52z 2010 .
niezwigzane] CBR>20%. k=8m/dobe. | 25 cm Wa-wa ulepszonego podicza z mieszariki
25 cm | hiezwigzane] CBR>20%, k=8m/dobs.

Uwagi:
L gzerckosé zmisnna wg planu sytuacyjnego;
2 Spadek poprzeczny jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym;

nazwa inwestora:

WOJT GMINY KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO, OBREB BARNISLAW

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
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nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI GMINNEJ DO TERENOW INWESTYCYJNYCH
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nazwa opracowania:
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" PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGOWE

nr umowy / oprac: skala:
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