PRZEPUST P2-P3; P4-P5; P6-P7
PRZEKROJ A-A

Warstwa ochronna z piasku Srednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego ‘ ‘

. _Konstrukcja drogi wg olpracof/vania drogowego

Obrzeze chodnikowe
8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym @8-12cm

Przepust H1 H2 H3 He | n | L
[m npm] | [m npm] | [m npm] | [m npm] | [%o] | [m]
P2-P3 | 40,85 | 40,50 | 39,67 | 39,43 | 9,0 | 26,50
P4-P5 | 39,72 | 39,63 | 38,66 | 38,57 | 3,5 | 25,60
P6-P7 | 44,80 | 44,70 | 43,36 | 43,23 | 5,0 | 25,60

Obsiew mieszanka traw na Obrzeze chodnikowe

8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym @8-12cm
a podbudowie betonowej, gr. 10cm

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

na podbudowie betonowej, gr. 10cm/

PRZEKROJ B-B

Krata otwierana
na zawiasie

Obrzeze chodnikowe

Zabruk kamieniem polnym @8-12cm

8x25x100cm

RURA @0.60m ZELBET KLASA A

nazwa inwestora:

WOJT GMINY KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO, OBREB BARNISLAW

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. DARIUSZ SKUZA

583/Sz/94

SIECI WOD.-KAN.
mgr inz. PIOTR WIECKOWSKI
mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK

ZAP/0118/POOH/15
282/Sz/83

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI GMINNEJ DO TERENOW INWESTYCYJNYCH
USLUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBREBIE BARNISLAW

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY
PRZEPUSTY NA ROWACH PRZYDROZNYCH - RYS. TECHN-KONSTR

rysunek nr:

nr umowy / oprac: skala:

Biuro Projektow 36/2017 / P-872/2017
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