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Nasz znak: 24/H/DC/2794MH/06/17 Warszawa, dn. 20 czerwca 2017 r.
Ref. DP: H0110 Szczecin - Kotbaskowo, ark. 39; 42-44

Inwestor:

Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

Jednostka projektowa:

~INBUD"” S.C. Biuro Projektow
Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin

Dotyczy: Warunkéw technicznych do projektowania przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
Swiatlowodowej HAWE TELEKOM kolidujacej z projektem pn. ,Droga gminna do terendw
inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrebie Barnistaw”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 26.04.2017 r., zawierajace w/w projekt, HAWE TELEKOM
sp. z 0.0. potwierdza, ze na obszarze objetym planowana inwestycja znajduje sie czynny rurociag
teletechniczny 5xHDPE40/3,7, oznaczonych na mapach geodezyjnych symbolem ,5t” bedacy
wiasnoscig HAWE TELEKOM (3 rury) oraz IChB PAN PCSS (2 rury). Niniejszym pismem przekazujemy

warunki techniczne do projektowania przebudowy oraz zabezpieczenia istniejacego rurociggu
w miejscach kolizji.

1. Na zalgczonych mapach zaznaczono istniejaca linie $wiattowodowa w postaci rurociggu kablowego
5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu utozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga kabel swiattowodowy”.

2. Sposrdd 5 rur istniejacego rurociggu 5xHDPE40/3,7 HAWE TELEKOM jest wtascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB
PAN PCSS jest witascicielem dwoch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrbznikami odpowiednio:
biatym, zdéttym). W rurze z wyrdznikiem w kolorze czerwonym znajduje sie czynny kabel
Swiattowodowy HAWE TELEKOM.

3. Przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejacej linii
Swiattowodowej HAWE TELEKOM w terenie, ktorg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokos$ciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezying linii $wiattowodowej oraz
wykonanie wykopow préobnych i detekcje kabla lokalizacyjnego.

4. Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury HAWE Telekom mozliwe sg z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pomiedzy
najblizszymi brzegami obu obiektow wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtoéc
ponizej 0,5 metra nalezy rozwazac (projektowac i budowac) w kategoriach skrzyzowania.

5. Na odcinku projektowanej drogi, ktéra pokrywa sie z istniejacg linig $wiattowodowg HAWE
TELEKOM (kolizja nr 2) nalezy przebudowac rurociag kablowy HAWE TELEKOM, tak aby nowy jego
przebieg trasowy zachowywat nastepujace odlegtosci i warunki:

e min. 1,0 m - od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,
e min. 1,0 m - na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,
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o gtebokos¢ utozenia linii taka, aby pokrycie byto nie mniejsze niz 1,0 m,

e przejscia przez jezdnie byty prostopadle do projektowanej rozbudowy drogi z dopuszczalnym

odchyleniem 15° oraz z godne z normg ZN-96 TPSA-004,

e zachowanie normatywnych odlegtosci od pozostatych sieci uzbrojenia terenu.
W miejscach, w ktérych infrastruktura HAWE TELEKOM przecina sie z projektowang drogg (kolizje
nr 1 i 3) nalezy zainstalowa¢ na magistrali $wiattowodowej HAWE TELEKOM 3xHDPE40/3,7 rure
ochronng dwudzielng Arot A160PS (w przypadku braku rury ostonowej). Konce rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone na co najmniej 1,0 m poza zewnetrzne krawedzie projektowanej
drogi. Odlegto$¢ pionowa od gdrnej powierzchni rury ochronnej do nawierzchni drogi powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 m. W przypadku, gdy jest ona mniejsza nalezy zagtebi¢ rurociag na
wymagang gtebokosc.
Na przebudowe oraz zabezpieczenie linii $wiatlowodowej HAWE TELEKOM nalezy
opracowa¢ projekty budowlany i wykonawczy, ktére nalezy uzgodni¢ Centrum
Zarzgdzania Siecia HAWE TELEKOM w Poznaniu. Szczegoétowe informacje niezbedne do
opracowania projektow otrzyma Projektant legitymujacy sie odpowiednimi
petnomocnictwami otrzymanymi od Inwestora.
W przypadku koniecznosci przebudowy kabla swiattowodowego HAWE TELEKOM dopuszcza sie
wypiecia kabla sSwiattowodowego ze ztacza OZK-H0110-02 znajdujacego sie w zasobniku
kablowym HAWE TELEKOM ZAZ-H0110-06, wycofanie i wprowadzenie go do rurociqgu utozonego
po nowej trasie, a nastegpnie ponowne wpiecie w ztacze OZK-H0110-02 wraz z odtworzeniem
istniejacych zapasow kabli i przytaczy klienckich.
Przebudowe kabla $wiattowodowego HAWE TELEKOM bezwzglednie nalezy wykonywac
w godzinach od 00:00 do 06:00 w terminie ustalony przynajmniej jeden miesiac przed
planowanym datg rozpoczecia przebudowy z Centrum Nadzoru Sieci HAWE TELEKOM w Poznaniu
(e-mail: noc@hawetelekom.pl). Prace te obowiazkowo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela HAWE TELEKOM.
Wszelkie zdemontowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej HAWE TELEKOM nalezy
przekazac protokolarnie po zakonczeniu przebudowy przedstawicielowi HAWE TELEKOM.
Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczyc¢ i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.
Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odlegtosc
ponizej 1,0 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod ptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzoér ten, nalezy wystgpi¢ do HAWE TELEKOM, na
minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie
dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.
Wszelkie inne prace w sgsiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Sieciag HAWE TELEKOM w Poznaniu
(e-mail: noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64).
W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktéorych mowa w pkt. 12 oraz pkt. 13 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej
optacie za jedng wizyte nadzoru.
Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM nie
moga zakiécac jej pracy.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM nie beda obcigzac
wiasciciela linii $wiattowodowej.
Infrastruktura HAWE TELEKOM po zakonczeniu robét powinna pozostaé w granicach
nieruchomosci (dziatki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura HAWE
TELEKOM zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we
wiasnym zakresie i na koszt wlasny zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej
HAWE TELEKOM nabedzie prawo do trwatlego pozostawienia swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.
Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE TELEKOM, potwierdzong we wtasciwym
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19. Z_trescia niniejszeqo dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika
budowy oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

20. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére
w przysztosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

21. Warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiadciwosci uzytkowych
i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotycza
jedynie infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyskaé Warunki techniczne od pozostatych
Wiascicieli infrastruktury.

Z powazaniem

HAWE TELEKOM sp. z 0.0.

Inzynier ds. uzgodnien branzowych
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Data: 04.2006r.

Norbert Kasinski| Budowa linii swiatlowodowej relacji
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