Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT:
wojewoddziwo: zachodniopomorskie

powiat: policki

gmina: Kotbaskowo, 321102_2
obreb: Barnistaw, 321102_2.0001
dziatki: 178/4, 271/4, 271/11, 271/20

GEOSYSTEM

Olejnik, Walecki, Wozniak

ul. Klonowica 38/2
71-248 Szczecin
tel. (091) 423-15-55

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500

Ukfad wspotrzednych: 2000 pas 5
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodag cyfrowa

Piyta CD nr ...

Wielkosé pliku

Stanistaw Wozniak

nr upr. zawod. 1739
zakres 112

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawni

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

- GK.6640.397.2017

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy |
wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.198.16.11.4.2, 11.4.4,12.2.3,12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3 .4,
124.1,124.3
2. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz pomiaru innych
obiektoéw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIiK w: Policach

z dnia; 25.04.2017 r.

Informacje dodatkowe:
— — — —  zakres pomiaru
1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporz. MSWIA z dnia
9.11.2011r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania
pomiarow sytuacyjnych | wysokosciowych oraz opracowywania

i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobq’ ‘

‘geodezyjnego i katrograficznego  (Dz.U. nr 263, poz. 1572)
Mapa nadaje sig do celoéw projektowych w zakresie pomiaru
. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato

w N

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej e b
5. Mapa zgodna z przepisami § 7S ust. 5 w/w rozporzgdzenia L

- nadaje sie do projektowania budynkow w odlegtosci
mniejszej niz 4,0m od granicy nieruchomosci.

6. Nie ustalano sluzebnoéci gruntowej zgodnie z § 80 ust. 5
wiw rozporzadzenia.
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Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng
-z litera A

3. Bezpoérednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czeéciach 112 nie gwaraniuje sie kompletnosci,
a dokfadnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od
dokiadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celoéw projektowych na dzien:
©19.04.2017 r.




