Police, dnia 20 grudnia 2017 r.

SR.6341.61.2017.BW

DECYZJA

Na podstawie przepisow art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w zwigzku z art. 122
ust. 1 pkt 113, art. 123 ust. 213, art. 127 ust. 1, 3, 5i 6, art. 131 ust. 112, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
po rozpatrzeniu wniosku Dariusza Skuzy reprezentujgcego Biuro Projektow INBUD s.c.
w Szczecinie, dziatajgcego z upowaznienia Gminy Kotbaskowo,

orzekam

1) Udzielié Gminie Kotbaskowo pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych poprzez:
a) budowe i przebudowe rowdéw melioracyjnych, z zachowaniem ponizszych
warunkow i parametréw technicznych:

Parametry koryta przebudowywanego rowu melioracyinego nha odcinku

RM1- RM2:

szerokos¢ dna—-b =0,8 m,

nachylenie skarp-n=1:1,5,

spadek dna —i =4,2-23,9%e,

dtugos¢ —L=550m,

zagtebienie rowu melioracyjnego-h=1,0m,

umochienia na dtugosci L=47,0 m: stopa skarpy: kiszka faszynowa
2x20 cm, umocnienie skarpy na dtugosci 50 cm ptatami darniny.

Row melioracyjny na odcinku RM1-RM2 zlokalizowany jest na terenie
dz. nr271/11 obreb Barnistaw.
Parameiry koryta przebudowywanego rowu melioracyjinego na odcinku

RM3-RM4:

szeroko$¢ dna-b=0,8m,

nachylenie skarp -n = 1:1,5,

spadek dna —i =8-13,5%o,

dtugos¢ (bez uwzglednienia przepustu) — L = 42,3 m,

zagtebienie rowu melioracyjnego —h = 2,5-5,1 m,

umochienia na dtugosci L=37,3 m: stopa skarpy: kiszka faszynowa
2x20 cm, umocnienie skarpy na dtugosci 50 cm ptatami darniny.

Row melioracyjny na odcinku RM3-RM4 zlokalizowany jest na terenie
dz.nr271/11i271/4 oraz 271/19 obreb Barnistaw.
Paroametry koryta przebudowywanego rowu melioracyjnego na odcinku

WI1-RM&:

szeroko$¢ dna-b =0,8 m,

nachylenie skarp -n = 1:1,5,

spadek dna —i =0,7%eo,

dtugos¢ - L=53,2m,

zagtebienie rowu melioracyjnego-h=0,8-1,1 m,

umocnhienia na dtugosci L=50,2 m: stopa skarpy: kiszka faszynowa
2x20 cm, umocnienie skarpy na dtugosci 50 cm ptatami darniny.




b)

Réw melioracyjny na odcinku W1-RMS5 ziokalizowany jest na terenie
dz. nr271/11 obreb Barnistaw.
Parametry koryta budowanego rowu melioracyjnego na odcinky RMS-W2:
s szeroko$¢ dna-b=08m,
e nachylenie skarp—-n=1:1,5,
e spadek dna-i=0,7%eo,
o diugoi¢-L=758m,
*

zagtebienie rowu melioracyjnego-h=0,8-1,6 m,
umocnienia na diugosci L=758 m: stopa skarpy: kiszka faszynowa
2x20 cm, umocnienie skarpy na dtugosci 50 cm ptatami darniny.

Réw melioracyjny na odcinku RM5-W2 zlokalizowany jest na terenie

dz. nr271/11 obreb Bamistaw.

budowe rowdw przydroinych, z zachowaniem ponizszych warunkow
i parametrow technicznych:

Parametry projektowanych rowdw przydroznych wynoszg:

- nachylanie skarp - 1:1,5

- szeroko$é¢ dna-0,4m

— spadekrowu-0d 0,1 %do3,0%
Lokalizacja rowdw przydroznych: dz. nr 271/1, 271/4 obreb Barnistow.
Rowy przydrozne zaprojektowano joko trapezowe o zmiennej gtebokosci.
Dtugos$c poszczegdinych odcinkdéw projektowanych rowow przydroznych
WYynosi:

Strona lewa Dlugoié odcinkéw
[m]
RL1-Dé 92,13
D?-P2 37.67
P3-P4 618,92
P5-Pé 609,97
P/-RL2 106,93
Strona prawa
RP1-D5 . 92,26
P1-RP2 2676,51
tgczna  dilugosc | 4234,39
proj. rowow

Jako umocnienie skarp i dna rowdw na  przewazgjgcym  odcinku
zaprojektowano darnine uktadang na ptask. Na odcinku od km 0+206,50 do
0+324,67, gdzie pochylenie niwelety rowu przekracza 3% zaprojektowano
umochienie dna rowdw ptytami Sciekowymi korytkowymi 40x30 cm wraz
umochieniem skarp ptytkami betonowymi SOx50x7 cm.

budowe i przebudowe przepustdw, z zachowaniem ponizszych warunkow
i parametréw technicznych:

Przebudowa przepustu W3-w4

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacego przepustu @0,30 m
zaprojektowano przebudowe przepustu na odcinku W3-W4 o Srednicy
0,80 m z rury GRP o nastepujgcych parametrach:
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$rednica rury przewodowej (GRP) — 20,80 m

spadek podtuzny - i=8%o

diugos¢ przepustu — 1= 21,5m

rzedna wiotu (W4) 36,22 m n.p.m.

rzedna wylotu (W3) 36,05 m n.p.m.

umochienia: -

¢ dno: narzut kamienny o srednicy @4-12 ¢cm gr. 20 cm,

o skarpy: zabruk kamieniem polnym o Srednicy @8-12 cm na
podbudowie betonowe] gr. 10 cm, krawedzie zabruku
Zabezpieczone obrzezem chodnikowym.

Przepust W3-W4 zlokalizowany jest na dz. nr 271/4 obreb Barnistaw.

Budowa przepustdw na rowach przydroznych (D8-P1, P2-P3, P4-P5, P4-P7)
Parametry projektowanych przepustdw przedstawiono w ponizszej tabel:

Rzedna Rzedna |Lokalizacja
Srednica Dtugose Spadek wioiu wylotu przepustu
przepustu | przepustu | podtuiny (numer
[m] [m] [%0] m n.p.m. dziatki,
obreb}

Numer
przepustu

271/4
D8 - P1 0,6 21,5 14,9 39,26 38,94 obreb
Barmistaw

271/4
F2-P3 0,6 26,5 2.0 39,67 39,43 obreb
Barnistaw

271/4
P4-pP5 0,6 25,6 3,5 38,64 38,57 obreb
Barnistaw

271/4
P6—-P7 0.6 25,6 50 43,36 43,23 obreb
Barnistaw

Przepusty: P2-P3, P4-P5, P6-P7 - przyczotki na wlocie oraz wylocie z przepustu
projekfuje sie wykonadc jako rury zZlicowane ze skarpg, umochienie dna oraz
skarp w konstrukcji kamiennej w postaci narzutu.

Przepust D8-P1 ~ przyczdtek na wlocie do przepustu projektuje sie wykonaé
jako rury Zlicowane ze skarpg, umocnienie dna orcaz skarp w konstrukgji
kamiennej w postaci narzutu, wylot z przepustu: studnia D8.

d) budowe wylotéw kandlizacji deszczowej, z zachowaniem ponizszych
warunkow i parametréw technicznych:

Parametry wylofu W51 Wé:

Parametry projektowanego wylotu W5:

- Srednica projektowanej rury — @0,60 m

- rzedna dna projektowanej rury - 38,25 m npm

Parametry projektowanego wylotu Wé:

- Srednica projektowanej rury — @0,60 m

- 1Zedna dna projektowane] rury - 38,34 m npm

Wyloty kandlizacji deszczowe] W5 oraz Wé projektuje sie wykonad jako rury
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Zicowane ze skarpg. Zaprojektowano umocnienie skarpy w obrebie wylotu
w postaci zabruku kamieniem polnym o Srednicy zastepcze] @8-12 ¢m
uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10 cm.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych wylotdw W5, Wé do rowu
melioracyjnego zaprojektowano za pomocq sciekdw skarpowych.

Wylot W5 i Wé zlokalizowany bedzie na dziatce nr 271/11 obreb Barnistaw.

Parametry wylotu W2:
Parametry wylotu W2 kolekiora melioracyjno-deszczowego do rowu:

s $Srednicarury - @0,80m

e rzedna dnarury = 33,99 m npm
Wlot kanalizacji deszczowej W2 zaprojektowano w  postaci  koszy
gabionowych, Konstrukcje koszy nalezy posadowic na  materacu
gabionowym zgrzewanym o wymiarach 200x250x15 c¢m. Zaprojektowano
czesc osadnikowqg gtebokosci 50 cm o wymiarach w dnie 100x150 cm.
Qd strony gruntu kosze nalezy obtozy¢ geotkaning. Geotkanineg przymocowad
do konstrukcii wlotu za pomocqg drutu ocynkowanego.
Wylot W2 zlokalizowany bedzie na dziatce nr 271/11 obreb Barnistaw.

e) wspbirzedne geograficzne charakteryzujgce potozenie urzgdzen wodnych

Urzqdzenia wodne Szerokosc¢ Dlugosé
geograficznq geograficznq
Wyloty koﬁg'izc"cw”e 53020'23,635" 14°25'39,500"
W5 53°20'26,055" 14°25'29,093"
53°20'26,014" 14°25'29,474"
Wé
Przepusty

W3 53°20'26,146" 14°25'29,249"
-W4 53°20°'26,795" 14°25'28,831"
D8 53°20'26,290" 14°25'29,684"
P1 53°20'26,323" 14°25'30,845"
P2 53°20'26,744" 14°25'31,693"
P3 53°20'26,770" 14°25'33,124"
P4 53°20'24,457" 14°26'02,988"
P5 53°20'25,100" 14°26'03,859"
Pé 53°20°31,9215” 14°26'13,215"
p7 53°20'32,559" 14°26'13,948"

Rowy
RM1 53°20'20,623" 14°25'34,472"
RM2 53°20'22,097" 14°25'32,805"
RM3 53°20'25,534" 14°25'29,601"
RM4 53°20'27,334" 14°25'28,053"
RMS 53°20'22,432" 14°25'35,933"
W1 53°20'21,616" 14°25'33,398"
W2 53°20'23,635" 14°25'39,500"

Rowy przydrozne

RL1 53°20'26,507" 14°25'23,609"
Dé 53°20'26,265" 14°25'28,619"
D9 53°20'26,698" 14°25'29,659"
P2 53°20'26,744" 14°25'31,693"

e}

.




P3 53°20°26,770" 14°25'33,124"
P4 53°20°24,457" 14°26'02,988"
P5 53°20°25,100" 14°26'03,859"
Pé 53°20'31,915" 14°26'13,915"
P7 53°20'32,559" 14°26'13,948"
RL2 53°20'35,518" 14°26'18,684"
RP1 53°20'26,174" 14°25'23,632"
D5 53°20'26,265" 14°25°28,619"
Pl 53°20'26,323" 14°25'30,845"
RP2 53°20'34,867" 14°26'18,453"

Wspdtrzedne geograficzne wszystkich urzgdzen wodnych okreslono w
panstwowym uktadzie WGS84.

2) Udzieli¢ Gminie Kotbaskowo pozwolenia wodnoprawnego na szczegdine
korzystanie z wéd w przedmiocie wprowadzania iciekédw opadowych do ziemi
z terenu drogi gminnej do terenéw inwestycyjnych ustlugowo - produkecyjnych
w obrebie Barnistaw zlokalizowanych na dziatkach nr 178/4, 271/1, 271/4, 271/11,
271/19, 271/20 obreb Barnistaw, z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a} llos¢ odprowadzanych Sciekdw opadowych do ziemi:

Wylot W2
Qmex= 63,00 de/S
Qera = 56,7 m3/d przy 1a= 15 min
Qmaxh = 108,28 m3/h
Qlmaxr= 9865.8 m3/f0k
Wylot W5
Qmox= 5,0 dmd/s
Qurd = 4,5 m3/d przy 1a= 15 min
Qmaxh = 3,42 m3/h
Qrmaxr= 783 m3/rok
Wylot Wé
Qmex= 6,00 dmid/s
Qsra = 5,4 m3/d przy ta= 15 min
Qmaxh = 10,67 m3/h
Qmax:= 939,6 mB/rOk
Sumarycznie ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do ziemi {rowow
melioracyjnych) na dziatce 271/11 obreb Barnistaw trzema wylotami (W2, W5
i Wé} wynosic bedzie:
Qmax = 74 dm3/s:
Qird = 66,6 m3/d przy ta= 15 min
Qmaxh= 122,37 m3/h
Qmaxr= 11588,4 m3/rok

b) Odbiornik:
ziemia ~ row melioracyjny na dziatce nr271/11 obreb Barnistaw;

¢) Urzgdzenia stuzqce do podczyszezania Sciekdw opadowych:

5 szt. studzienek z wlotem bocznym i z osadnikiem




d) Okreslic dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen
w odprowadzanych sciekach:

— zawiesina ogdina 100,0 mg/i
—  weglowodory ropopochodne 15,0 mg/l

e) Okreslic sposdb postepowania w  przypadku  wystgpienia  awarii -
powierzchniowego rozlewu substancji olejowych:

— zabezpieczenie doptywu | odptywu zanieczyszczonej sieci poprzez
zablokowanie wiotu i wylotu sciekdw na tym odcinku,

— usuniecie rozlewu z powierzchni drogi,

— odpompowanie rozianej substancii za pomocq specjalistycznego sprzetuy,

— wyczyszczenie systemu kanalizacyjnego,

— doprowadzenie do dobrego stanu technicznego sieci i urzgdzen
wodnych.

3) Zobowiqzaé Gmine Kotbaskowo do:

4)

5)

6)

7)

a) utrzymywania urzgdzen gospodarki wodno - sciekowe] w dobrym stanie
techniczno - eksploatacyjnym;

b} przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglqddw eksploatacyjnych
urzgdzenn  podczyszczajgeych;  eksploatacja powinna  by< zgodna
z zaleceniomi zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji  urzgdzeh,
a CczynNosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii;

c} przeprowadzania konserwacji urzqdzeh wodnych wedtug potrzeb, w celu
uirzymania ich w nalezytym stanie technicznym;

d) zagospodarowania osaddw Sciekowych zgodnie z ustawg z  dnia
27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach {Dz, U. 2z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.).

Ustali¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Sciekdw
opadowych do ziemi do dnia 30 listopada 2027 r, wigcznie.

Lastrzec, ze:

a} pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzgdzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osdb frzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci
i urzgdzenh;

b) niniejsze pozwolenie wodnoprawne moze byc¢ cofniete bez odszkodowania
po stwierdzeniu nieprzestrzegania warunkdw ustalonych w pozwoleniu,

Uczyni¢ Gming Kotbaskowo odpowiedzialng za ewentualne szkody wynikte
Z wykonywania niniejszej decyzji.

Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny by¢ dostepne organom
kontroli. '




Uzasadnienie.

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Kotbaskowo pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeh wodnych, 1j. budowie | przebudowie
rowdw melioracyjnych, budowie rowdw przydroinych, budowie i przebudowie
przepustdw, budowie trzech wylotdw W2, W51 Wé oraz pozwolenia wodnoprawnego
na szczegolne korzystanie z wod w przedmiocie wprowadzania Sciekdw opadowych
do ziemi z terenu drogi gminnej do terendw inwestycyjnych ustugowo -

produkcyjnych w obrebie Barnistaw zlokalizowanych na dziatkach nr 178/4, 271/1,

27174, 271711, 271/19, 271/20 obreb Barnistaw, zostato wszczete na wniosek Dariusza

Skuzy reprezentujgcego Biuro Projektdw INBUD s.c. w Szczecinie, dziatgjqcego

Z upowaznienia Gminy Kotbaskowo.

Do wniosku dotgczono:

- ,,Operat wodnoprawny na wprowadzanie sciekdw opadowych do ziemi z terenu
drogi gminnej do terendw inwestycyjnych ustugowo — produkcyjnych w obrebie
Barnistaw zlokalizowanej na dz. nr: 178/4, 271/1, 271/4, 271711, 271/19, 271/20
obreb Barnistaw, gm. Kotbaskowo oraz na wykonanie urzqgdzeh wodnych”
opracowany przez Pracownie Ochrony Srodowiska Pawet Molenda w Szczecinie,

- zapis operaiu na ptycie CD,

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

W mysl art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, zwanej dalgj

Lustawq", starosta jest organem wiadciwym do wydania niniejszej decyziji.

Podczas postepowania wodnoprawnego organ spefit  ustowowy obowigzek

wynikajgcy z art, 127 ust. 6 ustawy | podat do publiczne] wiadomosci informacje

o wszczetym postepowaniu w  przedmiotowej sprawie. Strony postepowania

wodnoprawnego zawiadomieniem znak SR.6341.610.2017.BW z dnia 29 listopada

2017 r. zostaty poinformowane o wszczeciu postepowania administracyjnego.

Igodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego poinformowano

stfrony o zebranych materiatach w sprawie. W przypisanym terminie nie wniesiono

zadnych uwag, whnioskdw ani zgdan w przedmiotowej sprawie,

Dla przedmiotowego przedsiewziecia Inwestor planuje  uzyskanie  decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej {ZRID).

Zgodnie z ustawqg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i readlizacji inwestycji w zokresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1496},
na podstawie art. 11d pkt 4 1 5, jezell redlizacja inwestycji wymaga pozwolenia
wodnoprawnego nie stosuje sie arf. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne.
Ston prawny nieruchomosci okreSla sie wediug katastru  nieruchomosci,
a zawiadomienie doreczone na adres ustalony wedtug katastru uwaza sie za
skuteczne. Z kolei art. 11d pkt 1 przywotanej ustawy okresla szczegdtowo elementy
niezbedne dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na redlizacje inwestycji drogowej,
wirdd ktdrych nie narzuca sie koniecznodci uzyskiwania zgdd oraz prawa do
dysponowania nieruchomosciami od wiascicieli gruntdw, na ktérych inwestycja
bedzie realizowana trylbbem przewidzianym specustawq.

W zwigzku z powyiszym, majac na uwadze powyisze zapisy, na  etapie
opracowywaonia projekiu dla inwestycji gminnej nie uzyskiwano uzgodnien i prawa
do dysponowania terenem:.




Wskazniki dla substancii zanieczyszczajgcych, odprowadzanych w $ciekach do ziemi
zostaty okredlone na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014 r. poz. 1800).

Zgodnie z zapisem art. 123 ust. 2 ustawy, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzgdzeh wodnych koniecznych do jego readlizacji oraz nie
narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

W mysl art. 123 ust. 3 ustawy, wnioskodawcy, ktdéry nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw poniesionych w zwigzku z ofrzymaniem
tego pozwolenia.

Zgodnie z art. 127 ust. 113 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
Sciekow do wod lub do ziemi wyddaije sie na okres nie dtuzszy niz 10 lat.

Na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie ustalono w decyzji terminu
waznosci pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzehn wodnych.

Jezeli inwestor, w ramach readlizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych,
nie rozpocznie wykonywania urzgdzeh wodnych w terminie é lat od dnia,
w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie sie ostateczne, to zgodnie
z art. 135 ust. 4 pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie wygasa.

Majgc na uwadze powyzsze, w szczegolnosci stan faktyczny i prawny sprawy,
orzekam jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie.

1) Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania, za posrednictwem
Starosty Polickiego, do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2) W tfrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania od decyzji.

3) Z dniem doreczenia Staroscie Polickiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. Oznacza to, ze skutkiem zrzeczenia sie prawa
do wniesienia odwotania jest utrata przez strone postepowania uprawnienia do
zaskarzenia decyzji do sgdu administracyjnego.

Zwolniono z obowiqzku wniesienia optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 1. 0 optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 1. poz.1827 z pdin. zm.).




Otrzymujq:

1.

Dariusz Skuza

Biuro Projektdw INBUD s.c.

71-004 Szczecin, ul. Kwiatkowskiego 32/13

z upowaznienia Gminy Kotbaskowo

Skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie
71-615 Szczecin, ul. Jana Matejki 6b

Gmina Kotbaskowo

72-001 Kotbaskowo 106

Otrzymujg do wiadomosci:

1.

2,

3

Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
70-502 Szczecin, ul. Waty Chrobrego 4

Marszatek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzarnska 13A



