REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

_ Szczecin, dnia /.7 listopada 2017 r.
WONS-0$.4260.38.2017.AT.8

DECYZJA Nr39/2017
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I), art. 84 i art. 85 ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), a takze w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kolbaskowo dziatajgcej przez
petnomocnika Pana Dariusza Skuza, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn.: ,Budowa drogi gminnej do terenéw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych w obrebie Barnistaw”,

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania sSrodowisko dla ww.

przedsiewzigcia okres$lajac jednoczesnie nastepujace warunki:

1. Zaplecze budowy (w tym: baza budowlano-sprzetowa, zaplecze techniczne, miejsce
magazynowania odpadéw) zorganizowac¢ z dala od zabudowy mieszkaniowej, terenéw lasow
oraz terenu proponowanego uzytku ekologicznego UE-13, z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajetosci terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, oraz z zapewnieniem
whasciwych warunkéw jego funkcjonowania, takich jak:

- uszczelnienie (okresowe, to jest na czas budowy) podioza w miejscach postoju pojazdow
i maszyn budowlanych,

- okresowe uszczelnienie podioza wraz z ewentualnym tymczasowym zadaszeniem
w miejscach sktadowania materiatéw i substancji (paliwa, smary, réznego rodzaju ptyny
eksploatacyjne itp.) mogacych zanieczysci¢ glebe i wody gruntowe.

2. Granica terenu proponowanego uzytku ekologicznego UE-13 powinna zosta¢ oznaczona na
czas budowy, aby unikna¢ ingerencji w ten teren.

3. W zwigzku z realizacjg inwestycji na obszarze stref ochrony konserwatorskiej i wynikajgca z
tego kolizja, nalezy uzyska¢ decyzje Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw i wszelkie
dziatania inwestycyjne, planowane w obrebie tych stref prowadzic pod nadzorem stuzb
archeologicznych.

4. Dopuszcza¢ do pracy sprawne techniczne urzgdzenia, maszyny i pojazdy, aby zapobiec
wyciekom substancji ropopochodnych.

5. W przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw, na terenie budowy
przedmiotowego przedsiewzigcia, nalezy zastosowac odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed przedostaniem szkodliwych substancji do ziemi.

6. Zapewni¢ magazynowanie $ciekdw sanitarnych z zaplecza socjalnego pracownikéw budowy, w
szczelnym, bezodptywowym zbiorniku (np. typu Toi-Toi).
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7. Masy ziemi pozyskane w wyniku prac budowlanych w miare mozliwosci wykorzystaé na terenie
budowy, a nadmiar zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami.

8. Zapewnic prawidiowe i zgodne z przepisami gospodarowanie odpadami.

9. Prace ziemne wykonywaé dopiero po dokiadnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia terenu,
by zapobiec mozliwosci wystapienia sytuacji awaryjnych.

10. W celu ograniczenia pylenia w fazie budowy zapewni¢ odpowiednig organizacje pracy, w
tym: starannie tadowac na samochody materialy i odpady o charakterze sypkim, przykrywac
plandekami skrzynie fadunkowe samochodéw transportujgcych materialy i odpady o
charakterze sypkim.

11. Prace z uzyciem sprzetu emitujgcego wysoki poziem hatasu wykonywac w porze dzienne;.

12. Podjg¢ dziatania, aby w mozliwie maksymalnym stopniu zachowac istniejace drzewa i krzewy,
tam gdzie jest to mozliwe.

13. Wycinke drzew i krzewow wylgcznie w niezbednym zakresie nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, tj. w okresie od korica wrzesnia do konca lutego a w przypadku, gdy wycinka
w trakcie okresu legowego bedzie uzasadniona wzgledami technologicznymi, musi byé
poprzedzona ogledzinami ornitologicznymi i wykonywana pod nadzorem ornitologa i po
uzyskaniu odstepstw od zakazow w przypadku potwierdzenia obecnoéci gatunkéw chronionych,
Zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

14. Z tego tez wzgledu usuwanie roslinnosci dennej i wykaszanie roslinnosci przybrzeznej w
zwigzku z udroznieniem i przebudows istniejacego ukladu rowow melioracyjnych lub ingerencii
w ciek musi by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy drobnej faunie mozliwos¢ ucieczki i
schronienia, m.in. poprzez stosowanie cyklicznych przerw w pracach.

15. W zakresie ochrony nieusuwanych drzew i krzewow w fazie budowy nalezy zapewni¢ ich
ochrong m.in. poprzez nastgpujace dziatania:

- drzewa znajdujgce sie w zasiggu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami (dotyczy to
rowniez systemow korzeniowych),

- niedopuszczalne jest magazynowanie na placu budowy, a szczegolnie na powierzchni
wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie materiatéw
zmieniajacych chemizm gleby oraz magazynowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruniu
odpadow, Sciekdw, itp. srodkéw niszczacych lub pogarszajacym drzewom warunki zycia,

- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. podgrzewania mas
bitumicznych, impregnatéw, palenie odpadéw z budowy,

- w przypadku drzew z powierzchniowym systemem korzeniowym oraz drzew, w stosunku, do
ktérych nastapi zblizenie projektowanych robot na odlegio$é min. 1,5 m lub mniejsza, wszelkie
prace nalezy wykonywac recznie.

16. Dziatania zmierzajace do uporzadkowania gospodarki odpadami w fazie budowy i eksploatagji
powinny zabezpieczac¢ srodowisko przed ich negatywnym oddziatywaniem.

17. Po zakonczeniu robdt teren inwestycji nalezy uporzadkowaé oraz doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w miejscach dokonanych w fazie budowy przeksztalcen niestanowigcych statego
elementu przedsigwziecia.

18. Zapewni¢ w fazie eksploatacji utrzymanie urzadzen i systemdw melioracyjnych w nalezytym
stanie technicznym; zakres prac konserwacyjnych oraz sposoéb i terminy realizacji powinny by¢
okreslane w projekcie konserwacji i powinny uwzgledniaé wymogi ochrony $rodowiska
przyrodniczego.

UZASADNIENIE

Gmina Kolbaskowo dziatajac przez pelnomocnika Pana Dariusza Skuze wystapita w dniu
31.08.2017 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa drogi gminnej do terendw inwestycyjnych ustugowo-produkeyjnych
w obrebie Barnistaw” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, jako organu
wiasciwego do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiewzigé
okreslonych w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1} ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o




ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) — zwanej dalej ustawa 00S,

wraz z dokumentacja, tj.:

- kartg informacyjng przedsigwzigcia (KIP) wraz z zapisem w formie elekironicznej na
informatycznych nosnikach danych,

- kopig mapy ewidencyjnej, podwiadczong przez wlasciwy organ, obejmujacg przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujaca obszar, na ktory bedzie
oddziatywac przedsiewzigcie,

— mape z zasiegiem oddziatywania przedsigwziecia,

— poswiadczong przez wlasciwy organ wypis z rejestru gruntow,

— upowaznienie z dnia 6.02.2017 r. wydane przez Gmine Koltbaskowo dla Pana Dariusza Skuzy.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy OOS organ przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach sprawdza zgodno$¢ lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Nalezy jednak wskaza¢, ze zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt.
5 ustawy OOS dla przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi publicznej nie jest wymagane
przedktadanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka planowanej inwestycji, wskazata, iz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), nalezy ona do przedsiewzied
maogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, jako ,drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz
obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objgtymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -5, 81 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Dla tej grupy inwestycji obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $érodowisko moze byé wymagany.
Jednoczesnie wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Liczbe stron postgpowania ustalono m.in. na podstawie mapy z zasiegiem oddziatywania
inwestycji, mapy ewidencyjnej i wypisu z ewidencji gruntéw. Pismem z dnia 6.09.2017 r., znak:
WONS-05.4260.38.2017.AT.1, powiadomiono strony o przystapieniu do przeprowadzenia
postgpowania w zwiazku ze zlozeniem przez wnioskodawce wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Tym samym zapewniono stronom mozliwo$¢ udzialu w
postepowaniu. Poinformowano o© uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania,
wynikajacych z art. 10 k.p.a. wskazujgc, ze osoby, ktérym przystuguje status strony wynikajacy z
art. 28 k.p.a., majg mozliwosé: czynnego udziatu w kazdym stadium postgpowania, zapoznania sie
z przediozong dokumentacja w przedmiotowej sprawie (wniosek inwestora wraz z kartg
informacyjng przedsiewzigcia), wypowiedzenia sig, co do zebranych materiatéw i dowodow,
zgtaszania swoich uwag i wnioskow. W toku postepowania strony informowane byly o wszystkich
dziataniach organu. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, pismem z dnia 10.11.2017 r., znak: WONS-0$.4260.38.2017.AT.7,
powiadomiono strony o0 wyznaczeniu terminu wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i mozliwoéci wniesienia uwag lub zastrzezeh w przedmiotowej sprawie w
zakresie ochrony srodowiska. Do czasu wydania niniejszej decyzji od stron postepowania nie
wplyngty zadne inne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie analizujac przediozone dokumenty uznat
koniecznos¢ uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia, zatem pismem z dnia 19.09.2017 r.,
znak: WONS-0S5.4260.38.2017.AT.2, wezwal wnioskodawce o uzupehienie, Stosowne
uzupetnienie w zakresie okreslonym ww. wezwaniem wptyneto do tut. organu w dniu 4.10.2017 r. i
w dniu 16.10.2017 r.

Na podstawie art. Q4 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 78 ust. 1 ustawy QOS, pismem z dnia 6.09.2017
r., znak: WONS-085.4260.38.2017.AT.2, wystagpiono o opinie w sprawie obowigzku sporzadzenia
raportu oraz okredlenia jego zakresu do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
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Policach. Organ ten w opinii sanitarnej z dnia 13.09.2017 r., znak: PS.ZNS.4071-18/17, nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowiskoc uzasadniajgc, ze
przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie i zycie ludzi. W
zwigzku z wniesionym przez wnioskodawce uzupetnieniem w dniu 20.10.2017 r. ponownie
wystgpiono o opinig do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach. Organ ten
po ponownej analizie przediozonej dokumentaciji pismem z dnia 3.11.2017 r., znak: PS.ZNS.4071-
18/17, potwierdzit swoja-poprzednia opinig.

PoniewaZz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie jest organem prowadzacym
postepowanie, zastosowanie ma art. 6 ustawy 008, zgodnie z ktérym ,wymogu uzgodnienia lub
opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ prowadzacy postepowanie jest jednocze$nie organem
uzgadniajacym lub opiniujgcym”.

Majac na uwadze uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, oraz analize
przediozonych dokumentéw, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
postanowieniem z dnia 10.11.2017 r., znak: WONS-0$.4260.38.2017.AT.6, odstapit od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Z uwagi na fakt odstapienia od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
ha $rodowisko, nie zaistniata konieczno$é przeprowadzenia postgpowania z udziatem
spoleczenstwa.

Zgodnie z art. 84 ust.2 pkt 2 ustawy OOS, w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach powinno zawierad informacje o uwarunkowaniach, o ktdrych mowa w art. 63 ust.
1 tej ustawy, uwzglednionych przy braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na érodowisko.

Wsroéd uwarunkowari, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na $rodowisko przesadzity nastepujace fakty.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia
Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe drogi gminnej do terendw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych w gminie Kothaskowo.
W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa drogi gminnej na odcinku ok. 1,254 km,

- przebudowa i budowa rowow melioracyjnych na odcinku ok. 227 m,

- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 54 m,

- budowa 5 przepustow, '

- budowa kanatu technologicznego na odcinku ok 1250 m,

- likwidacja kolizji z siecig teletechniczna,
W ramach budowy drogi gminnej wykonana zostanie jednojezdniowa, dwupasmowa droga o
nawierzchni bitumicznej. Jezdnig drogi zaprojektowano o szerokosci podstawowej 7,0 m o
przekroju pozamiejskim z poszerzeniami na lukach. Przedsiewziecie obejmuje  realizacje
skrzyzowania z istniejaca droga powiatowa nr 3924Z Bedargowo — Kotbaskowo, Skrzyzowanie
zaprojektowano jako klasyczne. W ciagu projektowanej drogi gminnej zaprojektowano wioty
skrzyzowan istniejacych i projektowanych (spoza zakresem ninigjszej inwestycji) drég gminnych
klasy dojazdowej. Dia planowanej drogi gminnej, uwzgledniajac jej przeznaczenie do obstugi
zabudowy ustugowej i produkcyjnej, przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3. Prognozy
przedstawione w KIP wskazuja, ze po zagospodarowaniu terenow przylegtych (rok 2025)
natgzenie ruchu osobowego wyniesie maksymalnie 300 pojazdéw na dobe (godz. 6-22), a ruchu
cigzarowego - 180 pojazdéw na dobe (godz. 6-22).

Inwestycja jest zlokalizowana bedzie we wsi Kotbaskowo, gmina Kotbaskowo, na dziatkach: 178/4,
27111, 27174, 271/11, 271119, 271/20 z obrebu Barnistaw.

taczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi 15,7957 ha. W ramach inwestycji planuje sie
budowe drogi o powierzchni ok 0,95 ha oraz przebudowe/budowg rowow melioracyjnych na
dtugosci 227 m ( szeroko$¢ miejscowo do ok. 4 m).
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Inwestycja sasiaduje z drogg 3924Z, linig kolejowa 409 faczacg stacje Szczecin Gumience ze
stacjg Tantow (przejScie graniczne Gumience-Tantow). W poblizu znajduje sig autostrada A6.

Roboty prowadzone beda metodami tradycyjnymi dla wykonania tego typu przedsiewzieé, przy

uzyciu: narzedzi recznych (bez napedu i z napedem silnikowym, jak: mioty pneumatyczne),

spycharek, koparek, walcow, zageszczarek plytowych, rozktadarka mas bitumicznych itp. (z

napgdem spalinowym) do rdznego rodzaju prac ziemnych, przetadunkowych i porzadkowych na

~terenie placu budowy, samochodéw do transportu wszystkich materialéw stosowanych na

budowie. Roboty zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia obejma m.in.:

- rozbiodrke nawierzchni jezdni,

- zdjecie warstwy humusu z obszaru przewidzianego pod roboty ziemne,

- wykonanie wykopdw i nasypdw drogowych oraz wykopow dla uzbrojenia terenu,

- montaz przepustow pod korong drogi,

- zagegszczenie podioza gruntowego pod nowe konstrukcje nawierzchni,

- ewentualne utozenie materiatlow geotekstylnych do wzmacniania podioza gruntowego np.
geosiatki,

- uiozenie warstw wzmacniajacych podioze z kruszyw stabilizowanych cementem,

- utozenie warstw podbudowy z kruszywa,

- utozenie warstwy z betonu asfaitowego na jezdni lub z kostki betonowej,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- ewentualne umocnienie skarp poprzez darniowanie i brukowanie.

W fazie realizacji inwestycji zaistnieje konieczno$¢ dostarczenia wody dla potrzeb sanitarnych ekip

budowlanych oraz energia (tymczasowe pomieszczenia pracownikéw, stosowany sprzet i

narzedzia. Woda dla celéw technologicznych moze by¢ uzyta sporadycznie do wytwarzania

matych ilosci betonu (przewiduje sie dowdz gotowego betonu), zmywania lub zraszania

powierzchni, prob szczelnosci realizowanych sieci. Planowane jest wykorzystywanie

nastegpujacych surowcdw i materiatow w trakcie prowadzenia prac budowlanych: beton asfaliowy,

beton cementowy i SMA, kostka betonowa, kostka kamienna, prefabrykaty zelbetonowe i

betonowe (chodniki, zatoki autobusowe, przepusty), kruszywo kamienne, piasek.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji, w fazie eksploataciji nie przewiduje sie wykorzystywania wody
oraz innych surowcow, materiatéw i paliw oraz energii (nie planuje sie oswietlenia drogi).

Inwestor nie przewidziat alternatywnych wariantdw dla planowanego przedsigwzigcia, gdyz
inwestycja obejmuje przebudowe istniejacego uktadu drogowego, w zwigzku z tym rozwazanie
wariantdow lokalizacyjnych jest bezzasadne. Realizacja przedsiewziecia bedzie prowadzona w
oparciu o technologie przyjete dia tego rodzaju inwestycji, zgodnie z polskimi normami.

Powstajace zagrozenie dla Srodowiska gruntowo-wodnego moze byé spowodowane:
zaangazowaniem niesprawnych maszyn, urzadzen budowlanych i transportowych, awariami badz
koliziami, nieprawidlowo prowadzonymi robotami ziemnymi, nieprawidlowo prowadzong
gospodarka sprzetowa, $ciekowa i odpadows. Nie przewiduje sig jednak, aby inwestycja w fazie
budowy mogta wplyng¢ w sposéb znaczacy na $rodowisko gruntowo-wodne. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia wskazano, Zze roboty beda prowadzone z nale2ytg dbatoscig o
srodowisko, w tym: sprawdzany bedzie stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i
transportowych, zachowany rezim technologiczny w czasie realizacji inwestycji ograniczajacy
negatywne skutki zwigzane z transportem oraz skladowaniem materiatéw, materialy budowtane
gromadzone begda w wydzielonych do tego miejscach w sposdb bezpieczny dla $rodowiska, na
terenie budowy bedg dostegpne substancje lub materialy do ewentualnego neutralizowania
wyciekdw z maszyn i urzadzen, powstajace odpady beda selektywnie zbierane z zapewnieniem
wiasciwego z nimi postepowania oraz przekazanie uprawnionemu podmiotowi, zapewnione bedzie
zaplecze socjalne dia ekip budowlanych. W trakcie realizacji przedsiewziecia wytworzone zostang
odpady, gidwnie ziemia i kamienie, drewno, zelazo i stal sklasyfikowane wg. zatacznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.z2014 r., poz. 21) do grupy 17.




W niniejszej decyzji uszczegdtowiono te warunki wskazujac na zorganizowanie zaplecza budowy
na utwardzonym podiozu, zabezpieczonym przed mozliwoscig skazenia gruntow i waod
podziemnych przez substancje ropopochodne.

W fazie eksploatacji, z KIP wynika, ze wykonane bedzie odwodnienie drogi do projektowanych
rowow drogowych obustronnych. Na diugo$ci skrzyzowan z drogami poprzecznymi w ciggu rowow
zaprojektowano przepusty. Odprowadzenie wod opadowych z rowéw odbywaé sie bedzie do
istniejgcych rowow melioracyjnych poprzez projektowane odcinki kanalizacji deszczowej.
Przebudowa istniejgcych rowdw melioracyjnych jest niezbedna w celu nadania im parametrow
wystarczajacych do przejecia iloéci wod z planowanej drogi, terendw cigzacych do zlewni rowu
oraz z istniejgcej kanalizacji drenazowej.

Przebieg przebudowywanych rowéw melioracyinych realizowany bedzie po trasie istniejacych
rowow, lokalnie przesuwajac 0$ kanalu zachowujac jego charakter. Ze wzgledu na zaleglodci w
konserwacji rowdw niezbedne bedzie: usuniecie z ich koryt i skarp istniejacego drzewostanu,
likwidacja lokalnych przewezen i zamulisk, przywrdcenie prawidiowych parametrow przekroju
poprzecznego, nadanie jednolitych spadkéw podiuznych dostosowanych do ilosci prowadzonych
wod, wyprofilowanie skarp z nachyleniem 1:1,5, ubezpieczenie skarp kiszka faszynowg oraz
ptatami darniny.

Odprowadzenie wod opadowych z rowdw przydroznych do rowu melioracyjnego (W1-W2)
zaprojektowano poprzez projektowane odcinki kanalizacji deszczowej (W2-D3). Zaprojektowano
budowe kanalizacji deszczowej @ 0,8 m o tacznej diugosci ok. 53,2 m oraz

1 studzienke kanalizacyjng betonowag o srednicy 1,5 m oraz 2 studzienki wlotowe z rowu z
osadnikiem o Srednicy 1,2 m. W celu prawidlowego odprowadzenia wod opadowych z
projektowanej drogi oraz z terenéw przylegtych do drogi zaprojektowano na rowach przydroznych
cztery przepusty na odcinkach P1-P2, P3-P4, P5-P6, P7-P8.

Planuje sig budowe ok. 1250 mb telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 1-otworowej w kanale
technologicznym. ’

Poczynione dziatania zmierzajgce do uporzadkowania gospodarki odpadami w fazie budowy i
eksploatacji powinny odpowiednio zabezpieczaé¢ srodowisko przed ich negatywnym
oddzialywaniem, zgodnie z ustawg o odpadach.

Z przedstawionych dokumentdw wynika, Zze w sasiedztwie inwestycji wystepujg przede wszystkim
tereny niekiasyfikowane akustycznie. W sasiedziwie przedsiewziecia brak jest zabudowy.
Najblizsze tereny podlegajace ochronie akustycznej nie znajduja sie w bezposrednim sasiedztwie
planowanego polaczenia drogowego, lecz zlokalizowane sg w odleglosci ponad 0,1 km od granic
terenu przedsigwzigcia. Jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Pomiedzy planowang
drogg a ww. zabudowg przebiega autostrada A-6 oraz linia kolejowa, co spowoduje, ze aktualne
tlo akustyczne, uwzgledniajace autostrade oraz linie kolejowa, bgdzie wyzsze niz hatas powstajacy
od planowanej drogi.

Podczas realizacji przedsigwzigcia zrédiem halasu beds prace budowlane oraz ruch pojazdow
przyjezdzajgcych na teren budowy i prowadzacych rozladunek materiatéw. O poziomie i
ucigzliwosci emitowanego hatasu, decydowad bedzie typ i jako$¢ uzywanego sprzetu oraz czas
jego pracy. Nalezy zaznaczyé, Zze podczas realizacji tego typu inwestycji (inwestycje o charakterze
liniowym) urzadzenia nie beda pracowaé rownoczesnie, a podczas pracy zmieniaé sie bedzie ich
obcigzenie. Emisja hatasu bedzie zwigzana z miejscem realizacji przedsiewziecia i bedzie
przesuwac sie wraz z postgpami prac budowlanych. Z tego tez wzgledu w niniejszej decyzji
zobowigzano wnioskodawce, aby prace budowlane bedace Zrodlem hatasu prowadzono w porze
dziennej oraz wskazano lokalizacje zaplecza budowy w oddaleniu od terendw chronionych
akustycznie.

W fazie realizacji nalezy liczy¢ sig z wystepowaniem zwiekszonej emisji zanieczyszczen
gazowych, zawartych w spalinach, zwigkszonej ilosci pyléw, zwigzane] z transportem i
wykorzystaniem na budowie materiatbw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po
terenie budowy. W decyzji wskazano rozwigzania ograniczajgce te emisje m.in. odpowiednig
organizacjg pracy (w tym: starannie fadowa¢ na samochody materialy i odpady o charakterze




sypkim, przykrywac plandekami skrzynie fadunkowe samochoddw transportujgcych materiaty i
odpady o charakterze sypkim).

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji i jej zakres, emisje te sg nieuniknione. Jednakze majg
one charakter okresowy, krétkotrwaty i ustang wraz z zakonczeniem inwestycji. Ze wzgledu na
liniowy charakter przedsiewziecia beda to emisje niezorganizowane. Generalnie realizacja
przedsigwzigcia, z uwagi na zakres przewidzianych do wykonania prac nie bedzie wywieraé
dtugotrwatego, negatywnego wpltywu na klimat akustyczny i emisje zanieczyszczen do powietrza.
Wymienione emisje sa typowe dla okresu budowy i znikng wraz z zakonczeniem prac
inwestycyjnych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie kumulowania oddziatywan z innymi tego
typu przedsiewzigciami. W otoczeniu terenu przeznaczonego pod planowang inwestycjg oraz w
najblizszym sasiedztwie, brak jest strefy przemystowej i obiektow wskazujacych na prowadzenie
dziatalnosci mogacej przyczyni¢ sig do przekroczenia standardow jakosci Srodowiska na terenie
objgtym realizacjg inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie. Z uwagi na niewielki ruch
pojazdéw samochodowych na planowanej drodze nie wystapia rowniez znaczace kumulacje
oddziatywan z pobliska drogg powiatows.

W ocenie organu materialochlonnosé prowadzonej inwestycji nie powinna odbiegaé od
analogicznych przedsiewzie¢ o podobnym profilu. Zastosowane rozwigzania techniczne nie
powinny stwarza¢ trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla $rodowiska. Wynika to ze
stosunkowo matej skali inwestycji i tradycyjnej techniki budowy oraz dziatan ograniczajacych
wplyw na $rodowisko wynikajacych z karty informacyjnej przedsiewzigcia i niniejszej decyzji. Z
uwagi na niewielkg skalg przedsigwzigcia, etap budowy i zwigzane z nim ucigzliwosci powinny byé
odwracalne, krotkotrwate | mie¢ zasigg lokalny. Po zakonczeniu robot teren inwestycji powinien
by¢ uporzadkowany oraz doprowadzony do stanu pierwotnego w miejscach dokonanych w fazie
budowy przeksztatcen niestanowiacych statego elementu przedsiewzigcia.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia
Na trasie przedsiewzigcia oraz w poblizu nie wystepujg zbiorniki wod powierzchniowych jak
rowniez zbiorniki, czy ujecia wdéd podziemnych i ich strefy ochronne. Inwestycia nie jest
zlokalizowana na obszarze zagrozenia powodzia. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze
Gtdwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP 122 Dolina Kopalna Szczecin. Droga przecina ciek
w niewielkiej dolinie (z informacji podanych w KIP wynika, ze podczas wizji lokalnych w korycie
cieku nie byto wody). Koryto jest nieudroznione i silnie porosniete drzewami oraz krzewami. Dla
potrzeb przedsigwziecia wykonana zostata ,Opinia geotechniczna” (Szczecin, maj 2017 r.) z
ktorych wynika, ze w podiozu terenu inwestycyjnego wode gruntows stwierdzono na 0,851 1,2 m
p.p.t w nasypach piaszczystych oraz jako sgczenia w namutach gliniastych w dwéch otworach. W
rejonie tym woda moze zalega¢ na powierzchni terenu po intensywnych opadach deszczu.
Wystepujace w podiozu grunty organiczne — namuly gliniaste wystepujg w rejonie ww. dwoch
otwordow lokalnie od powierzchni terenu do 2,0- 2,5 m p.p.t.
Na podstawie Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza Rzeki Odry ustalono, ze planowana
inwestycja zlokalizowana jest w obrebie:
- jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) — 3, dla ktérej ocena stanu ilo$ciowego i
chemicznego jest dobra, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celow niezagrozona,
- jednolitej czes¢ wod powierzchniowych (JCWP) — RW6000211971 o nazwie Odra od Odry
Zachodniej do Parnicy, dia ktdrej ustalono status silnie zmienianej czesci wod, ocena stanu wod
— zly, a ocena ryzyka nieosiagnigcia celow $rodowiskowych zagrozona.
Celem srodowiskowym dla okreslonych dla tego terenu czesci wod podziemnych i
powierzchniowych jest osiagniecie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu wod, czyli dobrego
lub bardzo dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W przypadku JCWP
RW6000211971 o nazwie Odra od Odry Zachodniej do Parnicy termin osiagnigcia dobrego stanu
zostat okreslony na 2027 r. Przediuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego wynika z braku
mozfiwos$ci technicznych, naturaine warunki nie pozwalajg na osiggniecie celdéw w terminie.
Przedmiotowa inwestycja zardwno w fazie budowy, jak i eksploatacji nie bedzie kolidowac z
ustaleniami i celami $rodowiskowymi, zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze
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Dorzecza Odry lub stwarza¢ ryzyka ich niedotrzymania. W trakcie budowy inwestycji nie bedg do
wod podziemnych i powierzchniowych przedostawaly sie zanieczyszczenia. Na czas budowy
zaplanowano zabezpieczenia przed mozliwo$cig potencjalnej ingerencji w $rodowisko gruntowo-
wodne. Niewielkie ilosci Sciekow bytowych bedsg wytwarzane i gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych tymczasowych sanitariatow i okresowo wywozone do oczyszczania. W trakcie
budowy oraz w czasie uzytkowania drogi nie beds powstawa¢ zadne $cieki przemystowe.
Planowana jest zgodna z przepisami gospodarka odpadami.

W fazie eksploatacji przewiduje sie odwodnienie drogi do prOJektowanych rowow drogowych
obustronnych. Odprowadzenie wéd opadowych z rowow odbywaé sie bedzie do istniejacych
rowdw melioracyjnych poprzez przepusty i projektowane odcinki kanalizacji deszczowej.
Parametry rowdw melioracyjnych po przebudowie pozwola na przejecia ilosci wod z projektowane;
drogi, terenéw cigzacych do zlewni rowu oraz z istniejacej kanalizacji drenazowej. Na dwéch
studzienkach wlotowych z rowu zaprojektowano osadniki. Szacuje sie, ze ilos¢ wéd opadowych i
roztopowych wyniesie ok. 131,95 dm3sek., a poziom ich zanieczyszczenia bedzie znikomy, z
uwagi na niewielkie natezenie ruchu komunikacyjnego na tym terenie, a wiec znikoma ilogé Zrodet
zanieczyszczenia wod opadowych ropopochodnymi. Tym samym zachowanie bedg normy
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substangji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1800).

W fazie eksploatacji istotnym elementem dziatan na rzecz ochrony srodowiska gruntowo-wodnego
bedzie utrzymanie urzadzen | systemow melioracyjnych w nalezytym stanie technicznym, w ciggu
mozliwie najdiuzszego czasu oraz zabezpieczenie ich przed szybkim zuzywaniem. Dziatania te
polega¢ bgda na konserwacji, naprawach i renowacji, w celu zachowania odpowiednich
parametrow techniczno-eksploatacyjnych. Najwazniejsze z tych zabiegdéw to: odmulanie dna,
usuwanie roslinnoéci dennej, wykaszanie roslinnosci przybrzeznej, pielegnacja skarp nasypow i
waiow oraz pielegnacja zadrzewien. Zaniedbania w konserwacji moggq doprowadzié do
powstawania nowych uktadéw ekologicznych, odmiennych od zakiadanych w projekcie. W
skrajnych przypadkach moze nawet dochodzi¢ do skrajnego przesuszenia gleb (zaniedbania w
prowadzeniu nawodnien) badz do wtdrnego zabagnienia gleb (zaniedbania w konserwacji rowéw i
drendw). Zatem, zakres prac konserwacyjnych oraz sposob i terminy realizacji powinny byé
okreslane w projekcie konserwagcii i realizowane.

Zatem, w ocenie tut. organu, w zakresie ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem mogacym znajdowaé sie w wodach opadowych i roztopowych w wyniku ruchu
komunikacyjnego po planowanej drodze nie zachodzi koniecznosé podejmowania dodatkowych
srodkéw ochronnych.

Zgodnie z informacjami wynikajgcymi ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Kotbaskowo oraz informacjami przedstawionymi w KIP przedsigwzigcie w

centralnej czesci przecina 2 strefy ochrony konserwatorskiej: Kotbaskowo 1 — Nr na arkuszu AZP

32-04/21 oraz Kolbaskowo 7 - Nr na arkuszu AZP 32-04/22. Na analizowanych obszarach

obowigzujg okreslone ograniczenia w dzialaniach dotyczacych tych obiektéw i ich otoczenia.

Obiekty o =zachowanej formie krajobrazowej, dla ktérych wyznaczono strefe ochrony

konserwatorskiej wylacza sie z wszelkiej dziatalnosci inwestycyjnej, ktéra moglaby naruszyé ich

specyficzng forme. Dia wszystkich obiektéw w strefie wprowadza sie priorytet wymogow
konserwatorskich. Wszelkie dzialania inwestycyine, planowane w_ich obrebie, powinny by¢
konsultowane z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw i wymagaig jego odrebnej decyzji.

W KIP w zaleznosci usytuowania inwestycji od strefy ochrony konserwatorskiej wyszczegélniono

poszczegolne strefy oddziatywania:

- Strefa oddziatywania 1 — pas inwestycji o szerokosci ok. 80-100 m, przeznaczony na jezdnie,
pas dzielacy, skarpy, rowy, drogi boczne, uzbrojenie itp. Jest to strefa bezposredniego
zagrozenia dla zabytku, Zlokalizowane w granicach tej strefy dobra kultury, gléwnie Zrodia
archeologiczne, narazone bedq na bezpowrotne zniszczenie w trakcie budowy:

- Strefa oddzialywania 2 — pasy o szeroko$ci catkowitej ok. 100 m, przylegajace z obu stron do
pasa inwestycji. Ta strefa stanowi rowniez bezposrednie zagrozenie dla zabytkdw, przede
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wszystkim archeoclogicznych. Szacuje sig, ze blizej niesprecyzowane fragmenty stanowisk
potozonych w tej sirefie moga ulec bezpowrotnemu zniszczeniu, w trakcie budowy pasa
drogowego;

- Strefa oddzialywania 3 — pasy o szerokosci catkowitej po ok. 150 m, przylegajace do granic
strefy 2. W granicach tej strefy znajduja sig tereny polozone w odleglosci 100 - 250 m od osi
przysztej inwestycji. Jest to strefa posredniego zagrozenia dla zabytkow, glownie
archeologicznych. Polozone w niej stanowiska archeologiczne moga potencjalnie (przynajmniej
w czgsci) zostaé uszkodzone podczas budowy trasy.

Obszar opracowania nie znajduje sie w granicach istniejacych i proponowanych prawnych form
ochrony przyrody. Obszar przedmiotowej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszarow Natura
2000. Najblizszym obszarem Natura 2000 jest Dolina Dolnej Odry PLB320003 zlokalizowany w
odlegtos$ci ponad 1 km od terenu przedsigwzigcia. Biorac pod uwage usytuowanie przedsigwziecia
oraz zakres prac budowlanych nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia negatywnego
oddziatywania na obszary Natura 2000 i ich integralno$é, réwniez z powodu przestrzennego
oddaienia.

Planowana droga w wigkszosci jest zlokalizowana na terenie istniejacej drogi gminnej, aktualnie
utwardzonej kruszywem. Inwestycja na znacznej czeéci obszaru biegnie pomiedzy polami
uprawnymi. Projektowane inwestycja biegnie w pasie istniejacej drogi i w obrebie pobocza
trawiastego porosnigtego pospolita roslinnoscig trawiasta o charakterze synantropijnym, jak:
wiechlina zwyczajna, wiechlina roczna, mniszek zwyczajny, koniczyna biata. Ponadto w rejonie
inwestycji stwierdzono nastepujaca roslinnosé zielna: krwawnik pospolity, ostrzen lancetowaty,
oset kedzierzawy, brodawnik jesienny, rumianek pospolity, chaber blawatek, bylica pospolita,
pokrzywa zwyczajna, marchew zwyczajna, barszcz zwyczajny, komosa biata, koniczyna
drobnogtowkowa, babka lancetowata i zwyczajna, kiosdwka welnista, kupkowka pospolita,
kostrzewa czerwona, perz wiasciwy, wyczyniec takowy, mietlica pospolita, szczaw zwyczajny,
rdest plamisty, pigciornik gesi, pokrzywa zwyczajna, dziurawiec zwyczajny, pyleniec pospolity,
rzepak, mak polny, driakiew golgbia, powdj polny, Zmijowiec zwyczajny, niecierpek
drobnokwiatowy.

W sasiedztwie drogi wystepujg drzewa i krzewy {(pojedyncze i zwarte kompleksy) reprezentowane
gtéwnie przez nastgpujace gatunki: wiaz szyputkowy, bez czarny, robinia akacjowa, klon polny,
giog jednoszyjkowy, dah szyputkowy, jarzab pospolity, lipa drobnolistna, éliwa tarnina.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w obrebie projektowanych zjazddw (gtownie tereny pal
i nieuzytkow).

Droga przecina ciek w niewielkiej dolinie (z informacji podanych w KiP wynika, 2e podczas wizji
lokalnych w korycie cieku nie byto wody). Koryto jest nieudroznione i silnie porosnigte drzewami
oraz krzewami.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkow roslin i grzybow
objetych ochrong gatunkowg na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1765).

W ramach inwestycji planowane jest wycigcie krzewdw z powierzchni 425 m? i 157 sztuk drzew na
terenach poza lasami oraz drzew na terenach lesnych.,

Z przedstawionych wyjasnien do KIP wynika, Ze lasy znajdujace sig¢ w sasiedztwie inwestygji nie
stanowig enklawy posrod uzytkow rolnych i nieuzytkdw, nie sg to lasy iegowe, olsowe lub na
siedliskach bagiennych. Drzewostan ma pochodzenie antropogeniczne. Powierzchnia terenu
lesnego objgta wycinka wyniesie ok. 3560 m?2 i obejmuje dziatki nr 271/1 i 271/4 obreb Barnistaw.

Z uwagi na realizacjg inwestycji w sasiedztwie drzew w niniejszej decyzji okreslono warunki
realizacji inwestycji majace na celu ochrone drzew, ktére nie sg przewidziane do wycinki w
zwigzku z realizacjq inwestycji, a ktére bedg znajdowac sie w zasiegu oddziatywania dziatan
inwestycyjnych.

Z planowanym przedsigwzigciem sasiaduje obszar projektowanego uzytku ekologicznego UE-13,
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ktorego celem jest zachowanie cennej ornitofauhy oraz krajobrazu rolniczego. Z uzupetnienia do
KIP wynika, ze nie przewiduje sie prac, ktdre mogtyby mie¢ wplyw na ten uzytek. W wyniku
realizacji inwestycji nie przewiduje sie¢ bezposredniej ingerencji w uzytek. Przewidywane prace
odwodnieniowe beda prowadzone przy odcinkach rowow W2-D1 i D2-D3, w odleglosci ok. 250 -
300 m. Prace te beda prowadzone poza strefg doplywu wod podziemnych do uZytku. Nie
przewiduje sie, aby realizacja i eksploatacja przedsiewziecia (w tym urzadzen gospodarki wodno-
sciekowej) mogla spowodowad zaburzenie stosunkow wodnych na tym terenie. W uzupemieniu
wskazano, ze na okres budowy przewidziano usytuowanie baz sprzetowo-magazynowych poza
uzytkiem ekologicznym UE13, granica uzytku powinna zostaé oznaczona na czas budowy, aby
uniknaé ingerencji w ten teren.

Na terenie objetym inwestycjg i w zasiegu jej oddziatywania nie stwierdzono plazow i gadow.
Grupa charakterystyczng w odniesieniu do gatunkéw ptakéw dla tego terenu byly: bogatka,
kukutka, soéjka, trznadel, grzywacz, skowronek, szpak, myszotéw, wrona siwa. Obserwowano je
podczas przelotow, w trakcie Zerowania na przylegtych terenach rolnych, w czasie odpoczynku w
zakrzewieniach i zadrzewieniach przyleglych do terenu projektowanej drogi. Wykazany skiad
ornitofauny jest typowy dla terendw rolnych. Nie stwierdzono gniazdowania gatunkéw ptakéw
z Zalacznika | Dyrektywy Ptasiej. Niemniej jednak drzewa zlokalizowane na poboczach i pomigdzy
polami uprawnymi moga stanowi¢ miejsca gniazdowania ww. gatunkéw ptakéw.

Z tego tez wzgledu w niniejszej decyzji organ wskazat, aby wycinka drzew i krzewow wykonywana
byla poza okresem lggowym ptakow, z zastrzeZeniem uwarunkowan technologicznych,
wymagajacych kontynuowania takich prac w okresie lggowym.

Zaobserwowano $lady przemieszczajacych sie saren i dzikow. Nie mozna wykluczyé obecnosai
innych zwierzat. Teren obrzeza istniejgcej drogi gruntowej nie stanowi miejsca typowego i
odpowiedniego dla statych siedlisk zwierzat i przebywajg tam one gtéwnie okresowo. Przeploszone
na czas budowy zwierzeta, w tym ptaki znajda korzystne warunki w obszarze lesnym otaczajgcym
teren inwestycji. Dotyczy to rowniez etapu realizacji inwestycji zwigzanego z udroznieniem i
przebudowa istniejacego ukiadu rowdw melioracyjnych lub ingerencji w ciek. Z tego tez wzgledu
usuwanie roslinnasci dennej i wykaszanie roslinnosci przybrzeznej musi by¢ wykonane w sposéb
umozliwiajgcy drobnej faunie mozliwosé umeczkl i schronienia, m.in. poprzez stosowanie
cyklicznych przerw w pracach.

Wybudowana droga nie bedzie stanowiC istotnej przeszkody bariery w przemieszczaniu sie
jakichkolwiek przedstawicieli fauny z potoZzonych w tym rejonie terendw.

Nie przewiduje sie, aby realizacja przedsiewziecia, polegajgca na budowie drogi, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, po $ladzie obecnie funkcjonujgcej drogi, miata wplyw na walory
krajobrazowe terenu inwestycji. Nie bedzie to nowy element w krajobrazie.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze przedsigwzigcie znajduje sie w zasiegu
oddziatywania autostrady A6 i linii kolejowe;.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze obszar objgty inwestycjg znajduje sie poza ohszarem uzdrowisk i
obszarow ochrony uzdrowiskowej i wybrzezy.,

3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania

Realizacja robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia oraz jego poézniejsza
eksploatacja moze jedynie w nieznacznym stopniu oddziatywa¢ na mieszkancow, zamieszkatych
na terenach przylegajacych do terendw inwestycji, gdyz teren inwestycii w znaczgcej czesci
realizowany jest przez tereny niezamieszkate. Wystepujace w fazie budowy oddzialywania w
postaci emisji zanieczyszczenn do powietrza, hatasu do S$rodowiska, odpadow i $ciekow,
wynikajacych z przyjetych technologii i funkcjonowania placu budowy, bedg mialy charakter
chwilowy, odwracalny i nie spowodujg trwatych, negatywnych skutkéw w $rodowisku. Natomiast
eksploatacja przedsiewziecia, jako drogi do terendéw ustugowo-produkcyjnych (o niewielkim
natezeniu ruchu) nie bgdzie emitowac do $rodowiska znaczace ucigziiwych oddziatywan. Podobng
opinie wydat réwniez Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, jako organ witasciwy
ds. sanitarnych. W opinii tej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
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przedsigwzigcia na Srodowisko, gdyz wykonanie planowanego przedsigwzigcia nie begdzie
negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie i zycie ludzi. W przypadku planowanego przedsigwzigcia
sytuacie awaryjne na etapie eksploatacii moga wystgpic w wyniku zderzen pojazdéw
samochodowych poruszajacych sie po drodze, gidwnie w przypadku udziatlu w nich $rodkow
transportu przewozacych substancje niebezpieczne. Zjawiska takie majg charakier losowy i
przypadkowy. Tereny, dla potrzeb ktérych realizowana jest droga, majg w przysziosci zostaé
przeznaczone pod cele ustugowo-produkcyjne. W chwili obecnej tereny te nie sa zainwestowane i
nie jest znany rodzaj planowanej na nich dziatalnosci. Tak, wigc aktualnie ryzyko wystapienia
sytuacji awaryjnych jest trudne do okreélenia.

Przedsiewzigcie objete wnioskiem nie bedzie wigzalo sie z ponadnormatywng i istotng dla
Srodowiska emisjg zanieczyszczen do powietrza, nie wplynie na zmiang stosunkéw wodnych tego
terenu, ani na zmiane bioroznorodnosci przyrodniczej. Zatem przedsigwzigcie nie wptynie
negatywnie na klimat. Nie przewiduje sie rowniez, aby zmiany klimatu wymagaty zastosowania
rozwigzan adaptacyjnych, inne niz tradycyjnie stosowane w tego rodzaju przedsigwzigciach i przy
istniejgcych dla tej inwestycji uwarunkowaniach srodowiskowych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zioZzonosci. Oddziatywania ze
strony drogi bedg praktycznie nierozréznialne na tle emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza
generowanych w wyniku przejazdu pociagow (linia kolejowa 409) i ruchu samochodowego na
autostradzie A6.

Aspekt oddziatywan transgranicznych, {j. takich, ktére moga spowodowaé wystapienie istotnego
wplywu przedsigwzigcia na tereny poloZzone poza granicami Polski, mozna uznac za nieistotny.
Planowane przedsigwzigcie z uwagi na swoj charakter, lokalizacje i jedynie lokalne oddziatywanie
na $rodowisko nie bedzie powodowaé oddziatywania fransgranicznego. W zwigzku z powyzszym,
organ nie stwierdzit przesianek do przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania.

Analizowane przedsigwzigcie nie zalicza sig¢ do zakladdw o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia awarii, w trybie art. 248 Prawa ochrony $rodowiska.

Zgodnie z przediozonym KIP przedmiotowa inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania, na podstawie zapiséw art. 135 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

Z powyzszej analizy wynika, iz informacje podane w karcie informacyjnej przedsigewziecia oraz
pozostatych dokumentach dotyczacych planowanego przedsiewzigcia, w tym: zaproponowane
rozwigzania chronigce $rodowisko i dane na temat elementow przyrodniczych srodowiska objetych
zasigegiem przewidywanego oddziatywania przedsigwzigcia, pozwolity w sposdb wystarczajgcy
oceni¢ jego oddzialywanie i ztiego tez wzgledu uznano za zasadne odstapienie od
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko, w tym na
obszary Natura 2000.

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest prowadzone

na wniosek podmiotu planujacego realizacje inwestycji, zgodnie z art. 73 ustawy OOS, ktéry

stanowi, ze postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

wszczyna sie na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsigwzigcia.

Niniejszg decyzje wydano w oparciu przepisy ww. ustawy uwzgledniajgc m.in.:

- wyniki opinii organu inspekgji sanitarnej,

- ustalenia zawarte w karcie informacyjnej przedsigwziecia,

- zakres merytoryczny i formalny, jaki powinien zosta¢ uwzgledniony w decyzji, zgodnie z art. 82,
84 i 85 ustawy OOS.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnieh oséb trzecich.

Zgodnie z art. 86a ustawy OOS$ organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1 wraz z kopig
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zatgcznikéw organowi ochrony srodowiska, o ktérym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, a zgodnie z art. 74 ust. 4 tej ustawy decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dorgczana jest niezwlocznie organom, ktérych opinia lub
uzgodnienie byly wymagane przed jej wydaniem. Zatem niniejszg decyzje wraz z zatgcznikiem
przekazuje sie Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Policach.

Zgodnie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej ((Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze
zm.) wnioskodawca jest zwolniony z optaty skarbowej od dokonania czynnosci urzedowe;j.

Integralng czescig decyzji jest zatgcznik - Charakterystyka planowanego przedsiewziecia, zgodnie
z art. 84 ust. 2 ustawy O0S.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Niemniej jednak stronom przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna zgodnie z art. 127a Kodeksu
postepowania administracyjnego. “DCHR

Otrzymuija: o2 [
L/H. \Gmina Kotbaskowo za posrednictwem petnomocnika :
Pan Dariusz Skuza, Biuro Projektéw ,INBUD” S.C. ZPO|,
ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szc2ec,
2. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Szczecinie ZPO
ul. Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin
3. Starosta Policki — ul. Tanowska 8, 72-010 Police e-PUAP

Do wiadomosci

Panstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Policach e-PUAP
ul. Kresowa 14, 72-010 Police
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Zalacznik do decyzji Nr 39/2017 o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn.:
,Budowa drogi gminnej do terendw inwestycyjnych ustugowo-produkcyjnych w obrgbie Barnistaw”

Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedsiewzigcie pn.: ,Budowa drogi gminnej do terendw inwestycyjnych uslugowo-produkcyjnych
w obregbie Barnistaw”, we wsi Kotbaskowo, gmina Kotbaskowo, na dziatkach: 178/4, 271/1, 271/4,
27111, 27119, 271/20 z obrebu Barnistaw.
Inwestycja bedzie polegac na:

- budowie drogi gminnej na odcinku ok. 1254 m, wraz z odwodnieniem do rowow

przydroznych,

- przebudowie i budowie rowdw melioracyjnych,

- budowie kanalizacji deszczowej,

- budowie przepustow,

- budowie kanatu technologicznego,

- likwidagji kolizji z siecig teletechniczna.

Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto parametry projektowe: klasa techniczna
lokalna (L), predko$¢ projektowa Vp — 40 km/h.

Dla wlotow drég poprzecznych w ciggu drogi gminnej przyjeto parametry projektowe: klasa
techniczna dojazdowa (D), predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h.

Dla drogi gminnej do eksploatacji oraz uwzgledniajac jej przeznaczenie do obstugi
zabudowy ustugowej i produkcyjnej, dla projektowanej drogi gminnej przyjeto kategorie
obcigzenia ruchem KR3.

Jezdnie drogi przewiduje sie o szerokosci podstawowej 7,0 m o przekroju pozamiejskim.
Na tukach poziomych przewiduje sig poszerzenia jezdni uzaleznione od wartosci
promienia tuku. Zmianeg szerokosci jezdni zaplanowano na krzywych przejsciowych. Na
catym odcinku droga bedzie o nawierzchni bitumicznej.

Przedsiewzigcie obejmuje budowe skrzyzowania z istniejgcg drogg powiatowg nr 39247
Bedargowo — Kotbaskowo oraz wloty skrzyzowan istniejacych i projektowanych (spoza
Zzakresem niniejszej inwestycji) drog gminnych klasy dojazdowe;.

Zaprojektowano odwodnienie drogi do projektowanych rowdw drogowych obustronnych.
Na diugosci skrzyzowah z drogami poprzecznymi w ciggu rowow zaprojektowano
przepusty. Odprowadzenie wdd opadowych z rowow zaprojektowano do istniejacych
rowow melioracyjnego poprzez projektowane odcinki kanalizacji deszczowe;.

W zwiazku z projektowanym odwodnieniem drogi do rowdw przydroznych, z ktérych wody
opadowe odprowadzane begdg do istniejacych rowdow melioracyjnych zachodzi
koniecznos¢ przebudowy rowéw melioracyjnych (na odcinkach R1-R2, R3-W3, W4-R4
oraz W1-W2), w celu nadania im parametrow wystarczajgcych do przejecia ilosci wod z
projektowanej drog, terendw cigzacych do zlewni rowu oraz z istniejacej kanalizacii
drenazowej oraz budowy odcinka rowu melioracyjnego.

Przebieg przebudowywanych rowow melioracyjnych planuje sie po frasie istniejacych
rowow, lokalnie przesuwajgc 0s kanatu zachowujac jego charakter.

Ze wzgledu na zaleglosci w konserwacji rowow usunigty bedzie z ich koryt i skarp
istniejacy drzewostan. W ramach robdt ziemnych przebudowy koryta rowow
melioracyjnych zaklada sie likwidacje lokalnych przewezen i zamulisk, przywrocenie
prawidlowych parametrdw przekroju poprzecznego, nadanie jednolitych spadkéw
podtuznych dostosowanych do ilo$ci prowadzonych wod, wyprofilowanie skarp z
nachyleniem 1:1,5, ubezpieczenie skarp kiszka faszynowg oraz ptatami darniny.

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, e-mail:
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl/




Odprowadzenie wod opadowych z rowdéw przydroznych do rowu melioracyjnego (W1-W2)
planuje sie poprzez projektowane odcinki kanalizacji deszczowej (W2-D3).
Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej.

W celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z projektowanej drogi oraz z
terendw przylegltych do drogi na rowach przydroznych wykonane bedg przepusty wraz z
przyczotkami na odcinkach P1-P2, P3-P4, P5-P6, P7-P8. Zaprojektowano przebudowg
istniejacego przepustu (odcinek W3-W4). Odprowadzenie woéd opadowych z rowow
przydroznych w poblizu wlotu/wylotu z przepustu W3-W4 zaplanowano za pomoca
Sciekdw skarpowych.

Kanat technologiczny wykonany bedzie metodg wykopu otwartego na gtebokosci minimum
0,6 m w przypadku nawierzchni nieutwardzonych i drég gruntowych oraz metodg
przecisku pod nawierzchniami utwardzonymi na gtgbokosci minimum 0,8 m.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew i krzewow znajdujgcych sig bezposrednie
przy planowanej drodze poza obszarami le$nymi oraz na terenach lesnych (dziatka 271/1
i 271/4).




