
RURA Ø0.80m GRP SN 10 000, i=8‰, L=21,5m

PRZEPUST R3-R4

PRZEKRÓJ A-A
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Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

50
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36,05

Kiszka faszynowa 2xØ20cm

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

Kołki Ø6-8cm; L=130-150cm

co 0,5m

Warstwa ochronna z piasku średnioziarnistego

lub grubego dobrze uziarnionego

Piasek zasypowy

Konstrukcja drogi

wg opracowania drogowego

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Fundament betonowy

50x20x100, beton C16/20

RURA Ø0.80m GRP SN 10 000, i=8‰, L=21,5m

WIDOK Z GÓRY

Konstrukcja drogi wg opracowania drogowego

Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

Fundament betonowy

50x20x100, beton C16/20

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

Kołki Ø6-8cm; L=130-150cm

co 0,5m

Kiszka faszynowa 2xØ20cm

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm
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Fundament betonowy

50x20x100, beton C16/20

Fundament betonowy

50x20x100, beton C16/20

Kołki Ø6-8cm; L=130-150cm

co 0,5m

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm
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Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

1.Narzut kamienny Ø4-12cm gr. 20cm

2.Geotkanina 40kN/m

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Palisada z kołków Ø4-6cm

Długość kołka L=1,00-1,10m

1.Narzut kamienny Ø4-12cm gr. 20cm

2.Geotkanina 40kN/m

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm
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PRZEKRÓJ B-B

Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Korytko skarpowe - typ trapezowy

50x50/38x20/15, beton C35/45

Fundament betonowy

50x20x100, beton C16/20

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

RURA Ø0.80m GRP

SN 10 000, i=8‰, L=21,5m
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Narzut kamienny Ø4-12cm

gr. 20cm

Geotkanina 40kN/m

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Fundament betonowy

50x20x100, beton C16/20

RURA Ø0.80m GRP

SN 10 000, i=8‰, L=21,5m

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej
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PRZEKRÓJ C-C
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Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów
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Szpilka stalowa Ø10mm,

L=0,8m, wbijana 1x1m

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm
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100kN/m, i=2‰, L=4,3m

W6

D8

D7

Szpilka stalowa Ø10mm,

L=0,8m, wbijana 1x1m

100kN/m, i=2‰, L=3,0m

RURA Ø0.60m ŻELBET

i=2‰, L=12,6m

100kN/m, i=14,9‰, L=21,5m

Kołki Ø6-8cm; L=130-150cm

co 0,5m

Korytko skarpowe - typ trapezowy

50x50/38x20/15, beton C35/45

Korytko skarpowe - typ trapezowy

50x50/38x20/15, beton C35/45
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100kN/m, i=2‰, L=4,3m
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Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Korytko skarpowe - typ trapezowy

50x50/38x20/15, beton C35/45

100kN/m, i=2‰, L=5,9m
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Szpilka stalowa Ø10mm,

L=0,8m, wbijana 1x1m
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Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

100kN/m, i=2‰, L=4,3m
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100kN/m, i=2‰, L=5,9m
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Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

Fundament betonowy

30x15x80, beton C16/20

Fundament betonowy

30x15x80, beton C16/20

Fundament betonowy

30x15x80, beton C16/20

Fundament betonowy

30x15x80, beton C16/20

Fundament betonowy

30x15x80, beton C16/20

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm
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SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:20

Szczegół "A"

Korytko skarpowe - typ trapezowy

50x50/38x20/15, beton C35/45
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Obrzeże chodnikowe

8x25x100cm

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Geomata zbrojona siatk ą stalową

o podwójnym splocie drutów

PROJ. STUDZIENKA D9

Ø1,2m BETONOWA

38,35

Krata otwierana

na zawiasie
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KRATA WYLOTOWA
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1. KRATĘ WYLOTOWĄ WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ

OH18N9 Z PRĘTÓW Ø10mm

2. FUNDAMENT BETONOWY WYKONAĆ Z BETONU C25/30

NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOŚCI 15cm
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Krata otwierana

na zawiasie

Proj. kanał techniczny

WYLOT W3

WLOT W4

WLOT W4

WYLOT W3

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

100kN/m, i=2‰, L=3,0m

Proj. kanał techniczny

8‰

8‰

1
:
1

,
5

40,10

1

:

1

,

2

5

40,10

Szpilka stalowa Ø10mm,

L=0,8m, wbijana 1x1m

Szpilka stalowa Ø10mm,

L=0,8m, wbijana 1x1m
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Bariera ochronna

wg opracowania drogowego

Bariera ochronna

wg opracowania drogowego

Bariera ochronna

wg opracowania drogowego
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Bariera ochronna

wg opracowania drogowego

Podsypka piaskowa

gr. 25cm

Geotkanina 40kN/m

KORYTKO SKARPOWE
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