
8,00

8,00

5,00

696670671

35.08
k

672

k

699

k

700

k

2925
2926

29272928

32.06
k

29382939

31.52k

2941

31.26
k

2942

2943
2946

2948
2949

29522951

3669

698

1028 1032

k
30.23

1033

71

245

247

30

32

66/1

66/2
67/5

74

115/2

65/3

65/4

65/5

138/1

138/2

dr
RII

RIIIa

RIIIb

379

brak

brak

brak brak brakbrak brak brak
brakbrak

380

29.29

3192

859

31.14

3193

31.13

858

3194

30.60

812

3195

k
30.51

3196

k 30.30

3197

120/1 120/2

73/2

73/1

72/5

Br-RIIIa

kd300

Br-RIIIb

Br-RIIIa

kd
30

0

Br-RIIIa

Bi
2/231

ksD125

134

kl
D

20
0

kdD100

ksD100

ks
D

ksD

RIIIa

kd100
ks100 ks

10
0

32530

ks160

32531

ks160

32532

ks63

32533

i1

k
30.24

3617

811

k

35.2

3618

35.0

35.30

34.2

k

t

3619

35.29

808

3616

31.23

3627
807

k

3628

72/6

72/7

72/8

72/9

30.66

282

579

281

580
953

306

954
1

307

2
3

385

806

782

386

gw
180

gw
180

391

gn32

517

742

gn32

743

516

gn90

750
754

515

gD
18

0

753

514

507

752

509

308

751

286

285

tm
D

771

tt

1849

tm
D

1848

772

tm

29.92

29.5

1847

32
.4

773

34.3

1846

33.9

1845

e

774

e

823

32.8

819

29.8

775

32.0

818

31.1

817

30.4

776

33
.3

34
.6733

.7

53

33
.7

777

34.1

54

32.4

4

e

778

e

w

e

j.asf.

810

244

e

j.asf.

ch.

3198

ch.

33
.6

0

3620

ch.

wo32

3621

ch.

woD32

3622

ch.

wlD32

3625

j.bet.

j.asf.

3629

w
oD

j.asf.

3626

j.bet.

ch.bet.

3630

j.asf.

j.asf.

3623

ch.

ch.

3624

27
b

i1

270

m3

g2

278
m2

20
g1

388
g1

391
t1

2

dr

k

25021

20

TkTk

ch.

33495

ch.bet.

j.asf.

33496

dr

33497

w

33502

w

33503

RIIIa
RIIIaRIIIa

120/3

67/4

213/5
213/3

213/2

213/4

RIIIa

135

122

W

10012 Przecław

RIIIa

RIIIa

RIIIa

RIIIa

RIIIa

RIIIa

RIIIa

RIIIa

0021 Warzymice

3/99

35.50
35.734.8 35.4

35.54

34.9

35.3

35.4

35.58

33.0

35.30

34.9

35.5

35.29

35.23
35.51

35.62

35.66

35.46
35.5

30.71
30.75

30.81

30.80

30.86
30.6
29.830.3

29.8

30.8

30.94

30.730.3
29.8

30.93

29.5

30.80 30.86

31.16

31.4
29.8

31.50

31.48

31.76
31.82

31.82

30.4

31.8

31.7
32.0

31.9

32.4

32.032.6

32.3

33.5
33.76

33.69

33.91

33.95
33.3

33.934.0

34.1

33.4

34.1
34.8

34.334.24

34.21

33.73

33.18

33.39

33.34

32.6

eN
D

33.4

32.1

eND

eS
D

32.99

eWD

32.96

eN
D

32.64

eN
D

32.76

eN
D

32.71

eND

32.7

eN
D

31.7

eN
D

31.8

eW
D

31.7

eN
D

31.87

32.04
31.94

eN
D

31.8

eN
D

eND

eN
D

31.7

31.7

eN

31.6

eW
D

31.130.6

eS
D

30.8

29.5
30.3

tmD

34.90

35.00

34.0
34.6

34.42

32.65

32.74

34.4

34.97

34.49

35.06

34.91

34.85

34.86

35.02

34.98
35.00

34.94

34.84

34.41
34.45

34.51
34.65

35.7
34.8

35.2

34.8

34.6

Tk

dr

dr

34.0

32.8

33.3

32.5

31.3

31.4

31.3 30.0
30.0

29.4

29.1

35.3

34.6

35.0

34.7

35.1

33.8

34.3

33.2

33.5

32.8

32.9

32.4
32.6

32.0

32.3

31.9

31.6

31.0

30.9
30.6

30.4

34.6

30.8

31.0

31.1

31.10

32.5

32.18

34.3
34.2

34.0

34.4
34.3

30.26

31.8 31.9

tmD30.6

eN
D

34.1

wlD25

34.6

31.96

GK.6640.2250.2015

31.92
31.14

31.58
30.41

35.19
33.72

65/1

449

72/1

RIIIa
RIIIa

dr dr

dr

W

W

x=5916500.00

y=
54

64
30

0.
00

x=5916900.00

y=
54

64
60

0.
00

y=
54

64
60

0.
00

x=5916500.00

y=
54

64
30

0.
00

x=5916900.00

warstwica ciągła

o których mowa w   79 ust.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

Obiekty nie objęte katalogiem obiektów baz danych,
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GEODEZJA I KARTOGRAFIA

70-785 Szczecin
Wojciech Kostecki

ul.Rydla 98/27

Wojciech Kostecki
23.01.2016r.

z dnia: 03.11.2015r.

WARZYMICE
dz.nr 72/6-72/9,73/2

1.                                                         zakres opracowania

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

WGKiK SP w Policach,

Zgłoszonej  w WGKiK SP w Policach

3211 PolickiPowiat:
32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:1000

Kierownik roboty

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w układzie 2000

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
   elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie
może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

Gmina:

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Obręb:

Układ współrzędnych:
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru
innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

geodezyjnej nr:
podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Województwo:

OBIEKT:

w skali 1:500   341.311.0312,0314,0321,0323,0332,0341

PUWG 2000

arkuszy mapy zasadniczej   w układzie "1965"  sekcje:
10. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4

7. Mapa zgodna (niezgodna) z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia
MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się
(nie nadaje się) do projektowania budynków w odległości
mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.

...................

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

brak

Wojciech Kostecki
upr. geod. nr 4458

Warzymice
Kołbaskowo

5.199.16.18.2.1,2,3,4
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla terenu zlokalizowanego w miejscowości WARZYMICE

skala 1:1000
5010 0

metry

100

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM
PRZEZNACZENIU LUB O RÓŻNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

PAS OCHRONY FUNKCYJNEJ OD LINII
ELEKTROENERGETYCZNEJ 15kV

USTALENIA FUNKCJONALNE TERENÓW

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJU

Załącznik nr 1 do Uchwały ...............................
Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ......................

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

LEGENDA

KD.Z DROGA ZBIORCZAISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK DO LIKWIDACJI

KD.D DROGA DOJAZDOWA

1.R

2.U

3.K
D

.Z

4.KD.D

TEREN GRUNTÓW ROLNYCHR

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 15kV

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 15 kV

GRANICA STREFY UCIĄŻLIWOŚCI
OD OBSZARU KOLEJOWEGO


