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WARUNKI TECHNICZNE
BUDOWA URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Obiekt: budowa urzadzen wodociggowych na sieci wodociggowej w miejscowosci Stobno

w zakresie stacji hydroforowej na dz. nr 140/1 obreb Stobno gmina Kolbaskowo

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 28.03.2018 zlozony przez Dariusza Skuze dzialajacego na
podstawie pelnomocnictwa, Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Kotbaskowie okresla nastepujace
warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowe;j:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé strefowa stacje hydroforows, kiérej zadaniem bedzie
podniesienie cisnienia wody w sieci wodociagowej, w celu zapewnienia jego normatywnego
poziomu dla potrzeb obecnych i przysztych odbiorcéw wraz z wymaganiami zabezpieczenia
p. poz. przy uwzglednieniu terendw przewidzianych pod zabudowe w Studium Uwarunkowan
i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kolbaskowo, polozonych w czedci
potnocnej Gminy Kolbaskowo obregb Stobno oraz terenow Stobna Matego obreb Bobolin.
Nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ budynek stacji hydroforowej na dz. nr 140/1 obreb Stobno
w sasiedztwie istniejacej przepompowni $ciekow P-26.
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur i ksztattek PE 100 SDR17 PN10
koloru niebieskiego i polagczy¢ z istniejaca siecia wodociggowa za pomocy zlaczy
kotnierzowych z petnym wezlem zasuw odcinajgcych.
Cisnienie robocze wody w miejscu wigczenia do sieci p~1,5-4,5 bar.
Polaczenia z armaturg wykonywane moga by¢ jedynie za pomoca ztaczy kohierzowych.
W weztach wodociggowych stosowa¢ zasuwy z uszczelnieniem klinowym miekkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynka zasuwowa typu ciezkiego.
Przyfaczenie wodociggu moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z ZWikK
w Kotbaskowie.
Tras¢ wodociggu oznakowa¢ tasmg lokalizacyjna z wkladkg magnetyczna
Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnym podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kotbaskowie.
Sie¢ z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie
w Policach.
Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ ZWiK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.
Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przeglgdu technicznego w ZWiK w Koltbaskowie.
Rozpoczecie eksploatacji sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem
przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci i dezynfekeji w obecnosei pracownika
dziatu technicznego ZWiK w Kotbaskowie.
Do odbioru koncowego wodociagu nalezy przedlozy¢:

a) oryginal warunkow technicznych przylaczenia do sieci
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b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami
¢) kopia uzupelnionej mapy zasadniczej z klauzula PODGiK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu
e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materiaty
f)  protokot przeprowadzenia dezynfekeji wodociggu
g) wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia.
Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia ze ZWiK w Kotbaskowie.
W przypadku przebiegu trasy wodociggu przez tereny nie nalezgce do Inwestora, nalezy
przedlozyé zgody wiascicieli na przebieg trasy wodociggu wraz ze zgoda na dostgp stuzb
eksploatacyjnych do rurociagéw zlokalizowanych na terenie o0sob trzecich wraz
z ustanowieniem shuzebnosci gruntowej w formie wpisu do ksiegi wieczystej.
W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowang inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykona¢ je na wiasny koszt
w porozumieniu ze ZWiK w Kotbaskowie.
Przystapienie do rob6t bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociagu
ze ZWiK w Kolbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem Budowlanym.
Po spetnieniu powyzszych wymogow ZWiK w Kotbaskowie zapewnia dostawg wody.
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