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1. [bookmark: _Toc46319418]INFORMACJE WSTĘPNE.
[bookmark: _Hlk484074605]Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został opracowany w ramach prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wszczętego na wniosek Inwestora. Przedsięwzięcie dotyczy projektu pn: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo – socjalnym w Kołbaskowie na działkach ewidencyjnych 199/31 i 199/32; gm. Kołbaskowo” gm. Kołbaskowo, województwo zachodniopomorskie”. Inwestycja realizowana będzie przez Grupę Projektową PORT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60 - 595) przy ul. Dobrej 26. 
Planowaną inwestycję zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami) zaklasyfikować należy do przedsięwzięć wymienionych w: 
· §3, ust. 1, pkt. 54, ppkt b, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia,
· §3, ust. 1, pkt. 58 lit. b, tj. garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52–55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha, przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego;
· §3, ust. 1, pkt. 62, tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
· §3, ust. 1, pkt. 37, tj. instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny 
o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

Inwestorem zainteresowanym uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest Grupa Projektowa PORT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60 - 595) przy ul. Dobrej 26. 
Postępowanie w sprawie wydania decyzji prowadzone jest przez Wójta Gminy Kołbaskowo. 
W ramach prowadzonego postępowania organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zwrócił się 
z wnioskami do organów opiniujących o wyrażenie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Organami opiniującymi dla przedsięwzięcia wyszczególnionego powyżej, planowanego do realizacji w m. Kołbaskowo, są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, opinią z dnia 30 maja 2019 r. (WONS-OŚ.4220.147.2020.EP.2), po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą planowanego przedsięwzięcia wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Analizy w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze środowiska dokonanej na podstawie rzetelnie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, która powinna zostać wykonana w okresie umożliwiającym rozpoznanie jak największej ilości walorów przyrodniczych (pełnia sezonu wegetacyjnego w odniesieniu do flory i siedlisk przyrodniczych, okres zwiększonej aktywności w odniesieniu do fauny) mogących występować w miejscu realizacji przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie. Należy wskazać jednocześnie działania jakie zostaną podjęte w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Wyniki inwentaryzacji przedstawić na załącznikach graficznych.
2. Przeanalizowania wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 pod kątem zagrożeń określonych w planie zadań ochronnych dla obszaru.
3. Wpływu planowanej inwestycji na etapie eksploatacji w zakresie emisji hałasu do środowiska. Wskazać najbliższe tereny chronione akustycznie oraz określić działania minimalizujące oddziaływanie hałasu na tereny zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w zasięgu oddziaływania. akustycznego planowanego przedsięwzięcia. Do obliczeń należy przyjąć wszystkie źródła emisji hałasu stanowiące elementy planowanej inwestycji. Załączyć wykonane obliczenia opisując szczegółowo poszczególne wyniki uwzględniając przyjęte do obliczeń parametry, na podstawie przedstawionych wyników określić oddziaływanie inwestycji na zabudowę mieszkaniową, zlokalizowaną w najbliższym sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia. Wyniki wykonanej analizy przedstawić na załączniku graficznym.
4. Wpływu planowanej inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczeń. do powietrza na etapie eksploatacji inwestycji. Do obliczeń, należy przyjąć wszystkie źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza (zarówno emisję zorganizowaną i :niezorganizowaną), podać parametry emitorów, uwzględnić aktualny stan jakości powietrza (tło). Załączyć wykonane obliczenia, wyniki wykonanej analizy przedstawić opisując szczegółowo poszczególne obliczenia 
i przyjęte do obliczeń parametry, uzyskane wyniki dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń przedstawić za pomocą izolinii na czytelny załączniku graficznym.
5. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - 
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogę prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem.
6. Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, w szczególności w zakresie uciążliwości akustycznych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach opinią z dnia 30 maja 2019 r. (PS.ZNS.4071.18.2020) stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ustawy o OOŚ.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie opinią z dnia 30 maja 2019 r. znak SZ.RZŚ.4.436.61.2020.TB stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie w / w opinii Wójt Gminy Kołbaskowo postanowieniem GK.6220.3.2020.MŁ z dnia 16 czerwca 2020 r. postanowił o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z postanowieniem raport powinien zawierać następujące dane:
1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a. charakterystykę planowanego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b. główne cechy procesów produkcyjnych,
c. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
2.  opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
3. opis analizowanych wariantów, w tym:
a. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b. racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
4. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
5. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c. dobra materialne,
d. wzajemne oddziaływania między elementami o których mowa w lit. a-c;
6. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z:
a. istnienia przedsięwzięcia,
b. wykorzystania zasobów środowiska,
c. emisji;
7. jeżeli przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniająca wymagania o których mowa w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., - Prawo ochrony środowiska;
8. wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r., - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych 
i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
9. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
10. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
11. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
12. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania;
13. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
14. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie w odniesieniu do każdego elementu raportu;
15. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
16. źródła informacji stanowiących podstawę do sporządzenia raportu;
17. jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
18. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji;
19. podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu;
20. oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 74 a ust. 2 stanowiące załącznik do raportu.
Raport powinien zostać opracowany na podstawie ww. danych wynikających z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 t.j.), ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Analizy oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze środowiska dokonanej na podstawie rzetelnie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, która powinna zostać wykonana w okresie umożliwiającym rozpoznanie jak największej ilości walorów przyrodniczych (pełnia sezonu wegetacyjnego w odniesieniu do flory i siedlisk przyrodniczych, okres zwiększonej aktywności w odniesieniu do fauny) mogących występować w miejscu realizacji przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie. Należy wskazać jednocześnie działania jakie zostaną podjęte w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Wyniki inwentaryzacji przedstawić na załącznikach graficznych.
2. Przeanalizowania wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 pod kątem zagrożeń określonych w planie zadań ochronnych dla obszaru.
3. Wpływ planowanej inwestycji na etapie eksploatacji w zakresie emisji hałasu do środowiska. Wskazać najbliższe tereny chronione akustycznie oraz określić działania minimalizujące oddziaływanie hałasu na tereny zabudowy mieszkaniowej znajdującej się 
w zasięgu oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia. Do obliczeń należy przyjąć wszystkie źródła emisji hałasu stanowiące elementy planowanej inwestycji. Załączyć wykonane parametry, na podstawie przedstawionych wyników określić oddziaływanie inwestycji na zabudowę mieszkaniową, zlokalizowaną w najbliższym sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia. Wyniki wykonanej analizy przedstawić na załączniku graficznym.
4. Wpływu planowanej inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji inwestycji. Do obliczeń należy przyjąć wszystkie źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza (zarówno emisję zorganizowaną i niezorganizowaną), podać parametry emitorów, uwzględnić aktualny stan jakości powietrza (tło). Załączyć wykonane obliczenia i przyjęte do obliczeń parametry, uzyskane wyniki dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń przedstawić za pomocą izolinii na czytelnym załączniku graficznym.
5. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – 
w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem.
6. Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem w szczególności w zakresie uciążliwości akustycznych.
[bookmark: _Toc46319419]1.1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany jest na zlecenie Inwestora. Raport jest niezbędnym dokumentem w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Zakres raportu
Zakres raportu określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko art. 66 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami) oraz postanowienie organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres raportu wymagany postanowieniem został uwzględniony w informacjach wstępnych.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinien zawierać: 
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 
i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, 
d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, 
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, 
e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, 
f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu; 
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym: 
a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy, 
b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód; 
2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu; 
2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami; 
3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane; 
3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem; 
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową; 
5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 
b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 
6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, 
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 
6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 
f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ, 
g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f; 
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a; 
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 
a) istnienia przedsięwzięcia, 
b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
c) emisji; 
9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia; 
10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 
a) określenie założeń do: – ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, – programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 
b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 
10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy: 
a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla, 
b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla; 
11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 
11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia; 
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych 
i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego; 
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi 
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie; 
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu; 
19) podpis autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu; 
19a) oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu; 
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
Niniejszy raport spełnia wszystkie wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach dla tego rodzaju dokumentacji.

2. [bookmark: _Toc46319420]OPIS ANALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
[bookmark: _Toc46319421]2.1. STAN AKTUALNY.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalno – biurowym w Kołbaskowie, na działkach ewidencyjnych 199/31 i 199/32, gm. Kołbaskowo, województwo zachodniopomorskie. Do realizacji inwestycji zaangażowana zostanie powierzchnia 8,84 ha.
Działki przeznaczone pod inwestycję nie są objęte ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Najbliższe sąsiedztwo planowanej inwestycji od strony północno- wschodniej stanowi stacja paliw, zabudowa magazynowa i mieszkalna, od strony północno – zachodniej droga krajowa nr DK13, od strony południowo – zachodniej grunt rolny nieużytkowany, przylegający do gruntów rolnych użytkowanych rolniczo. Teren objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, od strony południowo – wschodniej obszar graniczy z gruntami użytkowanymi rolniczo. 
Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 120 m w kierunku północno – wschodnim od terenu zainwestowanego.
Grunty przeznaczone pod inwestycję to tereny nieużytkowane. Północno – wschodnia granica działek nr 199 / 31 i 199 / 32 oraz południowo – wschodnia granica działki 199 / 32 i południowo zachodnie granice działek 199 / 31, 199 / 32 obsadzone są pasem izolacyjnym drzew z gatunku topola osika (Populus tremula) z niewielkim udziałem wierzby iwy (Salix caprea). Wiek drzew ok. 30 lat.
Działka nr 199 / 31 jest częściowo obsadzona drzewami z gatunku wierzba (powierzchnia ok. 2,08 ha). Pozostała część działki to tereny utwardzone szlaką, drogi utwardzone betonem i drogi gruntowe. Na terenach utwardzonych szlaką nastąpiła sukcesja wierzby, topoli osiki, brzozy i sosny. Drzewa w wieku do 10 lat. Na działce zinwentaryzowano budynek w złym stanie technicznym o powierzchni ok. 120 m2. Obszar zniwelowany.
Działka na 199/32 jest działką, na której zinwentaryzowano fundament o powierzchni ok. 3000 m2. Przy fundamencie wykonane podjazdy pod obiekt. Podjazdy wypełnione są odpadami. W obrębie działki występuje zagłębienie o powierzchni ok. 1000 m2. Zagłębienie i jego bezpośrednie okolice porośnięte drzewami z gatunku wierzba. Teren zanieczyszczony odpadami komunalnymi, poprodukcyjnymi oraz pochodzącymi z punktów napraw pojazdów.
Działka częściowo zniwelowana. 
Południowo – wschodnia granica porośnięta jest roślinnością drzewiastą z domieszką krzewów. Część terenu to skarpa powstała w wyniku niwelacji działek nieużytkowanych. Przez teren zainwestowany biegnie linia energetyczne wymagająca skablowania na potrzeby realizacji przedsięwzięcia.
Na obszarze zainwestowanym deponowany jest odpad w postaci ziemi pochodzącej 
z robót budowlanych na działkach nie objętych wnioskiem. 

Ryc.1. Lokalizacja planowanego zamierzenia na tle Kołbaskowa.
[image: ]
W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowana inwestycja:
· zlokalizowana jest w znacznej odległości od wybrzeża;
· najbliższy obszar leśny znajduje się w znacznej odległości od terenu zainwestowanego 
w kierunku północno – zachodnim od inwestycji (ok. 650 m);
· w otoczeniu inwestycji nie identyfikuje się obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
· w otoczeniu inwestycji brak uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;
· w otoczeniu inwestycji brak jest obszarów wodno – błotnych, najbliżej położone obszary znajdują się ok. 24 km w kierunku północnym od projektowanej inwestycji;
· w zasięgu oddziaływania inwestycji oraz jej najbliższej okolicy nie występują jeziora, 
· najbliżej położony zbiornik wodny znajduje się w odległości około 0,136 km w kierunku północno – zachodnim (śródpolne oczko wodne) oraz ok. 0,70 km w kierunku północno – wschodnim zbiornik wodny w Kołbaskowie.
[bookmark: _Toc46319422]2.2. PROJEKTOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE.
[bookmark: _Toc46319423]2.2.1. Rodzaj i skala przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalno – biurowym w Kołbaskowie, gm. Kołbaskowo, województwo zachodniopomorskie.
Do realizacji inwestycji zaangażowana zostanie powierzchnia 8,84 ha.
W ramach przedsięwzięcia projektowane jest następujące zagospodarowanie terenu:
1) Powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi ok. 4,32 ha co stanowi ok. 48,8 % powierzchni zainwestowanej
· Hale o łącznej powierzchni ok. 4,31 ha
· Pompownia i wartownia ok. 0,01 ha.
2) Powierzchnie utwardzone ok. 2,75 ha, co stanowi ok. 31,1 % powierzchni zainwestowanej. 
W kategorii powierzchnie utwardzone ujęte zostały:
· Drogi – ok. 0,94 ha (długość dróg powyżej 1 km);
· Chodniki i parkingi dla pojazdów osobowych – ok. 0,86 ha;
· Place manewrowe dla pojazdów ciężarowych – ok. 0,75 ha; 
· Pozostałe: place betonowe pod zbiornik p.poż, agregaty prądotwórcze, zbiorniki na gaz, zbiornik retencyjny – ok. 0,19 ha;
3) Powierzchnia biologicznie czynna – ok. 1,8 ha co stanowi ok. 20,0 % powierzchni zainwestowanej.

Tab.1. Zagospodarowanie terenu - stan po realizacji przedsięwzięcia
	procentowe zajęcie terenu
	31,1%

	POWIERZCHNIE UTWARDZONE
	2,75

	Drogi 
	0,95
	  

	Chodniki i parkingi dla pojazdów osobowych
	0,86    
	 

	Place manewrowe - tiry
	0,75    
	 

	Pozostałe utwardzenia
	        0,19   
	 

	procentowe zajęcie terenu
	48,8%

	ZABUDOWA
	4,32

	Hale 
	4,32    
	 

	Pompownia i portiernia
	
	 

	procentowe zajęcie terenu
	20,0%

	ZIELEŃ na terenie zainwestowania
	1,77

	procentowe zajęcie terenu
	100,0%

	TEREN - powierzchnia zainwestowania
	8,84

	Powierzchnia terenu
	8,84



Inwestor dopuszcza etapowanie realizacji przedsięwzięcia. Etapowanie uzależnione jest od uwarunkowań formalno – prawnych. Zakłada się, że każdy etap pozwoli na samodzielne funkcjonowanie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego. W każdym etapie wykonana zostanie niezbędna infrastruktura techniczna. Przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia budowy, zależny jest od uzyskania przez Inwestora wszelkich możliwych uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W obiektach przewiduje się budowę zespołów socjalno – biurowych wyposażonych w węzły sanitarne, pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków, zespoły szatniowe dla pracowników fizycznych, pomieszczenia administracyjne, porządkowe i techniczne.
W budynkach zainstalowane zostaną wentylatory dachowe, centrale wentylacyjne, urządzenia chłodnicze oraz kominy urządzenia gazowe. Dodatkowo w celu zapewnienia ciepłej wody oraz ogrzewania przewiduje się instalację kotłów gazowych.
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zatrudnienie 
ok. 775 osób (535 pracowników do prac fizycznych i 240 osób do prac biurowych). Pracownicy fizyczni zatrudnieni będą w systemie trzyzmianowym, 7 dni w tygodniu (24/7), pracownicy biurowi w systemie 1 zmianowym.
Hale wraz z częściami biurowo - socjalnymi, pomieszczeniami technicznymi, pompownia oraz portiernia zostaną zaprojektowane w konstrukcji tradycyjnej murowanej, stalowej lub stalowo – żelbetowej lub kontenerowej. Elementy konstrukcyjne zostaną określone na etapie projektu budowlanego. Projektowana wysokość hali to ok. 12,4 m.
W obiektach zakłada się montaż regałów do przechowywania artykułów na paletach. Mogą pojawić się maszyny do foliowania, ewentualnie belownice do kompaktowania odpadów kartonowych.
Zakłada się, że przestrzeń zostanie wyposażona we wszystkie niezbędne media, 
tj. instalację c.o., wodę, kanalizację, wentylację (alternatywnie klimatyzację w biurowcu) 
i instalacje elektryczne, gazowe.
Etap eksploatacji nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych. Codzienne utrzymanie czystości polegać będzie na zbieraniu z powierzchni hal odpadów. Posadzka odkurzana będzie dokładnie odkurzaczem lub mopem do zamiatania. Dopuszcza się zmywanie roztworem ogólnodostępnych detergentów o pH zawartym w przedziale 7 - 10. Po umyciu powierzchnia pozostawiona będzie do wyschnięcia. Do froterowania używana będzie szorowarko - froterka lub polerka wysokoobrotowa z poduszką na bazie gąbki lub filcu (biała poduszka). Polerowanie poprawi wygląd powierzchni, utwardzi i uzupełni warstwę konserwującą, jeżeli takowa jest nałożona oraz przedłuży czas pomiędzy zmywaniem 
i nakładaniem nowych warstw konserwujących. 
W części powierzchni hal zaprojektowano zespoły pomieszczeń technicznych (pomieszczenia wyposażone w transformator oraz rozdzielnie elektryczne średniego i niskiego napięcia) obsługujących teren zainwestowany. 
Cała infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna umożliwia praktycznie dowolną konfigurację użytkowania, a nawet realizację obiektów. 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również budowę pompowni wód pożarowych wyposażoną w 2 pompy Diesla (alternatywnie diesla i pompy elektrycznej) 
ze zbiornikiem wody do celów pożarowych. Ponadto przewidziana jest lokalizacja pompy jockey odpowiedzialnej za utrzymanie właściwego ciśnienia w instalacji rurociągów zasilającej tryskacze w budynku hali. Pompy posadowione na odpowiednich płytach fundamentowych powyżej posadzki pompowni przeciwpożarowej. Przewiduje się również lokalizację zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy do silnika spalinowego.
Paliwo dostarczane będzie przez firmy posiadające stosowne pozwolenia i licencje za pomocą cysterny. Ponieważ pompownia działać ma tylko w przypadku wystąpienia pożaru na terenie inwestycji – a więc w sytuacji nadzwyczajnej, przewiduje się jedynie rozruch techniczny pomp 2 razy w miesiącu przez okres ok. 30 min. Pojemność zbiorników na paliwo do pomp w pompowni ok. 2400 l. Paliwo uzupełniające braki z tego tytułu będzie dostarczane raz na 1 - 2 miesiące. Pompownia przeciwpożarowa służyć będzie przepompowywaniu wody ze zbiornika do instalacji wody pożarowej. Wejście do pompowni przeciwpożarowej odbywać się będzie bezpośrednio z zewnątrz. 
Przy hali zlokalizowanych zostanie 5 agregatów prądotwórczych. Agregaty te będą zabezpieczały obiekt (szczególnie chłodnie) na wypadek braku dostawy energii elektrycznej. Agregaty również wyposażone będą w zbiorniki dwupłaszczowe na paliwo. Agregaty użytkowane będą wyłącznie w sytuacji braku zasilania energią elektryczną. W celu utrzymania sprawności urządzeń raz w miesiącu prowadzony będzie rozruch techniczny. Paliwo uzupełniające braki z tego tytułu będzie dostarczane raz na 1 - 2 miesiące przez firmy posiadające stosowne pozwolenia i licencje za pomocą cysterny. Pojemność zbiorników na paliwo przy agregatach ok. 990 l * 5 = 4950 m3 (4,95 m3).
Łączna pojemność zbiorników do gromadzenia paliw płynnych nie przekroczy 10 m3 (2400 l + 4950 l = 7350 l).
Obiekt w gaz zasilany będzie z projektowanej sieci gazowej. Do czasu jej wybudowania urządzenia gazowe zasilane będą gazem z naziemnych zbiorników na gaz LNG (opcjonalnie LPG, CNG). Pojemność zbiorników na gaz przekroczy 10 m3. Inwestor planuje montaż od 6 do 14 zbiorników na gaz o pojemności każdego 6700 l.
Wody opadowe będą retencjonowane w zbiorniku retencyjnym naziemnym rozsączającym. Nadmiar wód, po uzyskaniu stosownych warunków technicznych zrzucany będzie do urządzenia melioracyjnego. Przed odprowadzeniem do gruntu lub cieku wodnego, wody zebrane z dróg i placów manewrowych będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem. Zrzucane wody opadowe i roztopowe spełniały będą parametry określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód tub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)

Technologia na etapie realizacji przedsięwzięcia.
W związku z planowanymi pracami budowlanymi tj. budową zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo - socjalnym w Kołbaskowie, przewiduje się przeprowadzenie poniższych prac:
· Usunięcie odpadu w postaci hałd ziemi w ilości 2000 Mg (z uwagi na trwające składowanie ziemi ilość ta może ulec zwiększeniu),
· usunięcie odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, poprodukcyjnych i przekazanie ich do utylizacji,
· rozbiórka istniejących obiektów budowlanych (fundamentu, płyt, budynku)
· usunięcie drzew i krzewów;
· zdjęcie warstwy próchniczej gleby,
· wykonanie wykopów,
· zainstalowanie infrastruktury technicznej - niezbędnych przyłączy do sieci,
· przełożenie istniejącej infrastruktury technicznej (linia energetyczna – wariant alternatywny),
· posadowienie fundamentów,
· prace montażowe obiektów.
Posadowienie hal wymaga przeprowadzenia prac rozbiórkowych istniejących obiektów a także niwelacji terenu. 
Pierwszym etapem prowadzenia prac budowlanych będzie wydzielenie w obrębie nieruchomości zainwestowanej placu budowy zaplecza o powierzchni ok. 5000 m2. Plac budowy będzie miejscem magazynowania na etapie prac rozbiórkowych odpadów pochodzących z rozbiórek istniejących obiektów budowlanych, następnie materiałów budowlanych, zbierania powstałych w trakcie robót odpadów budowlanych, postoju pojazdów wykorzystywanych do budowy oraz stanowił będzie zaplecze socjalne i techniczne. 
Odpady zbierane będą do kontenerów w sposób zapobiegający powstawaniu odcieków, które mogłyby przedostać się do gruntu lub do wody.
Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe budynków i terenów utwardzonych. Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, pozostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce. Oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych przestrzegane będą przepisy dotyczące ochrony środowiska. Prowadzone prace nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym szczególną uwagą objęte zostaną miejsca lokalizacji placów składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie. 
Podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:
· Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
· Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
· Stosować środki zabezpieczające pracowników, 
· Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 
· W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić bezpieczeństwu pracujących, 
· Gruz i materiały drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiórki sposobem ręcznym) należy usuwać przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych kontenerów na gruz. W razie przyjęcia metody mechanicznej po obaleniu gruz należy składować na utwardzonym placu, w kontenerach lub ładować bezpośrednio na samochody transportowe. 
· Szalowanie i stemplowanie spodów poszczególnych stropów, poczynając od najniższej kondygnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek prac jednocześnie na kilku kondygnacjach (dotyczy budynku z użytkowym poddaszem i budynku mieszkalnego jednopiętrowego). 
· Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i uporządkowany. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
Odpady powstałe z rozbiórki w pierwszej kolejności będą sortowane i przekazywane do odzysku. Pozostałe, odpady zmieszane zdeponowane zostaną na składowisku odpadów.
Kolejnym etapem prac jest usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Przed przystąpieniem do prac Inwestor wystąpi do Burmistrza z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. Prace przeprowadzone zostaną przez osoby posiadające uprawnienia pilarza. Drzewa po ścięciu zostaną okrzesane. Kłody zostaną przeznaczone na gospodarcze wykorzystanie lub cele opałowe. Na cele opałowe przeznaczone zostaną również grube konary drzew. Krzewy oraz drobne gałęzie zostaną rozdrobione i przekazane na biomasę z przeznaczeniem na opał lub produkcję podłoża dla roślin. Po usunięciu części naziemnej usunięta zostanie część podziemna drzew i krzewów. Pnie i system korzeniowy usunięte zostaną za pomocą rębaka lub koparko – ładowarki. Karpy zostaną rozdrobnione 
i wykorzystane podobnie jak drobne konary. Podczas tych prac występowały będą emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza oraz emisja hałasu. Emisje zanieczyszczeń będą miały charakter niezorganizowany i ściśle związany z rodzajem wykonywanych prac. Po zakończeniu prac ustaną. Nie będą miały trwałego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego. Podobny rodzaj emisji związany będzie z oddziaływaniem na klimat akustyczny.
Realizacja przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia niwelacji terenu. Przed przystąpieniem do prac niwelacyjnych z terenu zainwestowanego zdjęta zostanie warstwa humusowa. Warstwa o miąższości ok. 30 cm zdeponowana zostanie na czas budowy w obrębie działek zainwestowanych. Kolejnym etapem prowadzonych prac niwelacyjnych będzie przyjęcie rzędnej terenu, do której teren zostanie zniwelowany. Z uwagi na przeprowadzone wcześniej prace niwelacyjne terenu rzędna zostanie nawiązana do wysokości istniejących utwardzeń na działkach o numerach 199/31, 199/32. Nierówności i wyrobiska na części działki nr 199/32 zostaną w pierwszej kolejności zasypane ziemią zdeponowaną na działce nr 199/31 a następnie ziemią pozyskaną z niwelacji skarp w obrębie działek zainwestowanych. Nadmiar ziemi powstały podczas prac niwelacyjnych traktowany będzie jako odpad. Zgodnie z ustawą o odpadach właścicielem odpadu jest jego wytwórca, w tym przypadku wykonawca robót. Sugerowane sposoby zagospodarowania odpadu: wykorzystanie do rekultywacji terenów zdegradowanych, wykorzystanie do niwelacji terenów na innych budowach. Z uwagi na sposób zagospodarowania terenu nie przewiduje się ponadnormatywnego zanieczyszczenia gruntu. 
Prace niwelacyjne zostaną przeprowadzone maszynami o napędzie spalinowym, takimi jak: koparko - ładowarki kołowe, zagęszczarki płytowe, walce statyczne lub wibracyjne. 
W ramach prac niwelacyjnych zostanie zasypany zbiornik wodny zbierający wody z terenów przyległych, objętych projektem zabudowy. Likwidacja zbiornika nie będzie miała wpływu na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją. Teren zamierzenia zostanie zagospodarowany zgodnie z załączonym planem zagospodarowania. Część utwardzona i zabudowana odwadniana będzie za pomocą wewnątrzzakładowej instalacji kanalizacji deszczowej.
Materiały budowlane składowane będą w oryginalnych opakowaniach, na utwardzonej nawierzchni. Na docelowe miejsce przewożone będą za pomocą środków transportu z silnikami spalinowymi. Ilość materiałów budowlanych zostanie oszacowana w sposób zapobiegający powstawaniu nadmiernej ilości odpadów. Rodzaj materiałów planowanych do wykorzystania nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. Planuje się wykorzystanie materiałów powszechnie stosowanych: stal, beton, cement, szkło, izolacje (np. wełna mineralna), tworzywo sztuczne, guma.
Na placu budowy wyznaczone zostaną ciągi komunikacyjne usprawniające 
i organizujące trasy poruszania się pojazdów. 
Dla pojazdów na czas postoju wyznaczony zostanie plac zabezpieczony w maty adsorpcyjne, które rozkładane będą pod pojazdami. Zadaniem mat będzie wychwytywanie 
i pochłanianie ewentualnych wycieków z maszyn i pojazdów powstałych na skutek awarii sprzętu lub rozszczelnienia instalacji hydraulicznych.
Plac budowy wyposażony zostanie w wodę dowożoną beczkowozami (na cele budowlane) oraz w pojemnikach na cele socjalne pracowników. Ścieki bytowe generowane podczas realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w urządzeniach typu TOI TOI.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne.
Na etapie realizacji obiektu energia elektryczna dostarczana będzie za pomocą przyłącza  energetycznego. W miejscach, w których nie będzie możliwości doprowadzenia energii elektrycznej dopuszczone będzie stosowanie agregatów prądotwórczych. Agregaty będą wyposażone w dwupłaszczowy zbiornik do magazynowania paliwa. Agregaty będą lokalizowane w miejscach utwardzonych, umożliwiających na wypadek awarii zebranie substancji ropopochodnych. 
Roboty budowlane prowadzone będą w porze dnia, sprzętem sprawnym technicznie. 
Roboty budowlane prowadzone będą na zrekultywowanym terenie. W pierwszej kolejności geodezyjnie wyznaczony zostanie obszar pod obiekty kubaturowe. W przypadku zbytniego uwilgotnienia gruntu wyznaczone ciągi komunikacyjne zostaną tymczasowo utwardzone np. płytami. W dalszej kolejności wykonane zostaną wykopy pod fundamenty obiektów kubaturowych. Budowa obiektów rozpocznie się od wylania fundamentów i posadowienia żelbetowych słupów, które tworzyły będą konstrukcję budynków hal. Do konstrukcji przytwierdzone zostaną elementy konstrukcyjne dachu. Cała konstrukcja zostanie wypełniona elementami ścian i pokryciem dachowym. Ściany hali wykonane zostaną z płyt warstwowych lub kaset stalowych zaizolowanych termicznie. Zakłada się zastosowanie żelbetowych słupów podtrzymujących konstrukcję dachu w stopach fundamentowych. Rozstaw słupów 22,5 * 12,0 m. Konstrukcja dachu z kratownic stalowych lub żelbetowych dźwigarów sprężonych, natomiast dach wykonany zostanie z blachy trapezowej zaizolowanej termicznie wełną mineralną lub pianką poliuretanową, która zostanie zaizolowana przeciwwilgociowo. Bramy segmentowe wypełnione będą pianką poliuretanową. 
Hale zostaną doświetlone poprzez świetliki dachowe i pasma świetlne zamontowane 
w dachu. Obiekty wyposażone zostaną w wentylatory dachowe i boczne, urządzenia nawiewno-wywiewne (centrale wentylacyjne), urządzenia gazowe, agregaty chłodnicze oraz kotłownie.
Do obiektów wykonane zostaną przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe. Teren wokół hal zostanie wyrównany. W dalszej kolejności wytyczone zostaną drogi wewnętrzne i tereny pod place utwardzone i parkingi. Z terenów tych zdjęta zostanie warstwa o miąższości zapewniającej budowę terenów utwardzonych zgodnie z przyjętą technologią. Na wyznaczonych utwardzonych obszarach wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Następnie zostanie wykonana podbudowa uwzględniająca obciążenie nawierzchni. Na podbudowie wyłożona zostanie warstwa nawierzchni zgodnie z docelowym projektem budowlanych: kostka brukowa lub nawierzchnia betonowa. 
Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół hali zostanie wyrównany, zebrana wierzchnia warstwa w pierwszej kolejności zostanie rozplantowana wokół budynku, w dalszej kolejności zostanie przekazana do rekultywacji terenów zdegradowanych.
W ramach inwestycji zostaną wykonane przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i gazowe.
Podczas realizacji prac budowlano – montażowych, w zależności od etapu realizacji poszczególnych robót, wykorzystywany będzie niżej wymieniony sprzęt (maszyny i urządzenia):
· roboty ziemne – maszynami o napędzie spalinowym i ręcznym takimi jak: koparko - ładowarki kołowe, zagęszczarki płytowe, walce statyczne lub wibracyjne,
· roboty drogowe, wykonanie podbudowy pod utwardzone nawierzchnie przy pomocy urządzeń zasilanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi i przy wykorzystaniu narzędzi ręcznych w tym zagęszczarki, walców statycznych lub wibracyjnych, oraz przygotowanie (docięcie) i ułożenie kostki, czy też płyt chodnikowych. 
· transport - ciągniki, samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze.
 
Technologia wykonania dróg i parkingów.
[bookmark: _Hlk45875590]Na terenie zainwestowanym zaplanowano wykonanie ok. 48 doków dla pojazdów ciężarowych, 12 śluz (bram wjazdowych) dla pojazdów ciężarowych oraz 251 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych. 
Parkingi na terenie inwestycji przeznaczone będą dla samochodów osobowych. Ich umiejscowienie względem granic działki zgodne będzie z zapisami w rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ilość miejsc postojowych dostosowana zostanie do potrzeb klienta. 
Droga na terenie zainwestowanym – jednojezdniowa, dwukierunkowa, obsługuje doki załadunkowe i miejsca parkingowe. Jezdnia o pochyleniu poprzecznym jednostronnym. Odwodnienie dróg i placów, zapewnione powierzchniowo przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów ulicznych, odwodnień liniowych, do wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej.
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni dróg wewnętrznych zaprojektowane zostaną na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, w oparciu o opinię geologiczną o warunkach gruntowo - wodnych dla danego terenu oraz aktualne katalogi i normy, Dz.U.nr.43 
z 14.05.1999 r., Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych W-wa 1997 rok. 
Podłoże gruntowe na przedmiotowym obszarze jest nośne i nadaje się do posadowienia nawierzchni utwardzonych dróg, placów oraz parkingów, po zdjęciu warstwy humusu 
o miąższości 0,2 – 0,3 m na terenach użytkowanych rolniczo. Przekroje zostaną zaprojektowane tak, by spełniały wymagania kwalifikujące je do tego typu przedsięwzięć.
Przykładowa konstrukcja nawierzchni drogi, doków, parkingów, dojazdów:
· betonowa kostka brukowa typu Behaton gr. 8 cm
· podsypka piaskowa gr. 3 cm
· warstwa chudego betonu gr. 20 cm
· stabilizacja gruntu rodzimego cementem o RM - 2,5 MPa gr. 15 cm
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 46 cm
Dopuszcza się wykonanie ciągów jezdnych i miejsc parkingowych o nawierzchni bitumicznej.
[bookmark: _Hlk8047141]
Technologia posadowienia naziemnych zbiorników na gaz (dla wariantu alternatywnego).
Na infrastrukturę towarzyszącą w wariancie alternatywnych składać się będą m.in. zbiorniki na gaz dla celów grzewczych. Zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową planuje się z własnego źródła: nagrzewnice gazowe, kotły CO lub opcjonalnie nagrzewnice gazowe przy centralach wentylacyjnych, zasilanych gazem LNG (LPG, CNG) ze zbiornika zlokalizowanego na terenie zainwestowanym. 
Wariant alternatywny uwzględnia montaż od 6 do 14 naziemnych zbiorników LPG 
o pojemności całkowitej  6700 l każdego. Instalacja gazowa projektowana jest na terenie objętym inwestycją. Pojemność robocza każdego zbiornika to  5695 l . Zbiorniki ustawione zostaną na płycie fundamentowej żelbetowej B25 grubości 40 cm wylanej na zagęszczonej podsypce żwirowej do Jd=0,30. Przy płycie zaprojektowane zostanie stanowisko do napełniania zbiorników na gaz. Instalacja wyposażona zostanie w maszt odpowietrzający. 
Napełnianie zbiornika na gaz odbywało się będzie za pomocą króćca.
Instalacja zbiornikowa ma na celu magazynowanie gazu w fazie płynnej, odparowanie go do fazy gazowej, redukcję ciśnienia do żądanej wartości oraz doprowadzenie gazu do obiektu.
Niniejsze opis dotyczy standardowych instalacji powszechnego użytku przeznaczonych do zasilania gazem budynku ze zbiornika naziemnego, w którym odparowywanie gazu następuje w sposób naturalny.

Ryc.3. Schemat zbiornika na gaz LPG
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  7. Zbiornik				
Częściami składowymi instalacji są :
· zbiornik gazu z armaturą, zespół redukcyjny I stopnia, zawór odcinający - kurek główny (na ścianie), rurociąg gazowy (przyłącze zbiornikowe), reduktor II stopnia, naścienna szafka gazowa.
Elementy towarzyszące instalacji zbiornikowej to:
· fundament zbiornika, uziom otokowy lub szpilkowy, rury osłonowe na pionowe odcinki przewodu przyłącza, gaśnica o masie min. 6 kg, ogrodzenie zbiornika - wymagane 
w miejscach publicznych, tablice informacyjne na ogrodzeniu, znaki ostrzegawcze na zbiorniku, rury osłonowe na podziemne odcinki przewodu przyłącza, przegrody ogniowe.
Zbiornik mocowany do fundamentu sztywno co najmniej od strony armatury. Do mocowania wykorzystane zostaną śruby fundamentowe M16 lub śruby rozporowe stalowe. 
Uziom otokowy
Uziom zbiornika jest częścią instalacji odgromowej wymaganej normą PN-86/E-05003. Ze względu na grubość płaszcza zbiorników instalacja zbiornikowa nie wymaga dodatkowych zwodów odgromowych. Instalacja odgromowa służy jednocześnie do odprowadzenia elektryczności statycznej. 
Uziom instalacji zostanie wykonany przez uprawniony zakład rzemieślniczy jako otokowy z płaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 ułożonego w gruncie na głębokości 0,6 m, w odległości około 1 m od fundamentu zbiornika i przewodu gazowego w gruncie. Rezystancja uziomu nie może być większa niż 7 omów.

Ryc.4. Schemat instalacji zbiornikowej
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Tablice informacyjne, znaki ostrzegawcze i sprzęt gaśniczy.
W pobliżu zbiornika propanu, najlepiej przy szafce gazowej lub furtce w ogrodzeniu zbiornika (w przypadku ogrodzenia), umieszczona zostanie gaśnica proszkowa o masie 6 kg 
w typowej obudowie. 
Przy instalacjach w widocznym miejscu na ogrodzeniu wywieszone zostaną niżej wymienione tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze (znaki zgodne z PN-92/N-01255):
· Znak zakazu używania ognia otwartego (B.1.1)
· Znak ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo pożaru (B.3.2),
· Informację: Gaz płynny. Strefa Z2. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. 
· Informację zawierającą alarmowe nr telefonów straży pożarnej, pogotowia, policji, dostawcy gazu. 

Technologia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Technologia eksploatacji obiektów kubaturowych.
Projektowane powierzchnie zabudowy wykorzystywane będą jako magazyny wysokiego składowania pod wynajem powierzchni dla prowadzenia działalności związanej z hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych i spożywczych, z dopuszczeniem farmaceutyków magazynowanych w oryginalnych opakowaniach. Proces obiegu asortymentu będzie przebiegał jak w przypadku typowych firm dystrybucyjnych: dowóz – przepakowanie - wywóz (wysyłka – funkcja dystrybucyjna, konfekcjonowanie, co packing). 
Obsługa za- i wytowarowania odbywać się będzie przy pomocy wózków widłowych elektrycznych (w tym o bateriach kwasowych), żelowych bezobsługowych lub wózków ręcznych. Mogą być również wykorzystywane wózki widłowe gazowe (w zależności od specyfiki działalności danego najemcy).
Praca polegać będzie na rozładunku i dostawie produktów do części magazynowych, gdzie artykuły będą podlegały czasowemu przechowywaniu do momentu dalszej dystrybucji 
i sprzedaży. Nie zakłada się magazynowania i przeładunku artykułów niepakowanych, emitujących zanieczyszczenia lub substancje szkodliwe. Towar składowany będzie na europaletach w opakowaniach zbiorczych, na ogół zabezpieczonych folią. W magazynie zakłada się rozpakowywanie artykułów i ich konfekcję. Zakłada się możliwość wynajęcia powierzchni podmiotom z branży spożywczej i wyposażenia ich części w chłodnie i mroźnie. 
Wjazd oraz wyjazd z terenu objętego zamierzeniem realizowany będzie zjazdem z drogi krajowej DK13, zlokalizowanym przy północno–zachodniej ścianie obszaru zainwestowanego. 
W ciągu doby przewiduje się ruch ok. 65 samochodów ciężarowych TIR dojeżdżających do bram i doków załadunkowych / wyładunkowych w tym 22 pojazdów 
w ciągu nocy oraz 130 samochodów osobowych pracowników i klientów dojeżdżających na miejsca parkingowe, przy czym w porze nocy przewiduje się maksymalny ruch ok. 43 samochodów osobowych.
Natężenie ruchu pojazdów zarówno osobowych jak i ciężarowych określono 
z uwzględnieniem liczby koniecznych do zapewnienia miejsc parkingowych, prognozowanego zatrudnienia, prognozowanego ruchu pojazdów na podstawie zrealizowanych podobnych inwestycji.
Przewiduje się budowę zespołów socjalno – biurowych wyposażonych 
w węzły sanitarne, pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków, zespoły szatniowe dla pracowników fizycznych oraz pomieszczenia administracyjne. 
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zatrudnienie 
ok. 775 osób (535pracowników do prac fizycznych i 230 osób do prac biurowych). Pracownicy fizyczni zatrudnieni będą w systemie trzyzmianowym, 7 dni w tygodniu, pracownicy biurowi w systemie 1 zmianowym.
Przewidziano pomieszczenia porządkowe i pomieszczenia techniczne. Przewidziano również zespół pomieszczeń technicznych (pomieszczenia wyposażone w transformator oraz rozdzielnie elektryczne średniego i niskiego napięcia, maszynownię chłodu) obsługujących zakład, a także pomieszczenie do przechowywania sprzętu utrzymującego obiekt w ładzie – utrzymanie zieleni, sprzątanie nawierzchni utwardzonych o każdej porze roku, również zimą, konserwacja budynku oraz obiektów towarzyszących oraz niezależne pomieszczenia administratora obiektu. 
W zespole przemysłowo-magazynowo-usługowym dopuszczone będzie prowadzenie działalności związanej ze składowaniem farmaceutyków, z nieuciążliwą produkcją (składanie gotowych produktów z elementów, np.: rowery, długopisy, szafki, itp.). Warunkiem przeznaczenia części obiektów pod produkcję będzie prowadzenie działalności nie kwalifikowanej do katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Obiekty w części magazynowej ogrzewane nagrzewnicami gazowymi, w części socjalno – biurowej kotłami gazowymi lub nagrzewnicami montowanymi przy centralach wentylacyjnych. Urządzenie grzewcze opalane będzie gazem ziemnym. W przypadku braku technicznej możliwości wykonania przyłącza gazowego obiekty w gaz LPG (LNG, CNG) zasilane będą z naziemnych zbiorników LPG. Spaliny powstałe podczas spalania paliw gazowych odprowadzane będą kominami spalinowymi o przekrojach 0,10 i 0,15 m, wysokości 13,4 i 13,9 m na zewnątrz budynku. Wysokość i przekrój komina spalinowego dostosowane zostanie do wysokości obiektu i mocy urządzenia grzewczego. Wyrzut spalin grawitacyjny, bez udziału wentylatorów. 
Ponadto w hali zastosowane zostaną wentylatory wyciągowe dachowe i ścienne. Wentylatory odpowiadały będą za wymianę powietrza w obiekcie, a co za tym idzie za utrzymanie odpowiedniego środowiska pracy dla przebywających w obiekcie pracowników. 
Hala wyposażona będzie w agregaty wody lodowej.
Woda wykorzystywana będzie do zaspokojenia potrzeb socjalno - bytowych pracowników. Zakład zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej. Włączenie przyłącza wodociągowego wykonane zostanie do sieci wodociągowej. Szczegóły włączenia zostaną określone w Warunkach Technicznych oraz zawartych umowach między gestorem sieci a Inwestorem. 
W przypadku braku technicznej możliwości wykonania przyłącza wodociągowego lub niedostatecznego zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Inwestor zakłada możliwość budowy własnego ujęcia wody, na które, w przypadku wystąpienia konieczności uzyska stosowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Zapotrzebowanie na wodę zbiorników przeciwpożarowych w ilości 8 - 10 l / s zostanie uzgodnione z zarządcą sieci wodociągowej.
Ścieki bytowe docelowo odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej. 
W przypadku braku technicznej możliwości wykonania przyłącza ścieki sanitarne gromadzone będą w bezodpływowych zbiornikach do gromadzenia nieczystości płynnych. Etap eksploatacji nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych. 
W związku z tym, iż obiekty budowane sa pod wynajem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej brak jest wiedzy o docelowym przeznaczeniu obiektów oraz o rodzajach działalności prowadzonych przez potencjalnych najemców. Zważywszy na powyższe nie można wykluczyć powstawania ścieków technologicznych / przemysłowych. Ścieki takie mogą powstawać podczas procesu mycia pojemników, opakowań, przygotowania sprzętu do napraw w ramach świadczonych usług przez potencjonalnego najemcę. Ewentualne ścieki przemysłowe, w przypadkach, w których będą tego wymagały, będą podczyszczane i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub do bezodpływowych zbiorników. Na zrzut ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej potencjalny wytwórca zobowiązany będzie uzyskać stosowne uzgodnienia z gestorem sieci a także pozwolenie wodnoprawne. W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki ze szczelnego zbiornika wybierane będą wozem asenizacyjnym i transportowane przez uprawniony podmiot do punktu odbioru ścieków. 
Przy halach zlokalizowanych zostanie 5 agregatów prądotwórczych. Agregaty te będą zabezpieczały obiekt (szczególnie chłodnie) na wypadek braku dostawy energii elektrycznej. Agregaty również wyposażone będą w zbiorniki dwupłaszczowe na paliwo. Agregaty użytkowane będą wyłącznie w sytuacji braku zasilania energią elektryczną. W celu utrzymania sprawności urządzeń raz w miesiącu prowadzony będzie rozruch techniczny. Paliwo uzupełniające braki z tego tytułu będzie dostarczane raz na 1 - 2 miesiące przez firmy posiadające stosowne pozwolenia i licencje za pomocą cysterny. Pojemność zbiorników na paliwo przy agregatach ok. 990 l * 5 = 4950 m3 (4,95 m3). Budynki posiadały będą zabezpieczenie pożarowe w postaci zbiornika przeciwpożarowego.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się również budowę pompowni wód pożarowych wyposażoną w 2 pompy Diesla (alternatywnie diesla i pompy elektrycznej) 
ze zbiornikiem wody do celów pożarowych. Ponadto przewidziana jest lokalizacja pompy jockey odpowiedzialnej za utrzymanie właściwego ciśnienia w instalacji rurociągów zasilającej tryskacze w budynku hali. Pompy posadowione na odpowiednich płytach fundamentowych powyżej posadzki pompowni przeciwpożarowej. Przewiduje się również lokalizację zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy do silnika spalinowego.
Paliwo dostarczane będzie przez firmy posiadające stosowne pozwolenia i licencje za pomocą cysterny. Ponieważ pompownia działać ma tylko w przypadku wystąpienia pożaru na terenie inwestycji – a więc w sytuacji nadzwyczajnej, przewiduje się jedynie rozruch techniczny pomp 2 razy w miesiącu przez okres ok. 30 min. Pojemność zbiorników na paliwo do pomp w pompowni ok. 2400 l. Paliwo uzupełniające braki z tego tytułu będzie dostarczane raz na 1 - 2 miesiące. Pompownia przeciwpożarowa służyć będzie przepompowywaniu wody ze zbiornika do instalacji wody pożarowej. Wejście do pompowni przeciwpożarowej odbywać się będzie bezpośrednio z zewnątrz. 

Technologia eksploatacji naziemnych zbiorników na gaz (wariant alternatywny).
Zbiorniki na gaz napełniane będą za pomocą króćca. Proces napełniania związany będzie z emisją niezorganizowaną węglowodorów alifatycznych. Emisja występowała będzie wyłącznie na etapie rozłączania instalacji do napełniania zbiorników. 
Instalacja napełniana będzie przez dostawcę gazu.
Monitoring naziemnych zbiornika LPG realizowany poprzez: kontrole działania zaworów bezpieczeństwa 1 raz na 5 lat, rewizja zewnętrzna podczas pracy zbiornika - co 2 lata (rewizja zewnętrzna (wg warunków technicznych UDT) polega na sprawdzeniu stanu technicznego zbiornika, sprawdzeniu stanu zaworów bezpieczeństwa, sprawdzeniu stanu powłoki antykorozyjnej i koloru zbiornika oraz sprawdzeniu kompletności wpisów i poświadczeń składanych do Książki Rewizji zbiornika. Dodatkowo mogą być wykonane inne czynności wg uznania inspektora UDT. Rewizję zewnętrzną przeprowadza inspektor UDT w obecności Klienta), rewizja wewnętrzna co 10 lat dla zbiorników naziemnych (rewizja wewnętrzna polega na wizualnej ocenie stanu technicznego ścianek zbiornika, połączeń spawanych na styku płaszcza z dennicami, połączeń spawanych przy króćcach i w innych miejscach, ocenie stanu technicznego wzmocnień oraz wyposażenia zbiornika (poziomowskaz i inne). Rewizję wewnętrzną przeprowadzają pracownicy producenta z udziałem inspektora UDT), próba ciśnieniowa (wytrzymałości) zbiornika co 10 lat.


Wody opadowe i roztopowe
Wody opadowe będą retencjonowane w zbiorniku retencyjnym naziemnym rozsączającym. Nadmiar wód, po uzyskaniu stosownych warunków technicznych zrzucany będzie do urządzenia melioracyjnego. Przed odprowadzeniem do gruntu lub cieku wodnego, wody zebrane z dróg i placów manewrowych będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem. W przypadku możliwości zrzutu do kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do sieci. Zrzucane wody opadowe i roztopowe spełniały będą parametry określone w §.19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). 

Technologia na etapie likwidacji przedsięwzięcia.
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy sprawdzić sposób skutecznego odłączenia wszelkich instalacji i mediów. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe budynków. Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, pozostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce. Oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych przestrzegane będą przepisy dotyczące ochrony środowiska. Prowadzone prace nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z powyższym szczególną uwagą objęte zostaną miejsca lokalizacji placów składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie. 
Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:
· Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
· Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
· Stosować środki zabezpieczające pracowników, 
· Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 
· W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić bezpieczeństwu pracujących, 
· Gruz i materiały drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiórki sposobem ręcznym) należy usuwać przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych kontenerów na gruz. W razie przyjęcia metody mechanicznej po obaleniu gruz należy składować na utwardzonym placu, w kontenerach lub ładować bezpośrednio na samochody transportowe. 
· Szalowanie i stemplowanie spodów poszczególnych stropów, poczynając od najniższej kondygnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek prac jednocześnie na kilku kondygnacjach (dotyczy części biurowo-  socjalnej). 
· Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i uporządkowany w sposób umożliwiający spływ wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
Odpady powstałe z rozbiórki w pierwszej kolejności będą sortowane i przekazywane do odzysku. Pozostałe, odpady zmieszane zdeponowane zostaną na składowisku odpadów.

2.3. [bookmark: _Toc46319424]PROGNOZOWANE WYKORZYSTANIE WODY, SUROWCÓW I ENERGII.

Tab.2. Zapotrzebowanie na media na etapie realizacji inwestycji.
	LP.
	PRZEWIDYWANE ZUŻYCIE
MATERIAŁÓW I MEDIÓW
	JEDNOSTKA
	ILOŚĆ

	1.
	Beton
	m3
	11744,00

	2.
	Beton posadzkowy
	m3
	39049,00

	3.
	Płyta warstwowa pokrycie dachu (blacha trapezowa, membrana)
	m2
	167911,00

	4.
	Wełna mineralna
	m3
	33843,00

	5.
	Żywica epoksydowa
	m2
	135775,00

	6.
	Elementy prefabrykowane (BET)
	m3
	9632,00

	7.
	kostka betonowa (gr. 6 ,8, 10 cm)
	m2
	13537,00

	8.
	Woda na cele budowy
	m3
	1041,00

	9.
	Energia elektryczna 
	MWh
	810,00



W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: kruszywa, blachy, zaprawy murarskie, beton, materiały termoizolacyjne i przeciwwilgociowe, bloczki i kostki betonowe, rury i inne elementy niezbędne do wyposażenia obiektu w infrastrukturę techniczną, materiały wykończeniowe (np. płytki ceramiczne, płyty gipsowo – kartonowe) i inne podobne. Ilości wykorzystanych surowców będą wynikały z przedmiotu robót i nie będą wykraczały poza ilości przewidziane do realizacji w wybranej technologii. 
Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.
Tab.3. Zapotrzebowanie na media
	MEDIA
	JEDNOSTKA
	ZUŻYCIE PLANOWANE

	Woda
	m3/rok
	8776

	Ścieki
	m3/rok
	7172

	Energia elektryczna
	MWh/rok
	5470

	Energia cieplna
	kW
	910

	Gaz ziemny
	 tys. m3 / rok
	431.908



Tab.4. Charakterystyka techniczna agregatów 
	
	PZ [KW]
	MWH/ROK
	MOC AGREGATU [KVA]
	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA [L]

	AGREGAT
	240
	720
	90
	990




2.4. [bookmark: _Toc46319425]PROGNOZOWANE RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ EMITOWANYCH DO ŚRODOWISKA 
Z PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

[bookmark: _Toc46319426]2.4.1. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Etap realizacji
Etap realizacji przedsięwzięcia związany jest z dwojakim rodzajem odziaływania. Oddziaływanie na etapie przygotowania nieruchomości pod zabudowę oraz oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie prowadzenia prac budowlanych.
Zarówno w jednym jak i drugim przypadku będzie występowała emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Emisje te będą emisjami niezorganizowanymi.
Na etapie prowadzenia prac przygotowawczych źródłami emisji będą następujące rodzaje robót:
· Przygotowanie zaplecza budowy. Zaplecze budowy utworzone zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod budowę hal. Zaplecze budowy zostanie tymczasowo utwardzone w sposób zabezpieczający środowisko wodno – gruntowe przed przedostaniem się zanieczyszczeń. Pod pojęciem utwardzenia należy rozumieć wyłożenie terenu płytami betonowymi z uszczelnionymi połączeniami. Na terenie zaplecza budowy wyodrębnione zostaną miejsca parkowania pojazdów, miejsce składowania materiałów budowlanych, miejsce gromadzenia odpadów. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed niekontrolowanym przedostaniem się substancji ropopochodnych z pojazdów mechanicznych powstałych na skutek awarii, pod pojazdami wykładane będą maty adsorpcyjne. Zadaniem mat będzie pochłaniania ewentualnych wycieków. Zanieczyszczone maty traktowane będą jako odpad. Odpady budowlane 
i komunalne gromadzone będą w szczelnie zamykanych kontenerach, gwarantujących brak kontaktu z czynnikami atmosferycznymi, co jest gwarancją braku powstawania odcieków. Oddziaływanie na powietrze na tym etapie będzie oddziaływaniem niezorganizowanym. Emisje zanieczyszczeń do powietrza generowane będą spalaniem paliw w silnikach sprzętu budowlano – transportowego. Czas oddziaływania ściśle będzie powiązany 
z prowadzeniem prac. Ustanie po ich zakończeniu.  
· Uprzątnięcie odpadów nielegalnie składowanych na terenie działki. Do wykonania tych prac wykorzystywany będzie sprzęt do zbierania i załadunku odpadów: ręczny 
i mechaniczny oraz środki transportu. Z uwagi na stan odpadów brak jest możliwości ich sortowania. Odpady w większości są poprzerastane roślinnością, część z nich uległa częściowemu rozkładowi. Oddziaływanie na powietrze na tym etapie będzie oddziaływaniem niezorganizowanym. Emisje zanieczyszczeń do powietrza generowane będą spalaniem paliw w silnikach  sprzętu i pojazdów wykorzystywanych do prac. Czas oddziaływania ściśle będzie powiązany z prowadzeniem prac. Ustanie po zakończeniu prac. 
· Usunięcie drzew i krzewów. Wycinka, krzesanie i cięcie drzew rosnących na terenie zainwestowanym. Oddziaływanie na tym etapie będzie oddziaływaniem niezorganizowanych. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie spalanie paliwa w piłach spalinowych, spalanie paliwa w silnikach pojazdów wykorzystywanych do zrywki i transportu drzew, konarów, krzewów oraz odpadów powstałych podczas prowadzenia prac. 
· Zdjęcie warstwy humusowej. Teren objęty bezpośrednio inwestycją na znacznym obszarze jest zniwelowany i pozbawiony warstwy humusowej (część działek 199/31 i 199/32. Emisje związane z robotami przygotowawczymi będą emisjami krótkotrwałymi, ze względu na zakres prac trudnymi do oszacowania, o zasięgu lokalnym. Oddziaływanie to występowało będzie wyłącznie na etapie przygotowania terenu. Ustaną wraz z zakończeniem tego etapu realizacji przedsięwzięcia.
Podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją będzie występować emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany – jej źródło będą stanowić pojazdy oraz maszyny budowlane poruszające się 
po terenie w związku z prowadzonymi pracami. 
Zasięg oddziaływania tych emisji ze względu na krótkotrwały okres prowadzenia prac będzie trudny do oszacowania, a same emisje będą miały charakter lokalny.
Emisje te przemieszczają się w czasie kolejnych godzin prac, a następnie znikają po ich zakończeniu. Nie przewiduje się, by emisje na etapie realizacji przedsięwzięcia powodowały trwałe zmiany stanu aerosanitarnego terenu poza wyznaczonym placem budowy.

Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zachodziły będą dwa rodzaje emisji: emisja zorganizowana: emisja ze spalania gazu w źródłach grzewczych oraz emisja niezorganizowana związana z napełnianiem zbiorników na olej napędowy agregatów i pomp Diesla oraz emisja związana z poruszaniem się pojazdów silnikowych po terenie zainwestowanym. 
Rodzajem paliwa wykorzystywanego na cele grzewcze będzie gaz ziemny (w przypadku braku technicznej możliwości wykonania przyłącza gaz LNG, CNG lub LPG). Analizę oddziaływania przedsięwzięcia związaną z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych generowaną podczas spalania paliwa przeprowadzono dla gazu ziemnego jako dla wariantu inwestorskiego oraz dla gazu LPG jako dla wariantu alternatywnego. 



Wielkość emisji zorganizowanej ze spalania gazu w kotłach i urządzeniach grzewczych dla wariantu inwestorskiego i alternatywnego.
Źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza związanej ze spalaniem gazu dla analizowanego przedsięwzięcia będą:
Źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza związanej ze spalaniem gazu z analizowanego przedsięwzięcia będą:
· Kotły gazowe, 12 szt. o mocy każdego 90 kW. Spaliny z kotłów wyrzucane będą kominami spalinowymi średnicy 150 mm, wysokości ok. 13,4 m. Oznaczenie emitora KG 90 od 0 do 11.
· Urządzenia gazowe grzewcze (promienniki / nagrzewnice), 64 szt. o mocy 45 kW. Spaliny 
z urządzeń grzewczych wyrzucane będą na zewnątrz budynku kominami spalinowymi 
o średnicy 150 mm, wysokości ok. 13,4 m. Oznaczenie emitora UG od 0 do 63.
· Nagrzewnice gazowe przy centralach wentylacyjnych, 36 szt. o mocy 60 kW. Spaliny 
z urządzeń grzewczych wyrzucane będą na zewnątrz budynku kominami spalinowymi 
o średnicy 100 mm, wysokości ok. 13,9 m. Oznaczenie emitora CW od 0 do 35.
W poniżej tabeli przedstawione zostały dane charakteryzujące instalacje energetyczne oraz paliwo jakim będą one zasilane – gaz ziemny.
Tab.7. Charakterystyka instalacji grzewczych
	Lp.
	Charakterystyka instalacji energetycznych
	Kocioł gazowy o mocy 90 kW
	Nagrzewnica gazowa o mocy 60 kW*
	Urządzenie o mocy 45 kW

	1.
	Moc cieplna [kW]
	90
	60
	45

	2.
	Maksymalne zużycie paliwa [m3/h]
	10,01
	6,67
	5,01

	3.
	Średnie zużycie paliwa [m3 / rok]
	11011
	6236
	4684

	4.
	Ilość urządzeń
	12
	36
	64

	5.
	Zużycie gazu dla wszystkich źródeł
	132132
	224496*
	299776

	6.
	Łączne zużycie gazu
	431908

	Gaz ziemny - charakterystyka

	7.
	Wartość opałowa
	35 960 kJ / m3

	8.
	Zawartość siarki
	40 mg / m3


* Wariant alternatywny
Maksymalne zapotrzebowanie na gaz ziemny dla urządzenia grzewczego zostało oszacowane w oparciu o wzór:
Bmax = (Q * 3600) / Wop * ɳ, 
gdzie:
· Q – moc źródła [kW],
· Wop – wartość opałowa paliwa – dla gazu ziemnego przyjęto wartość opałową na poziomie 35 960 kJ/m3 (zgodnie z Poradnikiem dotyczącym sporządzania i wprowadzania raportu do Krajowej bazy za rok 2012 – KOBIZE”),
· ɳ - sprawność – przyjmuje się 90 %.

Roczne zużycie paliwa gazowego oszacowano w oparciu o wzór:
Broczne = Bmax * b * 0,55, gdzie:
· Bmax – oszacowane maksymalne zużycie paliwa gazowego,
· b – czas pracy palników – b = 2000 h wg wytycznych literaturowych dla źródeł wykorzystywanych wyłącznie na cele grzewcze.
· 0,55 – współczynnik zmniejszający – palnik nie cały czas pracuje przy pełnym obciążeniu.
Tab.6. Źródła zorganizowanej emisji gazowej i pyłowej związanej z funkcjonowaniem przedsięwzięcia. 
	Lp.
	Emitor
	Lokalizacja źródła  / ilość [szt.]

	
	
	Hala 
	Pompownia
	Agregatownie

	1.
	Urządzenie gazowe 45kW,
(promiennik/nagrzewnica),
średnica komina 150 mm,
	64
	0
	0

	2.
	Kotły gazowe o mocy do 90 kW, średnica komina 150 mm
	12
	0
	0

	3.
	Centrala wentylacyjna z nagrzewnicami gazowymi o mocy do 60 kW, średnica komina 100 mm
	36
	0
	0

	4.
	Wentylator dachowy wyciągowy EX strefy ładowania akumulatorów
	48
	0
	0

	5.
	Pompy diesel w pompowni
	
	2
	0

	6.
	Agregaty prądotwórcze
	
	0
	5



W poniżej tabeli przedstawione zostały dane charakteryzujące instalacje energetyczne oraz paliwo jakim będą one zasilane dla wariantu alternatywnego (gaz LPG).

Tab.7. Charakterystyka instalacji grzewczych
	Lp.
	Charakterystyka instalacji energetycznych
	Kocioł gazowy 
o mocy 90 kW
	Nagrzewnica gazowa o mocy 60 kW[footnoteRef:1] [1:  Alternatywne w stosunku do kotłów źródło ogrzewania, nie uwzględnione w analizie
] 

	Urządzenie o mocy 45 kW

	1.
	Moc cieplna [kW]
	90
	60
	45

	2.
	Maksymalne zużycie paliwa [m3/h]
	3,19
	2,13
	1,59

	3.
	Liczba urządzeń
	12
	36
	64

	4.
	Czas pracy
	2000

	5.
	Średnie zużycie paliwa 
[m3 / rok]
	3509
	2343
	1749

	6.
	Łączne zużycie paliwa
	42108
	153360
	203520

	Gaz LPG - charakterystyka
	

	7.
	Wartość opałowa
	106,9 MJ / m3

	7.
	Zawartość siarki
	30 mg / m3



Maksymalne zapotrzebowanie na gaz LPG dla urządzenia grzewczego zostało oszacowane w oparciu o wzór:
Bmax = (Q * 3,60) / Wop * ɳ, 
gdzie:
Q – moc źródła [kW],
Wop – wartość opałowa paliwa – dla gazu LPG przyjęto wartość opałową na poziomie 
106,9 MJ/m3,
ɳ - sprawność – przyjmuje się 95 %.
Maksymalne zapotrzebowanie na gaz dla nagrzewnicy gazowej o mocy 60 kW.  
Bmax = (60 * 3,60) / 106,9 * 0,95 
Bmax = 216 / 101,56
Bmax = 2,13

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz dla kotła gazowego o mocy 90 kW.  
Bmax = (90 * 3,60) / 106,9 * 0,95 
Bmax = 324 / 101,56
Bmax = 3,19

Maksymalne za potrzebowanie na gaz dla urządzenia gazowego o mocy 45 kW. 
Bmax = (45 * 3,60) / 106,9 * 0,95 
Bmax = 162 / 101,56
Bmax = 1,59

Roczne zużycie paliwa gazowego oszacowano w oparciu o wzór:
Broczne = Bmax * b * 0,55, gdzie:
Bmax – oszacowane maksymalne zużycie paliwa gazowego,
b – czas pracy palników – b = 2000 h wg wytycznych literaturowych dla źródeł wykorzystywanych wyłącznie na cele grzewcze. 
0,55 – współczynnik zmniejszający – palnik nie cały czas pracuje przy pełnym obciążeniu.
Wielkość emisji szacuje się w oparciu określone zużycie paliwa oraz wskaźniki literaturowe zaczerpnięte z publikacji „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” IOŚ-PIB Warszawa, styczeń 2015.

Tab.8. Zapotrzebowanie na gaz LPG dla okresu roku
	Lp.
	Charakterystyka instalacji energetycznych
	Kocioł gazowy 
o mocy 60 kW
	Nagrzewnica gazowa o mocy 60 kW1
	Urządzenie o mocy 45 kW

	1.
	Średnie zużycie paliwa 
[m3 / rok]
	3509
	2343
	1749

	2.
	Liczba urządzeń
	12
	36
	64

	3.
	Zapotrzebowanie na gaz
	42108
	153360
	203520

	
	Łączne zapotrzebowanie na gaz
	245628 m3



Emisja związana z ładowaniem akumulatorów żelowych.
Na terenie planowanej inwestycji projektowane jest wydzielenie miejsc ładowania akumulatorów do wózków widłowych. Zakłada się, że na terenie planowanej inwestycji docelowo będzie około 180 stanowisk do ładowania wyposażonych w wentylatory wyciągowe. Jeden wentylator na 5 stanowisk. Przy kompleksie stanowisk montowany będzie jeden dodatkowy rezerwowy wentylator wyciągowy.
Obsługa standardowych akumulatorów kwasowo – ołowiowych sprowadza się do dolania do akumulatorów wody destylowanej oraz procesu ładowania akumulatora. Nie będzie prowadzone mieszanie kwasów lub zasad w celu przygotowania elektrolitów, z uwagi na dostępność gotowych produktów. Proces ładowania polega na podłączeniu akumulatora do źródła prądu i trwa on około 10 h. Podczas ładowania napięcie ogniwa wzrasta powoli do około 2 – 2,35V. W trakcie procesu ładowania akumulatorów ołowiowych następuje rozkład wody zawartej w elektrolicie. Na płycie ujemnej wydziela się wodór, natomiast na dodatniej tlen – jest to tzw. gazowanie akumulatora. Wraz z gazowaniem akumulatora dochodzi do emisji nieznacznych ilości kwasu siarkowego.
Zanieczyszczenia gazowe powstające w procesie ładowania akumulatorów odprowadzane będą 36 wentylatorami dachowymi. Zakłada się, że emisja z każdego z nich będzie równomierna: 
Emitorem będą kominy od wentylatorów dachowych wyciągowych EX strefy ładowania akumulatorów (WDEX od 0 do 35). Wysokość emitora 13,4 m, średnica emitora 0,60 m, temperatura gazów 289 K.

Emisja ze spalania oleju napędowego w silnikach Diesla.
Źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza związanej ze spalaniem oleju napędowego w silnikach Diesla z analizowanego przedsięwzięcia będą:
· Silniki diesla w pompowni wód p.poż - 2 szt. o mocy każdego ok. 110 kW. Spaliny wyrzucane będą kominami spalinowymi średnicy 60 mm, wysokości 6 m. Oznaczenie emitorów PP i PP1.
· Silnik diesla w agregacie - 5 szt. o mocy ok. 90 kW. Spaliny wyrzucane będą kominami spalinowymi średnicy 60 mm, wysokości 2,0 m. Oznaczenie emitora AP 0 do AP4
Roczny czas pracy silników Diesla w agregatowni przyjęto na ok. 12 h – rozruch techniczny i ewentualne wykorzystanie dla celów związanych z zapewnieniem energii elektrycznej w okresach braku dostaw energii elektrycznej. Zużycie paliwa na 1 godzinę pracy agregatu to ok. 20 l.
 Zapotrzebowanie na olej napędowy do silnika agregatu wyniesie 240 l / 1 agregat, czyli na 5 agregatów 1200 l.
Roczny czas pracy silników Diesla w pompowni przyjęto na ok. 12 h – rozruch techniczny. Czasu pracy na wypadek wystąpienia pożaru nie określono. Pożar jest zdarzeniem losowym, nieprzewidywalnym. Silniki w pompowni wód p.poż uruchamiane będą raz 
w miesiącu. Będzie to rozruch techniczny. Czas pracy pompowni to ok. 1 godzina. Czas prac silników diesla w pompowni wód p.poż. w ciągu roku to 12 h. Zużycie paliwa w silniku diesla to 7 l / h.
Zapotrzebowanie na olej napędowy do silników pompowni wyniesie 84 l / 1 pompę, czyli zapotrzebowanie roczne dla dwóch pomp wyniesie ok. 168 l.
Wielkość emisji substancji ze spalania paliw w silnikach spalinowych wyznaczono w oparciu o dane zaczerpnięte z opracowania „Emission Inventory Guidebook” (23 August 2007) tabela 4-17.

Założenia do określenia wielkości emisji związanej z ruchem pojazdów po terenie zainwestowanym.
Na terenie przedsięwzięcia wyodrębniono trasy dojazdu do parkingów dla pojazdów osobowych oraz trasy dojazdu do bram i doków dla pojazdów ciężarowych.
Na terenie zainwestowanym zaplanowano wykonanie ok. 48 doków dla pojazdów ciężarowych, 12 śluz (bram wjazdowych) dla pojazdów ciężarowych oraz 251 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych. 
Doki załadunkowo - rozładunkowe zabezpieczone będą powłokami gumowymi ograniczającymi emisję hałasu generowaną podczas otwierania i zamykania naczep / kontenerów pojazdów ciężarowych, rozładunku i załadunku. 
[bookmark: _Hlk45875847]W ciągu doby przewiduje się ruch ok. 65 samochodów ciężarowych TIR dojeżdżających do bram i doków załadunkowych / wyładunkowych w tym 22 pojazdów 
w ciągu nocy oraz 130 samochodów osobowych pracowników i klientów dojeżdżających na miejsca parkingowe, przy czym w porze nocy przewiduje się maksymalny ruch ok. 43 samochodów osobowych.
Na terenie zainwestowanym wyodrębniono 2 trasy dojazdowych do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych zlokalizowanych na terenie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego. 
Poniżej wyszczególnione zostały trasy wraz z oznaczeniem pod jakim zostały wprowadzone do programu komputerowego OPA03 i długością poszczególnych odcinków.
W celu określenia natężenia ruchu pojazdów osobowych określono obciążenie jakie przypada na 1 miejsce parkingowe dla samochodów osobowych dla doby. Prognozowany ruch pojazdów osobowych w ciągu doby 130 szt., liczba miejsc parkingowych 251, obciążenie 
1 miejsca parkingowego 130 / 251 = 0,52 dla doby (do określenia emisji zanieczyszczeń) dla pory dnia 87 poj. / 251 m.p. = 0,35 poj / miejsce, dla pory nocy 43 poj / 251 = 0,17 poj / 1 miejsce parkingowe.
W obrębie terenu zainwestowanego wyznaczono następujący przebieg tras do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych:
· T OS1 – odcinek prowadzący do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych zlokalizowanych przy północno – zachodniej ścianie hali, przy zjeździe z drogi krajowej, długość odcinka 548 m (dojazd i powrót), ilość miejsc parkingowych – 83 szt.
· T OS2 – odcinek prowadzący do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych zlokalizowanych pomiędzy halą A i B, długość odcinka 784 m (dojazd i powrót), ilość miejsc parkingowych – 168 szt.
Uwzględniając długość tras poruszania się pojazdów osobowych i obciążenie parkingu oraz wskaźniki emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów osobowych wg Z. Chłopek określono wielkość emitowanych zanieczyszczeń z ruchu pojazdów osobowych po terenie przedsięwzięcia.
Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych [g / km]
kod kategorii pojazdu: 1     Kategoria: Samochody osobowe
Z. Chłopek Szacowanie emisji ze środków transportu w r. 2002
CO             C6H6       HC al        HC ar        NO2         Pył          Pb           SO2  
3.8331     0.0353      0.4351      0.1305       0.7001     0.0138     0.0004    0.0442      

Na terenie zainwestowanym wyodrębniono 2 trasy dojazdowe do doków, bram załadunkowych dla pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy projektowanym do budowy zespole przemysłowo-magazynowo-usługowym. 
Poniżej wyszczególnione zostały trasy wraz z oznaczeniem pod jakim zostały wprowadzone do programu komputerowego OPA03 i długością poszczególnych odcinków.
W celu określenia natężenia ruchu pojazdów ciężarowych określono obciążenie jakie przypada na 1 miejsce postojowe (doki + śluzy i miejsca parkingowe) dla samochodów ciężarowych dla doby. Prognozowany ruch pojazdów ciężarowych w ciągu doby 65 szt., liczba miejsc postojowych: bram i doków 60, obciążenie 1 miejsca postojowego 65 / 60 = 1,08 poj. / 1 m.p. dla doby, dla pory dnia 43 / 60 = 0,72 poj / 1 m.p., dla pory nocy 22 / 60 = 0,37 poj. / 1 m.p.
W obrębie terenu zainwestowanego wyznaczono następujący przebieg 2 tras do miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych:
· TC1 – odcinek prowadzący do doków i bramy zlokalizowanych przy północno – zachodniej ścianie hali – naprzeciwko wjazdu po stronie północnej, długość odcinka 560 m (dojazd i powrót), ilość doków i bram – 20 szt.
· TC2 – odcinek prowadzący do doków i bramy zlokalizowanych pomiędzy halami A i B, długość odcinka 896 m (dojazd i powrót), ilość doków i bram – 40 szt.
Uwzględniając długość tras poruszania się pojazdów ciężarowych TIR, obciążenie doków oraz wskaźniki emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów ciężarowych TIR 
wg Z. Chłopek określono wielkość emitowanych zanieczyszczeń z ruchu pojazdów ciężarowych po terenie przedsięwzięcia.

Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych [g / km]
Kod kategorii pojazdu: 7     Kategoria: Samochody ciężarowe
Z. Chłopek Szacowanie emisji ze śr.  transportu w r. 2002
CO             C6H6       HC al        HC ar        NO2         Pył          SO2  
2.7470      0.0419     1.5841       0.4752      5.9878     0.5584     0.4820 
Dane wprowadzone do programu oraz uzyskane wyniki zamieszczone zostały 
w załączniku, stanowiącym integralną część z Raportem.

Etap likwidacji.
Etap likwidacji może mieć dwa warianty. Pierwszy wariant zakłada zmianę przeznaczenia obiektów. Etap ten nie będzie powodował oddziaływania na powietrze atmosferyczne związanego z emisjami do powietrza generowanymi przez sprzęt budowlany wykorzystywany do prac rozbiórkowych.
Drugi wariant likwidacji przedsięwzięcia związany będzie z rozbiórką obiektów. Etap ten charakteryzował się będzie oddziaływaniem zbliżonym do oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
Podobnie jak na etapie realizacji przedsięwzięcia zachodziły będą wyłącznie emisje zanieczyszczeń niezorganizowane związane z pracą silników spalinowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do rozbiórki obiektów kubaturowych i infrastruktury towarzyszącej.  
Etap likwidacji przedsięwzięcia podobnie jak etap realizacji, wymagał będzie utworzenia zaplecza budowy. Do tego celu będą mogły zostać wykorzystane nawierzchnie utwardzone powstałe na etapie realizacji.
Emisje związane z robotami rozbiórkowymi będą emisjami krótkotrwałymi, ze względu na zakres prac trudnymi do oszacowania, o zasięgu lokalnym. Oddziaływanie to występowało będzie wyłącznie na etapie rozbiórki obiektów i infrastruktury towarzyszącej. Ustaną wraz 
z zakończeniem tego etapu przedsięwzięcia.
Podczas prowadzonych prac rozbiórkowych związanych z planowaną inwestycją będzie występować emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany – jej źródło będą stanowić pojazdy oraz maszyny budowlane poruszające się 
po terenie w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi. 
Zasięg oddziaływania tych emisji ze względu na krótkotrwały okres prowadzenia prac będzie trudny do oszacowania, a same emisje będą miały charakter lokalny.
Emisje te przemieszczają się w czasie kolejnych godzin prac, a następnie znikają po ich zakończeniu. Nie przewiduje się, by emisje na etapie likwidacji przedsięwzięcia powodowały trwałe zmiany stanu aerosanitarnego terenu poza wyznaczonym placem rozbiórki.

[bookmark: _Toc46319427]2.4.2. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń emitowanych do gleby

Etap realizacji
W stanie obecnym teren działki 199 / 32, objętej zamierzeniem jest obszarem zanieczyszczonym odpadami różnego pochodzenia. Podczas inwentaryzacji stwierdzono nielegalne składowanie odpadów o charakterze odpadów komunalnych, odpadów z branży motoryzacyjnej (części karoserii, opakowania po olejach, zużyte akumulatory, urządzenia elektryczne i elektroniczne), odpadów remontowo – budowlanych, odpadów z działalności ogrodniczej (doniczki z roślinami, palety z tworzywa sztucznego). Odpady składowane są bezpośrednio na gruncie. Pod wpływem czynników atmosferycznych dochodzi do rozkładania się ich. Odcieki z odpadów trafiają do gruntu zanieczyszczając glebę i wody gruntowe. 
Realizacja zamierzenia wymagała będzie uporządkowania tego obszaru, co przyczyni się do usunięcia źródła zanieczyszczającego powierzchnię gleby. Uporządkowanie 
i zagospodarowanie terenu pozwoli w przyszłości na uniknięcie powstawania nielegalnego miejsca składowania odpadów.
Organizacja zaplecza budowy i proponowany sposób zabezpieczenia środowiska gruntowego w pełni zabezpieczy grunt przed zanieczyszczeniem. Inwestor do prac wykorzystywał będzie sprzęt sprawny technicznie, co zminimalizuje możliwość rozszczelnienia się układów paliwowych czy też hydraulicznych. Rozwiązanie to w pełni zabezpieczy środowisko gruntowe przed zanieczyszczeniem.
W przypadku wystąpienia awarii wykonawca robót zobowiązany będzie do usunięcia ewentualnych wycieków oraz do naprawienia szkody w środowisku poprzez zebranie zanieczyszczonej gleby oraz zutylizowanie odpadu.

Etap eksploatacji
Teren objęty inwestycją zostanie w całości zagospodarowany. Działalność prowadzona będzie w projektowanych do posadowienia halach, ruch pojazdów silnikowych odbywał się będzie wyłącznie po nawierzchniach utwardzonych. Wszystkie powierzchnie utwardzone 
i zabudowane zostaną przyłączone do wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej. Ewentualne odcieki zbierane będą kanalizacją deszczową i odprowadzane będą do naziemnego rozsączającego zbiornika retencyjnego. Z wodami deszczowymi i roztopowymi podczyszczonymi w separatorze substancji ropopochodnych, do gruntu odprowadzane będą zanieczyszczenia w ilościach nie większych niż dopuszcza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). 
Dla wariantu najmniej korzystnego dla środowiska, zakładającego odprowadzenie wszystkich zebranych wód opadowych i roztopowych do ziemi, bez konieczności ich zrzutu do ciągu melioracyjnego, ilość zanieczyszczeń odprowadzana z naziemnego zbiornika retencyjnego przy założeniu maksymalnej zawartości substancji zanieczyszczających w ilościach nie przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych przy rocznej ilości wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych powierzchniowo do gruntu w granicach 34197 m3 / rok maksymalna ilość zanieczyszczeń odprowadzanych z tymi wodami wyniesie nie więcej niż 3,4197 Mg zawiesin i 0,5129 Mg węglowodorów ropopochodnych. Obliczone wielkości odzwierciedlają minimalny stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych. W rzeczywistości ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska glebowego będzie istotnie mniejsza. Analiza ta dotyczy również wariantu uwzględniającego wykonanie podziemnego zbiornika rurowego.

Etap likwidacji
Etap likwidacji związany będzie z prowadzeniem prac rozbiórkowych. Prace te prowadzone będą w obrębie obszarów utwardzonych, co pozwoli na uniknięcie kontaktu odpadów z powierzchnią ziemi. Przeprowadzenie rozbiórki obiektów w sposób omówiony 
w rozdziale poświęconym technologii gwarantuje bezpieczne dla środowiska glebowego przeprowadzenie prac. 

[bookmark: _Toc46319428]2.4.3. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń emitowanych do wody.

Etap realizacji.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w znacznej odległości od wód powierzchniowych i podziemnych. Proponowany sposób prowadzenia prac na etapie realizacji w pełni zabezpiecza powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem. Ochrona powierzchni ziemi przekłada się na ochronę wód gruntowych. Należy uznać, że przedsięwzięcie na etapie realizacji nie będzie miało wpływu na stan wód powierzchniowych ani podziemnych.

Etap eksploatacji.
Etap eksploatacji związany jest z odprowadzaniem wód deszczowych i opadowych do środowiska. Wariant inwestorski zakłada gromadzenie wód opadowych i roztopowych 
w naziemnym rozsączającym zbiorniku retencyjnym ze zrzutem nadmiaru wód do ciągu melioracyjnego. Zarówno przed odprowadzeniem wód do ziemi czy też do ciągu melioracyjnego zebrane wody będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Podczyszczone wody ciągiem melioracyjnym odprowadzane będą do wód powierzchniowych. W związku z tym będą pośrednio oddziaływały na stan ilościowy i jakościowy wód w cieku wodnym, do którego będą zrzucane. Zakładając konieczność zachowania odpowiednich parametrów wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych do środowiska nie zakłada się wpływu ich na wody, do których docelowo będą odprowadzane.

Etap likwidacji.
Etap likwidacji charakteryzuje się podobnymi uwarunkowaniami jak etap realizacji. Prowadzenie prac rozbiórkowych zgodnie ze sztuką budowlaną nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a co za tym idzie zanieczyszczenia te nie przedostaną się do wód podziemnych ani powierzchniowych. Należy uznać, że przedsięwzięcie na tym etapie nie będzie oddziaływało na wody.

2.5. [bookmark: _Toc46319429]KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Planowaną inwestycję zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zmianami) zaklasyfikować należy do przedsięwzięć wymienionych w: 
· §3, ust. 1, pkt. 54, ppkt b, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia,
· §3, ust. 1, pkt. 58 lit. b, tj. garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52–55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 0,5 ha, przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego;
· §3, ust. 1, pkt. 62, tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
· §3, ust. 1, pkt. 37, tj. instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny 
o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

3. [bookmark: _Toc46319430]OPIS ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.
[bookmark: _Toc470768759][bookmark: _Toc46319431]3.1.	LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Kołbaskowie, gmina Kołbaskowo na działkach ewidencyjnych nr: 199/31 i 199/32. Do realizacji inwestycji zaangażowana zostanie powierzchnia ok. 8,84 ha.
Ryc.5. Lokalizacja planowanego zamierzenia na tle Kołbaskowa.
[image: ]
[bookmark: _Toc46319432]3.2. ZGODNOŚĆ LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Działki przeznaczone pod inwestycję nie są objęte ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Najbliższe sąsiedztwo planowanej inwestycji od strony północno- wschodniej stanowi stacja paliw, zabudowa magazynowa i mieszkalna, od strony północno – zachodniej droga krajowa nr DK13, od strony południowo – zachodniej grunt rolny nieużytkowany, przylegający do gruntów rolnych użytkowanych rolniczo. Teren objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, od strony południowo – wschodniej obszar graniczy z gruntami użytkowanymi rolniczo. 
Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o ok. 120 m w kierunku północno – wschodnim od terenu zainwestowanego. Zabudowa ta zlokalizowana jest w obszarze obowiązującego MPZP (Uchwała Nr XXIII/270/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kołbaskowo). Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie określa dopuszczalnych poziomów hałasu dla przedmiotowego terenu. Na potrzeby związane 
z przeprowadzeniem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla analizowanej inwestycji przyjęto poziomy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla pory dnia 50 dB, dla pory nocy 40 dB.
W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowana inwestycja:
· zlokalizowana jest w znacznej odległości od wybrzeża;
· najbliższy obszar leśny znajduje się w znacznej odległości od terenu zainwestowanego 
w kierunku północno – zachodnim od inwestycji (ok. 650 m);
· w otoczeniu inwestycji nie identyfikuje się obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
· w otoczeniu inwestycji brak uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;
· w otoczeniu inwestycji brak jest obszarów wodno – błotnych, najbliżej położone obszary znajdują się ok. 24 km w kierunku północnym od projektowanej inwestycji;
· w zasięgu oddziaływania inwestycji oraz jej najbliższej okolicy nie występują jeziora, 
· najbliżej położony zbiornik wodny znajduje się w odległości około 0,136 km w kierunku północno – zachodnim (śródpolne oczko wodne) oraz ok. 0,70 km w kierunku północno – wschodnim zbiornik wodny w Kołbaskowie.

[bookmark: _Toc46319433]3.3. OPIS ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA TERENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA I W JEGO OTOCZENIU.
[bookmark: __RefHeading__129_1133614458][bookmark: __RefHeading__101_1266240499][bookmark: __RefHeading__13_806631177][bookmark: __RefHeading__4767_953921707][bookmark: __RefHeading__6914_1412240153][bookmark: _Toc46319434]3.3.1. Wody podziemne.
Planowana inwestycja znajduje się na obrzeżach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 122 – Dolina Kopalna Szczecin. Warunki hydrogeologiczne oraz granice zbiornika zostały przedstawione w opracowanej w 1998 r. „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologicznej dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych GZWP nr 122 – Dolina kopalna Szczecin”, która została zatwierdzona decyzją MOŚZNiL z dnia 23.12.1998r., znak DG kdh/BJ/489-6153/98. Jego całkowita powierzchnia wynosi 151,0 km2. Zbiornik wyznaczono stosując następujące kryteria: wydajność studni powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10000 m3/d, przewodność powyżej 10 m2/h oraz dobra jakość wód, nadających się do picia bez uzdatniania lub wymagające tylko prostego uzdatniania. Zasoby odnawialne tego zbiornika są równe zasobom dyspozycyjnym i wynoszą 37,4 tys. m3/d. Zbiornik ten wydzielony został w obrębie czwartorzędowego międzyglinowego dolnego poziomu wodonośnego. Strop warstw wodonośnych zalega na głębokości od 30 do 50 m ppm, a spąg na głębokości od 45 do 75 m p.p.m. Ewentualne lokalizowanie inwestycji w tym rejonie stwarza konieczność wcześniejszego określenia ich wpływu na warunki wodne, zgodnie procedurami określonymi w przepisach dotyczących ochrony wód. Dotyczy to przede wszystkim składowania odpadów i odpadów bytowo-gospodarczych bezpośrednio na gruncie bez utwardzonego i uszczelnionego podłoża, zrzutów ścieków do gruntu czy budowania dużych obiektów przemysłowych.
Ryc.7. Lokalizacja na tle GZWP
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Jednolite Części Wód Podziemnych
	 Numer JCWPd:3 
	Powierzchnia JCWPd [km2]: 630 

	Identyfikator UE: 
	PLGW60003 

	Położenie administracyjne 

	Województwo 
	Powiat 
	Gminy 

	zachodniopomorskie 
	policki 
	Nowe Warpno (obszar wiejski), 
Nowe Warpno (miasto), Police (obszar wiejski), Police (miasto), Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo 

	
	M. Szczecin
	M. Szczecin 


Obszar występowania zwykłych wód podziemnych (mineralizacja do 1 g/l) 
w granicach: od zachodu i południa - granica państwa, od wschodu - Odra zachodnia, od północy i północnego wschodu - Zalew Szczeciński o pow. 644,0 km uznaje się za wielowarstwowy system wodonośny uformowany w utworach czwartorzędowych, lokalnie neogeńsko-paleogeńskich i górnokredowych. Granice systemu na Odrze i Zalewie Szczecińskim są granicami hydrodynamicznymi, zaś granica państwa jest granicą umowną, nie pokrywającą się ani z działami wodnymi ani z jednostkami hydrostrukturalnymi. 
Użytkowe poziomy wód w systemie występują głównie w utworach czwartorzędowych, lokalnie zaś w neogeńsko-paleogeńskich i górnokredowych do zróżnicowanej głębokości, od 50 - 80 m w rejonie północnym i dolinie Odry, do 150 - i 60 m w rejonach wyniesień morfologicznych. 
W obrębie struktury piętra czwartorzędowego wyróżniono trzy poziomy wodonośne: gruntowy, międzyglinowy górny i międzyglinowy dolny. Występowanie wód w obrębie utworów neogeńsko-paleogeńskich jest bardzo słabo rozpoznane. Z uwagi na głębokość występowania, neogeńsko-paleogeńskie struktury mogą prowadzić wody słodkie tylko 
w rejonie północnym - na skłonie antykliny Nowego Warpna i południowym - w rejonie Kołbaskowa. 
W obrębie piętra kredowego wody słodkie rozpoznano w poziomie górnokredowym (wapienie, margle, opoki kampanu i mastrychtu) w rejonie Nowego Warpna do rzędnej ok. -50 m p.p.m.; poniżej występują wody zasolone. Układ dynamiczny systemu ma charakter quasi - ustalony, wynikły z naturalnych zmian zasilania, wahań wód powierzchniowych oraz eksploatacji wód przez ujęcia. Największe zmiany układu krążenia wód nastąpiły w środkowej i południowej części zlewni w wyniku eksploatacji ujęć komunalnych i przemysłowych m. Szczecina i Polic. Zasilanie systemu wodonośnego następuje głownie na drodze infiltracji opadów i wód powierzchniowych. Moduł zasilania opadowego systemu według badań modelowych wynosi 8,26 m/h, a według bilansu hydrologicznego 8,67 m3/h km2. Poziom górnokredowy włączono w układ drugiej warstwy z uwagi na głębokość i obszar występowania warstwy wodonośnej i kontakty z warstwą nadległego poziomu gruntowego. Warstwy te rozdzielają utwory o charakterze słabo przepuszczalnym i bardzo słabo przepuszczalnym (gliny, mułki, iły).
Stan ilościowy: dobry 
Stan chemiczny: dobry 
Ogólna ocena stanu JCWPd: dobry 
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych: niezagrożona 
Planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla zasobów dyspozycyjnych ujęć wód. Zapotrzebowanie na wodę związane będzie z zaspokojeniem potrzeb fizjologiczno – bytowych pracowników oraz na wypadek zaistnienia pożaru. Woda dostarczana na teren inwestycji będzie z wodociągu (w przypadku braku technicznej możliwości przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody). Teren objęty inwestycją posiadał będzie kanalizację deszczową, która będzie zbierała wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych. Rozwiązanie to zabezpieczy środowisko wodno – gruntowe przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z ewentualnych wycieków pojazdów silnikowych. Ścieki sanitarne odprowadzane będą z terenu zainwestowanego siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej teren przedsięwzięcia wyposażony zostanie w bezodpływowe, szczelne zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych.


Ryc.8. Planowane przedsięwzięcie na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych
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Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne
Z uwagi na sposób zagospodarowania terenu - utwardzenie dróg i parkingów oraz wyposażenie systemu kanalizacyjnego w urządzenia podczyszczające, nie przewiduje się możliwości negatywnego wpływu przedsięwzięcia na wody podziemne. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie spełniało wymogi przepisów szczegółowych, wynikających z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U.2016.1967) i nie będzie stanowiło zagrożenia dla realizacji Planu. Przez cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych ustalone 
w przedmiotowym dokumencie rozumie się:
· niepogarszanie stanu wód powierzchniowych i podziemnych;
· osiągnięcie przez wody powierzchniowe dobrego stanu z uwzględnieniem kategorii wód według rozporządzenia w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych;
· zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych;
· zapobieganiu pogarszania się, jakości wód podziemnych;
· zapewnienie równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych;
· wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia rosnących trendów stężenia zanieczyszczeń w efekcie działalności człowieka.
Biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania wód odpadowych i roztopowych (system kanalizacyjny z urządzeniami podczyszczającymi: piaskownik i separator), sposób postępowania ze ściekami sanitarnymi i odpadami nie przewiduje się możliwości negatywnego wpływu przedsięwzięcia na wody podziemne.
[bookmark: _Toc46319435]3.3.2. Hydrografia.
Według podziału hydrograficznego Polski gm. Kołbaskowo leży w obrębie 2 głównych obszarów zlewowych rozdzielonych wododziałem I rzędu przebiegającym kulminacjami Wału Stobniańskiego:
• obszar zlewniowy Odry – pola nr 121 i 123, 
• obszar zlewniowy Wkry – pola nr 417. 
Największy obszar gminy leży w dorzeczu Odry, w polu zlewni nr 121 (od Wkry do Iny). W granicach tego pola wydzielone są na obszar gminy 2 zlewnie cząstkowe: 
• zlewnia 26 b2 (zlewnia Odry Zachodniej poniżej punktu granicznego w Mescherin do połączenia z Odrą Wschodnią w Szczecinie Pomorzany) – obejmuje dolinę Odry i południową część wysoczyzny gminy, 
• zlewnia 26 c (zlewnia Stobnicy, określana również jako zlewnia Bukowej) – obejmuje północną część gminy. Dział wodny pomiędzy zlewniami 26 b2 i 26 c stanowi wododział II rzędu. 
Dział wodny rozdzielający na Międzyodrzu koryta Odry Zachodniej i Wschodniej biegnie wałem przeciwpowodziowym Odry Wschodniej i jest działem niepewnym. Niewielka, północno-zachodnia część gminy leżąca na zachód od Małego Stobna należy do pola zlewniowego Odry nr 123 (od Iny do Roztoki Odrzańskiej), w obszarze zlewni Gunicy. 
Pola nr 121 i 123 rozdzielone są działem wodnym II rzędu. W granicach gminy Kołbaskowo wydzielone są 2 zlewnie cząstkowe w obrębie pola nr 123: 
• zlewnia 1 b1 - zlewnia Gunicy do Rowu Wołczkowskiego, 
• zlewnia 1 b2 - zlewnia Rowu Wołczkowskiego. Do obszaru zlewniowego Wkry (nr 417) należy północno-zachodnia część gminy w okolicy Barnisława, Warnika i Bobolina. 
Wkra płynie przez Niemcy i uchodzi do Zalewu Szczecińskiego w Ueckermunde. Układ hydrograficzny gm. Kołbaskowo charakteryzuje się dużą asymetrią - główną osią hydrograficzną jest marginalnie położone koryto Odry Zachodniej płynącej w dolinie ukierunkowanej od południowego zachodu ku północnemu wschodowi przez wschodnią część gminy. Pozostała część gminy pozbawiona jest sieci rzecznej. 
Wody doliny Odry Dolny bieg Odry, w tym Odry zachodniej jest bardzo skomplikowany pod względem hydrograficznym i hydrologicznym. Odra zachodnia stanowi lewe ramię Odry po jej rozdzieleniu jazem zastawkowym poniżej Widuchowej (704,1 km) na Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią, które obejmują torfowiskową równinę Międzyodrza. 
Odra Zachodnia stanowi pierwotne koryto rzeki, natomiast Odra Wschodnia na odcinku od Widuchowej do Gryfina powstała jako sztucznie wykonany przekop. Wielkość przepływu w obu korytach jest regulowana przez jaz zastawkowy. Przy przepływach wysokich, większych od 1600 m3 /s oraz w okresie zimowym, jaz ten jest całkowicie otwarty. Obecnie większość wód płynie Odrą Wschodnią, która od przekopu Klucz-Ustowo zwana jest Regalicą i wpływa do Jeziora Dąbie. Odra Zachodnia zwana od Kanału Odyniec (Kanał Leśny) Odrą Szczecińską, po połączeniu się z Odrą Wschodnią, jako Domiąża wpływa do Roztoki Odrzańskiej. 
Odra jest jedną z największych rzek w zlewisku Morza Bałtyckiego i drugą (po Wiśle) pod względem długości i wielkości przepływu rzeką w Polsce a największą i najzasobniejszą w wodę rzeką województwa zachodniopomorskiego. W granicach województwa znajduje się dolny, ujściowy odcinek rzeki. Całkowita długość Odry od źródeł (Republika Czeska) do Zalewu Szczecińskiego wynosi 854 km, z tego w granicach Polski 742 km. 
Pod względem hydrologicznym dopiero dolna Odra (poniżej ujścia Warty) jest rzeką typowo nizinną, swobodnie płynącą. Odra jest uregulowana i zaliczona do wód śródlądowych żeglownych. W klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, rzeka Odra Zachodnia od jazu w Widuchowej (704,1 km) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami i przekop Klucz - Ustowo łączący Odrę Wschodnią z Odrą Zachodnią oraz Odra Wschodnia są drogami wodnymi klasy V b o znaczeniu międzynarodowym (Rozporządzenie RM z 7.05.2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, Dz. U. Nr 77, poz. 695 z 2002 r.). Długość Odry Zachodniej wynosi 58 km, głębokość w nurcie od 5-6 m do ponad 10 m w Szczecinie, szerokość w lustrze od 140 m do 180—200 m. 
W granicach gm. Kołbaskowo długość Odry Zachodniej wynosi 13,5 km. Dopływami są: Kanał Kurowski o długości 3,2 km i Kanał Skośnica (przekop Klucz - Ustowo) o długości 2,2 km. Od 1994 r. Kanał Kurowski jest źródłem wody ujmowanej w Ustowie do celów zaopatrzenia w wodę pitną Szczecina. Na obszarze gminy znajduje się część Międzyodrza od wysokości Kamieńca na południu do Kanału Odyniec (Kanał Leśny) na północy, który traktowany jest jako dopływ Odry Wschodniej i którego południowy brzeg stanowi północną granicę gm. Kołbaskowo na Międzyodrzu. 
Międzyodrze pocięte jest licznymi starorzeczami oraz bardziej lub mniej drożnymi kanałami, z których wiele łączy koryta obu rzek. Kanałem żeglownym Klucz-Ustowo przepływa część wody z Odry Wschodniej do Odry Zachodniej. Na Międzyodrzu znajdują się następujące kanały na obszarze gminy lub stanowiące jej granice: Kanał Żeglica (Żeglarski), Żeglicki Przekop, Kanał Wtórny, Przecznica, Obnica. W granicach gminy znajdują się fragmenty 2 polderów na Międzyodrzu: 
• duża część polderu północnego „3-ci Szczeciński" o całkowitej powierzchni 759 ha, rozciągającego się od nasypu autostrady po Kanał Skośnica. Długość obwałowań (w bardzo złym, stanie technicznym) wynosi 9,15 km, 
• niewielka część polderu środkowego „4-ty Gryfiński" o całkowitej powierzchni 2380 ha, rozciągającego się na południe od autostrady do drogi Gryfino-Mescherin, oraz polder „Ustowo" na terasie zalewowej Kanału Kurowskiego o powierzchni 40 ha. 
Długość obwałowań wynosi 1,1 km. Wyspa polderowa „Kurowskie Łęgi" o powierzchni 70 ha rozciągająca się pomiędzy Kanałem Kurowskim a Odrą Zachodnią posiada szczątkowe obwałowania. W latach 40. XX w. obszar Międzyodrza był obwałowany do wysokości 1,4 - 1,6 m. Kanały i rowy melioracyjne pełniły ważną rolę w rozprowadzaniu wód powodziowych, a następnie odwadnianiu Międzyodrza przy wykorzystaniu systemu śluz i wałów ochronnych. System ten od dawna nie funkcjonuje, wały przeciwpowodziowe są w znacznym stopniu zniszczone, poldery są obecnie niesterowane. 
Międzyodrze nie jest (i praktycznie nie było) wykorzystywane gospodarczo, od lat pełni rolę zbiornika retencyjnego dla odrzańskich wód powodziowych. Dominują tu biocenozy naturalne a od 1993 roku obszar Międzyodrza znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. Międzyodrze, Wyspa Kurowskie Łęgi oraz terasa zalewowa Odry Zachodniej i Kanału Kurowskiego stanowią naturalny obszar zalewowy pokrywający się w granicach gminy Kołbaskowo z zasięgiem powodzi lipcowej 1997 r. System wodny w dolinie Odry charakteryzuje się skomplikowanym reżimem hydrologicznym. 
Międzyodrze jest południową częścią rozległego estuarium Odry i wody rzeczne tej części doliny podlegają specyficznej cyrkulacji. Do głównych czynników wpływających na kształtowanie się stanów i przepływu wody w Odrze należą m.in. małe spadki rzek (ok. 0,01%o), cofka odmorska i wiatrowa. Stany wód w rejonie dolnej Odry znajdują się pod silnym wpływem wahań poziomu morza, które ze względu na niskie spadki rzeki powodują zmianę poziomu zwierciadła wody oraz zmianę kierunku przepływu wód na odmorski. Zasięg stanów morza u ujścia Odry obserwuje się aż powyżej Bielinka, tj. ok. 150 km od morza. W okresach przepływów niskich, silne wiatry z kierunków północnych wywołują występowanie przypowierzchniowych prądów wstecznych do przepływu głównego w warstwie 1-3 m. Na Odrze Zachodniej prądy te występują na całej długości, tj. po jaz Widuchowa, a na Odrze Wschodniej od j. Dąbie do Gryfina, gdzie następuje rozłożenie fali wezbraniowej na Międzyodrzu. Wody na wysoczyźnie Obszar wysoczyznowy gminy jest bardzo ubogi w wody powierzchniowe i charakteryzuje się znacznym deficytem wodnym przez większą część roku. Poza niewielkim strumieniem Gumieniec płynącymi w kierunku północno-wschodnim do rzeki Bukowa i niewielkimi strumieniami spływającymi z wysoczyzny wprost do Odry i Kanału Kurowskiego, nie występują tu większe, naturalne cieki. Nie ma tu również dużych, naturalnych zbiorników wodnych. W dużym rozproszeniu, zwłaszcza w zachodniej części gminy znajdują się liczne, niewielkie naturalne zbiorniki wodne typowe dla krajobrazu polodowcowego. Są to śródpolne małe jeziorka typu wytopiskowego. tzw. oczka wodne, najczęściej o powierzchni do 1 ha, bez odpływu i dopływu powierzchniowego (nie podlegają klasyfikacji gleboznawczej). Wyróżniają się w otwartym, rolniczym krajobrazie towarzyszącym im zadrzewieniem i zaroślami lub roślinnością szuwarową. W wyniku zmian w użytkowaniu terenu i zakłócenia stosunków wodnych w ich najbliższym otoczeniu, wiele tych małych zbiorników wodnych zanika (wysychają, zarastają). Powierzchnia lustra wody w tych zbiornikach jest zmienna, w dużym stopniu uwarunkowana jest wielkością opadów atmosferycznych i drożnością rowów melioracyjnych. Najwięcej oczek wodnych wypełniających bezodpływowe zagłębienia znajduje się w okolicy Barnisława, Bobolina, Warnika, Małego Stobna, Siadła Górnego, Kołbaskowa („Dolina Łez"), Rosówka. Do większych zbiorników wodnych, liczących ponad 1 ha, kwalifikowanych jako jeziora, należą 4 bezimienne akweny: 
• zbiornik 1 - o powierzchni 2,6 ha, leży w północno-zachodniej części gminy, na zachód od Małego Stobna, zarasta, jest niedostępny, 
• zbiornik 2 - o powierzchni 2,5 ha, leży na północny wschód od Bobolina, nie zarasta, jest dostępny,
 • zbiornik 3 - o powierzchni 2,0 ha, leży we wschodniej części wsi Bobolin - jeziorko wysycha, woda wypełnia tylko południową część zbiornika, 
• zbiornik 4 - o powierzchni 1,1 ha, leży we wschodniej części Warnika, jeziorko wysycha i zarasta. 
Największym zbiornikiem wodnym są stawy rybne w Przecławiu na powierzchni 17 ha. Jest to kompleks stawów karpiowych.

Jednolite Części Wód Powierzchniowych.
Zgodnie z planem Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) planowana inwestycja jest położona w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych Odra od Odry Zachodniej do Parnicy – PLRW6000211971.
Europejski kod JCPW: PLRW6000211971
Nazwa JCPW: Odra od Odry Zachodniej do Parnicy
Scalona część wód powierzchniowych: DO0201
Region wodny: Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Kod obszaru dorzecza: 6000
Nazwa obszaru dorzecza: Obszar Dorzecza Odry
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie
Status: silnie zmieniona część wód
Ocena stanu: zły
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona
Derogacje: 
4 (7) – 1 ; 4 (7) - 2
Uzasadnienie derogacji: Z uwagi na planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów środowiskowych. 
Przy wyznaczaniu celów środowiskowych zastosowane zostały zweryfikowane, 
w ramach pan-europejskiego ćwiczenia interkalibracyjnego, wartości metriksów biologicznych. W zakresie wspierających elementów fizyczno-chemicznych przyjęto zweryfikowane ich wartości, opracowane w 2012 r. (uwzględnione w rozporządzeniu klasyfikacyjnym).  
W zakresie charakterystyk JCWP uwzględniono wyniki przeglądu wyznaczenia SZCW i SCW, zrealizowanego przez RZGW na potrzeby aPGW. W wyniku nowego wyznaczenia, status niektórych JCWP uległ zmianie. Wszystkim JCWP wyznaczonym jako SZCW lub SCW, przypisano parametry charakteryzujące dobry lub maksymalny potencjał, natomiast naturalnym JCWP przyporządkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego stanu. Uwzględniono również zweryfikowane na potrzeby aPGW przypisanie typów do JCWP w zakresie jezior i rzek o typie 0 (zmiany dotyczą wybranych przypadków) Wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP brano ponadto pod uwagę ocenę stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną na podstawie dostępnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010-2013 (w przypadku jezior). Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do następujących elementów biologicznych: 
1) fitoplankton – Wskaźnik Fitoplanktonu IFP (wskazany dla JCWP, dla których wskaźnik ten został zbadany oraz dla wszystkich JCWP o typie 21); 
2) fitobentos – Multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO; 
3) makrofity – Makrofitowy Indeks rzeczny MIR; 
4) makrobezkręgowce bentosowe – Wskaźnik Wielometryczny MMI_PL; 
5) ichtiofauna – Wskaźnik EFI+ oraz IBI; 
W przypadku zbiorników zaporowych cele środowiskowe dotyczą makrobezkręgowców bentosowych – wskaźniki MZB, oraz flory, którą opisują dwa wskaźniki: wskaźnik fitoplanktonowy IFPL oraz multimetryczny indeks okrzemkowy I0. W zakresie wspierających elementów fizykochemicznych uwzględnione zostały zweryfikowane wartości graniczne klas dla wspierających elementów fizykochemicznych, opracowane w 2012 r. przez GIOŚ. Przypisując cele środowiskowe w zakresie elementów fizykochemicznych, stosowano następujący schemat: 
1) jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP wskazywała na stan dobry lub poniżej dobrego – wtedy wszystkim elementom fizykochemicznym, przypisane zostały wartości graniczne dla stanu dobrego; 
2) jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP wskazywała na stan bardzo dobry – wtedy elementom fizykochemicznym będącym w stanie bardzo dobrym, zostały przypisane wartości graniczne dla stanu bardzo dobrego. 
Wszystkim pozostałym elementom fizykochemicznym, jako parametry charakteryzujące cel środowiskowy, zostały przypisane wartości graniczne dla stanu dobrego. Wartości parametrów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym. Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny.. Wskaźniki stanu dobrego przyjęto zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym. Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I klasy. Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków. Plan udrażniania korytarzy rzecznych powinien skupiać się na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych i etapach udrożnień. Na podstawie literatury określono JCWP istotne z punktu widzenia migracji ryb dwuśrodowiskowych, na których konieczne jest zachowanie ciągłości hydromorfologicznej. Dla tych JCWP został wskazany uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest dobry stan lub potencjał ekologiczny, oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego. Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW oraz SCW rzecznych w zakresie elementów biologicznych były przepisy rozporządzenia klasyfikacyjnego. Biologicznym parametrom charakteryzujących cel środowiskowy jakim jest dobry potencjał wód, zostały przypisane wartości graniczne wskaźników jakości wód, odnoszące się do JCWP, takich jak kanał, struga strumień, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione. 

Ryc.9. Planowane przedsięwzięcie na tle JCWP
[image: ]
Dla JCWP przyjęto derogacje czasowe (dobry stan wód może zostać osiągnięty najpóźniej do 2021 lub 2027 roku) wynikające z braku możliwości technicznych osiągniecia przynajmniej dobrego stanu ekologicznego wód do roku 2015, z uwarunkowań naturalnych oraz ze względu na dysproporcjonalne koszty osiągnięcia min. dobrego stanu ekologicznego wód. 
Przedsięwzięcie z założenia nie jest związane z generowaniem ścieków technologicznych. Wody opadowe i roztopowe zbierane będą w szczelny system kanalizacji deszczowej następnie retencjonowane będą w naziemnym rozsączającym zbiorniku retencyjnym (alternatywnie w zbiorniku rurowym podziemnym), z którego odprowadzane będą do gruntu lub do ciągu melioracyjnego w m. Kołbaskowo. Zbiornik retencyjny wyposażony będzie w separator substancji ropopochodnych. Rozwiązanie to będzie w pełni chroniło środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami generowanymi przez ruch pojazdów spalinowych, osadzającymi się na nawierzchniach utwardzonych i spływającymi razem z wodami do systemu kanalizacji deszczowej. Przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań technologicznych zamierzenie nie będzie niekorzystnie oddziaływało na jakość wód powierzchniowych ani podziemnych.

[bookmark: _Toc46319436]3.3.3. Fauna i flora.
Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego, analizowany obszar leży na obszarze podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich (313), w makroregionie Pobrzeże Szczecińskie (313. 2/3), w granicach mezoregionu Wzgórza Szczecińskie (313.26).
Do strefy krawędziowej doliny Odry nawiązują również granice krain klimatycznych wydzielonych przez K. Prawdzica i Cz. Koźmińskiego na obszarze byłego woj. szczecińskiego. Dolina Odry należy do krainy klimatycznej Dolina rzeki Odry a wysoczyznowa część gminy do krainy Goleniowsko-Pyrzyckiej. Według regionalizacji klimatycznej Polski R. Gumińskiego uwzględniającej istotne zróżnicowanie fizycznogeograficzne kraju 
i nawiązującej do potrzeb rolnictwa, gm. Kołbaskowo należy do szczecińskiej dzielnicy klimatyczno-rolniczej (I Dzielnica szczecińska) obejmującej Pobrzeże Szczecińskie 
i Koszalińskie. Obszar ten, podobnie jak i reszta kraju, należy do strefy klimatu umiarkowanego w obszarze wzajemnego przenikania się wpływów oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu wschodnioeuropejskiego. Udział cech klimatu morskiego jest tu jednak większy. Najczęściej napływają tu z zachodu wilgotne masy powietrza polarno-morskiego, związane z intensywnym przemieszczaniem się i dużą aktywnością północnoatlantyckiego niżowego ośrodka barycznego.

FAUNA
Na terenie gminy Kołbaskowo zanotowano występowanie 205 chronionych gatunków zwierząt (21 gatunków bezkręgowców i 184 chronionych gatunków kręgowców). Ogółem wśród bezkręgowców oznaczono 13 gatunków mięczaków, 1 gatunek pajęczaków, 1 gatunek skorupiaków, 267 gatunków owadów.
Fauna kręgowców gminy Kołbaskowo cechuje się dużą różnorodnością: na teriofaunę składa się 34, awifaunę 139, herpetofaunę 16 i ichtiofaunę 29 gatunków.
Najwięcej gatunków zagrożonych i rzadkich występuje wśród ptaków.
W rozmieszczeniu stref faunistycznych na obszarze gminy zaznacza się wyraźna dysproporcja przestrzenna uwarunkowana występowaniem naturalnych lub półnaturalnych ekosystemów sprzyjających bytowaniu dziko występujących zwierząt. Najcenniejszą strefą faunistyczną na obszarze gminy jest dolina Odry, szczególnie Międzyodrze, stanowiąca ostoję o randze europejskiej. Charakteryzuje się bogactwem składu gatunkowego zwierząt, występowaniem gatunków chronionych, ważnymi miejscami ich rozrodu, żerowania, odpoczynku i zimowania.
Większość tego obszaru znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry a cała dolina Odry oraz południowa część wysoczyzny gminy objęta jest ochroną jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą Dolina Dolnej Odry.
Na pozostałym obszarze gminy miejsca sprzyjające bytowaniu dziko występujących zwierząt związane są z siedliskami podmokłymi, oczkami wodnymi, torfowiskami znajdującymi się w okolicy Bobolina, Warnika, Barnisława, Siadła Górnego, Małego Stobna, Stobna - Ostoi, Kołbaskowa - „Doliny Łez".
W strefie przygranicznej w okolicy Rosówka znajduje się obszar ważny dla ptaków w okresie przelotów i zimowania.
Charakterystyczną cechą tych miejsc jest ich izolacja na terenach użytkowanych rolniczo. W celu właściwego funkcjonowania stref faunistycznych konieczne jest zachowanie i wzbogacenie ukształtowanych korytarzy ekologicznych, utrzymanie ich drożności dla ułatwienia naturalnej migracji zwierząt. Ma to szczególne znaczenie na obszarach wysoczyznowych, gdzie znajduje się najwięcej niewielkich, izolowanych, śródpolnych miejsc bytowania zwierząt.
Na terenie gminy Kołbaskowo, miejscami szczególnie ważnymi z punktu widzenia Załącznika nr I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, są miejsca rozrodu następujących gatunków: bąk, bocian czarny, bocian biały, łabędź czarnodzioby, łabędź krzykliwy, gęś biało czelna, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, żuraw, łęczak, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, rybitwa biało czelna, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł duży, podróżniczek, dzierzba gąsiorek. Obszarami ważnymi dla tych gatunków są:
· Dolina Dolnej Odry wraz z przylegającymi do niej obszarami podmokłych łąk, bagien 
i torfowisk niskich oraz lasów łęgowych,
· małe zbiorniczki wodne – śródpolne i śródleśne,
· Lasy Obrębu Rozdoły,
· użytkowane grunty rolne,
· tereny zurbanizowane.

Fauna na obszaru zainwestowanego i najbliższego otoczenia składa się głównie ze zwierząt typowych dla Niżu Polskiego, a także Środkowoeuropejskiego. Można tu spodziewać się występowania m. in.:
Ssaki
Lisy Vulpes vulpes, kuny leśne Martes martes, jenoty Nyctereutes procyonoides, borsuki Meles meles, mysz leśna Apodemus flavicollis i polna A. agrariusz, jeże Erinaceus europaeus, krety Talpa europaea, wiewiórki Sciurus vulgaris, wydry Lutrinae, łasice Mustela nivalis, nietoperze Chiroptera, ryjówkowate Soricidae, sarny Capreolus capreolus, jelenie Cervus elaphus, dziki Sus scrofa, bobry europejskie (Castor fiber). 
Gady
Jaszczurki zwinki Lacerta agilis i żyworodne Zootoca vivipara, zaskrońce zwyczajne Natrix natrix, padalca zwyczajnego Anguis fragilis, żmije zygzakowate Vipera berus, gniewosza plamistego Coronella austriaca. Podczas wizji lokalnych na terenie zainwestowanym zinwentaryzowano obecność jaszczurki zwinki i padalca zwyczajnego.
Płazy
Żaby: wodna Rana esculenta, trawna R. temporaria, moczarowa R. arvalis, jeziorkowa Pelophylax lessonae i ropuchy szara Bufo bufo i zielona Pseudepidalea viridis, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna Hyla arborea oraz traszki: zwyczajna Lissotriton vulgaris i grzebieniasta Triturus cristatus. Podczas prac inwentaryzacyjnych na obszarze zainwestowanym stwierdzono bytowanie żaby trawnej, ropuchy szarej.

Ryby
Leszcze Abramis brama, okonie Perca fluviatilis, płocie Rutilus rutilus, szczupaki Esox lucius, węgorze Anguilla anguilla, karpie Cyprinus carpio, liny Tinca tinca, karasie Carassius sp., ukleje Alburnus alburnus, krąpie Blicca bjoerkna, wzdręgi Scardinius erythrophthalmus. Na terenie zainwestowanym brak jest zbiorników wodnych. Żaden z gatunków ryb na tym obszarze nie występują.

Ptaki
Szpak Sturnus vulgaris, gęś nieoznaczona Anser sp., zięba Fringilla coelebs, trznadel Emberiza citrinella, jer Fringilla montifringilla, czajka Vanellus vanellus, żuraw Grus grus, gęś zbożowa Anser fabalis, krzyżówka Anas platyrhynchos, dzwoniec Carduelis Chlorus, kwiczoł Turdus pilaris, makolągwa Carduelis cannabina, gęgawa Anser anser, szczygieł Carduelis carduelis, siewka złota Pluvialis apricaria, mazurek Passer montanus, czyż Carduelis spinus, gęś białoczelna Anser albifrons, myszołów Buteo buteo, świergotek łąkowy Anthus pratensis, łabędź niemy Cygnus olor, kos Turdus merula, potrzeszcz Emberiza calandra, kruk Corvus coraz, dymówka Hirundo Ustica, łyska Fulica atra, sroka Pica pica, gil Pyrrhula pyrrhula, wróbel Passer domesticus, wąsatka Panurus biarmicus, droździk Turdus iliacus, sójka Garrulus glandarius, gawron Corvus frugilegus, modraszka Cyanistes caeruleus, mysikrólik Regulus reguluj, raniuszek Aegithalos caudatus, sierpówka Streptopelia decaoto, łabędź krzykliwy Cygnus Cygus, pliszka siwa Motacilla alba, krogulec Accipiter nisus, czapla siwa Ardea cinerea, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, kawka Corvus monedula, wrona Corvus cornix, kormoran Phalacrocorax carbo, skowronek Alauda arvensis, srokosz Lanius excubitor, myszołów włochaty Buteo lagopus, bogatka Parus major, jastrząb Accipiter gentilis, pełzacz nieoznaczony Certhia sp., perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, kwokacz Tringa nebularia, dzięcioł duży Dendrocopos major, dzięcioł czarny Dryocopus martius, pustułka Falco tinnunculus, gąsiorek Lanius collurio, lerka Lullula arborea, kowalik Sitta europaea, strzyżyk Troglodytes troglodytes, krakwa Anas strepera, rzepołuch Carduelis flavirostris, błotniak łąkowy Circus pygargus, kania ruda Milvus milvus, dzięcioł zielony Picus viridis, sikora uboga Poecile palustris, puszczyk Strix aluco, śpiewak Turdus philomelos, paszkot Turdus viscivorus, płomykówka Tyto alba.  
Teren nieruchomości objętej wnioskiem jest obszarem silnie przekształconym przez człowieka, część obszaru jest utwardzona, część zabudowana. Obszar zanieczyszczony odpadami. Powyżej wyszczególnione gatunki są gatunkami potencjalnymi, które mogłyby zająć siedlisko 

FLORA.
Grunty przeznaczone pod inwestycję to grunty użytkowane rolniczo oraz nieużytki częściowo zabudowane i utwardzone.
Działki nieużytkowane z trzech stron obsadzone są pasem izolacyjnym drzew z gatunku topola osika (Populus tremula) z niewielkim udziałem wierzby iwy (Salix caprea). Wiek drzew ok. 30 lat.
Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze, nie będzie wiązało się z utratą bioróżnorodności w terenie.

Ryc.10. Lokalizacja na tle projektowanych korytarzy ekologicznych
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[image: ] - lokalizacja przedsięwzięcia; [image: ] - korytarze ekologiczne
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Działka nr 199 / 31 jest częściowo obsadzona drzewami z gatunku wierzba (powierzchnia ok. 2,08 ha). Na terenie działki nastąpiła sukcesja wierzby, topoli osiki, brzozy i sosny. Drzewa w wieku do 10 lat. Roślinność zielna uboga w składzie gatunkowym, dominują rośliny siedlisk słabych, piaszczystych, znoszących susze. Wśród gatunków traw dominantę jest kostrzewa czerwona, perz właściwy, stokłosa bezostna. Z gatunków dwuliściennych najliczniej występują: rumianek bezpromieniowy, mniszek lekarski, mlecz zwyczajny, babka lancetowata, goździk kartuzek. 
Działka na 199/32 porośnięta jest wierzbami ok. 60 – letnimi. Roślinność zielna należy do zbiorowiska synantropijnego (ruderalnego). Została ukształtowana przez działalność człowieka. Dominującymi gatunkami są trawy, w tym rajgras wyniosły, kupkówka pospolita, wiechlina łąkowa, stokłosy. Z roślin towarzyszących do najliczniej występujących zaliczyć można bylice pospolitą, krwawnik pospolity, bniec biały, tasznik pospolity, babka lancetowata, szczaw zwyczajny, koniczyna rozłogowa, łopian większy, przytulia czepna i przytulia właściwa. Nie stwierdzono występowania gatunków roślin prawnie chronionych.
Obszar zainwestowany bezpośrednio graniczy z Obszarem Natura 2000 (Obszar Specjalnej Ochrony Dolina Dolnej Odry PLB320003).
[bookmark: _Toc46319437]3.4. ZABYTKI NA TERENIE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronie bez względu na stan zachowania podlegają zabytki archeologiczne będące 
w szczególności pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa 
i reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. Zgodnie z art. 31 ww. ustawy Inwestor jako jednostka organizacyjna która zamierza realizować roboty budowlane na terenie zabytków archeologicznych zobowiązany jest , z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty niezbędnych badań archeologicznych. Zakres i rodzaj niezbędnych badan ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji wyłącznie w takim zakresie w jakim roboty budowlane albo ziemne na terenie na którym znajdują się zabytki archeologiczne zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Przeprowadzenie prac archeologicznych w trakcie realizacji robót ziemnych ma na celu udokumentowanie w źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania tych prac obiektów zabytkowych, warstw kulturowych  i zabytków ruchomych pochodzących ze starożytności, wczesnego średniowiecza i średniowiecza i ich eksplorację.
W związku z powyższym Inwestor wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków o określenie rodzaju i zakresu niezbędnych badań archeologicznych lub wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych załączając do wniosku wszystkie wymagane prawem załączniki wymienione w §9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018r. poz. 1609).
Teren zainwestowany nie jest zlokalizowany w strefach ochrony krajobrazu kulturowego. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na krajobraz kulturowy. 

[bookmark: _Toc46319438]3.5. OBSZARY CHRONIONE.
Teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). 
Inwestycja zlokalizowana jest w odległości:
· ok. 0,01 km od obszaru Natura 2000(Obszar Specjalnej Ochrony) Dolina Dolnej Odry PLB 320003;
· ok. 1,85 km od obszaru Natura 2000 (Specjalne Obszary Ochrony) Dolna Odra PLH 320037;
· ok. 2,60 km od otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry;
· ok. 2,73 km od Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry;
· ok. 3,23 km od Rezerwatu Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem.

Ryc.11. Mapa lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych
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Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000. W Planach Zadań Ochronnych teren bezpośrednio przylegający do działek objętych inwestycją oznaczony jest jako kartogram nr 25 i 28. 
W obszarze tym działania ochronne prowadzone są w granicach użytków rolnych i na terenie lasów. Działania mają na celu ochronę miejsc lęgowych żurawia (Grus grus), bielika (Haliaeetus albicilla), puchacza (Bubo bubo) i zielonki (Porzana parva). W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie zlokalizowano siedlisk ptaków, dla których prowadzone są działania ochronne. Obszar Naturowy przylegający do terenu zainwestowanego pozbawiony jest starodrzewia mogącego  stanowić potencjalne miejsca lęgowe bielika, puchacza. Brak jest terenów porośniętych trzciną, która stanowi miejsce bytowania i rozrodu zielonki. Żurawie od kilku lat stały się gatunkiem intensywnie zwiększającym swoją populację. Bytują na gruntach rolnych, na użytkach zielonych. Potencjalnymi miejscami lęgowymi dla żurawia w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia mogą być zarośla otaczające śródpolne oczka wodne, stanowiące naturalne, wilgotne obniżenia terenu. 


Ryc.12. Lokalizacja na tle mapy z działaniami ochronnymi.
[image: ]
Teren przedsięwzięcia odizolowany będzie od obszaru Natura 2000 pasem zadrzewień wierzbowo – topolowych. Ta naturalna bariera zminimalizuje oddziaływanie akustyczne na potencjalne siedliska żurawia.
[bookmark: _Toc46319439]3.6. CZYSTOŚĆ POWIETRZA I WARUNKI KLIMATYCZNO – METEOROLOGICZNE.
Aktualna ocena stanu jakości powietrza odnosi się do roku 2013. Ocenę jakości powietrza na terenie Gminy Kołbaskowo dokonuje się w ramach monitoringu powietrza, WIOŚ. Ocena jakości powietrza dokonywana jest z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia, to: 
 dopuszczalny poziom substancji w powietrzu dla: SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zawartości ołowiu Pb w pyle zawieszonym PM10, 
 poziomy docelowe dla: As, Cd, Ni, B(a)P w pyle zawieszonym PM10, 
 poziomy celów długoterminowych dla ozonu.
Dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłu PM2,5, pyłu PM10 oraz zawartego w pyle PM10 ołowiu, arsenu, kadmu, niklu 
i benzo(a)pirenu województwo zachodniopomorskie zostało podzielone na 3 strefy. Gmina Kołbaskowo znajduje się w strefie zachodniopomorskiej PL3203.
Najbliższy punkt pomiarowy na podstawie którego dokonuje się oceny tła regionalnego dla SO2, NO2, NO, NOx, PM10, O3, oraz Benzo(a)pirenu metali ciężkich w pyle zawieszonym PM10 znajduje się w Widuchowej, ul. Bulwary Rybackie. Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefę zachodniopomorską zaliczono do jednej z poniższych klas:
· klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,
· klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony.
Ocenę stanu atmosfery na terenie gminy Kołbaskowo przeprowadzono w oparciu o dane opracowania „Stan środowiska w Województwie Zachodniopomorskim. Raport 2014.”. Klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w rocznych ocenach jakości powietrza za 2012 i 2013 rok, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia, przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab.9. Klasy strefy zachodniopomorskiej w roku 2013 - kryteria dla ochrony zdrowia
	Nazwa strefy
	Rok oceny
	Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 
– ochrona zdrowia

	
	
	SO2
	NO2
	CO
	C6H6
	O3(dc)
	O3(dt)
	PM10
	PM2,5
	Pb
	As
	Cd
	Ni
	BaP

	zachodniopomorska
	2013
	A
	A
	A
	A
	A
	D2
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	C



W roku badania przekroczenia standardów jakości powietrza dotyczyły jednego, spośród 13 objętych oceną zanieczyszczeń tj. zawartego w pyle PM10 benzo(a)pirenu.

[bookmark: _Toc286992764][bookmark: _Toc287168331][bookmark: _Toc413341581][bookmark: _Toc415409735][bookmark: _Toc46319440]3.6.1. Warunki meteorologiczne

Warunki meteorologiczne w rejonie emisji zanieczyszczeń do atmosfery odgrywają decydującą rolę w procesie ich rozprzestrzeniania. Ruchy adwekcyjne, a więc poziomy ruch mas powietrza, decydują o kierunku i prędkości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i w mniejszym stopniu o ich poziomej i pionowej dyspersji. Drugim czynnikiem meteorologicznym decydującym o procesie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń są ruchy turbulencyjne, a więc chaotyczny ruch cząsteczek powietrza generowany czynnikami natury dynamicznej 
i termicznej. Wreszcie trzecim istotnym czynnikiem meteorologicznym jest pionowy gradient temperatury, warunkujący stan równowagi dynamicznej atmosfery, a w połączeniu 
z pionowym profilem wiatru decydujący o wyniesieniu smugi zanieczyszczeń powyżej wylotu emitora.
Referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu podana w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87), uwzględnia wpływ warunków meteorologicznych poprzez uzależnienie współczynników dyfuzji opisujących wzrost rozmiarów smugi zanieczyszczeń w miarę czasu dyfuzji (lub odległości od emitora) od stanu równowagi atmosfery. Analogicznie, prędkości wiatru obliczane są ze wzoru potęgowego, którego wykładnik jest funkcją stanu równowagi atmosfery. Zmienność prędkości i kierunku wiatru w rejonie analizy dana jest 12-to kierunkową, dwuwymiarową różą wiatrów.
Charakterystykę warunków meteorologicznych panujących w rejonie lokalizacji analizowanych źródeł (kotłowni i spalarni odpadów) oparto na danych ze stacji meteorologicznej w Szczecinie i róży wiatrów dla Szczecina. Róża obejmuje statystykę stanów równowagi i średniej temperatury z okresu 1966 do 1995.
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Wyróżnia się 6 klas równowagi atmosfery, którym odpowiadają określone zakresy prędkości wiatru:
· klasa 1 - równowaga silnie chwiejna      	- U  = 1 - 3 m/s
· klasa 2 - równowaga chwiejna     		- U  = 1 - 5 m/s
· klasa 3 - równowaga lekko chwiejna  	            - U =  1 - 8 m/s
· klasa 4 - równowaga obojętna 		            - U  = 1 - 11 m/s
· klasa 5 - równowaga lekko stała 		- U  = 1 - 5 m/s
· klasa 6 - równowaga stała 		            - U  = 1 - 4 m/s
	
W tabeli poniżej zestawiono dane dotyczące Stacji Meteorologicznej w Szczecin Dąbie. W kolejnych tabelach przedstawiono liczbę obserwacji wiatru z określonych kierunków 
w podziale na prędkości i występujący stan równowagi atmosfery dla Szczecina Dąbie w okresie roku.
Na rysunku nr 13 przedstawiono rozkład częstości występowania kierunków i prędkości wiatru dla okresu roku w Szczecinie Dąbiu.
[bookmark: _Toc413341582][bookmark: _Toc415409736]Dla stacji meteorologicznej Szczecin dla okresu roku obserwuje się następujące warunki:
	Tab.10. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

	1 m/s
	2 m/s
	3 m/s
	4 m/s
	5 m/s
	6 m/s
	7 m/s
	8 m/s
	9 m/s
	10 m/s
	11 m/s

	11,01
	16,30
	17,87
	16,31
	13,28
	9,66
	7,42
	4,64
	2,13
	0,48
	0,60




	Tab.11. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

	1
NNE
	2
ENE
	3
E
	4
ESE
	5
SSE
	6
S
	7
SSW
	8
WSW
	9
W
	10
WNW
	11 NNW
	12
N

	8,17
	7,17
	6,79
	10,34
	5,97
	3,05
	7,00
	21,50
	15,57
	6,37
	3,90
	4,18









Ryc.13. Róża wiatrów stacji meteorologicznej w Szczecin Dąbie.
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[bookmark: _Toc46319441]3.6.2. Aerodynamiczna szorstkość terenu

[bookmark: _Toc431474469][bookmark: _Toc470768765]Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu Z0 wyznacza się dla obszaru 
w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza zgodnie z pkt. 2.3 załącznika numer 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.10.16.87). W tabeli 4 Rozporządzenia wskazuje się wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z uwagi na typ jego pokrycia. Na podstawie analizy dominującego sposobu zagospodarowania w otoczeniu projektowanej inwestycji przyjęto wartość współczynnika z0 równą 0,35.

Tab.12. Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu
	Lp.
	Rodzaj pokrycia
	Powierzchnia [m2]
	Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu
	Powierzchnia zredukowana [m2]

	1.
	Lasy
	63827
	2
	127654

	2.
	Pola uprawne
	534673
	0,035
	18713,555

	3.
	Zabudowa niska 
	348800
	0,5
	174400

	4.
	Wody
	18750
	0,00008
	1,5

	5.
	Sady, zarośla, zagajniki
	360600
	0,4
	144240

	
	Suma / średnia
	1326650
	0,35
	465009,055



4. [bookmark: _Toc46319442]WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA.

[bookmark: _Toc46319443]4.1. SKUTKI NIE PODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Wariant zerowy, czyli odstąpienie od realizacji planowanego przedsięwzięcia
 w rozważaniach całościowych jest obojętny dla środowiska. Wybór tego wariantu oznacza pozostawienie obszaru, który mógłby znaleźć się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w stanie nienaruszonym. Odstąpienie od realizacji zadania jest równoznaczne z brakiem emisji substancji i energii do środowiska, a to z kolei oznacza zachowanie 
w nienaruszonym stanie wartości parametrów jakości środowiska: stanu klimatu akustycznego, stanu jakości: powietrza, ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.

[bookmark: _Toc46319444]4.2. ANALIZOWANE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Wariantowanie przedsięwzięcia dotyczyć może rozmieszczenia obiektów w obrębie działki, technologii wykonania obiektów i sposobu użytkowania.
Wariant wybrany przez Inwestora uwzględnia rozwiązania logistyczne i optymalizację wykorzystania nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę.

Tab.13. Warianty przedsięwzięcia
	WARIANT PRZYJĘTY - INWESTORSKI
	WARIANT ALTERNATYWNY
	UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU

	Wykonanie – rodzaj materiałów, ilość materiałów

	Planowane jest użycie standardowych materiałów budowlanych, takich jak beton, stal, wełna mineralna, tworzywa sztuczne (np. pokrycie dachowe z membrany, folie etc.). Wszystkie materiały, jak beton, stal można traktować jako surowce wtórne (beton pokruszony może służyć jako materiał na podbudowy, etc.).
	Użycie innych materiałów np. wyłącznie drewno

	Zastąpienie tradycyjnych materiałów takich jak stal i beton w konstrukcji projektowanych obiektów (o tak dużej wysokości i rozpiętość) jest nieracjonalnie kosztowne i niestosowane.
Ponadto zastosowanie wyłącznie konstrukcji drewnianej poza faktem, iż jest bardzo kosztowne, wiąże się z wysokim zagrożeniem pożarowym, co w ujęciu ogólnym może niekorzystnie wpłynąć na ochronę środowiska.

	Rozmieszczenie obiektów w obrębie działek

	Wariant inwestorski zakłada budowę dwóch obiektów hal posadowionych ścianami frontowymi równolegle do drogi krajowej DK13. Rozwiązanie to ogranicza uciążliwość związana z ruchem pojazdów silnikowych po terenie zainwestowanym. Operacje związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów ciężarowych będą prowadzone wzdłuż ścian budynku położonych prostopadle w stosunku do terenów zamieszkałych, sąsiadujących z terenem zainwestowanym.
	Wariant alternatywny zakłada budowę obiektów w układzie prostopadłym do drogi krajowej DK13. Wariant ten przyczyni się do zwiększenia długości dróg na terenie zainwestowanym. W wyniku realizacji tego rozwiązania zwiększy się również ruch pojazdów wzdłuż granicy terenu zainwestowanego z obszarem zamieszkałym.
	Wariant inwestorski jest wariantem korzystniejszym zarówno z punktu widzenia organizacji ruchu pojazdów po terenie zainwestowanym jak i z punktu widzenia ochrony terenów chronionych akustycznie

	Niwelacja terenu zainwestowanego do poziomu działek 199 / 31 i 199 / 32, obsadzenie granicy terenu od strony zabudowy mieszkaniowej zimozielonymi drzewami z gatunków drzew iglastych: świerki, tuje, cyprysy.
	Niwelacja terenu do rzędnych działek 199/7 i 199 / 10. Rozwiązanie to, w celu ochrony akustycznej terenów przyległych wymagało będzie zastosowania zabezpieczenia przed uciążliwością akustyczną w formie nasypu ziemnego o wysokości ok. 2 m. Korona nasypu obsadzona zostanie drzewami iglastymi a skarpy krzewami owocującymi, które stanowiły będą miejsce bytowania i źródło pożywienia dla ptaków.
	Wariant inwestorski i wariant alternatywny traktowane sa jako warianty zamienne. Wybór rozwiązania zostanie dokonany na etapie projektu budowlanego. Zarówno wariant Inwestorski jak i alternatywny zawiera rozwiązania zabezpieczające tereny chronione akustycznie przed uciążliwością akustyczną. 

	Wykonanie – systemy grzewcze

	W budynkach planuje się zastosować ogrzewanie za pomocą wysokowydajnych promienników gazowych, aparatów grzewczo - wentylacyjnych oraz kotłów gazowych, które pozwalają na maksymalne ograniczenie zużycia gazu. 
Obiekt w gaz dla celów grzewczych zaopatrywany będzie z sieci gazociągów średnio i niskoprężnych, zasilanych z sieci gazowniczej, w przypadku braku możliwości wykonania przyłącza gazowego do czasu jego wykonania zasilanie w gaz (LPG, CNG, LNG) odbywał się będzie ze zbiorników naziemnych.

	Montaż zbiorników na gaz LPG (CNG, LNG) jako źródło niezależne gazu na cele związane z ogrzewaniem obiektu. 


Zastosowanie innego rodzaju paliwa w celach grzewczych np. olej opałowy lekki





	Wykonanie przyłącza gazowego umożliwiającego korzystanie z gazu ziemnego jest wariantem korzystniejszym zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska – mniejsze emisje zanieczyszczeń gazowych do środowiska związane z brakiem konieczności napełniania naziemnych zbiorników gazem oraz ekonomicznego. Ponadto gaz ziemny uznawany jest za ekologiczne paliwo, którego spalanie będzie skutkowało mniejszą emisją, niż emisje powstałe w wyniku spalania oleju. Zastosowanie gazu ziemnego eliminuje zagrożenia wynikające z faktu magazynowania oleju czy też gazu na terenie inwestycji.

	Funkcjonowanie obiektów

	Funkcjonowanie obiektów uzależnione jest od stałych dostaw energii elektrycznej, która m.in. wykorzystywana będzie do oświetlenia hal i terenu przylegającego do niej, zaspokojenie potrzeb socjalnych pracowników, zasilanie planowanych do wykorzystywania urządzeń i sprzętu: elektrycznych i elektronicznych, ładowania akumulatorów wózków widłowych itp.
	Inne rozlokowanie obiektów w obrębie działki z zachowaniem tej samej powierzchni magazynowej

Zastosowanie wózków widłowych o napędzie gazowym

	Każdy inny wariant niż przyjęty wiąże się z mniej efektywnymi i dłuższymi przejazdami wózków elektrycznych, a co za tym idzie, ze zwiększonym poborem energii.

Użycie gazu jak napędu wózków widłowych powoduje emisję gazów do powietrza, a to skutkuje większą energochłonnością zakładu, gdyż wymusza inne parametry wentylacji w halach.
Zużycie gazu w tego typu wózkach jest duże i wymaga częstszej wymiany butli niż raz na 8 godzin. To z kolei skutkuje mniejszą wydajnością operatora, gdyż wymaga dodatkowych przerw w obsłudze wózka.

	Wariant przyjęty - inwestora
	Wariant zero
	Uzasadnienie wybranego wariantu

	Wariant inwestorski - zakłada budowę zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego. Inwestycja zostanie zrealizowana z zastosowaniem rozwiązań technologicznych, które  zapewnią zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wpływu na środowisko zarówno na etapie prowadzonych prac budowlano - montażowych, jaki i eksploatacji.
	Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia
	Wybór wariantu uzależniony będzie od warunków technicznych i technologicznych, które przez Inwestora zostaną uzyskane w całym procesie opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Wariant zerowy jest wariantem odrzuconym przez Inwestora, gdyż wyklucza możliwość budowy obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pozostawieniu dotychczasowego zagospodarowania terenu. 




[bookmark: _Toc46319445]4.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska oraz uzasadnienie wariantu przyjętego do realizacji.

Przedstawione w przedmiotowym opracowaniu informacje dotyczące planowanych rozwiązań w zakresie budowy i użytkowania obiektu wskazują, że koncepcja proponowana przez Inwestora może być uznana, jako wariant najbardziej racjonalny, uwzględniający lokalne potrzeby rozwoju, jak i spełniający wymogi ochrony środowiska naturalnego. 
Za wariant najkorzystniejszy uważa się wariant proponowany przez Wnioskodawcę, gdyż wybrane rozwiązania nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska, 
co potwierdza jego wybór - skala oddziaływań na środowisko wynikająca z jego funkcji 
i technologii jest niewielka. Rozwiązania zaproponowane przez Wnioskodawcę zapewniają prowadzenie działalności w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska oraz gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska. Wariant zaproponowany przez Wnioskodawcę jest w pełni uzasadniony pod kątem organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Wnioskodawca zastosuje poniższe rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne:
· ograniczenie prędkości jazdy pojazdów na terenie inwestycji,
· ograniczenie czasu pracy silników samochodów ciężarowych i osobowych poprzez docelowe kierowanie z poziomu portierni (sprawny system informacyjny),
· zastosowanie paliwa gazowego, którego spalanie będzie skutkowało mniejszą emisją, niż emisje powstałe w wyniku spalania oleju.
Rozwiązania podyktowane przepisami odrębnymi:
· podczyszczanie wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem ziemi, 
· prawidłowe klasyfikowanie, przechowywanie i dalsze zagospodarowanie wytwarzanych odpadów.

5. [bookmark: _Toc46319446]ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.
[bookmark: _Toc46319447]5.1. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI.
[bookmark: _Hlk514864698][bookmark: _Toc46319448]5.1.1. Oddziaływanie na klimat akustyczny
W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę oddziaływania na klimat akustyczny dla planowanego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze dla którego nie określono dopuszczalnego poziomu hałasu.
Sporządzone opracowanie pozwoli na określenie warunków akustycznych jakie będą panowały po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
Standardy jakości środowiska akustycznego
Obowiązujące obecnie prawo krajowe w zakresie hałasu wprowadza podwójny system ocen, który wprowadza rozróżnienie na (art. 112 a ustawy Prawo ochrony środowiska):
· prowadzenie długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, 
w szczególności do sporządzania map akustycznych,
· ustalanie i kontrola warunków korzystania ze środowiska.
Dla obu tych obszarów działań stosowane są inne wskaźniki oceny hałasu. Do celów prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, mają zastosowanie wskaźniki:
· LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00),
· LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00).
Do celów oceny oddziaływania na środowisko stosuje się wskaźniki określone dla ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Dla potrzeb ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, mają zastosowanie wskaźniki:
· LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6: 00 do godz. 22: 00 (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom dla hałasu drogowego bądź 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujących dla hałasu przemysłowego),
· LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00 (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dla hałasu drogowego bądź 1 najmniej korzystnej godzinie nocy dla hałasu przemysłowego).
Standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu, określone są przez dopuszczalne poziomy hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju źródła oraz funkcji i przeznaczenia terenu. Rodzaje terenów powinny być określone na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), bądź w przypadku braku mpzp, na podstawie stanu faktycznego.
Ochronie przed hałasem podlegają przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny związane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, tereny szpitali, domów opieki, a także tereny o charakterze wypoczynkowo - rekreacyjnym. Dla terenów przemysłowych, a także leśnych oraz terenów upraw rolnych nie ma określonych dopuszczalnych poziomów hałasu. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 MN (Uchwała nr XXIII/270/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kołbaskowo) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio dla pory dnia 50 dB, dla pory nocy 40 dB.



Tab.14. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.
	Lp.
	Rodzaj terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu [dB]

	
	
	Drogi linie kolejowe
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeqD
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	LAeqN
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	LAeqD
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie następującym
	LAeqN
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1.
	a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2.
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
	55
	50
	50
	40

	3.
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	60
	50
	55
	45

	4.
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3
	65
	55
	55
	45



Waloryzacji terenów, położonych wokół przedmiotowej inwestycji, z punktu widzenia wymagań w zakresie ochrony przed hałasem dokonano na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie stanu faktycznego. 
W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac rozbiórkowych, demontażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców. Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy.
Podczas realizacji prac budowlano – montażowych, w zależności od etapu realizacji poszczególnych robót, wykorzystywany będzie niżej wymieniony sprzęt (maszyny i urządzenia):
· roboty rozbiórkowe – kruszarki do betonu, spycharki gąsiennicowe, ładowacze,
· wycinka drzew i krzewów – piły spalinowe, sprzęt do zrywki drewna, podnośnik do załadunku drewna,
· roboty ziemne – maszynami o napędzie spalinowym i ręcznym takimi jak: koparko - ładowarki kołowe, zagęszczarki płytowe, walce statyczne lub wibracyjne,
· roboty drogowe, wykonanie podbudowy pod utwardzone nawierzchnie przy pomocy urządzeń zasilanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi i przy wykorzystaniu narzędzi ręcznych w tym zagęszczarki, walców statycznych lub wibracyjnych, oraz przygotowanie (docięcie) i ułożenie kostki, czy też płyt chodnikowych. 
· transport - ciągniki, samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze.
Stosowany sprzęt budowlany winien charakteryzować się dobrym stanem technicznym. Dopuszczalną emisję hałasu określono w znowelizowanym w 2007 roku Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r. nr 263 poz. 2202), w tabeli poniżej przytoczono te wartości.

Tab.15. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych.
	TYP URZĄDZENIA
	ZAINSTALOWANA MOC NETTO 
P (KW)
MOC ELEKTRYCZNA PEL (1) (KW)
MASA URZĄDZ. M (KG)
SZEROKOŚĆ CIĘCIA L (CM)
	DOPUSZCZALNY POZIOM
MOCY AKUSTYCZNEJ
W DB/1PW

	Maszyny do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)
	P ≤ 8
	105

	
	8 < P ≤ 70
	106

	
	P > 70
	86 + 11 lg P

	Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, koparkoładowarki gąsienicowe
	P ≤ 55
	103

	
	P > 55
	84 + 11 lg P

	Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne), układarka nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia
	P ≤ 55
	101

	
	P > 55
	82 + 11 lg P

	
	P ≤ 15
	93

	
	P > 15
	80 + 11 lg P

	Ręczne kruszarki do betonu i młoty
	M ≤ 15
	105

	
	15 < m < 30
	92 + 11 lg m

	
	m ≥ 30
	94 + 11 lg m

	Żurawie wieżowe
	
	96 + lg P

	Agregaty prądotwórcze i spawalnicze
	Pel ≤ 2
	95 + lg Pel

	
	2 < Pel ≤ 10
	96 + lg Pel

	
	Pel > 10
	95 + lg Pel

	Agregaty sprężarkowe
	P ≤ 15
	97

	
	P > 15
	95 + 2 lg P

	Kosiarki do trawników, przycinarki do trawników,
przycinarki krawędziowe do trawników
	L ≤ 50
50 < L ≤ 70
70 < L ≤ 120
L > 120
	94 (2)
98
98(2)
102(2)

	(1) Dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez napięcie obciążające dla najmniejszej wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta urządzenia. Pel - dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.
(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby będą zależały od zmiany przepisów rozporządzenia. W przypadku niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I będą w dalszym ciągu obowiązywały dla etapu
II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej (mniejszy niż 0,5 dla mniejszej liczby, równy 0,5 lub większy dla większej liczby).



Poziom emisji dźwięku (hałasu) zależeć będzie od rodzaju, typu i stanu technicznego pracującego urządzenia. Należy zaznaczyć, że ww. sprzęt podczas realizacji projektowanej inwestycji nie będzie pracować równocześnie, a podczas pracy zmieniać się będzie jego obciążenie, co utrudnia ocenę równoważnego poziomu emitowanego hałasu. 
Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężkich, w zależności od rodzaju wykonywanej operacji, Wynosi od 100 - 105 dB (zgodnie z ITB338).
W czasie pracy maszyny maksymalny zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LA = 60 dB, który może być odbierany jako uciążliwy wynosi zatem:
· LWA = 95 dB – dz,60dB ≈ 20 m
· LWA = 100 dB – dz,60dB ≈ 35 m,
· LWA = 105 dB – dz,60dB ≈ 55 m,
· LWA = 110 dB – dz,60dB ≈ 85 m.
Ze względu na wymagania art. 6 ustawy POŚ, w czasie prowadzenia prac budowlanych wykonawca winien przewidzieć następujące działania ochronne:
· stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac,
· stosować sprawny technicznie sprzęt, odpowiadający współczesnemu stanowi techniki.
W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne i wibracje spowodowane pracą ciężkich maszyn budowlanych i pojazdów transportowych. Emisja ta ustanie po zakończeniu fazy realizacji. W związku z powyższym przyjmuje się, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska ze względu na lokalny zasięg, jego okresowe oddziaływanie, realizację głośnych prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej.
Tab.16. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.
	Lp.
	Rodzaj terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu [dB]

	
	
	Drogi linie kolejowe
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeqD
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	LAeqN
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	LAeqD
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie następującym
	LAeqN
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1.
	a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2.
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
	55
	50
	50
	40

	3.
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	60
	50
	55
	45

	4.
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3
	65
	55
	55
	45



Teren objęty inwestycją położony jest w bezpośrednio przy obszarach chronionych akustycznie, dla których ustalone są wartości graniczne dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Najbliżej położoną zabudowę mieszkaniową od terenu zainwestowanego oddziela pole uprawne. Dla terenu tego ustalone maksymalne wartości hałasu dla pory dnia wynoszą 50 dB a dla pory nocy 40 dB.



[bookmark: _Toc412649259][bookmark: _Toc415409745][bookmark: _Toc46319449]5.1.2. Wpływ na powierzchnię ziemi.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany jest z koniecznością rozbiórki utwardzeń na działkach objętych zainwestowaniem, zdjęcia warstwy humusowej. Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia stanowi grunty nieużytkowane, tereny porośnięte krzewami, terenu utwardzone płytami betonowymi, szutrem, grunty rolne i dzikie wysypiska śmieci. Domniemywa się, iż poziom zanieczyszczeń gruntu jest analogiczny jak średni poziom zanieczyszczenia nieużytków. Nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych dla grupy „B”, tj. gruntów zaliczonych do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).
 Na etapie prac budowlanych wnioskodawca dołoży wszelkich starań, aby zapobiec niekontrolowanym wyciekom substancji niebezpiecznych do gruntu, a potencjalne wycieki będą likwidowane poprzez użycie sorbentu czy też zebranie zanieczyszczonej ziemi i przekazanie jej do unieszkodliwienia.
Prowadzenie prac budowlanych i montażowych zgodnie ze sztuką budowlaną nie wpłynie na czystość gruntu. 
Teren przekształcony w ramach prowadzenia prac budowlanych, przy projektowanych obiektach budowlanych i utwardzeniach zostanie przywrócony do stanu sprzed prowadzenia robót budowlanych.
Nie prognozuje się negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi przedsięwzięcia na etapie realizacji.

[bookmark: _Toc415409746][bookmark: _Toc46319450]5.1.3. Oddziaływanie na wody podziemne.

Ocenę zagrożenia, jakości wód podziemnych przeprowadzono w oparciu o system DRASTIC, który polega na analizie czynników geologicznych, hydrogeologicznych, glebowych i klimatycznych i określeniu tzw. Indexu Drastic będącego sumą iloczynów współczynników systemu i wag poszczególnych składników. Zgodnie z założeniami systemu potencjalne zagrożenie jakości wód podziemnych podzielone zostało na cztery kategorie zależne od wyliczonej wartości Indexu Drastic. 
[bookmark: _Hlk514864779]Tab.17. Kategorie zagrożenia wód podziemnych
	DRASTIC Index
	< 100
	101 - 140
	141 - 200
	> 200

	Kategoria zagrożenia
	Niska
	średnia
	duża
	bardzo duża






[bookmark: _Hlk514864806]Tab.18. Ocena zagrożenia jakości wód podziemnych w miejscu realizacji przedsięwzięcia
	Lp.
	Składnik Drastic
	Współczynnik systemu Drastic (XR)
	Waga (XW)
	XR*XW

	1.
	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
	10
	3
	30

	2.
	Zasilanie warstwy wodonośnej
	9
	3
	27

	3.
	Budowa warstwy wodonośnej
	8
	3
	24

	4.
	Rodzaj gleby
	6
	0
	0

	5.
	Topografia
	10
	0
	0

	6.
	Wpływ strefy aeracji
	8
	0
	0

	7.
	Wodoprzepuszczalność warstwy wodonośnej
	6
	0
	0

	DRASTIC Index - ∑ (XR*XW)
	51


Biorąc pod uwagę wyliczoną wartość Indexu (51) potencjalne zagrożenie jakości wód podziemnych w miejscu realizacji przedsięwzięcia należy do kategorii niskiego zagrożenia. 
Zanieczyszczenie gruntu oraz wód podziemnych wywołane może być awarią środków transportu dostarczających materiały budowlane czy też prowadzących prace budowlane. Ograniczeniem możliwości zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych są ciągi jezdne i place utwardzone przy budynkach funkcjonujących w obrębie spółki. 

[bookmark: _Toc415409747][bookmark: _Toc46319451][bookmark: _Toc324686880]5.1.4. Oddziaływanie na wody powierzchniowe.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonywania robót 
w obszarach pokrytych wodami powierzchniowymi, które mogłyby skutkować wprowadzeniem zmian linii brzegowych lub batymetrii cieków i zbiorników wodnych. 
Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na stan jakości oraz ilość wód powierzchniowych. Prace budowlane będą prowadzone w znacznej odległości od wód powierzchniowych.

[bookmark: _Toc415409748][bookmark: _Toc46319452][bookmark: _Toc324686881]5.1.5. Oddziaływanie ze względu na gospodarkę odpadami i ściekami.

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z koniecznością uprzątnięcia odpadów nielegalnie składowanych na terenie działek objętych zamierzeniem. Odpady zebrane będą mechanicznie za pomocą ładowarki. Z uwagi na stan odpadów nie ma możliwości ich posortowania. Odpady zostaną zdeponowane na składowisku odpadów. Szacuje się, że na działkach w chwili obecnej zdeponowanych jest kilka ton zanieczyszczeń.
W czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstawały będą odpady budowlane i ścieki sanitarne. Inwestor nie będzie miał również wpływu na ilość odpadów które powstaną w wyniku rozbiórki obiektów kubaturowych oraz placów utwardzonych. Odpady te gromadzone będą selektywnie. Odpady z betonu mogą zostać wykorzystane jako podbudowa pod place utwardzone i ciągi komunikacyjne. Odpady, które nie zostaną wykorzystane do budowy planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane przez wykonawcę robót, który zarazem będzie wytwórcą odpadów, i to na nim zgodnie z obowiązującymi przepisami ciążyć będzie obowiązek zagospodarowania odpadów.
W celu minimalizacji ilości powstających odpadów budowlanych przed zakupem materiałów budowlanych zostanie określona niezbędna ich ilość. Materiały budowlane będą składowane na terenie planowanego do utworzenia zaplecza budowy. Materiały jak i powstające z nich odpady składowane będą na terenie utwardzonym, w sposób ograniczający ich kontakt z czynnikami atmosferycznymi, tym samy zapobiegając powstawanie odcieków.
W czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na jego specyfikę powstawać będą odpady, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.1923) w większości zaklasyfikowane będą do grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). 
Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w trakcie prowadzenia prac budowlanych jest podmiot świadczący usługi w tym zakresie. 
Poniżej przedstawiono szacunkowe ilości odpadów, jakie powstaną podczas realizacji inwestycji.
Tab.19. Szacunkowe rodzaje i ilości odpadów wywarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia
	KOD ODPADU
	RODZAJE ODPADÓW
	ILOŚĆ ODPADÓW [MG/ROK]
	MIEJSCE ORAZ SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW
	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

	ODPADY NIEBEZPIECZNE

	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	0,450
	W szczelnym pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R12,

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
	0,450
	W szczelnym pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R12,

	ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	135
	W kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R5 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: 
do wykorzystania jako paliwo lub do ponownego użycia bez procesu ich przetwarzania, w tym do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	27,0
	
	

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	112,5
	
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R5 lub do wykorzystania jako paliwo, do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych

	15 01 04
	Opakowania z metali
	8,1
	
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R4

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	27,0
	w pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R12,

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
	135,0
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach: R5, R13 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: do utwardzania powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie warstwą niepylącą z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego; do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego bądź też wynika ze zgłoszenia robót budowlanych

	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
	270000,0
	
	

	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	22,5
	
	

	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 
17 01 06
	126,0
	
	

	17 02 01
	Drewno
	67,5 
	
	

	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	27,0
	
	

	17 04 05
	Żelazo i stal
	94,5
	
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach: R4, R12 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: do wykonywania drobnych napraw i konserwacji

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	0,14
	w kontenerach/pojemnikach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R4, R12,

	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	72000,0
	 luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach: R5, R13 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: do utwardzania powierzchni po rozkruszeniu, jeśli jest to konieczne do wykorzystania odpadów, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego

	17 05 06
	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 07
	120,0
	luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach: R5, R13 lub przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku: do utwardzania powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego

	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
	27,0
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R12,

	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 
17 09 03
	8,1
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku m.in. w procesach R1, R12,

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	31,5
	w kontenerach/pojemnikach na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów
	Przekazanie do odzysku np. w procesie R12, przekazanie do unieszkodliwiania



Odpady gromadzone będą na szczelnej nawierzchni, w kontenerach zamykanych. Sposób gromadzenia odpadów nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. Gromadzone odpady nie będą miały kontaktu z wodą, w wyniku ich gromadzenia nie będą powstawały odcieki, które mogłyby stać się przyczyną zanieczyszczenia gruntu lub wód.
Ścieki - w czasie budowy firma budowlana korzystała będzie z zaplecza socjalnego utworzonego na czas budowy. Zaplecze to wyposażone będzie w wodę i urządzenia do gromadzenia nieczystości płynnych (TOI TOI). Urządzenia sanitarne opróżniane będą przez specjalistyczny podmiot, z częstotliwością zapobiegającą przedostawaniu się nieczystości do środowiska.  Ilość powstających ścieków zależała będzie od czasu pracy i liczby zatrudnionych pracowników. Szacuje się że prace budowlane potrwają ok. 4 miesiące. Przy zatrudnieniu 
ok. 60 osób, założeniu, że na cele socjalne każdy pracownik zatrudniony do prac brudnych wykorzysta dziennie 30 l wody, z której powstaną ścieki ilość ścieków kształtowała się będzie następująco:
24 dni prac * 4 miesiące * 60 osób * 30 l = 57,60 m3 ścieków socjalnych. 



[bookmark: _Toc415409749][bookmark: _Toc46319453]5.1.6. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne.

Etap realizacji związany jest z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych, placów utwardzonych, niwelacją terenu, wykonywaniem robót budowlanych i montażowych. Podczas ich realizacji zachodziły będą emisje zanieczyszczeń do środowiska ze spalania paliw 
w silnikach pojazdów spalinowych, w tym środkach transportu i maszyn budowlanych. Emisje te będą emisjami niezorganizowanymi i krótkotrwałymi, ściśle związanymi z wykonywaniem prac budowlano – montażowych. Ustaną wraz z zakończeniem tego etapu przedsięwzięcia. 
W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji do prac transportowych, budowlano – montażowych używany będzie sprzęt sprawny technicznie ze silnikami spełniającymi normy nie niższe niż EURO 5. Na postojach w pojazdach wyłączane będą silniki. Prace prowadzone będą w sposób zorganizowane a w celu zmniejszenia emisji ze środków transportu na terenie budowy wyznaczone zostaną szlaki komunikacyjne. 
Wielkość emisji zależała będzie od czasu trwania prac budowlanych, stosowanego sprzętu i czasu pracy sprzętu. 

[bookmark: _Toc46319454]5.1.7. Oddziaływanie na klimat.

Klimat jest to regularne następstwo zmian warunków atmosferycznych występujących na danym obszarze, które jest wynikiem łącznego działania wszystkich elementów meteorologicznych oraz procesów fizycznych uwarunkowanych charakterem powierzchni Ziemi, w tym jej pokrycia oraz działalnością człowieka. Realizacja przedsięwzięcia jest związana z emisjami zanieczyszczeń do środowiska, w tym gazów cieplarnianych. Emisje te będą emisjami niezorganizowanymi, rozproszonymi i krótkotrwałymi. Nie przewiduje się aby etap ten miał wpływu na zmianę klimatu.

[bookmark: _Toc415409750][bookmark: _Toc46319455]5.1.7. Oddziaływanie na krajobraz.

Zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii popularnej PWN, krajobraz jest to fizjonomia powierzchni Ziemi lub jej części rozumiana, jako synteza wszystkich elementów przyrodniczych i działalności człowieka. Przyjąć za tym można, że każda działalność inwestycyjna przyczyniająca się do powstania nowych obiektów, przekształcenia powierzchni ziemi będzie oddziaływała na krajobraz, czego efektem będą jego zmiany. Teren, na którym planowana jest budowa nowych obiektów jest obszarem stanowiącym nieużytkowane grunty częściowo zabudowane, częściowo porośnięte roślinnością zielną, krzewami i drzewami oraz grunty rolne. Część terenu stanowi nielegalne wysypisko śmieci. Obszar zmieni swoje przeznaczenie. W miejscu niezagospodarowanym powstaną hale o przeznaczeniu usługowo – produkcyjnym. Obszar przeznaczony pod inwestycje nie jest zaliczany do obszarów priorytetowych. Nie został również w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołbaskowo określony jako obszar na którym wprowadzono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego.

[bookmark: _Toc415409751][bookmark: _Toc46319456]5.1.8. Oddziaływanie na ludzi.

Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje bezpośrednio od północno wschodniej strony z terenem zainwestowanym. Ze względu na sąsiedztwo etap realizacji przedsięwzięcia będzie musiał uwzględniać środki ochrony terenów mieszkaniowych. W celu zmniejszenia uciążliwości prace przygotowawcze i budowlane prowadzone będą wyłącznie  
w porze dnia sprzętem sprawnym technicznie, niskoemisyjnym. W okresach suszy, w celu uniknięcia nadmiernego pylenia podczas prowadzenia prac budowlanych powierzchnia ziemi będzie zwilżana. 
W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej, w sytuacji, w której zajdzie taka konieczność plac budowy od terenów mieszkaniowych odizolowany zostanie tymczasowymi ekranami akustycznymi.
Etap realizacji będzie etapem, który może przyczynić się do znacznej uciążliwości związanej z ruchem pojazdów po terenie zainwestowanym, emisją hałasu związaną z montażem elementów konstrukcyjnych obiektów. Biorąc pod uwagę doświadczenie Inwestora w realizacji podobnych zamierzeń, również w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, można mieć pewność, że przebieg prac zostanie szczegółowo zaplanowany a sposób ich prowadzenia będzie uwzględniał zarówno dobro mieszkańców jak i dbałość o wszystkie komponenty środowiska. 

[bookmark: _Toc415409752][bookmark: _Toc46319457]5.1.9. Oddziaływanie na zabytki i inne dobra materialne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronie bez względu na stan zachowania podlegają zabytki archeologiczne będące 
w szczególności pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa 
i reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. Zgodnie z art. 31 ww. ustawy Inwestor jako jednostka organizacyjna która zamierza realizować roboty budowlane na terenie zabytków archeologicznych zobowiązany jest , z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty niezbędnych badań archeologicznych. Zakres i rodzaj niezbędnych badan ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji wyłącznie w takim zakresie w jakim roboty budowlane albo ziemne na terenie na którym znajdują się zabytki archeologiczne zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Przeprowadzenie prac archeologicznych w trakcie realizacji robót ziemnych ma na celu udokumentowanie w źródłach naukowo-konserwatorskich odkrytych 
i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wykonywania tych prac obiektów zabytkowych, warstw kulturowych  i zabytków ruchomych pochodzących ze starożytności, wczesnego średniowiecza i średniowiecza i ich eksplorację.
W związku z powyższym Inwestor wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków o określenie rodzaju i zakresu niezbędnych badań archeologicznych lub wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych załączając do wniosku wszystkie wymagane prawem załączniki wymienione w §9 Rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018r. poz. 1609).
Teren zainwestowany nie jest zlokalizowany w strefach ochrony krajobrazu kulturowego. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na krajobraz kulturowy. 

[bookmark: _Toc415409753][bookmark: _Toc46319458]5.1.10. Wzajemne oddziaływanie między wyżej wyszczególnionymi elementami.
[bookmark: _Hlk513633514]
[bookmark: _Hlk514864909]Tab.20. Analiza oddziaływania wariantu proponowanego przez Inwestora na etapie realizacji przedsięwzięcia.
	Lp.
	Element środowiska
	Waga analizowanego elementu w skali pięciopunktowej[footnoteRef:2] [2:  1 – oddziaływanie występuje, 2 – oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie,  3 – oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym (dopuszczalnym, wymaga monitorowania), 4 – oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym element środowiska, 5 – oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne.
] 


	1
	2
	3

	1.
	Powierzchnia ziemi (odpady)
	1

	2.
	Krajobraz
	3

	3.
	Środowisko wodne
	0

	4.
	Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)
	3

	5.
	Walory przyrodnicze
	3

	6.
	Walory kulturowe
	0

	7.
	Klimat lokalny
	0

	8.
	Powietrze atmosferyczne
	2

	9.
	Klimat akustyczny
	3

	10.
	Możliwość wystąpienia awarii
	1

	11.
	Zdrowie ludzi
	1

	12.
	Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 
	3

	13.
	Oddziaływanie transgraniczne na środowisko
	0

	14.
	Łączna ocena oddziaływania na środowisko
	20


 
Wzajemne oddziaływanie poszczególnych elementów na etapie realizacji przedsięwzięcia jest istotne pomimo tego, że każdy rodzaj oddziaływania będzie krótkotrwały i przemijający. Etap realizacji przyczyni się do zmiany krajobrazu, wpłynie na komfort życia mieszkańców. Zmieni trwale siedliska przyrodnicze. Powiązania pomiędzy poszczególnymi rozpatrywanymi komponentami są akceptowalne. Wymagają monitoringu w zakresie oddziaływania akustycznego.

Tab.21. Przewidywane oddziaływanie Inwestycji na poszczególne elementy środowiska etap realizacji Inwestycji (istnienie przedsięwzięcia). 
	
	Etap realizacji inwestycji

	
	Bezpośrednie
	Pośrednie
	Wtórne
	Skumulowane
	Krótkoterminowe
	Średnioterminowe
	Długoterminowe
	Stałe
	Chwilowe

	Ludzie
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+

	Flora i fauna
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	Gleba
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+

	Woda
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Powietrze
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+

	Klimat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Klimat akustyczny
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Dobra materialne
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-

	Dobra kultury i zabytki
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Krajobraz
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-


Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie charakteryzowało się bezpośredniością oddziaływania, krótkoterminowością i przemijalnością. Nie dotyczy to oddziaływania na florę i faunę. W wyniku oddziaływania przedsięwzięcia przekształcone zostaną siedliska przyrodnicze. Przekształcenia te będą miały charakter stały. Zmieni się również krajobraz dla mieszkańców domków jednorodzinnych graniczących bezpośrednio 
z inwestycją. W celu zminimalizowania zmian Inwestor dokona nasadzeń zieleni wysokiej na granicy nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję i terenów zamieszkałych. W sytuacji tego wymagającej na granicy wybudowany zostanie wał ziemny o wysokości zapewniającej komfort mieszkańcom. Korona nasypu i jego zbocza obsadzone zostaną zielenią. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na krajobraz, który mieszkańcy domków jednorodzinnych mają za oknem ale również będzie miało wpływ na środowisko akustyczne.

[bookmark: _Toc415228457][bookmark: _Toc415409754][bookmark: _Toc46319459]5.2. ODDZIAŁYWANIE W ETAPIE EKSPLOATACJI

[bookmark: _Toc412649261][bookmark: _Toc415409755][bookmark: _Toc46319460]5.2.1. Oddziaływanie powodowane emisją hałasu 

Źródła hałasu na etapie eksploatacji podzielić można na punktowe, liniowe i budynki. 
Punktowymi źródłami hałasu do środowiska będą wentylatory dachowe, ścienne, centrale wentylacyjne, urządzenia chłodnicze i wentylacyjne. 
Kanały nawiewne i recyrkulacyjne zaizolowane będą od wewnątrz izolacją termiczno-akustyczną, zaś zewnętrznie wełną mineralną na powłoce aluminiowej. Instalacja klimatyzacyjna wykonana będzie zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" cz. II "Roboty sanitarne i przemysłowe. Izolacyjność akustyczną izolacji przyjęto na poziomie 20 dB
W projektowanym obiekcie zaplanowano montaż następujących wentylatorów 
i urządzeń chłodniczych generujących hałas na zewnątrz budynku (poziom dźwięku bez izolacji i z izolacją):

Tab.22. Charakterystyka punktowych źródeł hałasu
	Lp.
	Nazwa źródła
	Oznaczenie emitora
	Ilość emitorów
	Moc akustyczna [dB]
	Czas pracy [h]
	Wysokość
[m]

	
	
	
	
	
	Pora dnia
	Pora nocy
	

	1.
	Wentylator dachowy wyciągowy 
	WDW 80
	36
	80
	8
	1
	13,4

	2.
	Centrala wentylacyjna
	CW 
	36
	80
	8
	1
	13,9

	3.
	Urządzenia chłodnicze
	UChł 75
	36
	75
	8
	1
	13,4

	4.
	Wentylator dachowy wyciągowy EX
	WDW EX
	48
	80
	8
	1
	13,4

	5.
	Wentylator dachowy wyciągowy
	WDW 75
	48
	75
	8
	1
	13,4

	6.
	Urządzenie do wytwarzania chłodu lub ciepła
	UWCC 60
	1
	60
	8
	1
	4,0

	7.
	Urządzenia wentylacyjne
	UW 60
	3
	60
	8
	1
	4,0

	8.
	Agregat wody lodowej
	AWL 98
	24
	98
	8
	1
	13,4

	9.
	Wentylator ścienny wyciągowy
	WSW 80
	12
	80
	8
	1
	3,5

	10.
	Agregat prądotwórczy
	-
	5
	108
	-
	-
	2,0

	11.
	Pompy Diesel
	-
	2
	115
	-
	-
	4,5

	12.
	Pompy przepompowni wód deszczowych i roztopowych
	PPD
	2
	115
	
	
	2,0



Liniowe źródła hałasu.
Liniowymi źródłami hałasu będą pojazdy poruszające się po terenie zainwestowanym: pojazdy ciężarowe TIR oraz osobowe. Pojazdy poruszać się będą po zakładzie w sposób zorganizowany (samochody ciężarowe i osobowe) i niezorganizowany, z różną częstotliwością w czasie, dlatego do analizy wyodrębniono drogę dojazdową, powrotną oraz punkty postojowe. 
Do analizy oddziaływania akustycznego przyjęto założenia dotyczące ilości pojazdów oraz miejsc parkingowych dla poszczególnych grup pojazdów oraz ilość doków tożsame 
z założeniami omówionymi dla analizy zanieczyszczeń gazowych i pyłowych generowanych przez ruch pojazdów silnikowych. Natężenie ruchu oraz przebieg tras są również analogiczne jak do analizy wielkości i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

Budynek jako źródła hałasu.
Budynek jako obiekt wykorzystywany będzie do magazynowania produktów, drobnej produkcji. W procesie magazynowania wykorzystywane będą wózki widłowe, belownice, urządzenia do foliowania produktów.
Wózki widłowe.
Poziom mocy akustycznej dla wózka widłowego przyjęto jak dla wózka  UGD02A30/32(P)Q o mocy 39 kW – 74 dB (dane literaturowe).
Prognozuje się, że w obrębie projektowanych hal poruszało będzie się ok. 60 akumulatorowych wózków widłowych. Czas pracy wózków widłowych przyjęto na 800 minut dziennie.
Równoważny poziom hałasu wyznaczony ze wzoru stosowanego do określenia równoważnego poziomu mocy akustycznej pojazdów, dla wózków widłowych wynosi więc:
 LeqWÓZEK = 65,0 dB
Wózki widłowe poruszały się będą głównie w halach, wobec czego hałas powodowany przez nie zostanie ujęty jako hałas generowany z obiektu kubaturowego. 
Urządzenia do foliowania, prognozowana ilość urządzeń 10 szt. Moc akustyczna urządzenia została przyjęta na poziomie do 70 dB.
Belownice do belowania odpadów. Prognozowana ilość urządzeń 10 szt. Moc akustyczna urządzeń została przyjęta na poziomie do 80 dB. 
Równoważną moc akustyczną źródeł emitujących hałas wewnątrz budynku przyjęto w wartości 75 dB.
Moc akustyczną dla obiektu kubaturowego, w którym emitowany będzie hałas przez w / w urządzenia przyjęto na poziomie 60 dB.
Analizę akustyczną wykonano za pomocą oprogramowania SON2. Obliczenia hałasu przeprowadzono w oparciu o model propagacji dźwięku zgodny z normą PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa” (Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.). Niepewność obliczeń zasięgu oddziaływania hałasu wynika z niepewności oszacowania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu oraz niepewności obliczeń rozchodzenia się dźwięku. Według normy PN-ISO 9613 niepewność wyniku obliczeń wynosi ± 1 dB dla odległości do 100 m i ± 3 dB dla odległości od 100 m do 1000 m.
Parametry obliczeń zadeklarowane w programie SON2:
· współczynnik tłumienności gruntu: G=0,3;
· współczynnik pochłaniania przez fasady: α = 0,3;
· rząd odbić: N = 0,8;
· warunki meteorologiczne (średnioroczne warunki meteorologiczne, występujące na danym obszarze dostępne w programie):
· temperatura: T = 10°C,
· wilgotność: H = 70 %;
· siatka punktów obliczeniowych: 10 * 10 m, na wysokości 0,0 m n.p.t.
Ocena hałasu została wykonana na podstawie porównania wyznaczonych wskaźników hałasu dla pory dnia (LAeqD) i pory nocy (LAeqN) z wartościami dopuszczalnymi poziomu hałasu przemysłowego na terenach podlegających ochronie akustycznej.
W celu oceny wpływu inwestycji na klimat akustyczny wyznaczono poziom hałasu 
w porze dnia i w porze nocy w punktach obliczeniowych zlokalizowanych na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Wnioski do analizy akustycznej.
Z przeprowadzonego symulowania oddziaływania akustycznego, w którym założono jednoczesną pracę wszystkich urządzeń planowanych do zainstalowania w projektowanych halach, jednoczesny ruch pojazdów silnikowych oraz emisję hałasu powodowaną przez urządzenia, w tym wózki widłowe, znajdujące się w projektowanych obiektach uzyskano następujące wartości hałasu generowanego przez planowane przedsięwzięcie na poziomie gruntu i poziomie 4 m w porze dnia i nocy:
LAeq , dzień: wartość największa  poza terenem zakładu występuje w punkcie (-175,150,4.0) 
i wynosi 72.2 dB(A) 
LAeq , noc: wartość największa  poza terenem zakładu występuje w punkcie (-175,150,4.0) 
i wynosi 72.2 dB(A) 
Pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie następującym
Pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
W założonych punktach kontrolnych na granicy terenów chronionych akustycznie nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
P  1        -444.1       497.7      0.0       0.0      44.7        44.7  - zabudowa zagrodowa   
P  2        -450.3       489.8      0.0       0.0      45.0        45.0  - zabudowa zagrodowa   
P  3         168.7       193.6      0.0       0.0      41.0        40.0  - zabudowa jednorodzinna 
P  4         175.5       186.8      0.0       0.0      39.9        39.9  - zabudowa jednorodzinna   
P  5         216.7       147.9      0.0       0.0      37.7        37.7  - zabudowa jednorodzinna  
P  6         222.9       134.9      0.0       0.0      37.4        37.4  - zabudowa jednorodzinna  
P  7         217.8       101.0      0.0       0.0      36.8        36.8  - zabudowa jednorodzinna 
P  8         229.7        91.4       0.0       0.0      36.6        36.6  - zabudowa jednorodzinna 
P  9         235.9        75.6       0.0       0.0      36.3        36.3  - zabudowa jednorodzinna  
P  10        250.6        60.4      0.0       0.0      35.9        35.9  - zabudowa jednorodzinna 
W analizie nie ujęto oddziaływania pracy pomp w pompowniach. Praca ta związana będzie wyłączenie z konserwacją zbiorników p.poż oraz ewentualna praca w przypadku wystąpienia zdarzenia jakim jest pożar. Pożar jest zdarzeniem, którego nie można przewidzieć, w związku z czym brak jest możliwości określenia czasu pracy pomp.
W analizie nie ujęto również pracy agregatów prądotwórczych, których uruchomienie będzie ściśle związane z brakiem dostaw energii elektrycznej. Podobnie jak w przypadku pracy pomp w pompowniach p.poż jest to sytuacja niemożliwa do oszacowania.
Prace pominiętych źródeł hałasu będą związane z krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska i nie będą miały wpływu na środowisko akustyczne obszaru.
Analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny. Na terenie zabudowy mieszkaniowej zarówno w porze dnia jak i nocy nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

[bookmark: _Toc415409756][bookmark: _Toc46319461]5.2.2. Oddziaływanie na powierzchnię terenu i grunt.

Przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie będzie oddziaływało na powierzchnię terenu. Wszelkie operacje związane z eksploatacją przedsięwzięcia prowadzone będą w obrębie terenów zabudowanych i utwardzonych. W ramach realizacji przedsięwzięcia z terenów utwardzonych i dachów zbierane będą wody deszczowe i roztopowe wewnątrzzakładową kanalizacją deszczową. Wody te przed odprowadzeniem do środowiska będą podczyszczane za pomocą separatora substancji ropopochodnych. Podczyszczone wody spełniały będą wymagania określone w §19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). 

[bookmark: _Toc415409757][bookmark: _Toc46319462]5.2.3. Oddziaływanie na wody podziemne.

Rozpatrując wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne należy przeanalizować jego oddziaływanie na ilość, jakość oraz poziom zalegania zwierciadła wód podziemnych.  Podczas eksploatacji  obiektów nie przewiduje się ich oddziaływania na jakość i ilość wód podziemnych. Zagrożenie emisją zanieczyszczeń do wód sprowadza się wyłącznie do sytuacji awaryjnych, np. rozszczelnienie zbiorników na gaz LPG (dla wariantu uwzględniającego montaż tych zbiorników). Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z odprowadzaniem ścieków do ziemi. Eksploatacja przedsięwzięcia nie jest również związana z poborem wód podziemnych. 
Rocznie do środowiska odprowadzanych będzie 34197 m3 podczyszczonych wód opadowych i roztopowych.
[bookmark: __RefHeading__161_1266240499][bookmark: __RefHeading__73_806631177][bookmark: __RefHeading__4827_953921707][bookmark: __RefHeading__6974_1412240153]Ilość wód opadowych i roztopowych obliczono na podstawie poniższego wzoru:
Q = F * q * φ 
F – powierzchnia zlewni w ha
q – max natężenie deszczu miarodajnego q = 144 dm3/s x ha, wg formuły Bogdanowicz i Stachý dla opadów A < 537 mm, P = 20 % i czasie trwania deszczu t = 20 min.
φ – sumaryczny ważony współczynnik spływu powierzchniowego
Dla bilansu odprowadzanych ścieków deszczowych przyjęto całkowitą powierzchnię terenu, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie.
Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi F = 8,8448 ha.
Tab.22. Bilans powierzchni do określenia ilości wód opadowych i roztopowych.
	Rodzaj odwadnianej powierzchni
	Powierzchnia odwadniana [ha]
	Współczynnik spływu
	Powierzchnia zredukowana [ha]

	Powierzchnia utwardzona
	2,5761
	0,85
	2,189685

	Powierzchnia dachów
	4,3193
	0,9
	3,88737

	Powierzchnia zieleni
	1,7718
	0,05
	0,08859

	Woda
	0,1776
	1
	0,1776

	Suma
	8,8448
	0,72
	6,343245



Sumaryczny ważony współczynnik spływu wyliczono ze wzoru:
φ = (Ψ1 * F1) + … + (Ψn * Fn) / Σ F 
φ = (0,85 * 2,5761) + (0,9 * 4,3193) + (0,05 * 1,7718) + (1,0 * 00,1776) / 8,8448
φ = 2,189685 + 3,88737 + 0,08859 + 0,1776 / 8,8448
φ = 6,343245 / 8,8448
φ = 0,72
Maksymalny sekundowy odpływ wód opadowych z terenu zlewni:
Qs = φ * F * q 
Qs = 0,72 * 8,8448 * 144 
Qs = 917,03 dm3/s
Roczna ilość wód opadowych:
Q = φ * F * H
gdzie: H – średni roczny opad z wielolecia dla przedmiotowego obszaru przyjęto – 537 mm,
Qr = 0,72 * 88448 * 0,537
Qr = 34197 m3/rok
Wody opadowe i roztopowe z dachów odprowadzane będą bez podczyszczania do planowanego zbiornika retencyjnego naziemnego rozsączającego, natomiast z terenów utwardzonych odprowadzane będą po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do tego samego zbiornika. 
Wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze spełniać będą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód tub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 

Dobór separatora
Jako elementy wewnątrzzakładowej instalacji odwodnienia terenu projektuje się osadnik oraz separator. Dla założonych dwóch odrębnych układów instalacji deszczowej (odwodnienie dachów rozdzielone od odwodnienia utwardzeń) dobrano separator współpracujący z zewnętrzną instalacją odwodnienia utwardzeń:
Tab.23. Przepustowość nominalna separatora.
	Lp.
	Rodzaj nawierzchni
	Powierzchnia zlewni
	Powierzchnia zlewni
	Natężenie deszczu
	Współczynnik spływu
	Spływ

	1

	Powierzchnie utwardzone

	F [m2]
	F [ha]
	q [dm3/s*ha]
	[Y]
	Q [dm3/s]

	
	
	2,5761
	2,58
	20
	0.90
	46,44

	Przepustowość nominalna separatora
	46,44


 
Wartość przepustowości nominalnej separatora substancji ropopochodnych nie może być mniejsza niż: Qnom = 47 dm3  /s.
Gospodarka wodno – ściekowa w obrębie projektowanej inwestycji będzie prowadzona w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Woda wykorzystywana będzie do zaspokojenia potrzeb socjalno - bytowych pracowników. Zakład zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej. Włączenie przyłącza wodociągowego wykonane zostanie do sieci wodociągowej. Szczegóły włączenia zostaną określone w Warunkach Technicznych oraz zawartych umowach między gestorem sieci 
a Inwestorem. 
W przypadku braku technicznej możliwości wykonania przyłącza wodociągowego lub niedostatecznego zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Inwestor zakłada możliwość budowy własnego ujęcia wody, na które, w przypadku wystąpienia konieczności uzyska stosowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Zapotrzebowanie na wodę zbiorników przeciwpożarowych w ilości 8 - 10 l / s zostanie uzgodnione z zarządcą sieci wodociągowej.
Dobowe zużycie wody na cele socjalno – bytowe zostało oszacowane przyjmując wskaźnik zapotrzebowania na wodę dla pracownika biurowego 15 dm3/d, dla pracownika fizycznego zatrudnionego przy pracach czystych 30 dm3/d. Zakłada się, że w projektowanym obiekcie zatrudnionych będzie 775 pracowników: 240 biurowych i 535 fizycznych.
Zapotrzebowanie na wodę dla pracowników biurowych:
15 dm3/d * 240 pracowników = 3600 dm3/d
Zapotrzebowanie na wodę dla pracowników fizycznych:
30 dm3/d * 535 pracowników = 16050 dm3/d
Do obliczeń przyjęto 365 dni pracy dla 775 osób pracujących 7 dni w tygodniu:
3600 dm3/d + 16050 dm3/d = 19650 dm3/d (19,65 m3/d)
Woda wykorzystywana będzie również do celów związanych z napełnianiem zbiornika p.poż 
i utrzymaniem czystości i porządku na terenie zainwestowanym. Szacunkowe zużycie wody na te cele wyniesie 1500 m3 / rok.
Zapotrzebowanie średniodobowe - Qśr.d. = 19,65 m3/d 
Współczynnik nierównomierności dobowej przyjęto na poziomie Nd = 1,2
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe Qd.max. = 19,65 * 1,2 = 23,58 m3
Maksymalne godzinowe zużycie wody w ciągu doby (t = 24) przy założonym współczynniku nierównomierności godzinowej Nh = 3
Qh.max. = Qd.max. * Nh / t = 23,58 * 3 / 24 = 2,95 m3
Założono 7 dniowy dzień pracy, czyli 52 tygodnie * 7 dni = 365 dni
Zapotrzebowanie roczne na wodę na cele socjalno - bytowe = Qśr.d. * 365 = 19,65 m3 * 365 ≈ 7172 m3
Zapotrzebowanie na wodę dla celów porządkowych:
Zużycie wody na utrzymanie w czystości 1 m2 powierzchni podłogi – 0,01 l, powierzchnia podłóg 43193 m2, w tym 1/3 powierzchni pod regałami = zapotrzebowanie na dobę 46000 * 2/3 * 0,01 = 285 l
Zapotrzebowanie roczne: 285 l * 365 dni = 104 m3
Roczne zapotrzebowanie na wodę dla planowanego przedsięwzięcia:
Zapotrzebowanie na: cele socjalno bytowe – 7172 m3 + zapotrzebowanie na cele pożarowe – 1500 m3 + zapotrzebowanie na cele porządkowe - 104 m3 = 8776 m3

[bookmark: _Toc415409758][bookmark: _Toc46319463]5.2.4. Oddziaływanie na wody powierzchniowe.

Oddziaływanie omawianego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe, w trakcie użytkowania będzie nieistotne, a zagrożenie emisją zanieczyszczeń do wód wystąpić może wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych.
Ponieważ, wnioskodawca w ramach przedsięwzięcia (faza eksploatacji) nie będzie pobierał wód powierzchniowych, nie będzie ono miało wpływu na stan ilościowy wód powierzchniowych. 

[bookmark: _Toc415409759][bookmark: _Toc46319464]5.2.5. Oddziaływanie ze względu na gospodarkę odpadami.

Zgodnie z art. 14 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórca odpadów powinien:
· zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko;
· zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu (odpowiednio: przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku)
· zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Wytwórca odpadów powinien stosować takie metody usług, które będą zapobiegały powstawaniu odpadów lub pozwolą utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, 
a także ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko.
W pierwszej kolejności powinno się poddawać odpady odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, odpady należy unieszkodliwić. Natomiast te odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie takie odpady, których unieszkodliwienie w innych sposób było niemożliwe. 
Wszystkie odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Odpady będą zbierane do szczelnie zamykanych kontenerów posadowionych na utwardzonych placach. 
Zgodnie z ustawą o odpadach zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne z wyjątkiem przypadku, gdy ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu. Pod warunkiem jednak, że w wyniku tego procesu nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
Wytwórca odpadów, który jest posiadaczem odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. 
[bookmark: _Toc425335852][bookmark: _Toc435608738][bookmark: _Toc435608807][bookmark: _Toc435687600][bookmark: _Toc477352018][bookmark: _Toc507411081]Na etapie eksploatacji wytwarzane są i będą następujące rodzaje odpadów:
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	KOD ODPADU
	RODZAJE ODPADÓW
	CO STANOWI ODPAD
	ILOŚĆ ODPADÓW [MG/ROK]
	MIEJSCE ORAZ SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW
	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

	ODPADY NIEBEZPIECZNE

	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	Zużyty olej, np. z wózków widłowych czy agregatów prądotwórczych
	0,26
	Szczelne beczki w pomieszczeniu technicznym. W przypadku wytworzenia odpadu przez serwisanta sprzętu brak magazynowania.
	R

	13 05 01
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	Odpady z separatora
	0,52
	Brak magazynowania – przekazanie do dalszego zagospodarowania w momencie czyszczenia separatorów
	R / D

	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	Odpady z separatora
	0,52
	Brak magazynowania – przekazanie do dalszego zagospodarowania w momencie czyszczenia separatorów
	R / D

	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych np. po oleju do wózków widłowych
	0,52
	Szczelne pojemniki lub beczki w pomieszczeniu technicznym. W przypadku wytworzenia odpadu przez serwisanta sprzętu – brak magazynowania
	R / D

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Sorbenty, filtry olejowe
	2,60
	Szczelne beczki w pomieszczeniu technicznym
	R / D

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
	Lampy fluorescencyjne, monitory komputerowe, zasilacze
	0,78
	Zamykane beczki, pojemniki kartonowe w pomieszczeniu technicznym
	R / D

	16 06 01
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	Zużyte elementy wózków widłowych
	0,13
	Brak magazynowania – wymiana na nowy akumulator i przekazanie do dalszego zagospodarowania
	R

	ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury 
	Karton, tektura
	390,49
	Hala lub plac - kontener
	R

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	Opakowania – folia (polietylen)
	338,43
	
	R

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Skrzynie, palety
	91,41
	Miejsce utwardzone obok hal
	R

	15 01 04
	Opakowania z metali 
	Metalowe puszki
	28,93
	Pojemnik lub kontener – pomieszczenie techniczne w hal
	R

	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	Opakowania 
	23,43
	Hala lub plac - kontener
	R

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Zabrudzona odzież robocza, szmaty, ścierki, rękawice, materiały filtracyjne, np. filtry z układu powietrza wentylacyjnego
	31,24
	Hala, pomieszczenia techniczne – beczka, pojemnik, kontener
	R

	16 01 17
	Metale żelazne
	Uszkodzone płyty metalowe, elementy urządzeń, śruby
	15,62
	Kontener lub pojemnik, wydzielone miejsce na hali
	R

	16 01 18
	Metale nieżelazne
	Kable, elementy aluminiowe i miedziane
	7,29
	
	

	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	Elementy tworzyw sztucznych
	5,20
	
	

	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	Zużyte tonery z drukarek, zużyte urządzenia biurowo – socjalne (np. faksy, telefony, klawiatury, myszki, czajniki, kuchenki mikrofalowe, kserokopiarki) itp. przewody, kable, różnego rodzaju części i podzespoły elektroniczne i elektryczne.
	10,41
	Magazyn sprzętu biurowego – regały oraz wydzielone miejsce na hali
	R

	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	Zużyte tonery z drukarek, kopiarek, faksów, przewody i kable, różnego rodzaju części i podzespoły elektryczne i elektroniczne
	4,95
	
	R

	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
	Uszkodzone przeterminowane produkty
	41,65
	Pojemnik lub kontener na hali lub poza halą
	R

	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
	Uszkodzone przeterminowane produkty
	49,76
	
	R

	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	Np. warzywa, owoce, suche artykuły spożywcze itp.
	54,96
	
	R / D

	16 06 04
	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 10 06 03)
	Zużyte baterie i akumulatory używane w urządzeniach biurowych np. pilotach, myszkach, klawiaturach
	0,06
	Magazyn sprzętu biurowego – regały oraz wydzielone miejsce na hali
	R

	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	Zużyte płyty CD, DVD, pendrive, itp.
	0,06
	
	R



Sposób zagospodarowania odpadów: R – odzysk, D – unieszkodliwienie, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 i 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Powstające na terenie planowanej inwestycji odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, będą podlegały ewidencji ilościowej i jakościowej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
Na etapie eksploatacji na terenie planowanej inwestycji wytwarzane będą również niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01. Odpady magazynowane będą w wyznaczonych miejscach w pojemnikach i lub kontenerach dostarczonych przez odbiorcę odpadów komunalnych. Odpady będą odbierane oraz zagospodarowywane zgodnie 
z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j. ze zm.).
Zakłada się zatrudnienie na poziomie 775 osób. Zgodnie z planami gospodarki odpadami ilość generowanych odpadów w kg/mieszkańca/rok kształtuje się na poziomie około 300 kg / M / rok. Zakłada się, że na terenie biur i magazynów będzie generowane nie więcej niż 20 % tej ilości tj. 300 kg / M / rok * 0,2 = 60 kg / rok.
Przy zatrudnieniu na poziomie 775 osób ilość powstających odpadów komunalnych kształtować się będzie na poziomie 60 kg / rok * 775 osób = 46,50 Mg / rocznie.
Odpady magazynowane będą w pojemnikach i/lub kontenerach dostarczonych przez odbiorcę odpadów komunalnych. Będą one ustawione w wyznaczonych, utwardzonych miejscach.
Pozostałe wytwarzane odpady będą magazynowane w sposób selektywny, 
w specjalistycznych, opisanych pojemnikach i/lub kontenerach, w wydzielonych częściach hal oraz w wyznaczonych, utwardzonych, zadaszonych miejscach poza nimi.
Odpady po uzbieraniu ilości transportowej będą przekazywane do uprawnionego w tym celu odbiorcy - wywożone bezpośrednio do odzysku lub do unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie. Miejsce magazynowania odpadów komunalnych będzie utwardzone. Odpady gromadzone będą w szczelnych, zamykanych pojemnikach i/czy kontenerach, 
co będzie stanowiło zabezpieczenie przed rozwiewaniem oraz potencjalnym wyciekiem.
Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji będzie się odbywało poprzez dążenie do minimalizacji wytwarzanych odpadów (np. poprzez zakup środków czystości w opakowaniach zbiorczych), bieżącą segregację oraz selektywne magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów w szczelnych pojemnikach, w wyznaczonych do tego miejscach.
W poniższej tabeli przedstawia się rodzaje odpadów przewidziane do wytworzenia 
w wyniku prowadzonej działalności, które firma może przekazywać np. osobom fizycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

Tab.26. Rodzaje odpadów przewidziane do wytworzenia  w wyniku prowadzonej działalności, które firma może przekazywać np. osobom fizycznym
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Proces
odzysku

	Dopuszczalny sposób wykorzystania odpadu przez odbiorcę

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
R1
	R1 lub
R11
	Do wykorzystania do przeprowadzek oraz jako paliwo (dopuszcza się możliwość wykorzystania jako paliwo wyłącznie własnych odpadów – wytworzonych przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą lub odpadów wykorzystanych wcześniej przez tę osobę lub jednostkę do przeprowadzek)

	2.
	15 01 03
	Opakowania z
drewna
	R1 lub
R11
	Do wykorzystania jako paliwo lub do wykonywania drobnych napraw 
i konserwacji


Powstające na terenie planowanej inwestycji odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, będą podlegały ewidencji ilościowej i jakościowej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
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[bookmark: _Toc46319465]5.2.6. Oddziaływanie ze względu na gospodarkę ściekami.

Ilość powstających ścieków bytowych będzie analogiczna do ilości pobieranej wody przeznaczonej do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników i wyniesie ok. 7172 m3/rok. 
Ścieki bytowe docelowo odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej. 
W przypadku braku technicznej możliwości wykonania przyłącza ścieki sanitarne gromadzone będą w bezodpływowych zbiornikach do gromadzenia nieczystości płynnych.
W przypadku wynajęcia powierzchni hali najemcy, który w ramach działalności będzie wytwarzał ścieki przemysłowe lub technologiczne, na odprowadzenie ścieków najemca będzie zobligowany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W zależności od rodzaju i charakteru ścieków będą one odprowadzane do szczelnych bezodpływowych zbiorników lub do kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu parametrów pozwalających na ich zrzut do sieci kanalizacyjnej. 
Czyszczenie hal prowadzone będzie za pomocą specjalistycznych maszyn czyszczących, zamiatarek, odkurzaczy przemysłowych itd., w których ewentualna woda do mycia pobierana jest w niewielkich ilościach, a pozostałości z czyszczenia traktowane są jako odpady, a nie ścieki przemysłowe. W przypadku niepożądanych wycieków w halach oraz w miejscach ładowania akumulatorów kwasowych wózków widłowych wykorzystywane będą odpowiednie sorbenty np. włókniny chłonne, granulaty absorbujące ciecze, także te o właściwościach niebezpiecznych. 

[bookmark: _Toc415409761][bookmark: _Toc46319466]5.2.7. Oddziaływanie na atmosferę 

[bookmark: __RefHeading__121_1266240499][bookmark: __RefHeading__33_806631177][bookmark: __RefHeading__4787_953921707][bookmark: __RefHeading__6934_1412240153][bookmark: __RefHeading__123_1266240499][bookmark: __RefHeading__35_806631177][bookmark: __RefHeading__4789_953921707][bookmark: __RefHeading__6936_1412240153][bookmark: _Toc431474473][bookmark: _Toc470768773]Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zachodziły będą dwa rodzaje emisji: emisja zorganizowana: emisja ze spalania gazu w źródłach grzewczych oraz emisja niezorganizowana związana z napełnianiem zbiorników na olej napędowy agregatów i pomp Diesla oraz emisja związana z poruszaniem się pojazdów silnikowych po terenie zainwestowanym. 
Rodzajem paliwa wykorzystywanego na cele grzewcze będzie gaz ziemny (w przypadku braku technicznej możliwości wykonania przyłącza gaz LNG, CNG lub LPG), analizę oddziaływania przedsięwzięcia związaną z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych generowaną podczas spalania paliwa przeprowadzono dla gazu ziemnego. 

[bookmark: _Hlk45877558]Tab.27. Źródła zorganizowanej emisji gazowej i pyłowej związanej z funkcjonowaniem przedsięwzięcia. 
	Lp.
	Emitor
	Lokalizacja źródła  / ilość [szt.]

	
	
	Hala A
	Pompownia
	Agregatownie

	1.
	Urządzenie gazowe 45kW,
(promiennik/nagrzewnica),
średnica komina 150 mm,
	64
	0
	0

	2.
	Kotły gazowe o mocy do 90 kW, średnica komina 150 mm
	12
	0
	0

	3.
	Centrala wentylacyjna z nagrzewnicami gazowymi o mocy do 60 kW, średnica komina 100 mm
	36
	0
	0

	4.
	Wentylator dachowy wyciągowy EX strefy ładowania akumulatorów
	48
	0
	0

	5.
	Pompy diesel w pompowni
	
	2
	0

	6.
	Agregaty prądotwórcze
	
	0
	5


 
Wielkość emisji zorganizowanej ze spalania gazu w kotłach i urządzeniach grzewczych.
[bookmark: _Hlk45877452]Źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza związanej ze spalaniem gazu z analizowanego przedsięwzięcia będą:
· Kotły gazowe, 12 szt. o mocy każdego 90 kW. Spaliny z kotłów wyrzucane będą kominami spalinowymi średnicy 150 mm, wysokości ok. 13,4 m. Oznaczenie emitora KG 90 od 0 do 11.
· Urządzenia gazowe grzewcze (promienniki / nagrzewnice), 64 szt. o mocy 45 kW. Spaliny 
z urządzeń grzewczych wyrzucane będą na zewnątrz budynku kominami spalinowymi 
o średnicy 150 mm, wysokości ok. 13,4 m. Oznaczenie emitora UG od 0 do 63.
· Nagrzewnice gazowe przy centralach wentylacyjnych, 36 szt. o mocy 60 kW. Spaliny 
z urządzeń grzewczych wyrzucane będą na zewnątrz budynku kominami spalinowymi 
o średnicy 100 mm, wysokości ok. 13,9 m. Oznaczenie emitora CW od 0 do 35.
Wielkość emisji szacuje się w oparciu określone zużycie paliwa oraz wskaźniki literaturowe zaczerpnięte z publikacji „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW” IOŚ-PIB Warszawa, styczeń 2015.
Tab.29. Wskaźniki emisji na jednostkę zużytego paliwa dla gazu ziemnego.
	Zanieczyszczenie
	Jednostka wskaźnika
	Gaz ziemny

	
	g / m3
	Nominalna moc cieplna kotła [MW]

	
	
	≤ 5

	Tlenek siarki (SOx / SO2)
	
	0,002 x S[footnoteRef:3] [3:  zawartość siarki całkowitej wyrażona w mg/m3, przyjęto 40 mg / m3] 


	Tlenki azotu (NOx; NO2)
	
	1,52

	Tlenki węgla (CO)
	
	0,30

	Dwutlenek węgla (CO2)
	
	2000

	Pył zawieszony całkowity
	
	0,0005


Pył PM 10 przyjęto na poziomie 90 % Pyłu zawieszonego całkowitego
Pył PM 2,5 przyjęto na poziomie 90 Pyłu PM 10

Metodyka obliczeń wielkości emisji.
W celu obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych 
w procesie spalania gazu ziemnego posłużono się metodyką zaczerpniętą z publikacji „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW” opracowanej przez Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBIZE.
W metodyce tej podane zostały wskaźniki zanieczyszczeń emitowanych w procesie spalania poszczególnych rodzajów paliw z rozróżnieniem na moce kotłów, w których do spalania energetycznego dochodzi.
W obliczeniach wykorzystano wskaźniki dla gazu ziemnego spalane w kotłach o mocy do 5 MW.
W poniższej tabeli zaprezentowano wielkość emisji ze spalania gazu ziemnego 
w kotłach i urządzeniach grzewczych dla przyjętych powyżej parametrów.



Tab.30. Wielkość emisji z energetycznego spalania gazu ziemnego.
	Gaz ziemny
	Wskaźniki emisji
g/m3
	Zużycie gazu/1 szt. [m3]
	Emisja z emitora 
[kg / h]
	Emisja łączna z emitorów

	
	
	Emisja roczna z emitora [Mg]
	
	Mg / rok
	Kg / h

	Nagrzewnica 45 kW/64 szt.
	4684
	
	
	

	SO2
	0,08
	0,000375
	0,000401
	0,023607
	0,02525

	NO2
	1,52
	0,00712
	0,007615
	0,448540
	0,479758

	CO
	0,3
	0,001405
	0,001503
	0,088528
	0,094689

	pył zawieszony
	0,0005
	2,34E-06
	0,000003
	0,000148
	0,000158

	Pył PM 10
	0,00045
	2,11E-06
	0,000002
	0,000133
	0,000142

	Pył PM 2,5
	0,0004
	1,87E-06
	0,000002
	0,023607
	0,02525

	Kotły gazowe 90 kW / 12 szt.
	11011
	
	
	

	SO2
	0,08
	0,000881
	0,000801
	0,010571
	0,00961

	NO2
	1,52
	0,016737
	0,015215
	0,200841
	0,182582

	CO
	0,3
	0,003303
	0,003003
	0,039640
	0,036036

	pył zawieszony
	0,0005
	5,51E-06
	0,000005
	0,000066
	6,01E-05

	Pył PM 10
	0,00045
	4,95E-06
	0,000005
	0,000059
	5,41E-05

	Pył PM 2,5
	0,0004
	4,4E-06
	0,000004
	0,000053
	4,8E-05



Tab.30. Wielkość emisji z energetycznego spalania gazu LPG.
	Gaz LPG /LNG/CNG
	Wskaźniki emisji
g/m3
	Zużycie gazu [m3]
	Emisja z emitora
[kg / h]
	Emisja łączna z emitorów

	
	
	Emisja roczna z emitora [Mg]
	
	Mg / rok
	Kg / h

	Kocioł gazowy 90 kW / 12 szt.
	
	
	
	

	
	3509/1 szt.
	

	SO2
	0,29
	2,62E-05
	2,38E-05
	0,000367
	0,000333

	NO2
	39
	0,000352
	0,00032
	0,004930
	0,004482

	CO
	16
	0,001445
	0,001313
	0,02023
	0,018386

	pył zawieszony
	3,1
	0,00028
	0,000254
	0,003919
	0,003562

	Pył PM 10
	2,79
	0,000252
	0,000229
	0,003527
	0,003206

	Pył PM 2,5
	2,51
	0,000227
	0,000206
	0,003173
	0,002884

	Nagrzewnica 45 kW/64 szt.
	1749/1 szt.
	

	SO2
	0,29
	1,30511E-05
	0,022312
	0,000039
	0,066935

	NO2
	39
	0,001755151
	0,300052
	0,005265
	0,900155

	CO
	16
	0,000720062
	1,230981
	0,002160
	3,692942

	pył zawieszony
	3,1
	0,000139512
	0,238502
	0,000419
	0,715507

	Pył PM 10
	2,79
	0,000125561
	0,214652
	0,000377
	0,643957

	Pył PM 2,5
	2,51
	0,00011296
	0,19311
	0,000339
	0,57933



Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe odprowadzane będą za pośrednictwem emitorów 
o parametrach wskazanych w poniższej tabeli.

Tab.31. Parametry emitorów.
	Emitor
	Jednostka
	KG 90 0- KG 90 11
	CW0 – CW35
	UG0-UG129

	Wysokość emitora
	h [m]
	13,4
	13,9
	13,4

	Średnica wylotowa
	D [m]
	0,15
	0,10
	0,15

	Prędkość wylotowa
	V [m/s]
	0
	0
	0

	Czas pracy
	t [h]
	2000
	200
	2000

	Temperatura spalin
	T [K]
	373
	373
	373

	Wyrzutnia
	Pionowa, zadaszona



Tab.32. Emisja sumaryczna z procesu spalania energetycznego gazu w projektowanych budynkach.
	Zanieczyszczenie
	Jednostka
	Gaz ziemny
	Gaz LPG

	SO2
	Mg / rok
	0,001256
	0,4402

	NO2
	
	0,023856
	5,9200

	CO
	
	0,004709
	24,2874

	pył zawieszony
	
	0,000008
	4,7057

	Pył PM 10
	
	0,000007
	4,2351

	Pył PM 2,5
	
	0,000006
	3,8101



Założenia do określenia wielkości emisji związanej z ładowaniem akumulatorów żelowych.

Na terenie planowanej inwestycji projektowane jest wydzielenie miejsc ładowania akumulatorów do wózków widłowych. Zakłada się, że na terenie planowanej inwestycji docelowo będzie około 180 stanowisk do ładowania wyposażonych w wentylatory wyciągowe. Jeden wentylator na 5 stanowisk. Przy kompleksie stanowisk montowany będzie jeden dodatkowy rezerwowy wentylator wyciągowy.
Obsługa standardowych akumulatorów kwasowo – ołowiowych sprowadza się do dolania do akumulatorów wody destylowanej oraz procesu ładowania akumulatora. Nie będzie prowadzone mieszanie kwasów lub zasad w celu przygotowania elektrolitów, z uwagi na dostępność gotowych produktów. Proces ładowania polega na podłączeniu akumulatora do źródła prądu i trwa on około 10 h. Podczas ładowania napięcie ogniwa wzrasta powoli do około 2 – 2,35V. W trakcie procesu ładowania akumulatorów ołowiowych następuje rozkład wody zawartej w elektrolicie. Na płycie ujemnej wydziela się wodór, natomiast na dodatniej tlen – jest to tzw. gazowanie akumulatora. Wraz z gazowaniem akumulatora dochodzi do emisji nieznacznych ilości kwasu siarkowego.
Szacunkową wielkość emisji kwasu siarkowego wyznacza się w oparciu o dane CIOP (nr 170/1/190) zgodnie z poniższym wzorem:
E = 0,513 * n * I [mg/h]
gdzie: 
n – ilość ogniw – zakłada się, że jedna bateria będzie posiadała 40 ogniw. Planowane jest utworzenie 180 miejsc ładowania akumulatorów. 
Ilość ogniw ładowanych na terenie zainwestowanym wyniesie 7200.
I – natężenie prądu – 16 A. 
Wielkość maksymalnej chwilowej emisji z jednego miejsca ładowania, dla wariantu najbardziej niekorzystnego, jakim będzie zajęcie wszystkich gniazd ładowania akumulatorów, wyniesie zatem: 
E = 0,513 * 7200 * 16 = 59097 [mg/h] = 0,059097 kg/h
Przy założeniu, że akumulatory ładowane będą przez 365 dni w roku wielkość emisji rocznej 
z każdego miejsca ładowania akumulatorów wyniesie: 
E = 0,059097 * 24 * 365 = 517,69 [kg/rok] = 0,518 Mg/rok
Zanieczyszczenia gazowe powstające w procesie ładowania akumulatorów odprowadzane będą 36 wentylatorami dachowymi. Zakłada się, że emisja z każdego z nich będzie równomierna:
· E= 0,059097 kg/h / 36 miejsc ładowania = 0,001641 kg/h/emitor
· E=0,518 Mg/rok / 36 miejsc ładowania = 0,0142 Mg/rok/emitor. 
Emitorem będą kominy od wentylatorów dachowych wyciągowych EX strefy ładowania akumulatorów (WDEX od 0 do 35). Wysokość emitora 13,4 m, średnica emitora 0,60 m, temperatura gazów 289 K.

Wielkość emisji ze spalania oleju napędowego w silnikach Diesla.
Źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza związanej ze spalaniem oleju napędowego w silnikach Diesla z analizowanego przedsięwzięcia będą:
· Silniki diesla w pompowni wód p.poż - 2 szt. o mocy każdego ok. 110 kW. Spaliny wyrzucane będą kominami spalinowymi średnicy 60 mm, wysokości 6 m. Oznaczenie emitorów PP i PP1.
· Silnik diesla w agregacie - 5 szt. o mocy ok. 90 kW. Spaliny wyrzucane będą kominami spalinowymi średnicy 60 mm, wysokości 2,0 m. Oznaczenie emitora AP 0 do AP3
Roczny czas pracy silników Diesla w agregatowni przyjęto na ok. 12 h – rozruch techniczny i ewentualne wykorzystanie dla celów związanych z zapewnieniem energii elektrycznej w okresach braku dostaw energii elektrycznej. Zużycie paliwa na 1 godzinę pracy agregatu to ok. 20 l.
 Zapotrzebowanie na olej napędowy do silnika agregatu wyniesie 240 l / 1 agregat, czyli na 4 agregaty 1200 l.
Roczny czas pracy silników Diesla w pompowni przyjęto na ok. 12 h – rozruch techniczny. Czasu pracy na wypadek wystąpienia pożaru nie określono. Pożar jest zdarzeniem losowym, nieprzewidywalnym. Silniki w pompowni wód p.poż uruchamiane będą raz 
w miesiącu. Będzie to rozruch techniczny. Czas pracy pompowni to ok. 1 godzina. Czas prac silników diesla w pompowni wód p.poż. w ciągu roku to 12 h. Zużycie paliwa w silniku diesla to 7 l / h.
Zapotrzebowanie na olej napędowy do silników pompowni wyniesie 84 l / 1 pompę, czyli zapotrzebowanie roczne dla dwóch pomp wyniesie ok. 168 l.
Wielkość emisji substancji ze spalania paliw w silnikach spalinowych wyznaczono w oparciu o dane zaczerpnięte z opracowania „Emission Inventory Guidebook” (23 August 2007) tabela 4-17.
[bookmark: _Toc267673914][bookmark: _Toc297100370][bookmark: _Toc302026012]Tab.33. Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach.
	Lp.
	Substancja
	Jednostka wskaźnika
	Wskaźnik emisji

	
	
	
	Silnik Diesla

	1
	Ditlenek azotu
	g/kg paliwa
	12,96

	2
	Ditlenek siarki
	g/kg paliwa
	0,4

	3
	Tlenek węgla
	g/kg paliwa
	3,33

	4
	Pył
	g/kg paliwa
	1,10

	5
	Węglowodory alifatyczne 
	g/kg paliwa
	1,70

	6.
	Lotne związki organiczne
	g/kg paliwa
	0,70



Tab.34. Emisja zanieczyszczeń generowana przez pompy diesla i agregaty
	Zanieczyszczenie
	Emisja
	Urządzenie
	szt.
	czas pracy
	Emisja roczna [kg]
	Emisja z emitora
[kg / h]
	Emisja z emitora 
[g / s]

	
	g / kg paliwa
	
	
	[h]
	
	
	

	
	Agregat prądotwórczy
	5
	12
	

	Ditlenek azotu
	12,96
	Zużycie paliwa 20 l / h
	
	2,550528
	0,212544
	0,05904

	Ditlenek siarki
	0,4
	
	
	0,07872
	0,00656
	0,001822

	Tlenek węgla
	3,33
	
	
	0,655344
	0,054612
	0,01517

	Pył
	1,1
	
	
	0,21648
	0,01804
	0,005011

	Pył PM 10
	1,0
	
	
	0,194832
	0,016236
	0,00451

	Pył PM 2,5
	0,9
	
	
	0,175349
	0,014612
	0,004059

	Węglowodory alifatyczne
	1,7
	
	
	0,33456
	0,02788
	0,007744

	Lotne związki organiczne
	0,7
	
	
	0,13776
	0,01148
	0,003189

	
	Pompy w pompowniach
	2
	12
	

	Ditlenek azotu
	12,96
	Zużycie paliwa 7 l / h
	
	0,892685
	0,07439
	0,020664

	Ditlenek siarki
	0,4
	
	
	0,027552
	0,002296
	0,000638

	Tlenek węgla
	3,33
	
	
	0,22937
	0,019114
	0,00531

	Pył
	1,1
	
	
	0,075768
	0,006314
	0,001754

	Pył PM 10
	1,0
	
	
	0,068191
	0,005683
	0,001579

	Pył PM 2,5
	0,9
	
	
	0,061372
	0,005114
	0,001421

	Węglowodory alifatyczne
	1,7
	
	
	0,117096
	0,009758
	0,002711

	Lotne związki organiczne
	0,7
	
	
	0,048216
	0,004018
	0,001116



Tab.35. Emisja roczna ze spalania paliw w silnikach Diesla
	Zanieczyszczenie
	Mg / rok

	Ditlenek azotu
	0,0145

	Ditlenek siarki
	0,0004

	Tlenek węgla
	0,0037

	Pył
	0,0012

	Węglowodory alifatyczne
	0,0019

	Lotne związki organiczne
	0,0008

	Pył PM10
	0,0011

	Pył PM2,5
	0,0010



Założenia do określenia wielkości emisji związanej z ruchem pojazdów po terenie zainwestowanym.
Na terenie przedsięwzięcia wyodrębniono trasy dojazdu do parkingów dla pojazdów osobowych oraz trasy dojazdu do bram i doków dla pojazdów ciężarowych.
Na terenie zainwestowanym zaplanowano wykonanie ok. 48 doków dla pojazdów ciężarowych, 12 śluz (bram wjazdowych) dla pojazdów ciężarowych oraz 251 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych. 
Doki załadunkowo - rozładunkowe zabezpieczone będą powłokami gumowymi ograniczającymi emisję hałasu generowaną podczas otwierania i zamykania naczep / kontenerów pojazdów ciężarowych, rozładunku i załadunku. 
W ciągu doby przewiduje się ruch ok. 65 samochodów ciężarowych TIR dojeżdżających do bram i doków załadunkowych / wyładunkowych w tym 22 pojazdów 
w ciągu nocy oraz 130 samochodów osobowych pracowników i klientów dojeżdżających na miejsca parkingowe, przy czym w porze nocy przewiduje się maksymalny ruch ok. 43 samochodów osobowych.
Na terenie zainwestowanym wyodrębniono 2 trasy dojazdowych do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych zlokalizowanych na terenie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego. 
Poniżej wyszczególnione zostały trasy wraz z oznaczeniem pod jakim zostały wprowadzone do programu komputerowego OPA03 i długością poszczególnych odcinków.
W celu określenia natężenia ruchu pojazdów osobowych określono obciążenie jakie przypada na 1 miejsce parkingowe dla samochodów osobowych dla doby. Prognozowany ruch pojazdów osobowych w ciągu doby 130 szt., liczba miejsc parkingowych 251, obciążenie 
1 miejsca parkingowego 130 / 251 = 0,52 dla doby (do określenia emisji zanieczyszczeń) dla pory dnia 87 poj. / 251 m.p. = 0,35 poj / miejsce, dla pory nocy 43 poj / 251 = 0,17 poj / 1 miejsce parkingowe.
W obrębie terenu zainwestowanego wyznaczono następujący przebieg tras do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych:
· T OS1 – odcinek prowadzący do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych zlokalizowanych przy północno – wschodniej ścianie hali, przy zjeździe z drogi krajowej, długość odcinka 548 m (dojazd i powrót), ilość miejsc parkingowych – 83 szt.
· T OS2 – odcinek prowadzący do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych zlokalizowanych pomiędzy halą A i B, długość odcinka 784 m (dojazd i powrót), ilość miejsc parkingowych – 168 szt.
Uwzględniając długość tras poruszania się pojazdów osobowych i obciążenie parkingu oraz wskaźniki emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów osobowych wg Z. Chłopek określono wielkość emitowanych zanieczyszczeń z ruchu pojazdów osobowych po terenie przedsięwzięcia.
Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych [g / km]
kod kategorii pojazdu: 1     Kategoria: Samochody osobowe
Z. Chłopek Szacowanie emisji ze środków transportu w r. 2002
CO             C6H6       HC al        HC ar        NO2         Pył          Pb           SO2  
3.8331     0.0353      0.4351      0.1305       0.7001     0.0138     0.0004    0.0442      

Na terenie zainwestowanym wyodrębniono 2 trasy dojazdowe do doków, bram załadunkowych dla pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy projektowanym do budowy zespole przemysłowo-magazynowo-usługowym. 
Poniżej wyszczególnione zostały trasy wraz z oznaczeniem pod jakim zostały wprowadzone do programu komputerowego OPA03 i długością poszczególnych odcinków.
W celu określenia natężenia ruchu pojazdów ciężarowych określono obciążenie jakie przypada na 1 miejsce postojowe (doki + śluzy i miejsca parkingowe) dla samochodów ciężarowych dla doby. Prognozowany ruch pojazdów ciężarowych w ciągu doby 65 szt., liczba miejsc postojowych: bram i doków 60, obciążenie 1 miejsca postojowego 65 / 60 = 1,08 poj. / 1 m.p. dla doby, dla pory dnia 43 / 60 = 0,72 poj / 1 m.p., dla pory nocy 22 / 60 = 0,37 poj. / 1 m.p.
W obrębie terenu zainwestowanego wyznaczono następujący przebieg 2 tras do miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych:
· TC1 – odcinek prowadzący do doków i bramy zlokalizowanych przy północno – zachodniej ścianie hali – naprzeciwko wjazdu po stronie północnej, długość odcinka 560 m (dojazd i powrót), ilość doków i bram – 20 szt.
· TC2 – odcinek prowadzący do doków i bramy zlokalizowanych pomiędzy halami A i B, długość odcinka 896 m (dojazd i powrót), ilość doków i bram – 40 szt.
[bookmark: _Hlk485737978]Uwzględniając długość tras poruszania się pojazdów ciężarowych TIR, obciążenie doków oraz wskaźniki emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów ciężarowych TIR 
wg Z. Chłopek określono wielkość emitowanych zanieczyszczeń z ruchu pojazdów ciężarowych po terenie przedsięwzięcia.

Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych [g / km]
Kod kategorii pojazdu: 7     Kategoria: Samochody ciężarowe
Z. Chłopek Szacowanie emisji ze śr.  transportu w r. 2002
CO             C6H6       HC al        HC ar        NO2         Pył          SO2  
2.7470      0.0419     1.5841       0.4752      5.9878     0.5584     0.4820 

Dane wprowadzone do programu oraz uzyskane wyniki zamieszczone zostały 
w załączniku, stanowiącym integralną część z Raportem.

Tło substancji, dla których są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku. Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, z których substancje są wprowadzane do powietrza wyłącznie emitorami wysokości nie mniejszej niż 100 m. W Raporcie przyjęto tło wskazane przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie przy Departamencie Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z art. 222 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
w razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrza. Wartości te, dla terenu kraju określone zostały w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.10.16.87). Dla substancji uwzględnianych w niniejszym opracowaniu wartości dopuszczalne oraz wartości odniesienia uśrednione dla okresu jednej godziny oraz roku kalendarzowego zostały określone w poniższej tabeli. 


Tab.36. Wartości odniesienia oraz tło dla analizowanych zanieczyszczeń.
	Lp.
	Nazwa substancji
	Oznaczenie
numeryczne
substancji
(numer CAS)
	Wartość odniesienia μg/m3 uśrednione
dla okresu
	Tło
substancji μg/m3
R

	
	
	
	Jednej godziny D1
	Roku
kalendarzowego
Da
	

	1.
	Dwutlenek azotu (poz. 70)
	10102-44-0
	200
	40
	4,0

	2.
	Dwutlenek siarki (poz. 72)
	7446-09-5
	350
	20
	3,0

	3.
	Pył zawieszony PM10
(poz.137)
	-
	280
	40
	21,0

	4.
	Pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	25
	14,00

	5.
	Tlenek węgla (poz. 150)
	630-08-0
	30000
	-
	-

	6.
	Węglowodory alifatyczne
(poz. 164)
	-
	300
	1000
	100

	7.
	Węglowodory aromatyczne
(poz. 165)
	-
	1000
	43
	4,3

	8.
	Kwas siarkowy VI (poz. 106)
	7664-93-9
	200
	16
	1,6

	9.
	Benzen
	71-43-2
	30
	5
	1

	10.
	Ołów (pył)
	7439-92-1
	5
	0,5
	0,002



Obliczenia zostały wykonane w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.10.16.87). Z obszaru objętego obliczeniami jest wyłączony teren zakładu, dla którego dokonuje się obliczeń. W przypadku emisji takich samych substancji z emitorów znajdujących się na terenie zakładu obliczenia poziomów substancji w powietrzu wykonuje się dla zespołu tych emitorów.
Obliczenia poziomów substancji w powietrzu prowadzi się w geometrycznej sieci punktów o współrzędnych Xp, Yp, natomiast położenie emitorów oznacza się za pomocą współrzędnych Xe i Ye, przy czym oś X jest skierowana w kierunku wschodnim, a oś Y 
w kierunku północnym.
Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono przy zastosowaniu programu komputerowego OPA03 firmy Zakład Usług Obliczeniowych „EKO-SOFT” 
w Łodzi. Wydruki przeprowadzonych obliczeń dołączono do niniejszego opracowania 
w załącznikach.
Podział na podokresy.
Z uwagi na to, że czas pracy poszczególnych emitorów jest zróżnicowany, w celu określenia maksymalnych stężeń zanieczyszczeń w odniesieniu do godziny, okres roku podzielono na 3 podokresy.
Długość podokresu pierwszego warunkowana jest czasem pracy agregatów i pomp w pompowni. Przyjęto rozruch techniczny raz w miesiącu, czas pracy urządzeń godzina. W sumie w ciągu roku czas pracy emitorów przyjęto jako 12 h. Podokres ten nazwany został Podokres I. W podokresie tym funkcjonują wszystkie emitory.
Drugi podokres to sezon grzewczy. Długość podokresu 1988 h (1988 h i 12 h z podokresu nr 1)
Trzeci podokres to czas funkcjonowania emitorów związanych z poruszaniem się pojazdów silnikowych i czasem ładowania akumulatorów wózków widłowych. Przyjęto maksymalny czas funkcjonowania instalacji o długości 8760 godzin. Długość podokresu wprowadzona do programu to 6760 godzin.

Kryterium oceny oddziaływania emisji na jakość powietrza atmosferycznego.
Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny, określona w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U.10.16.87), jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.
Skrócony zakres obliczeń.
Jeżeli z obliczeń wstępnych wynika, że dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu nie powoduje przekroczenia wartości odniesienia uśrednionej dla okresu jednej godziny na tym kończy się obliczenia. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony przeprowadza się obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny.
Z uwagi na ograniczenia programu do analiz, który w zakresie uproszczonym nie ujmuje emitorów liniowych przeprowadzono obliczenia pełne dla wszystkich analizowanych zanieczyszczeń.
Tab.37. Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych w Mg/a dla wariantu inwestorskiego 
i alternatywnego
	Lp.
	Rodzaj zanieczyszczeń
	Wielkość emisji Mg / a
Wariant Inwestorski
	Wielkość emisji Mg / a
Wariant alternatywny

	1.
	Benzen
	2.2E-04
	2.2E-04

	2.
	Dwutlenek azotu
	1.371
	0.264

	3.
	Dwutlenek siarki
	0.072
	0.004    

	4.
	Kwas siarkowy
	0.518    
	0.518    

	5.
	Ołów, pył
	1.5E -06
	1.5E-06

	6.
	Pył zawieszony PM10
	0.003
	0.025

	7.
	Tlenek węgla
	0.288
	0.150

	8.
	Węglowodory alifatyczne
	0.007    
	0.007    

	9.
	Węglowodory aromatyczne
	0.002
	0.002    

	10.
	Pył PM 2,5
	0.003
	0.022    




Kryterium obliczania opadu pyłu.
Analizowano emisję pyłu ze wszystkich emitorów.
Suma emisji średniorocznej pyłu = 0.003 Mg < 10000 Mg 
Nie ma konieczności obliczania opadu pyłu.
Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej 
30 * mm)
Emitor: Centrala wentylacyjna opcjonalnie z nagrzewnicą gazową o mocy do 60 kW o wysokości 13,9 m. Należy analizować obszar o promieniu 417 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U.10.16.87) jeżeli w odległości mniejszej niż 10 h od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić czy budynki te nie są narażone 
na przekroczenia wartości odniesienia w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W sąsiedztwie planowanej inwestycji, w odległości mniejszej niż 10 h 
od pojedynczego emitora występuje zabudowa chroniona, dlatego przeprowadza się obliczenia dla zabudowy mieszkaniowej, w tym przypadku przeprowadzono obliczenia dla wysokości 4 m.

Zakres pełny obliczeń:
Obliczenia wykonano w siatce receptorów o wymiarach: 800 * 800 m; ze skokiem δX = δY = 20 m, w siatce punktów recepcyjnych dokonuje się obliczeń rozkładów stężeń maksymalnych. Wydruki komputerowe prezentujące dane wprowadzone do programu obliczeniowego OPA03 oraz uzyskane wyniki stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

Tab.38. Wartości największe z obliczonych dla poziomu ziemi i 4m dla wariantu uwzględniającego spalanie gazu ziemnego.
	Wielkość
	Miano
	Wartość największa spośród obliczonych
	Wartość odniesienia lub wartość dopuszczalna
	Współrzędne punktu wystąpienia największej wartości 
x          y          z

	Benzen

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	0.012
	
	100
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.001
	Da - R = 4.000
	  100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.011
	D1 = 30.000
	100
	50
	0.0

	Dwutlenek azotu

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	702.213
	
	50 
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.847
	Da - R = 26.000
	100
	50
	4.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 200.000 ug/m3

	
	%
	0.003
	0.200
	50
	100
	0.0

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	25.711
	D1 = 200.00
	200
	0
	4.0

	Dwutlenek siarki

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	21.992
	
	50
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.046
	Da - R = 17.000
	100
	50
	4.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 350.00 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.274
	
	
	

	4. Percentyl 99,726 

	
	ug/m3
	1.223
	D1 = 350.00
	100
	50
	4.0

	Kwas siarkowy

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	4.790
	
	150 
	-150
	4.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.267
	Da - R = 14.400
	100
	50
	4.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 200.00 ug/m3

	
	%
	0.0            
	0.200          
	
	
	

	4. Percentyl 99,8

	
	ug/m3
	3.362
	D1 = 200.00
	-200 
	150
	0.0

	Ołów, pył

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	3.90E-05
	
	100
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	4.50E-06
	Da - R = 0.498
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 5.000 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	3.50E-05
	D1 = 5.000
	-150
	250
	0.0

	Pył zawieszony PM10

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	26.307
	
	50 
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.004
	Da - R = 19.000
	50 
	100
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.036
	D1 = 280.00
	100  
	50
	0.0

	Tlenek węgla

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	180.130
	
	50 
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.263
	-
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	5.267
	D1 = 30000.00
	100 
	50
	4.0

	Węglowodory alifatyczne

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	90.431
	
	50 
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.030
	Da - R = 900.000
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8

	
	ug/m3
	0.272
	D1 = 3000.00
	100  
	50
	0.0

	Węglowodory aromatyczne

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	0.084
	
	100
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.009
	Da - R = 38.700
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3  

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.076
	D1 = 1000.00
	100  
	50
	0.0

	Pył PM 2.5 do 2020 r.

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	23.677
	
	50
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.004
	Da - R = 6.000
	50
	100
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 0.0 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.036
	D1 = 0.0
	100
	50
	0.0



Tab.39. Wartości największe z obliczonych dla poziomu ziemi i 4 m dla wariantu uwzględniającego spalanie gazu LPG. 
	Wielkość
	Miano
	Wartość największa spośród obliczonych
	Wartość odniesienia lub wartość dopuszczalna
	Współrzędne punktu wystąpienia największej wartości 
x          y          z

	Benzen

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	0.012
	
	100
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.001
	Da - R = 4.000
	  100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.011
	D1 = 30.000
	100
	50
	0.0

	Dwutlenek azotu

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	698.843
	
	50 
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.228
	Da - R = 26.000
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 200.000 ug/m3

	
	%
	0.003
	0.200
	50
	100
	0.0

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	5.283
	D1 = 200.00
	0
	150
	4.0

	Dwutlenek siarki

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	21.525
	
	50
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.008
	Da - R = 17.000
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 350.00 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.274
	
	
	

	4. Percentyl 99,726 

	
	ug/m3
	0.076
	D1 = 350.00
	100
	50
	0.0

	Kwas siarkowy

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	4.791
	
	150 
	-150
	4.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.267
	Da - R = 14.400
	100
	50
	4.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 200.00 ug/m3

	
	%
	0.0            
	0.200          
	
	
	

	4. Percentyl 99,8

	
	ug/m3
	3.362
	D1 = 200.00
	-200 
	150
	0.0

	Ołów, pył

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	3.90E-05
	
	100
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	4.50E-06
	Da - R = 0.498
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 5.000 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	3.50E-05
	D1 = 5.000
	-150
	250
	0.0

	Pył zawieszony PM10

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	26.782
	
	50 
	100
	4.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.012
	Da - R = 19.000
	100 
	50
	4.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.307
	D1 = 280.00
	0  
	150
	4.0

	Tlenek węgla

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	180.595
	
	50 
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.188
	-
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	2.781
	D1 = 30000.00
	0 
	150
	4.0

	Węglowodory alifatyczne

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	91.380
	
	50
	100
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.030
	Da - R = 900.000
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8

	
	ug/m3
	0.272
	D1 = 3000.00
	100  
	50
	0.0

	Węglowodory aromatyczne

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	0.084
	
	100
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.009
	Da - R = 38.700
	100
	50
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3  

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.076
	D1 = 1000.00
	100  
	50
	0.0

	Pył PM 2.5 do 2020 r.

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	24.105
	
	50 
	100
	4.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.011
	Da - R = 6.000
	100
	50
	4.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 0.0 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.277
	D1 = 0.0
	0
	150
	4.0




Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż realizacja planowanej inwestycji nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. Największym oddziaływaniem na jakość powietrza atmosferycznego charakteryzuje się emisja dwutlenku azotu. Emisja ta generowana jest głównie przez energetyczne spalanie gazu w urządzeniach grzewczych. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń charakteryzują się zdecydowanie mniejszym oddziaływaniem na jakość powietrza atmosferycznego. Żadne z emitowanych zanieczyszczeń nie będzie powodować przekroczenia 10 % wartości dopuszczalnej. W odniesieniu do stężeń średniorocznych żadna z emitowanych substancji nie powoduje przekroczenia określonej dla niej wartości dyspozycyjnej.
W oparciu o przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż realizacja planowanej inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość powietrza atmosferycznego. Standardy jakości środowiska będą w pełni dotrzymane.

[bookmark: _Toc415409762][bookmark: _Toc46319467]5.2.8. Oddziaływanie na ludzi.

W związku z realizacją planowanej inwestycji projektowane są pomieszczenia wyposażone w transformator oraz rozdzielnie elektryczne średniego i niskiego napięcia.
Zgodnie z publikacją „Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorządowej” Stefan Różycki, GDOŚ Warszawa 2011 
w otoczeniu stacji elektroenergetycznych – napowietrznych i wnętrzowych, poza ich terenem nie występują pola elektryczne i magnetyczne o wartościach zbliżonych do dopuszczalnych. Nie przewiduje się, aby w trakcie eksploatacji stacji transformatorowej wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych.
Jak wykazano w niniejszym opracowaniu eksploatacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie powodowała ponadnormatywnych emisji substancji i energii do środowiska. W związku z powyższym nie przewiduje się wpływu tej inwestycji na zdrowie i życie ludzi. 
[bookmark: _Toc324686914][bookmark: _Toc415409763][bookmark: _Toc46319468]5.2.9. Oddziaływanie na obszary prawnie chronione, faunę i florę, w tym obszary  Natura 2000.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000. W Planach Zadań Ochronnych teren bezpośrednio przylegający do działek objętych inwestycją oznaczony jest jako kartogram nr 25 i 28. 
W obszarze tym działania ochronne prowadzone są w granicach użytków rolnych i na terenie lasów. Działania mają na celu ochronę miejsc lęgowych żurawia (Grus grus), bielika (Haliaeetus albicilla), puchacza (Bubo bubo) i zielonki (Porzana parva). W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie zlokalizowano siedlisk ptaków, dla których prowadzone są działania ochronne. Obszar Naturowy przylegający do terenu zainwestowanego pozbawiony jest starodrzewia mogącego  stanowić potencjalne miejsca lęgowe bielika, puchacza. Brak jest terenów porośniętych trzciną, która stanowi miejsce bytowania i rozrodu zielonki. Żurawie od kilku lat stały się gatunkiem intensywnie zwiększającym swoją populację. Bytują na gruntach rolnych, na użytkach zielonych. Potencjalnymi miejscami lęgowymi dla żurawia w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia mogą być zarośla otaczające śródpolne oczka wodne, stanowiące naturalne, wilgotne obniżenia terenu. 
Teren przedsięwzięcia odizolowany będzie od obszaru Natura 2000 pasem zadrzewień wierzbowo – topolowych. Ta naturalna bariera zminimalizuje oddziaływanie akustyczne na potencjalne siedliska żurawia. 
Uznać należy, ze na etapie eksploatacji nie dojdzie do negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

[bookmark: _Toc415227571][bookmark: _Toc415409764][bookmark: _Toc46319469]5.2.10. Oddziaływanie na zabytki i inne dobra kultury
     
Ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia w znacznych odległościach od obiektów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie przewiduje się możliwości oddziaływanie przedsięwzięcia na obiekty, które mogłyby podlegać ochronie konserwatora zabytków. 
[bookmark: _Toc412649268][bookmark: _Toc415409765][bookmark: _Toc46319470]5.2.11. Sytuacje awaryjne
	
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zamieszczono uregulowania prawne związane z poważnymi awariami przemysłowymi.
Zagadnienia związane z poważną awarią przemysłową dotyczą zakładów, które 
w procesie technologicznym oraz podczas czynności towarzyszących wykorzystują albo wytwarzają substancje chemiczne, mogące spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Zakład stwarzający ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej może być zakwalifikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) albo do zakładów o dużym ryzyku (ZDR).  Kryteria decydujące o zaliczeniu danego zakładu do jednej z wymienionych grup określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje 
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć (zakładów) o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  A zatem nie posiada obowiązku wykonania raportu o bezpieczeństwie instalacji. 
W związku z eksploatacją projektowanej inwestycji, nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 j.t.), tj. awarii prowadzącej do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Jedną z przyczyn awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych może być tzw. „błąd ludzki” np. nadmierna oszczędność w trakcie wykonywania obiektu, a także jego eksploatacji, przez którą rozumie się nie tylko niższe standardy stosowanych materiałów, ale także średnio wykwalifikowaną kadrę, uposażoną na stosownym poziomie, reprezentowaną przez specjalistów nie najwyższej klasy.
Awarią, która może się zawsze wydarzyć z różnych względów może być pożar czy rozszczelnienie bądź wyciek z instalacji chłodniczej. Należy jednak podkreślić, 
iż przedsięwzięcie wyposażone zostanie w instalację tryskaczową, hydrantową oraz dostęp wozu bojowego do elewacji budynku. Ponadto na terenie hal wydzielone zostaną strefy pożarowe.
Kolejną przyczyną mogą być niepełne uregulowania prawne, które pomijają aspekt bezpieczeństwa konstrukcji koncentrując się na ogólnych regulacjach branżowych, a nie wytycznych projektu geotechnicznego. Skutkuje to nieprawidłową oceną współpracy podłoża gruntowego z obiektem budowlanym.
Przyczyny awarii mogą mieć także podłoże naturalne. Postęp cywilizacyjny, który obserwuje się we wszystkich dziedzinach życia wymaga nowoczesnego spojrzenia na bardzo wiele kwestii. Zdarzenia, które kiedyś nie były odnotowywane w Polsce, stają się codziennością – a co za tym idzie, mają olbrzymi wpływ na rozwój inżynierii budowlanej. Takim przykładem są np. sporadycznie występujące w naszym kraju trąby powietrzne - które w minionych latach niekoniecznie były brane pod uwagę przy projektowaniu konstrukcyjnym obiektów, lub odczuwalne wstrząsy.
Olbrzymie oddziaływanie na obiekty budowlane mają wiatry – m.in. wyżej wspomniane wiatry wirowe (trąby powietrzne) i prostoliniowe (huraganowe, burzowe i sztormowe). Jednocześnie należy pamiętać, że ww. przyczyny nie muszą wpływać bezpośrednio na awarię czy katastrofę, są jeszcze pośrednie podłoża – np. silny wiatr przewracający drzewo lub „zrywają” więźbę dachową, która niszczy sąsiedni budynek.
Z anomalii pogodowych np. oddziaływanie obciążeń śniegiem, który charakteryzuje się zmienną gęstością w zależności od rodzaju jego występowania: np. „dziki śnieg” czyli świeży śnieg w niskiej temperaturze gęstość jego pokrywy śnieżnej wynosi 10 – 30 kg/m3, natomiast gęstość dla ustabilizowanego śniegu (200 - 300 kg/m3) a dla mokrego śniegu lub firnu (400 – 850 kg/m3). Należy jednak podkreślić, iż konstrukcja dachu została zaprojektowana w oparciu o obliczenia przeprowadzone zgodnie z normą PN-80/B-02010/Az1:2006 – Obciążenia 
w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem i użytkownik budynku zobowiązany jest odśnieżać dach, by wyeliminować ryzyko katastrofy w tym zakresie.

Tab.40. Analiza potencjalnych sytuacji awaryjnych
	LP.
	POTENCJANA SYTUACJA AWARYJNA
	DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIU

	Etap realizacji

	1.
	Zanieczyszczenie środowiskowa gruntowo – wodnego odpadami wytwarzanymi na etapie budowy.
	Prawidłowa gospodarka odpadami na etapie budowy.
Wyznaczenie miejsca do gromadzenia odpadów powstających na etapie budowy. Gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Przekazywania odpadów uprawnionym do tego celu odbiorcom po uzbieraniu partii transportowych. 

	2.
	Wyciek oleju z pojazdów stosowanych na etapie budowy.
	Stosowanie maszyn oraz urządzeń sprawnych
technicznie. Wyposażenie placu budowy w sorbent, w przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnej stosowanie sorbentu oraz właściwe zagospodarowanie odpadu o kodzie 15 02 02*.

	Etap eksploatacji

	3.
	Pożar
	Wyposażenie budynków w instalację przeciwpożarową. Szkolenie pracowników w celu właściwego reagowania w sytuacji awaryjnej.

	4.
	Anomalie pogodowe (wiatry, katastrofalne opady śniegu, deszczu itp.)
	Budynki zaprojektowane zostaną zgodnie z
obowiązującymi normami np. w zakresie obciążenia wiatrem, śniegiem.
Regularne odśnieżanie dachów o konstrukcji płaskiej.
Inwestycja zostanie wyposażona w system kanalizacji deszczowej oraz zbiornik retencyjny w celu przyjęcia wód opadowych oraz roztopowych z jej terenu. W przypadku budowy zbiorczej kanalizacji deszczowej wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.

	5.
	Wyciek oleju lub benzyny z pojazdów poruszających się po terenie projektowanego obiektu.
	Wyposażenie zakładu w sorbent, w przypadku
wystąpienia wycieku substancji ropopochodnej stosowanie sorbentu oraz właściwe zagospodarowanie odpadu o kodzie 15 02 02*.
Wyposażenie planowanej inwestycji w system
kanalizacji deszczowej oraz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych.

	6.
	Wyciek oleju ze zbiorników magazynowych (pompownia wody p. poż, agregaty prądotwórcze).
	Zastosowanie zbiorników dwupłaszczowych do magazynowania paliw przy agregacie oraz w pompowni wody p. poż.

	7.
	Katastrofa budowlana
	Zaprojektowanie obiektów zgodnie z wymaganiami prawa budowalnego oraz wykonanie z materiałów dedykowanych do obiektów oraz budynków tego typu.
Szkolenie pracowników oraz użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji obiektów oraz urządzeń.
Regularne przeglądy budynków oraz instalacji zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie.



Należy podkreślić, iż ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej będzie ograniczone ze strony Inwestora do minimum, gdyż:
· jest on doświadczony w realizacji tego typu inwestycji,
· w trakcie budowy przestrzega regulacji i wytycznych branżowych oraz wytycznych projektu geotechnicznego,
· działa w gronie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, co ogranicza znacznie ryzyko związane z błędem ludzkim,
· używa materiałów dobrej jakości itp., regularnie monitoruje stan budowy i instalacji, 
a wszelkie nieprawidłowości naprawia bez zbędnej zwłoki.

[bookmark: _Toc412649269][bookmark: _Toc415409766][bookmark: _Toc46319471]5.2.12. Oddziaływanie transgraniczne

Potencjalne skutki transgranicznego oddziaływania na środowisko omawianego przedsięwzięcia rozpatrywać należy w dwóch aspektach:
· wpływu projektowanego przedsięwzięcia na powstanie zanieczyszczeń, mogących przemieszczać się na dalekie odległości w związku z zapisami Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, sporządzonej 
w Genewie w dniu 13 listopada 1979 r. (konwencja przyjęta i ratyfikowana przez Polskę, opublikowana Dz. U. z 1985 r. Nr 60, poz. 311 ze zm.),
· wpływu projektowanych zmian modernizacyjnych lub nowych obiektów na powiększenie 
lub zmniejszenie efektu oddziaływania transgranicznego w związku z postanowieniami Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (konwencja przyjęta i ratyfikowana przez Polskę, opublikowana  Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110).
Planowane przedsięwzięcie, będące przedmiotem niniejszego opracowania, nie jest zaliczone do przedsięwzięć, które wymieniono w załączniku nr 1 do Konwencji z Espoo, precyzującego rodzaje działalności mogące powodować oddziaływanie transgraniczne. Ponadto, przedsięwzięcie to posiada charakter oddziaływania wyłącznie lokalny jak wykazano w niniejszym raporcie.
Teren objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest ok. 1,06 km od granicy Państwa. Przeprowadzone analizy wykazały, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie wykazywała się oddziaływaniem ponadnormatywnym na środowisko przyrodnicze. Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na środowisko poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

[bookmark: _Toc412649270][bookmark: _Toc415409767][bookmark: _Toc46319472]5.2.13. Oddziaływania skumulowane 

Oddziaływanie skumulowane należy rozpatrywać dla etapu eksploatacji przedsięwzięcia. Etap realizacji i likwidacji są etapami, które nie będą pokrywały się w czasie, wobec powyższego oddziaływanie te będą oddziaływaniami indywidualnymi dla każdego planowanego przedsięwzięcia. 
W analizie oddziaływania skumulowanego ujęto oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na tle ruchu pojazdów silnikowych po drodze krajowej DK13 oraz prognozowanego oddziaływania na środowisko planowanej do budowy hali produkcyjnej wózków widłowych przewidzianej do realizacji na działkach o nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo. Oddziaływanie skumulowane rozpatrywano 
w kontekście oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego i  klimat akustyczny.
 
ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
W analizie oddziaływania skumulowanego ujęto ruch pojazdów silnikowych po drodze krajowej DK13 oraz prognozowane oddziaływanie na środowisko planowanej do budowy hali produkcyjnej wózków widłowych przewidzianej do realizacji na działkach o nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo. Oddziaływanie skumulowane rozpatrywano w kontekście oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego i  klimat akustyczny.

a. Natężenie ruchu pojazdów na drodze krajowej DK13.
Dane dotyczące aktualnego natężenia ruchu pojazdów zaczerpnięto ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi od m. Kołbaskowo do m. Rosówek. (https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/WYNIKI_GPR2015_DK.pdf)
Natężenie ruchu pojazdów silnikowych kształtuje się następująco:
· Motocykle 25 poj. / dobę,
· Osobowe 4101 poj. / dobę,
· Dostawcze 243 poj. / dobę,
· Ciężarowe 286 poj. / dobę (25 szt bez przyczepy, 261 z przyczepą),
· Autobusy 11 poj. / dobę,
· Ciągniki rolnicze 6 poj. / dobę.
b. Prognozowane oddziaływanie na powietrze atmosferyczne planowanej do budowy hali produkcyjnej wózków widłowych przewidzianej do realizacji na działkach o nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo.  

Dane do prognozowanego oddziaływania planowanej do budowy hali produkcyjnej zaczerpnięto z Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wózków widłowych przewidzianej do realizacji na działkach o nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo, w gminie Kołbaskowo w powiecie polickim opracowanej przez mgr inż. Laurę Kuklińską, mgr inż. Klaudię Kurowską pod kierownictwem mgr inż. Tomasza Celler.
 
Źródłami emisji do powietrza z projektowanego obiektu będą: 
· Urządzenie gazowe do 105 kW (promiennik/nagrzewnica), średnica komina 150 mm–65 szt. 
· Wentylator dachowy wyciągowy technologiczny z obszaru spawania do 15 000 m3/h–8 szt., 
· Wentylator dachowy wyciągowy technologiczny z obszaru malarni do 10 000 m3/h – 8 szt., 
· Komin spalinowy kotła gazowego o mocy do 300kW, średnica 250mm – 1 szt., 
· Centrala wentylacyjna, opcjonalnie z nagrzewnicą gazową o mocy do 60 kW, średnica 
100 mm – 5 szt., 
· Urządzenie wentylacyjne do 80 000 m3/h, opcjonalnie z nagrzewnicą gazową o mocy do 400 kW, średnica 200 mm – 6 szt., 
· Wentylacja do pieca polimeryzacji proszków do 3 500 m3/h – 2 szt., 
· Komin spalinowy pieca do polimeryzacji do 450 kW – 2 szt., 
· Komin spalinowy rurowego promiennika podczerwieni w piecu do polimeryzacji proszków do 250 kW – 2 szt. 
Na terenie planowanego przedsięwzięcia funkcjonować będą również agregaty prądotwórcze (2 szt.) oraz pompy diesla (2 szt.). Źródeł tych nie uwzględniono w obliczeniach rozprzestrzeniania substancji w powietrzu z uwagi na to, że praca tych urządzeń następować będzie tylko w warunkach odbiegających od normalnych. 
Ponadto, źródłami emisji niezorganizowanej będą środki transportu tj. samochody osobowe i ciężarowe poruszające się po terenie planowanego przedsięwzięcia. 
Samochody osobowe kierować się będą z bram wjazdowych do miejsc postojowych.

Tab.41. Parametry źródeł emisji do powietrza projektowanej hali produkcyjnej.
	Emitor
	Nazwa źródła
	Wysokość [m]
	Średnica [m]
	Wylot
	Prędkość gazów [m/s]
	Czas pracy [h/a]

	Źródła zorganizowanej emisji do powietrza

	UGS01-UGS65
	Urządzenie gazowe o mocy 105 kW
	13,5
	0,15
	zadaszony
	0
	2000

	KGS 01
	Kocioł gazowy o mocy 300 kW
	13,5
	0,25
	zadaszony
	0
	2000

	WTS01-WTS16
	Wentylator techniczny z obszaru spawania i malowania
	15,50
	0,10
	zadaszony
	0
	8760

	CWS01-CWS05
	Centrala wentylacyjna o mocy 60 kW
	15,50
	0,10
	zadaszony
	0
	2000

	CWS06-CWS11
	Centrala wentylacyjna o mocy 400 kW
	15,50
	0,20
	zadaszony
	0
	2000

	PIS01-PIS02
	Piec polimeryzacji 450 kW
	14,00
	0,40
	zadaszony
	0
	8760

	PRS01-PRS02
	Promiennik na podczerwień 250 kW
	14,00
	-
	zadaszony
	0
	8760

	Źródła niezorganizowanej emisji do powietrza

	T01-T17
	Emitory liniowe – transport samochodowy
	0,5
	-
	liniowy
	-
	8760



W dokumencie źródłowym wskazano 8760 godzin jako czas funkcjonowania źródeł grzewczych. W analizie oddziaływania skumulowanego, kierując się racjonalnym zużyciem paliwa na cele grzewcze i rzeczywiste potrzeby ogrzewania hali w okresie zimowym, przyjęto czas funkcjonowania urządzeń grzewczych równy 2000 godzin. 

Źródła technologiczne 
Wielkość emisji substancji do powietrza ze źródeł technologicznych (obszar spawania i malowania) została wyznaczona na podstawie materiałów źródłowych. Do wyliczenia emisji dla obszaru spawania posłużyła karta katalogowa dla metody spawania TIG pod osłoną gazową 100 % Ar dla najmniej korzystnych parametrów. Do określenia emisji z obszaru malowania posłużyła karta charakterystyki farby, która będzie docelowo używana w malarni. Dane, które przyjęto do obliczeń, to: 50 ton/rok zużycia, koncentracja substancji wynosząca 50 % oraz unos substancji w wysokości 10 %. Przyjęto również najmniej korzystny wariant pracy tj. 8769 h/rok. 

Filtry i urządzenia ochrony powietrza 
Do obliczeń emisji do powietrza nie zakładano instalacji urządzeń ochrony powietrza. Emisja została obliczona dla najmniej korzystnego wariantu pracy zakładu przy maksymalnym obciążeniu instalacji oraz nie uwzględnia przerw w produkcji.
W tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wielkości emisji dla poszczególnych źródeł – wielkość emisji odnosi się do pojedynczego źródła:


Tab.42. Zbiorcze zestawienie wielkości emisji z poszczególnych źródeł
	Lp.
	Emitor
	Źródło emisji
	Substancja
	Emisja

	
	
	
	
	[kg/h]
	[Mg/rok]

	1.
	KGS01
	Kocioł gazowy o mocy 300 kW
	Dwutlenek azotu
	0,052870
	0,463137

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,002783
	0,024376

	
	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,000017
	0,000152

	
	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,000017
	0,000152

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,010435
	0,091409

	2.
	UGS01-UGS65
	Urządzenie gazowe o mocy 105 kW
	Dwutlenek azotu
	0,018504
	0,162098

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,000974
	0,008531

	
	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,000006
	0,000053

	
	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,000006
	0,000053

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,003652
	0,031993

	3.
	CWS01-CWS05
	Centrala wentylacyjna o mocy 60 kW
	Dwutlenek azotu
	0,010574
	0,092627

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,000557
	0,004875

	
	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,000003
	0,000030

	
	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,000003
	0,000030

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,002087
	0,018282

	4.
	CWS06-CWS11
	Centrala wentylacyjna o mocy 400 kW
	Dwutlenek azotu
	0,070493
	0,617517

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,003710
	0,032501

	
	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,000023
	0,000203

	
	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,000023
	0,000203

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,013913
	0,121878

	5.
	PRS01-PRS02
	Promiennik gazowy o mocy 250 kW
	Dwutlenek azotu
	0,044058
	0,385948

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,002319
	0,020313

	
	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,000014
	0,000127

	
	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,000014
	0,000127

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,008696
	0,076174

	6.
	PIS101-PIS102
	Piec gazowy o mocy 450 kW
	Dwutlenek azotu
	0,079304
	0,694706

	
	
	
	Dwutlenek siarki
	0,004174
	0,036563

	
	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,000026
	0,000229

	
	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,000026
	0,000229

	
	
	
	Tlenek węgla
	0,015652
	0,137113

	7.
	WTS01-WTS08
	Wentylator technologiczny z obszaru spawania 15 000 m3/h
	Dwutlenek azotu
	0,000288
	0,002523

	
	
	
	Pył zawieszony PM10
	0,000576
	0,050458

	
	
	
	Pył zawieszony PM2,5
	0,000576
	0,050458

	
	
	
	Żelazo (w pyle)
	0,000202
	0,001766

	
	
	
	Mangan (w pyle)
	0,000058
	0,000505

	
	
	
	Chrom (w pyle)
	0,000076
	0,000668

	
	
	
	Nikiel (w pyle)
	0,000028
	0,000249

	8.
	WTS09-WTS016
	Wentylator technologiczny z obszaru malarni 15 000 m3/h
	Węglowodory aromatyczne
	0,035674
	0,312504



Wielkość emisji z ruchu pojazdów silnikowych, z uwagi na wykorzystanie różnych programów do analizy zostały określone przy użyciu programu OPA03. 
Założenia do określenia wielkości emisji związanej z ruchem pojazdów po terenie zainwestowanym.
Na terenie przedsięwzięcia wyodrębniono trasy dojazdu do parkingów dla pojazdów osobowych oraz trasy dojazdu do bram, doków i miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych.
Łącznie na terenie inwestycji będzie znajdować się ok. 330 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 6 miejsc postojowych, 5 doków i 2 bramy (śluzy) dla samochodów ciężarowych. W okresie doby przewiduje się przyjazd 462 samochodów osobowych, w tym 154 w porze nocy i 11 samochodów ciężarowych, w tym 4 w porze nocy.
Na terenie zainwestowanym wyodrębniono 1 trasę dojazdową do miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych zlokalizowanych przy projektowanej do budowy hali. W celu określenia natężenia ruchu pojazdów osobowych określono obciążenie jakie przypada na 1 miejsce parkingowe dla samochodów osobowych dla doby. Prognozowany ruch pojazdów osobowych w ciągu doby 462 szt., liczba miejsc parkingowych 330, obciążenie 1 miejsca parkingowego 462 / 330 = 1,40 dla doby (do określenia emisji zanieczyszczeń) dla pory dnia 308 poj. / 330 m.p. = 0,93 poj / miejsce, dla pory nocy 154 poj / 330 = 0,47 poj / 1 miejsce parkingowe. Oznaczenie trasy TOSS.
Uwzględniając długość tras poruszania się pojazdów osobowych i obciążenie parkingu oraz wskaźniki emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów osobowych wg Z. Chłopek określono wielkość emitowanych zanieczyszczeń z ruchu pojazdów osobowych po terenie przedsięwzięcia.
Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych [g / km]
kod kategorii pojazdu: 1     Kategoria: Samochody osobowe
Z. Chłopek Szacowanie emisji ze środków transportu w r. 2002
CO             C6H6       HC al        HC ar        NO2         Pył          Pb           SO2  
3.8331     0.0353      0.4351      0.1305       0.7001     0.0138     0.0004    0.0442      

Na terenie zainwestowanym wyodrębniono 2 trasy dojazdowe do doków, bram załadunkowych oraz miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy projektowanej hali. Poniżej wyszczególnione zostały trasy wraz z oznaczeniem pod jakim zostały wprowadzone do programu komputerowego OPA03 i długością poszczególnych odcinków.
W celu określenia natężenia ruchu pojazdów ciężarowych określono obciążenie jakie przypada na 1 miejsce postojowe (doki + śluzy i miejsca parkingowe) dla samochodów ciężarowych dla doby. Prognozowany ruch pojazdów ciężarowych w ciągu doby 11 szt., liczba miejsc postojowych: miejsc parkingowych, bram i doków 13, obciążenie 1 miejsca postojowego 11 / 13 = 0,85 poj. / 1 m.p. dla doby, dla pory dnia 7 / 13 = 0,54 poj / 1 m.p., dla pory nocy 4 / 13 = 0,31 poj. / 1 m.p.
W obrębie terenu zainwestowanego wyznaczono następujący przebieg 2 tras do miejsc parkingowych i rozładunkowo - załadunkowych dla pojazdów ciężarowych:
· TC1S – odcinek prowadzący do miejsc parkingowych (dojazd i powrót), ilość doków i bram – 6 szt.
· TC2S – odcinek prowadzący wokół hali do doków i bram (dojazd i powrót), ilość doków 
i bram – 7 szt.
Uwzględniając długość tras poruszania się pojazdów ciężarowych TIR, obciążenie doków oraz wskaźniki emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów ciężarowych TIR 
wg Z. Chłopek określono wielkość emitowanych zanieczyszczeń z ruchu pojazdów ciężarowych po terenie przedsięwzięcia.

Wskaźniki emisji ze spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych [g / km]
Kod kategorii pojazdu: 7     Kategoria: Samochody ciężarowe
Z. Chłopek Szacowanie emisji ze śr.  transportu w r. 2002
CO             C6H6       HC al        HC ar        NO2         Pył          SO2  
2.7470      0.0419     1.5841       0.4752      5.9878     0.5584     0.4820 
W analizie uwzględniono również skumulowany ruch pojazdów po drodze krajowej. W ramach oddziaływania uwzględniono aktualny ruch pojazdów oraz ruch pojazdów prognozowany w ramach planowanych przedsięwzięć.
Prognozowany skumulowany ruch pojazdów po drodze krajowej DK13
· Motocykle 25 poj. / dobę – bez zmian
· Osobowe 4101 poj. / dobę + 462 + 112,
· Dostawcze 243 poj. / dobę – bez zmian
· Ciężarowe 286 poj. / dobę (25 szt bez przyczepy, 261 z przyczepą) + 112 + 11,
· Autobusy 11 poj. / dobę - bez zmian,
· Ciągniki rolnicze 6 poj. / dobę - bez zmian.
Trasę drogi krajowej w rejonie inwestycji podzielono na trzy odcinki wyznaczone węzłami załamania trasy. Oznaczenie trasy TDK13
Dane wprowadzone do programu komputerowego stanowią integralny załącznik 
z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dane dotyczące ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska dotyczące analizowanego projektu zostały przyjęte zgodnie z wcześniejszymi założeniami. 
Dane meteorologiczne uwzględnione w analizie zostały również przyjęte zgodnie 
z wcześniejszymi założeniami.
Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z art. 222 ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
w razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń wartości odniesienia substancji w powietrza. Wartości te, dla terenu kraju określone zostały w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.10.16.87). Dla substancji uwzględnianych w niniejszym opracowaniu wartości dopuszczalne oraz wartości odniesienia uśrednione dla okresu jednej godziny oraz roku kalendarzowego zostały określone w poniższej tabeli na podstawie danych udostępnionych przez GIOŚ. 

Tab.43. Wartości odniesienia oraz tło dla analizowanych zanieczyszczeń dla oddziaływania skumulowanego.
	Lp.
	Nazwa substancji
	Oznaczenie
numeryczne
substancji
(numer CAS)
	Wartość odniesienia μg/m3 uśrednione
dla okresu
	Tło
substancji μg/m3
R

	
	
	
	Jednej godziny D1
	Roku
kalendarzowego
Da
	

	1.
	Dwutlenek azotu (poz. 70)
	10102-44-0
	200
	40
	14

	2.
	Dwutlenek siarki (poz. 72)
	7446-09-5
	350
	20
	3

	3.
	Pył zawieszony PM10
(poz.137)
	-
	280
	40
	21

	4.
	Pył zawieszony PM 2,5
	-
	-
	25
	14

	5.
	Tlenek węgla (poz. 150)
	630-08-0
	30000
	-
	-

	6.
	Węglowodory alifatyczne
(poz. 164)
	-
	300
	1000
	100

	7.
	Węglowodory aromatyczne
(poz. 165)
	-
	1000
	43
	4,3

	8.
	Kwas siarkowy VI (poz. 106)
	7664-93-9
	200
	16
	1,6

	9.
	Benzen
	71-43-2
	30
	5
	1

	10.
	Ołów (pył)
	7439-92-1
	5
	0,5
	0,002

	11.
	Chrom
	7440-47-3
	4,6
	0,4
	0,04

	12.
	Mangan
	7439-96-5   
	9
	11
	1,1

	13.
	Nikiel
	7440-02-0
	0,23
	0,025
	0,0025

	14.
	Żelazo
	7439-89-6
	100
	10
	1,0



 Obliczenia zostały wykonane w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.10.16.87). Z obszaru objętego obliczeniami jest wyłączony teren zakładu, dla którego dokonuje się obliczeń. W przypadku emisji takich samych substancji z emitorów znajdujących się na terenie zakładu obliczenia poziomów substancji w powietrzu wykonuje się dla zespołu tych emitorów.
Obliczenia poziomów substancji w powietrzu prowadzi się w geometrycznej sieci punktów o współrzędnych Xp, Yp, natomiast położenie emitorów oznacza się za pomocą współrzędnych Xe i Ye, przy czym oś X jest skierowana w kierunku wschodnim, a oś Y 
w kierunku północnym.
Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono przy zastosowaniu programu komputerowego OPA03 firmy Zakład Usług Obliczeniowych „EKO-SOFT” 
w Łodzi. Wydruki przeprowadzonych obliczeń dołączono do niniejszego opracowania 
w załącznikach.
Podział na podokresy.
Z uwagi na to, że czas pracy poszczególnych emitorów jest zróżnicowany, w celu określenia maksymalnych stężeń zanieczyszczeń w odniesieniu do godziny, okres roku podzielono na 3 podokresy.
Długość podokresu pierwszego warunkowana jest czasem pracy agregatów i pomp w pompowni. Przyjęto rozruch techniczny raz w miesiącu, czas pracy urządzeń godzina. W sumie w ciągu roku czas pracy emitorów przyjęto jako 12 h. Podokres ten nazwany został Podokres I. W podokresie tym funkcjonują wszystkie emitory.
Drugi podokres to sezon grzewczy. Długość podokresu 1988 h (1988 h i 12 h z podokresu nr 1)
Trzeci podokres to czas funkcjonowania emitorów związanych z poruszaniem się pojazdów silnikowych i czasem ładowania akumulatorów wózków widłowych oraz funkcjonowaniem linii technologicznych w projektowanym obiekcie uwzględnionym w oddziaływaniu skumulowanym. Przyjęto maksymalny czas funkcjonowania instalacji o długości 8760 godzin. Długość podokresu wprowadzona do programu to 6760 godzin.

Kryterium oceny oddziaływania emisji na jakość powietrza atmosferycznego.
Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny, określona w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U.10.16.87), jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.
Skrócony zakres obliczeń.
Jeżeli z obliczeń wstępnych wynika, że dla pojedynczego emitora lub zespołu 
ów najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu nie powoduje przekroczenia wartości odniesienia uśrednionej dla okresu jednej godziny na tym kończy się obliczenia. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony przeprowadza się obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny.
Z uwagi na ograniczenia programu do analiz, który w zakresie uproszczonym nie ujmuje emitorów liniowych przeprowadzono obliczenia pełne dla wszystkich analizowanych zanieczyszczeń.
Tab.44. Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych w Mg/a dla oddziaływania skumulowanego
	Lp.
	Rodzaj zanieczyszczeń
	Wielkość emisji Mg / a

	1.
	Benzen
	0.010

	2.
	Dwutlenek azotu
	5.340    

	3.
	Dwutlenek siarki
	0.290  

	4.
	Kwas siarkowy
	0.518    

	5.
	Ołów, pył
	1.6E-04

	6.
	Pył zawieszony PM10
	0.111

	7.
	Tlenek węgla
	2.111

	8.
	Węglowodory alifatyczne
	0.146    

	9.
	Węglowodory aromatyczne
	5.043

	10.
	Pył PM 2,5
	0.111



Kryterium obliczania opadu pyłu.
Analizowano emisję pyłu ze wszystkich emitorów.
Suma emisji średniorocznej pyłu = 0.111 Mg < 10000 Mg 
Nie ma konieczności obliczania opadu pyłu.
Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej 
30 * mm)
Emitor: Centrala wentylacyjna opcjonalnie z nagrzewnicą gazową o mocy do 60 kW o wysokości 15,5 m. Należy analizować obszar o promieniu 465 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U.10.16.87) jeżeli w odległości mniejszej niż 10 h od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić czy budynki te nie są narażone 
na przekroczenia wartości odniesienia w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W sąsiedztwie planowanej inwestycji, w odległości mniejszej niż 10 h 
od pojedynczego emitora występuje zabudowa chroniona, dlatego przeprowadza się obliczenia dla zabudowy mieszkaniowej, w tym przypadku przeprowadzono obliczenia dla wysokości 4 m.
Zakres pełny obliczeń:
Obliczenia wykonano w siatce receptorów o wymiarach: 1000 * 1000 m; ze skokiem δX = δY = 50 m, w siatce punktów recepcyjnych dokonuje się obliczeń rozkładów stężeń maksymalnych. Wydruki komputerowe prezentujące dane wprowadzone do programu obliczeniowego OPA03 oraz uzyskane wyniki stanowią załącznik do niniejszego opracowania.
Tab.45. Wartości największe z obliczonych dla poziomu ziemi i 4 m dla oddziaływania skumulowanego.
	Wielkość
	Miano
	Wartość największa spośród obliczonych
	Wartość odniesienia lub wartość dopuszczalna
	Współrzędne punktu wystąpienia największej wartości 
x          y          z

	Benzen

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	0.737
	
	  0
	350
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.066
	Da - R = 4.000
	  50
	400
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30.000 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.719
	D1 = 30.000
	0
	350
	0.0

	Dwutlenek azotu

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	1139.887
	
	0 
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	5.051
	Da - R = 26.000
	50
	400
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 200.000 ug/m3

	
	%
	0.003
	0.200
	-50
	300
	0.0

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	53.296
	D1 = 200.00
	0
	350
	0.0

	Dwutlenek siarki

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	35.645
	
	0
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.346
	Da - R = 17.000
	50
	400
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 350.00 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.274
	
	
	

	4. Percentyl 99,726 

	
	ug/m3
	3.563
	D1 = 350.00
	0
	350
	0.0

	Kwas siarkowy

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	4.351
	
	250 
	-50
	4.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.257
	Da - R = 14.400
	300
	100
	4.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 200.00 ug/m3

	
	%
	0.0            
	0.200          
	
	
	

	4. Percentyl 99,8

	
	ug/m3
	3.204
	D1 = 200.00
	-50 
	300
	4.0

	Ołów, pył

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	0.006
	
	0
	350
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	3.50E-04
	Da - R = 0.498
	50
	400
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 5.000 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	0.003
	D1 = 5.000
	0
	350
	0.0

	Pył zawieszony PM10

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	42.863
	
	0 
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.098
	Da - R = 19.000
	50 
	400
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 280.00 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	1.058
	D1 = 280.00
	0  
	350
	0.0

	Tlenek węgla

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	295.777
	
	0 
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	8.575
	-
	50
	400
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 30000.00 ug/m3    

	
	%
	0.000
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	92.711
	D1 = 30000.00
	0 
	350
	0.0

	Węglowodory alifatyczne

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	147.558
	
	0 
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	0.986
	Da - R = 900.000
	50
	400
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 3000.00 ug/m3

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8

	
	ug/m3
	10.751
	D1 = 3000.00
	0  
	350
	0.0

	Węglowodory aromatyczne

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	51.750
	
	-400
	-200
	4.0

	2. Stężenie średnioroczne

	
	ug/m3
	1.560
	Da - R = 38.700
	-300
	-300
	4.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 1000.00 ug/m3  

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	41.834
	D1 = 1000.00
	-400  
	-200
	4.0

	Pył PM 2.5 do 2020 r.

	1. Stężenie 1-godzinowe (występuje w okresie Podokres I)

	
	ug/m3
	38.580
	
	0 
	50
	0.0

	2. Stężenie średnioroczne 

	
	ug/m3
	0.097
	Da - R = 6.000
	50
	400
	0.0

	3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 = 0.0 ug/m3    

	
	%
	0.0
	0.200
	
	
	

	4. Percentyl 99,8 

	
	ug/m3
	1.043
	D1 = 0.0
	0
	350
	0.0




Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż realizacja planowanej inwestycji z ujęciem oddziaływania skumulowanego w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. Największym oddziaływaniem na jakość powietrza atmosferycznego charakteryzuje się emisja dwutlenku azotu. Emisja ta generowana jest głównie przez energetyczne spalanie gazu w urządzeniach grzewczych. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń charakteryzują się zdecydowanie mniejszym oddziaływaniem na jakość powietrza atmosferycznego. Żadne z emitowanych zanieczyszczeń nie będzie powodować przekroczenia 10 % wartości dopuszczalnej. W odniesieniu do stężeń średniorocznych żadna z emitowanych substancji nie powoduje przekroczenia określonej dla niej wartości dyspozycyjnej.
W oparciu o przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż realizacja planowanej inwestycji w odniesieniu do oddziaływania skumulowanego, w którym ujęto drogę krajową DK 13 oraz planowaną do budowy halę produkcyjną, nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość powietrza atmosferycznego. Standardy jakości środowiska będą w pełni dotrzymane.

ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY.
W oddziaływaniu skumulowanym ujęto planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na budowie hali produkcyjnej – zakres i zasięg tożsamy z ujętym w oddziaływaniu na powietrze atmosferyczne.
Przebieg tras ruchu pojazdów silnikowych oraz natężenie ruchu pojazdów przyjęto analogicznie do prezentowanej powyżej analizy oddziaływania na powietrze atmosferyczne.
Założenia do emisji hałasu dla planowanego przedsięwzięcia są tożsame z omówionymi i analizowanymi w rozdziale poświęconym oddziaływaniu akustycznemu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (5.2.1.).
Dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej dane do analizy skumulowanej zaczerpnięto z Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wózków widłowych przewidzianej do realizacji na działkach o nr 205, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 254/1 w obrębie 0006 Kołbaskowo, w gminie Kołbaskowo w powiecie polickim opracowanej przez mgr inż. Laurę Kuklińską, mgr inż. Klaudię Kurowską pod kierownictwem mgr inż. Tomasza Celler.
Źródła hałasu:
W ramach planowanego przedsięwzięcia będzie prowadzona działalność produkcyjna. Źródłem decydującym o poziomie hałasu wewnątrz hali będą maszyny i urządzenia wchodzące w skład instalacji. 
Poziom dźwięku wewnątrz hali ze względu na ochronę pracowników należy utrzymać na poziomie 85 dB. Konstrukcja hali wykonana zostanie z materiałów zapewniających izolacyjność akustyczną na poziomie minimum 25 dB. 
Tab.47. Charakterystykę kubaturowych źródeł hałasu hali produkcyjnej.
	Przegroda
	Izolacyjność akustyczna
Rwyp. [dB]
	Poziom dźwięku w odległości 1 m od przegrody [dB]
	Czas pracy w okresach odniesienia
	Równoważny poziom hałasu [dB]
	Wysokość [m]
	Sposób oznaczania poziomu dźwięku 

	
	
	
	Pora dnia [min.8 h]
	Pora nocy [min. 1 h]
	Pora dnia
	Pora nocy
	
	

	Ściana południowa
	25,0
	85,0
	480
	60
	85,0
	85,0
	13,0
	Dane projektowe

	Ściana wschodnia
	25,0
	85,0
	480
	60
	85,0
	85,0
	13,0
	

	Ściana zachodnia
	25,0
	85,0
	480
	60
	85,0
	85,0
	13,0
	

	Ściana północna
	25,0
	85,0
	480
	60
	85,0
	85,0
	13,0
	

	Dach
	25,0
	85,0
	480
	60
	85,0
	85,0
	13,0
	



Punktowymi źródłami hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia będą urządzenia wentylacji mechanicznej (wentylatory wyciągowe, centrale wentylacyjne), urządzenia chłodnicze, centrale klimatyzacyjne, urządzenia do wytwarzania chłodu lub ciepła oraz agregaty wody lodowej występujące w obszarze planowanego przedsięwzięcia.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia funkcjonować będą również agregaty prądotwórcze (2 szt.) oraz pompy diesla (2 szt.). Źródeł tych nie uwzględniono w obliczeniach rozprzestrzeniania substancji w powietrzu z uwagi na to, że praca tych urządzeń następować będzie tylko w warunkach odbiegających od normalnych.
Lokalizację punktowych źródeł hałasu przedstawiono na rysunku nr 3 dołączonym do niniejszego opracowania.
Tab.48. Charakterystyka punktowych źródeł hałasu dla hali produkcyjnej.
	Symbol
	Źródło
	Wysokość zastępczego źródła punktowego
	Maksymalna moc akustyczna pojedynczego źródła [dB(A)]
	Czas pracy w okresach odniesienia
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego
	Sposób wyznaczenia poziomu dźwięku

	
	
	
	
	Pora dnia [min.8 h]
	Pora nocy [min. 1 h]
	Pora dnia
	Pora nocy
	

	WD
	Wentylator dachowy wyciągowy 32 szt.
	13,50
	80,0
	480
	60
	80,0
	80,0
	Dane projektowe

	WTS
	Wentylator dachowy wyciągowy (obszar spawania) 8 szt.
	13,50
	85,0
	480
	60
	85,0
	85,0
	

	WTS
	Wentylator dachowy wyciągowy (obszar malarni - 8 szt.
	13,50
	85,0
	480
	60
	85,0
	85,0
	

	CWS
	Centrala wentylacyjna opcjonalnie z nagrzewnicą gazową o mocy do 60 kW – 5 szt.
	13,50
	80,0
	480
	60
	80,0
	80,0
	

	UWS
	Urządzenie wentylacyjne opcjonalnie z nagrzewnicą gazową o mocy do 400 kW – 6 szt.
	13,50
	85,0
	480
	60
	85,0
	85,0
	

	UCHS
	Urządzenia chłodnicze – 11 szt.
	13,50
	75,0
	480
	60
	75,0
	75,0
	

	WDS
	Wentylator dachowy wyciągowy 15 szt.
	13,50
	75,0
	480
	60
	75,0
	75,0
	

	WD EX S
	Wentylatory dachowe wyciągowe EX - 8 szt.
	13,50
	80,0
	480
	60
	80,0
	80,0
	

	WŚ 80
	Wentylator ścienny wyciągowy 2 szt.
	3,50
	80,0
	480
	60
	80,0
	80,0
	

	UWCH 65
	Urządzenie do wytwarzania chłodu lub ciepła – 2szt.
	4,0
	65,0
	480
	60
	65,0
	65,0
	

	UW 60
	Urządzenia wentylacyjne – 3 szt.
	13,50
	60,0
	480
	60
	60,0
	60,0
	

	AW 98
	Agregat wody lodowej – 6 szt
	15,50
	98,00
	480
	 -
	98
	-
	

	JK70
	Jednostka klimatyzacyjna – 5 szt
	15,50
	70,0
	480
	60
	70,0
	70,0
	



W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej zaplanowano wykonanie nasadzeń zastępczych na granicy terenu zainwestowanego i terenu zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na ukształtowanie terenu nieruchomości objętej zamierzeniem inwestycyjnym rozważane są dwa rodzaje rozwiązań w zakresie wysokości posadowienia obiektów. Jednym rozwiązaniem jest przeprowadzenie niwelacji terenu z nawiązaniem do rzędnych terenu działek o nr. ewidencyjnych: 199/31 i 199/32. Rozwiązanie to zmniejszy oddziaływanie akustyczne związane z ruchem pojazdów silnikowych po terenie zainwestowanym. Pojazdy silnikowe poruszały będą się poniżej poziomu terenu na terenie zabudowanym. Dodatkowo wprowadzone zadrzewienia na granicy działek zainwestowanych i działek zabudowanych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zainwestowanego zmniejszały będą oddziaływanie akustyczne. Proponowane do nasadzeń gatunki drzew to zimozielone iglaki: tuje, cyprysy, świerki. Drugim rozwiązaniem jest podniesienie poziomu działek 199/31 i 199/32 do rzędnych działek sąsiadujacych. 
Z przeprowadzonego symulowania oddziaływania akustycznego, w którym założono jednoczesną pracę wszystkich urządzeń planowanych do zainstalowania w projektowanych halach, jednoczesny ruch pojazdów silnikowych oraz emisję hałasu powodowaną przez urządzenia, w tym wózki widłowe, znajdujące się w projektowanych obiektach uzyskano następujące wartości hałasu generowanego przez planowane przedsięwzięcie na poziomie gruntu i poziomie 4 m w porze dnia i nocy:
LAeq , dzień: wartość największa  poza terenem zakładu występuje w punkcie (-80,260,0.0)
 i wynosi 59.7 dB(A) 
 LAeq , noc: wartość największa  poza terenem zakładu występuje w punkcie (-80,260,0.0)
 i wynosi 63.5 dB(A) 

Pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie następującym
Pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
W analizie nie ujęto oddziaływania pracy pomp w pompowniach. Praca ta związana będzie wyłączenie z konserwacją zbiorników p.poż oraz ewentualna praca w przypadku wystąpienia zdarzenia jakim jest pożar. Pożar jest zdarzeniem, którego nie można przewidzieć, w związku z czym brak jest możliwości określenia czasu pracy pomp.
W analizie nie ujęto również pracy agregatów prądotwórczych, których uruchomienie będzie ściśle związane z brakiem dostaw energii elektrycznej. Podobnie jak w przypadku pracy pomp w pompowniach p.poż jest to sytuacja niemożliwa do oszacowania.
Prace pominiętych źródeł hałasu będą związane z krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska i nie będą miały wpływu na środowisko akustyczne obszaru.
Na analizowanym terenie założono punkty kontrolne na granicy terenów zabudowy mieszkaniowej, czyli terenów chronionych akustycznie. W żadnym punkcie kontrolnym nie dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.
Przedsięwzięcie w oddziaływaniu skumulowanym wiąże się z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocy na terenach chronionych akustycznie. Podkreślić należy, że analiza uwzględnia jednoczesną pracę wszystkich źródeł, co w warunkach normalnego funkcjonowania przedsięwzięcia nie będzie miało miejsca chociażby z przyczyn organizacyjnych – brak możliwości poruszania się wszystkich pojazdów jednocześnie na terenie zainwestowanym. W celu ograniczenia uciążliwości hałasu proponowane jest zastosowanie nasypu ziemnego o wysokości ok. 1,5 m. Na koronie nasypu wprowadzona zostanie roślinność zimozielona oraz krzewy owocujące, stanowiące w sezonie wegetacyjnym miejsce bytowania ptaków a w okresie zimowym cenne pożywienie dla ptaków.









[bookmark: _Toc46319473]5.2.14. Wzajemne oddziaływanie między wyżej wyszczególnionymi elementami.

[bookmark: _Hlk514866043]Tab.50. Analiza oddziaływania wariantu proponowanego przez Inwestora na etapie realizacji przedsięwzięcia.
	Lp.
	Element środowiska
	Waga analizowanego elementu w skali pięciopunktowej

	1
	2
	3

	1.
	Powierzchnia ziemi (odpady)
	1

	2.
	Krajobraz
	1

	3.
	Środowisko wodne
	0

	4.
	Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)
	0

	5.
	Walory przyrodnicze
	1

	6.
	Walory kulturowe
	0

	7.
	Klimat lokalny
	0

	8.
	Powietrze atmosferyczne
	1

	9.
	Klimat akustyczny
	1

	10.
	Możliwość wystąpienia awarii
	0

	11.
	Zdrowie ludzi
	0

	12.
	Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 
	1

	13.
	Oddziaływanie transgraniczne na środowisko
	0

	14.
	Łączna ocena oddziaływania na środowisko
	6


1 – oddziaływanie występuje, 2 – oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie,  3 – oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym (dopuszczalnym, wymaga monitorowania), 4 – oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym element środowiska, 5 – oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne.
[bookmark: _Toc412649271][bookmark: _Toc415228487][bookmark: _Toc415409768][bookmark: _Toc46319474]5.3. FAZA LIKWIDACJI

Inwestor w najbliższej perspektywie czasowej nie przewiduje likwidacji omawianego przedsięwzięcia. W przypadku ewentualnej jego likwidacji oddziaływanie na środowisko będzie podobnego rodzaju, jak w fazie jego realizacji, przy czym oddziaływanie to będzie krótsze i mniej uciążliwe i wiązać się będzie przede wszystkim ze znaczną emisją odpadów. Aby zminimalizować oddziaływania na środowisko przy ustaleniu procedury likwidacji przedsięwzięcia należy:
· zaplanować termin zaprzestania eksploatacji,
· usunąć wszystkie media z sieci,
· poprzedzić demontaż rozeznaniem, co do możliwości odsprzedaży sprawnych elementów instalacji lub urządzeń innym podmiotom,
· odpady z demontażu instalacji zagospodarować zgodnie z wymaganiami prawa, obowiązującymi w dniu likwidacji.
Przy likwidacji obiektów budowlanych, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, wydane na podstawie projektu rozbiórki obiektów budowlanych. Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać zarówno wymagania budowlane, jak i przepisy 
z dziedziny ochrony środowiska. Na etapie robót rozbiórkowych konieczne będzie zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, szczególnie z zakresu gospodarki odpadami. 
Wszelkie odpady zgromadzone w czasie eksploatacji przedsięwzięcia, jak również wytworzone w trakcie jego likwidacji powinny być posegregowane i w pierwszej kolejności poddane odzyskowi w miejscu ich powstania. Odpady, których ze względów technologicznych lub ekonomicznych nie udało się poddać odzyskowi, należy unieszkodliwić w taki sposób, aby składowane były tylko te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. 
Przebieg procesu likwidacji powinien być monitorowany i dokumentowany, jako że odpowiedzialność za skutki obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się ujawnić po likwidacji obiektów ponosi właściciel. Eksploatujący przedsięwzięcie ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji obiektów, co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed migracją ewentualnych występujących w glebie zanieczyszczeń.
Likwidacja planowanego przedsięwzięcia w przyszłości może się wiązać z całkowitą rozbiórką obiektów. W związku z rozbiórką przewiduje się wytwarzanie odpadów zaklasyfikowanych w większości w grupie 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 09 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923). Zakłada się wytwarzanie następujących rodzajów i szacunkowych ilości odpadów.

Tab.51. Szacunkowe ilości odpadów powstające na etapie likwidacji przedsięwzięcia
	KOD ODPADU
	RODZAJE ODPADÓW
	SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW [MG/ROK]
	MIEJSCE ORAZ SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

	ODPADY NIEBEZPIECZNE

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
	27,0
	w szczelnym pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	13,5
	w pojemniku/beczce na utwardzonej powierzchni, w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
	1215,0
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
	1305,0
	

	17 04 05
	Żelazo i stal
	540,0
	

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	50,0
	w kontenerach/pojemnikach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	162,0
	 luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów

	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
	131,0
	w kontenerach lub luzem na utwardzonej powierzchni w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów


Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w trakcie prowadzenia prac budowlanych jest podmiot świadczący usługi w tym zakresie. Odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami oraz osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku we własnym zakresie.
Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w trakcie prowadzenia prac budowlanych jest podmiot świadczący usługi w tym zakresie. Odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami oraz osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do odzysku we własnym zakresie.

[bookmark: _Toc46319475]5.3.1. Wzajemne oddziaływanie między wyżej wyszczególnionymi elementami.

[bookmark: _Hlk514866064]Tab.52. Analiza oddziaływania wariantu proponowanego przez Inwestora na etapie likwidacji przedsięwzięcia.
	Lp.
	Element środowiska
	Waga analizowanego elementu w skali pięciopunktowej

	1
	2
	3

	1.
	Powierzchnia ziemi (odpady)
	2

	2.
	Krajobraz
	3

	3.
	Środowisko wodne
	0

	4.
	Środowisko biotyczne (warunki siedliskowe)
	3

	5.
	Walory przyrodnicze
	3

	6.
	Walory kulturowe
	0

	7.
	Klimat lokalny
	0

	8.
	Powietrze atmosferyczne
	2

	9.
	Klimat akustyczny
	3

	10.
	Możliwość wystąpienia awarii
	0

	11.
	Zdrowie ludzi
	1

	12.
	Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 
	2

	13.
	Oddziaływanie transgraniczne na środowisko
	0

	14.
	Łączna ocena oddziaływania na środowisko
	19


1 – oddziaływanie występuje, 2 – oddziaływanie występuje w minimalnym zakresie,  3 – oddziaływanie występuje w stopniu akceptowalnym (dopuszczalnym, wymaga monitorowania), 4 – oddziaływanie występuje w stopniu pogarszającym element środowiska, 5 – oddziaływanie stanowi istotne zagrożenie lub oddziaływanie transgraniczne.
Oddziaływanie na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie zbliżone do oddziaływania na etapie realizacji inwestycji. Etap ten będzie miał istotny wpływ na powierzchnię ziemi, na krajobraz, na warunki siedliskowe. Etap likwidacji związany będzie z generowaniem do środowiska hałasu i zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Prace związane z likwidacją przedsięwzięcia nie będą powodowały uciążliwości dla mieszkańców z uwagi na znaczną odległość zakładu od najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej. 
[bookmark: _Toc395197083][bookmark: _Toc415228491][bookmark: _Toc415409769][bookmark: _Toc46319476]5.4. WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH OKREŚLONYCH W PLANIE GOSPODAROWANIA WODAMI.	Comment by Jakub Wojtkowiak: Usunąłem puste punkty

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, 
w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o nazwie „3”. W części tej wody podziemne charakteryzują się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” głównymi celami środowiskowymi dla tej JCWPd są dla stanu chemicznego: osiągnięcie dobrego stanu chemicznego; mniej rygorystyczny cel dla parametru NO3 (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem); cel środowiskowy dla stanu ilościowego: mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem.
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona
Cel środowiskowy dla obszarów chronionych: JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia - jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu
W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się:
· odprowadzania ścieków (zanieczyszczeń) do ziemi,
· poboru wód podziemnych. 
W związku z powyższym omawiana działalność nie spowoduje:
· zmian stanu chemicznego wód podziemnych,
· zmniejszenia zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania.
Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy za dowiedzione, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód podziemnych.

[bookmark: _Toc415228492][bookmark: _Toc415409770][bookmark: _Toc46319477]6. RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

[bookmark: _Toc412649273][bookmark: _Toc415228493][bookmark: _Toc415409771][bookmark: _Toc46319478]6.1. ODDZIAŁYWANIA ZWIĄZANE Z ISTNIENIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zagrożeniem dla środowiska wynikającym z funkcjonowania omawianego przedsięwzięcia są:
· emisje hałasu,
· emisje do powietrza,
· gospodarowanie odpadami,
Istotne zagrożenie dla stanu, jakości wód zarówno powierzchniowych jak 
i podziemnych oraz gleby i ziemi posiada sposób gospodarowania odpadami. Zasady prowadzenia gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej omówiono w pkt 5.2.5 
i 5.2.6. niniejszego opracowania.
Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe. 
W związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono znaczącego oddziaływania na klimat akustyczny przyległych terenów. Jak wynika z analizy rozprzestrzeniania hałasu emitowanego w związku z eksploatacją przedsięwzięcia, na terenach objętych ochroną przed hałasem nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Szczegóły dotyczące przyjętych założeń, wyników obliczeń i oceny oddziaływania zawarto w pkt 5.2.1. niniejszego opracowania.
Oddziaływanie na powietrze projektowanych obiektów nie będzie powodowało przekroczeń wartości normatywnych w powietrzu zarówno na terenie zainwestowanym jak 
i poza jego granicami.
 Przedsięwzięcie o proponowanym sposobie użytkowania nie zalicza się do zakładów 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  A zatem nie posiada obowiązku wykonania raportu o bezpieczeństwie instalacji. Niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń lokalnych jest związane z możliwością zaistnienia pożaru na terenie zakładu.
Zarówno charakter planowanego przedsięwzięcia, wykorzystywane w procesie funkcjonowania obiektów urządzenia, materiały i surowce praktycznie wykluczają możliwość niekontrolowanej emisji, która może stanowić źródło zagrożeń dla ludzi i środowiska. 
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje trwałych i postępujących odkształceń terenu związanego z jego osiadaniem oraz powstawania hałd odpadów. Jego funkcjonowanie nie będzie powodem zmian w krajobrazie obszaru, na którym jest zlokalizowane.

[bookmark: _Toc412649274][bookmark: _Toc415228494][bookmark: _Toc415409772][bookmark: _Toc46319479]6.2. ODDZIAŁYWANIA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW ŚRODOWISKA

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia związane będzie z wykorzystywaniem energii elektrycznej i gazu ziemnego alternatywnie LPG. Surowce te dostarczane będą 
z zewnątrz. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie przewiduje pozyskiwania surowców 
i wykorzystywania innych zasobów środowiska.

[bookmark: _Toc412649275][bookmark: _Toc415228495][bookmark: _Toc415409773][bookmark: _Toc46319480]6.3. ODDZIAŁYWANIA POWODOWANE EMISJĄ ZANIECZYSZCZEŃ

Oddziaływanie powodowane emisją zanieczyszczeń do środowiska występować będzie w okresie jego eksploatacji. Przy bezawaryjnym funkcjonowaniu oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w trakcie eksploatacji związane będzie z:
· emisją gazów i pyłów do powietrza,
· emisją hałasu,
· odprowadzaniem do środowiska wód opadowych i roztopowych,
· gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Sposób oraz warunki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko omówione zostały w pkt 5 niniejszego opracowania.

[bookmark: _Toc412649276][bookmark: _Toc415228496][bookmark: _Toc415409774][bookmark: _Toc46319481]6.4. ZASTOSOWANE METODY PROGNOZOWANIA

Ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oparto na analizie jego wpływu na poszczególne elementy środowiska, do której wykorzystano:
· koncepcje przedsięwzięcia – dane inwestora;
· wizje lokalne;
· dokumentacje fotograficzne;
· obliczenia poziomu dźwięku A w otoczeniu analizowanego obiektu przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego „SON2”, którego budowa została oparta na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz na Instrukcji ITB Nr 308 i 338. 
· obliczenia wartości i rozkładu stężeń na powierzchni terenu wykonano programem komputerowym OPA03 zgodnym z metodyką referencyjną modelowania poziomów substancji w powietrzu podaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010 r., poz. 87).
Dane wynikające bezpośrednio z analizowanych dokumentów oraz uzyskanych informacji, jak również wyniki przeprowadzonych obliczeń porównano z wymaganiami określonymi w aktualnie obowiązujących aktach prawnych normujących warunki lokalizacji, realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. 



[bookmark: _Toc415228497][bookmark: _Toc415409775][bookmark: _Toc46319482]7. ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

[bookmark: _Toc415228498][bookmark: _Toc415409776][bookmark: _Toc46319483]7.1. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA 

Negatywne oddziaływanie omawianego przedsięwzięcia na środowisko może być znacznie ograniczone, poprzez właściwą organizację pracy, użycie odpowiedniego sprzętu, zastosowanie wysokiej jakości materiałów i urządzeń oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii. Nowoczesny, sprawny system kontrolny i ostrzegawczy może przyczynić się do wczesnego wykrywania awarii i zapobiegania ich skutkom. 
Realizacja zadania inwestycyjnego, jak każda inna ingerencja techniczna w środowisko, powinna odbywać się zgodnie z zasadą minimalizowania i ograniczania jej skutków środowiskowych. W przypadku analizowanego przedsięwzięcia, podjęte będą wymienione poniżej działania, zaproponowane przez inwestora i wynikające z zaleceń niniejszego raportu, których celem jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków funkcjonowania przedsięwzięcia:
· monitorowanie oddziaływania akustycznego
· monitorowanie zużycia wody, gazu, energii elektrycznej,
· natychmiastowe reagowanie w przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnej lub innej substancji niebezpiecznej poprzez stosowanie sorbentu, a następnie właściwe zagospodarowanie odpadu o kodzie 15 02 02*,
· prowadzenie prac rozładunkowych i załadunkowych przy wyłączonym silniku pojazdu,
· kontrolowanie układów wentylacyjnych,
· segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania,
· kontrolowanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej,
· regularne przeglądy serwisowe separatora koalescencyjnego.


[bookmark: _Toc412649280][bookmark: _Toc415228499][bookmark: _Toc415409777][bookmark: _Toc46319484]8. WYMAGANIA ART. 143

[bookmark: _Toc412649281][bookmark: _Toc415228500][bookmark: _Toc415409778][bookmark: _Toc46319485]8.1. STOSOWANIE SUBSTANCJI O MAŁYM POTENCJALE ZAGROŻEŃ

Funkcjonowanie obiektu nie jest związane ze stosowaniem substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Zgodnie z przeznaczeniem projektowanych obiektów główną substancją wykorzystywaną w obiekcie będzie gaz ciekły na cele grzewcze. Gaz będzie dostarczany za pomocą gazociągu lub będzie magazynowany w naziemnych zbiornikach na gaz LPG. 
[bookmark: _Toc412649283][bookmark: _Toc415228501][bookmark: _Toc415409779][bookmark: _Toc46319486]8.2. RACJONALNE ZUŻYCIE WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW I PALIW 

Istotnym elementem wpływającym na wynik ekonomiczny funkcjonowania tego typu obiektów jest racjonalne gospodarowanie wszelkiego rodzaju mediami. Oprócz aspektu ekonomicznego, racjonalne gospodarowanie paliwami, wodą oraz surowcami należy rozpatrywać w kontekście działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez ochronę jego zasobów. 
[bookmark: _Toc412649284][bookmark: _Toc415228502][bookmark: _Toc415409780][bookmark: _Toc46319487]8.3. MINIMALIZACJA ILOŚCI ODPADÓW

W ramach planowanego przedsięwzięcia odpady będą powstawały w fazie eksploatacji obiektu. Rodzaje wytwarzanych odpadów będą zagospodarowane w sposób opisany w pkt 5.2.2. oraz pkt 5.2.5. niniejszego opracowania. Na obecnym etapie nie przewiduje się wprowadzania specjalnych działań zmierzających do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.
[bookmark: _Toc412649285][bookmark: _Toc415228503][bookmark: _Toc415409781][bookmark: _Toc46319488]8.4. RODZAJ, ZASIĘG ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI
			
W związku z eksploatacją analizowanego przedsięwzięcia do środowiska emitowany będzie hałas, którego poziom na terenach objętych ochroną nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych. 
Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wytwarzania ścieków przemysłowych. Emitowane z terenu zainwestowanego zanieczyszczenia do powietrza nie powodują przekraczania stężeń dopuszczalnych w otoczeniu przedsięwzięcia.

[bookmark: _Toc415228505][bookmark: _Toc415409783][bookmark: _Toc46319489]9. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), obszar ograniczonego użytkowania tworzy się wówczas, gdy w wyniku eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, mimo zastosowanych różnych, dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych bądź organizacyjnych, nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska na obszarach położonych poza terenem obiektu. Jednakże ustawa zezwala na utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania wyłącznie dla konkretnych obiektów i instalacji wyszczególnionych     w art. 135 ustawy – Prawo ochrony środowiska, np. dla oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów  komunalnych, tras komunikacyjnych, lotnisk. Wśród obiektów i instancji, wymienionych w powyższym artykule, nie znajdują się obiekty o profilu odpowiadającym profilowi analizowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą występowały ponadnormatywne oddziaływania na środowisko, dlatego zagadnienie tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania nie dotyczy omawianego zadania inwestycyjnego. 



10. [bookmark: _Toc431474484][bookmark: _Toc470768784][bookmark: _Toc488828389][bookmark: _Toc415228506][bookmark: _Toc46319490]ZMIANY KLIMATU ORAZ WARUNKI EKSTREMALNE.
Z uwagi na charakter inwestycji zakłada się, iż największe oddziaływanie na etapie eksploatacji inwestycji będzie związane z emisją substancji do powietrza z procesu spalania gazu w urządzeniach grzewczych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczających powietrze na granicy terenu inwestycji oraz nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu poza granicami terenu zainwestowanego. W związku z powyższym zakłada się, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu. 
Ponadto w zakresie ochrony klimatu należy podkreślić, iż:
· Obiekty wykonane będą ze standardowych materiałów, takich jak beton, stal, wełna mineralna itp.,
· realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z wykorzystywaniem substancji o dużym potencjale zagrożeń,
· przyjęte rozwiązania technologiczne będą skutkować efektywnym wykorzystaniem energii, racjonalną gospodarką wodą, paliwami i innymi surowcami i materiałami,
· największe oddziaływanie na etapie eksploatacji przedsięwzięcia związane ze spalaniem gazu w urządzeniach grzewczych oraz paliw w silnikach spalinowych nie wpłyną znacząco na klimat akustyczny oraz jakość powietrza atmosferycznego,
· odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych 
i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez wyposażenie obiektów w urządzenia 
do wytwarzania chłodu lub ciepła, sprzęt gaśniczy, wykorzystanie budynków wykonanych zgodnie z normami dotyczącymi obciążenia wiatrem i śniegiem, powierzchniowym odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych. Ponadto z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia eliminuje się możliwość wystąpienia osuwisk, i powodzi.
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1. Mapa ewidencyjna z naniesionymi granicami przedsięwzięcia
2. Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionym zasięgiem oddziaływania.
3. Wypisy z ewidencji gruntów.
4. Plan zagospodarowania terenu.
5. Mapa z lokalizacją emitorów.
6. Wydruki komputerowe z programu SON 2
7. Wydruki komputerowe z programu OPA03

[bookmark: _Toc415228510][bookmark: _Toc415409787][bookmark: _Toc46319495]11. KONFLIKTY SPOŁECZNE

Wyniki przeprowadzonych obliczeń oraz dokonane oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazały, że jego eksploatacja, przy zastosowaniu zaproponowanych przez inwestora oraz wskazanych w raporcie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na ludzi oraz poszczególne komponenty środowiska. Nie pogorszy również walorów krajobrazu oraz nie wpłynie negatywnie na zabytki. Analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.
Inwestor w celu ograniczenia zmiany krajobrazu w osiach widokowych mieszkańców trenów zabudowy mieszkaniowej na granicy terenu zainwestowanego z obszarem zabudowy mieszkaniowej wprowadzi zieleń izolacyjną, a w przypadku konieczności wał ziemny, który również zostanie obsadzony roślinnością. Rozwiązanie to oprócz walorów estetycznych zmniejszy oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia na sąsiadujący z terenem zainwestowanym obszar zabudowy jednorodzinne. 
Inwestycja na etapie prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wzbudza niechęć społeczeństwa. Mieszkańcy do Urzędu Gminy w Kołbaskowie wnoszą uwagi w związku z planowanym zamierzeniem. 
Aktualny sposób użytkowania działek, przede wszystkim rolniczy związany jest 
z koniecznością wykonywania zabiegów agrotechnicznych do których używany jest sprzęt rolniczy generujący hałas do środowiska. Prace rolnicze, w szczególności zabiegi agrotechniczne wykonywane w okresach suszy, które od wielu lat są powtarzalne powodują duże zapylenie środowiska w okresie prowadzenia prac i w okresie bezpośrednio po nich następującym. 
Uprawa gruntów rolnych to również stosowanie środków chemicznych, których sposobu stosowania oraz stężeń nikt nie kontroluje. 
Teren objęty zamierzeniem położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej DK 13. Jest to droga o dość intensywnym natężeniu ruchu. Natężenie to w wyniku realizacji przedsięwzięcia zmieni się nieznacznie.
Inwestor jest otwarty na racjonalny dialog ze społeczeństwem, w wyniku którego poczynione zostaną kroki zmierzające do wyciszenia obaw społeczeństwa i podjęcie działań satysfakcjonujących strony konfliktu.
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Etap realizacji.
Na etapie realizacji proponuje się prowadzenie monitoringu oddziaływania akustycznego na granicy terenów zamieszkałych.

Etap eksploatacji.
Planowany sposób użytkowania obiektu nie podlega obowiązkowi wykonywania okresowych pomiarów emisji na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. poz. 1542). 

[bookmark: _Toc415228512][bookmark: _Toc415409789][bookmark: _Toc46319497]13. TRUDNOŚCI NAPOTKANE PRZY WYKONYWANIU RAPORTU

Przy wykonywaniu niniejszego raportu nie napotkano na istotne trudności 
w pozyskiwaniu potrzebnych informacji dla rzetelnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

[bookmark: _Toc415228513][bookmark: _Toc415409790][bookmark: _Toc46319498]14. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
2. Omawiane przedsięwzięcie w myśl art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) przed jego realizacją wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję tą wnioskodawca jest zobowiązany, na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy, uzyskać przed uzyskaniem warunków zabudowy.
3. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego rodzaju przedsięwzięć jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Biorąc pod uwagę lokalizację omawianego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji będzie Burmistrz Trzciela.
4. Nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla lokalnej populacji fauny i flory.
5. Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. 
6. Nie stwierdzono zagrożeń dla spójności i integralności obszarów Natura 2000.
7. W czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzania specjalnych metod ochrony środowiska przed emisją zanieczyszczeń do powietrza. 
8. Sposób gospodarowania odpadami oraz postępowania ze ściekami w pełni zabezpieczy środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem.
9. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza poza terenem przedsięwzięcia.
10. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie na środowisko.
11. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powoduje konieczności wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania.
12. Stwierdzono możliwość prowadzenia robót montażowych przewidzianych do wykonania w ramach planowanego przedsięwzięcia w czasie całego roku kalendarzowego. 
13. Stwierdza się brak przeszkód do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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i w oparciu o następujące materiały: 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze. zm.), 
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zmianami), 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1923)
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 poz. 1031).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010, nr 16 poz. 87). 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 nr 130 poz. 881).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 nr 130 poz. 880).
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