Zatgcznik do decyzji
z dnia 05 luty 2021 r.
znak: GK.6220.17.2020 Mt

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na budowie budynku produkcyjnego z czescig magazynowg
wraz z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturg towarzyszaca, portiernia, zbiornikiem i
pompownig wody ppoz, magazynem zewnetrznym, terenami utwardzonymi, drogami
manewrowymi i miejscami parkingowymi oraz zbiornikiem retencyjnym. Inwestorem jest firma
DGS DIAGNOSTICS Sp. z 0.0. Zaprojektowane obiekt beds zlokalizowane na nieruchomosci
nr 114/40, 114/41, 114/42, 114/43, 114/44, 114/45, 114/46, 114/47 obreb Kamieniec
stanowigce tgczng powierzchnie 25084 m2, obreb geodezyjnym Kamieniec, gm. Kotbaskowo.

Zakres planowanego przedsigewzigcia obejmowac bedzie:
e powierzchnia dziatki 25084 m
powierzchnia zabudowy — ok. 7680 m
powierzchnia biologicznie czynna ok. 5320m
powierzchnia utwardzona pow. ok. 11 920m w tym:
e parking z dojazdami powierzchnia ok. 7331 m
¢ planowana liczba pracownikéw ok. 500 na 2 zmiany
e pierwsza zmiana ok. 360
e druga zmiana ok. 140
e liczna miejsc parkingowych ok. 322
e zaopatrzenie w media:
e wwode -z gminnej sieci wodociggowej,
e odprowadzanie $ciekdéw bytowych do kanalizacji gminnej
e wody opadowe poprzez separator do kanalizacji gminnej
e zaopatrzenie w gaz — z sieci zewnetrzne;
e zaopatrzenie w energig elektryczng - z zewnetrznej sieci poprzez stacje transformatorowa
oraz panele fotowoltaiczne o mocy ok. 100kW
Projekt budynku lub zespotu budynkéw potgczonych w jedna konstrukcje, w ktérej firma
bedzie opracowywac, produkowa¢ dystrybuowac i serwisowaé urzadzen objete procesami
produkeyjnymi. Projekt budynku bedzie obiektem nowoczesnym, w obiekcie zastosowane
bedg rozwigzania i aspekty proekologiczne, a takze rozwigzania zapewniajgce wysoki komfort
pracy. Na terenie przedsigwzigcia wykonane zostang przytgcza techniczne stacja
transformatora i rozdzielnice $redniego napiecia, zbiornik wody ppoz., pompownia, taras przy
kantynie, portiernia, mata architektura ( wiaty na odpady, wiata rowerowa, wiata motocyklowa,
palarnia, $mietnik, magazyn chemiczny), parking miejsca dla samochodéw osobowych,
miejsca postojowe dla samochodéw ciezarowych, place manewrowe, ciagi komunikacyjne,
przystanek autobusowy, o$wietlenie zewnetrzne, kanaty teletechniczne , ogrodzenia terenu,
pylon reklamowy, maszty flagowe.
Projektowane przedsiewziecie bedzie zaopatrywane w wode z gminnej sieci
wodociggowej. Woda zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe, cele gospodarcze, cele
przeciwpozarowe.




Zapotrzebowanie wody max. 14,0 m®d, ok. 4200 m®rok

Scieki socjalno-bytowe beda odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej w ilosci max.
14,0 m*/dobe.

Wody opadowe z dachow i terenéw utwardzonych oraz parkingdéw bedg oczyszczane w
osadniku i separatorze a nastepnie retencjonowane w zbiorniku retencyjnym  wéd
deszczowych o poj. ok. 432 m® Nadmiar wod deszczowych bedzie odprowadzany do
zewnetrzne] gminnej kanalizacji deszczowej. Cze$¢ wod opadowych bedzie
zagospodarowana do podlewania terendw zielonych.

W fazie realizacji inwestycji, czyli na etapie prac ziemnych, budowlanych, montazowych i
wyposazeniowych, istotne Zrodto hatasu stanowi¢ bedzie praca maszyn budowlanych i
drogowych (koparka, tadowarka, dzwig), pojazdéw transportowych (wywrotki, betonowozy)
oraz innych maszyn, urzadzen i narzedzi niezbednych na placu budowy (sprezarki, spawarki,
elektronarzedzia). Hatas powodowany praca sprzetu budowlanego jest hatasem o natezeniu
zmiennym w czasie w sposéb nieregularny, zaleznym od chwilowych uwarunkowan, gtéwnie
od charakteru wykonywanych w danym momencie robét budowlanych.

Ze wzgledu na stosunkowo wysoki poziom emisji hatasu z terenu inwestycji w fazie budowy
oraz z uwagi na znacznie nizsze dopuszczalne poziomy emisji hatasu w porze nocnej, prace
ziemne, budowlane i montazowe powinny by¢é wykonywane wytgcznie w porze dziennej, z
zachowaniem zasad sprzyjajgcych ograniczaniu emisji hatasu do $rodowiska w trakcie
prowadzenia tych prac.

Po zakonczeniu etapu budowy przedsiewziecia i oddaniu go do eksploatacji, na terenie
inwestycji uruchomiona zostanie produkcja specjalistycznych urzadzen do diagnozy stuchu.
Na terenie inwestycji funkcjonowa¢ beda urzadzenia i instalacje stanowigce istotne zrodta
emisji hatasu do srodowiska.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia istotne Zrédta hatasu na terenie catego zaktadu DGS
DIAGNOSTICS Sp. z 0.0. mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- budynki i inne obiekty kubaturowe, a wtasciwie znajdujace sie wewnatrz tych obiektow
urzadzenia i instalacje emitujgce hatas,

- Zrodta zlokalizowane w otwartej przestrzeni, na zewnatrz budynkéw, np. centrale
wentylacyjne, wentylatory wyciggowe, czerpnie / wyrzutnie dachowe i $§cienne,
agregaty wody lodowej, jednostki zewnetrzne klimatyzacji itp.,

- pojazdy samochodowe poruszajgce si¢ po drogach wewnetrznych oraz na parkingach.

W przypadku budynkéw i wszelkich obiektéw kubaturowych hatas emitowany przez zrodta
znajdujace si¢ wewnatrz tych obiektow ekranowany jest poprzez $ciany i dachy
poszczegbinych budynkéw (w stopniu zaleznym od wartoéci izolacyjnosci akustycznej wiaéciwej
przegrod budowlanych), co wplywa w istotny sposéb na zmniejszenie poziomu emisji hatasu
do Srodowiska.

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania akustycznego na $rodowisko
planowanego przedsiewzigcia, polegajgcego na budowie budynku produkcyjnego z czescig
magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym, infrastrukturg towarzyszaca, portiernia,
zbiornikiem i pompownig ppoz., magazynem zewnetrznym, terenami utwardzonymi, drogami
manewrowymi i miejscami parkingowymi oraz zbiornikiem retencyjnym na dz. nr 114/40,
114/41, 114/42, 114/43, 114/44, 114/45, 114/46, 114/47 obreb 0004 Kamieniec gm.
Kotbaskowo, pow. policki. Inwestorem przedsiewziecia jest DGS DIAGNOSTICS Sp. z 0.0.,
ul. Zeusa 2, 72-006 Mierzyn.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Rosowek, na terenie objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg Rady Gminy
Kotbaskowo nr XXVI11/274/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
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Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 965), zmieniong Uchwatg Rady Gminy Kotbaskowo nr
XV/180/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1101). Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania
zaktad zlokalizowany jest na terenie elementarnym 4 U/P z przeznaczeniem pod zabudowe
ustugowo-produkcyjng wraz z urzadzeniami towarzyszacymi obiektom budowlanym.
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