Tabela nr 2
Tabela obliczenia średnich parametrów jakościowych 

złoża kruszywa naturalnego w kat. C1 „SMOLĘCIN” -

stan na dzień 31-12-2019 r.
	Lp.
	Nr otworu
	Głębokość pobrania próby
	Gęstość w t/m3
	Punkt piaskowy
	Zanieczyszczenia organiczne %
	Pyły mineralne %
	Grudki gliny

>4 mm
	Zanieczyszczenia obce
	Zawartość ziarn

< 2,0 mm
	Zawartość ziarn

< 4,0 mm
	Wodoprzepuszczalność w m/dobę
	Wskaźnik różnoziarnistości
	Uwagi

	1
	1
	0,5-8,5
	1,79
	93,70
	Barwa wzorcowa
	6,10
	brak
	brak
	99,80
	100,00
	4,6
	1,8
	-

	2
	2
	0,4-8,5
	1,77
	93,60
	Barwa wzorcowa
	6,30
	brak
	brak
	99,90
	100,00
	7,7
	4,4
	-

	3
	3
	0,5-9,0
	1,82
	86,90
	Barwa wzorcowa
	9,90
	brak
	brak
	96,80
	99,10
	4,6
	1,9
	-

	4
	3
	9,0-13,5
	1,60
	97,80
	Barwa wzorcowa
	0,90
	brak
	brak
	98,70
	100,00
	5,6
	2,0
	-

	5
	4
	0,5-5,0
	1,82
	80,40
	Barwa wzorcowa
	6,20
	brak
	brak
	86,60
	91,30
	9,1
	4,6
	-

	6
	4
	5,0-18,0
	1,87
	57,90
	Barwa wzorcowa
	2,50
	brak
	brak
	60,40
	68,80
	40,2
	10,6
	-

	7
	5
	1,0-3,0
	1,59
	94,80
	Barwa wzorcowa
	3,80
	brak
	brak
	98,60
	100,00
	5,3
	2,1
	-

	8
	5
	3,0-8,5
	1,82
	81,90
	Barwa wzorcowa
	4,20
	brak
	brak
	86,10
	92,30
	7,2
	4,5
	-

	9
	6
	0,5-3,2
	1,68
	91,90
	Barwa wzorcowa
	7,80
	brak
	brak
	99,70
	100,00
	2,2
	2,7
	-

	10
	6
	3,2-8,0
	1,79
	92,00
	Barwa wzorcowa
	6,60
	brak
	brak
	98,60
	100,00
	5,9
	2,4
	-

	11
	7
	1,1-5,2
	1,87
	56,50
	Barwa wzorcowa
	2,20
	brak
	brak
	58,70
	77,70
	44,4
	12,6
	-

	12
	7
	5,2-8,5
	1,74
	95,90
	Barwa wzorcowa
	3,60
	brak
	brak
	99,50
	100,00
	4,6
	1,6
	-

	Średnia ważona
	1,78
	85,28
	Barwa wzorcowa
	5,43
	brak
	brak
	90,71
	94,27
	11,5
	4,21
	-


Opracował: Dariusz Kulczak
