bKOLBASKOWO

ZWK

Inwestor:

PAX PHU Pawel Wachhole
ul. Sloneczny Sad 4m
72-002 Doluje

Nasz znak: DE.404.111.2021 Rosowek 11.05.2021

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: Hala produkcyjno — magazynowa na terenie dzialek nr 114/20, 114/21 oraz 124/5

obreb Kamieniec, gmina Kolbaskowo.

Odpowiadajac na wniosek zlozony dnia 24.03.2021r., uzupetlniony dnia 29.04.2021r. Zakiad
Wodociggéw i Kanalizacji w Kotbaskowie okresla nastgpujace warunki techniczne przylaczenia do
sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

2.

14

Przylaczenie dla projektowanego obiektu nalezy zaprojektowac i wykona¢ do istniejacych
przylgczy dy 160PVC zakonczonych na dz. nr 114/20 oraz 114/21 obr¢b Kamieniec.
Przylgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z PCV
o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m? o jednorodnej strukturze $cianki.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu (klasy min.
C35/45, nasigkliwosci ponizej 6%), faczonych za pomoca uszczelek gumowych z kinetami
fabrycznymi, podlgczeniami szczelnymi i stopniami wlazowymi. Na przykanaliku, na terenie
dziatki Inwestora, dopuszcza si¢ zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV lub PP.

Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé wlazy zeliwne z wypelieniem
betonowym klasy D 400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy
125 kN.

Sktad s$ciekow powinien spelnia¢c wymogi przepiséw co do skiadu odpowiadajgcego Sciekom
bytowym. W wypadku $ciekéw o skladzie odbiegajacym od w/w $ciekéw nalezy przewidzie¢
przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaz urzadzen podczyszczajgcych.

W przypadku odprowadzania $ciekéw przemyslowych do kanalizacji sanitarnej ich sklad musi
spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca
2006r. ,,w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych”.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500.
Projekt budowlany musi zawiera¢ opis przyjetych rozwigzan projektowych, obliczenia
przeplywow obliczeniowych, zestawienie materialéw, plan zagospodarowania zawierajgcy
istniejace i projektowane uzbrojenie terenu, profile podtuzne projektowanego uzbrojenia.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kolbaskowie.

W wypadku realizacji przylacza poza terenem dziatki Inwestora, z uwagi na mozliwosé
wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymagane jest
uzgodnienie jego lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
Przystgpienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej przylacza
kanalizacji sanitarnej ze ZWiK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolefi wymaganych Prawem
Budowlanym.

Lakiad Wodociggéw i Kanalizacji w Kotbaskowie
Samorzqgdowy Zakiad Budzetowy

Rosdwek 16 « 72-001 Kotbaskowo
tel. 91 312 49 20 * e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl * www .zwik.kolbaskowo.pl



12.

13.

14.

15.

16.

7.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25,

26.

Przed przystapieniem do robodt nalezy powiadomi¢ ZWiK w Kolbaskowie o planowanym
terminie rozpoczgcia prac co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
Minimalne przykrycie przewodéw grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w gruncie powinno
wynosi¢ 1,00m p.p.t.
Minimalny spadek kanatu grawitacyjnego powinien wynosi¢ 1,5% dla kanatu dy160PCV i 1,0%
dla kanatu dy200PCV. W uzasadnionych sytuacjach spadki mogg zosta¢ zmniejszone
maksymalnie o polowe po wyrazeniu zgody przez ZWiK Kotbaskowo.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736-1999 oraz z instrukcjg montazowa
ukladania rur z tworzyw sztucznych dostarczonych przez producenta rur oraz zgodnie
Z przepisami bhp.
Nawierzchnie drogowe po robotach montazowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Na
czas trwania robot wokét drog ustawié nalezy tablice i znaki zgodnie z projektem organizacji
ruchu zatwierdzonym przez zarzadcg drogi.
Po zakoficzeniu prac teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przylacze i instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej, przed zakryciem, nalezy zglosi¢ do
przegladu technicznego w ZWiK w Kotbaskowie.
Rozpoczecie eksploatacji przylacza moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem
przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelno$ci w obecnosci pracownika dzialu
technicznego ZWiK w Kolbaskowie.
Do odbioru koncowego przylacza nalezy przedtozy¢:
a) oryginal warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zZmianami
c) kopia uzupehionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIK w Policach z siedzibg
w Policach, ul. Tanowska 8 z potwierdzeniem o przyjeciu wyniku pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw przylacza
€) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materialy
Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia lub do czasu powstania
zmian w istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Odstgpstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia ze ZWiK w Kolbaskowie.
[loé¢ $ciekoéw odbierana przez przylgcze kanalizacyjne bedzie przyjmowana wg wskazan
wodomierza gfownego na przylgczu wodociggowym.
W wypadku odprowadzania do kanalizacji sanitarnej $ciekow powstalych ze zrodia
nieopomiarowanego wodomierzem gtéwnym, ilos¢ odprowadzanych sciekow rozliczana bedzie
na podstawie wskazan przeptywomierza elektromagnetycznego, ktory Inwestor zobowigzany
jest zamontowaé na przytgczu kanalizacyjnym w studni pomiarowej a rejestrator zamontowac
w szafie pomiarowej przy granicy dziatki z dziatka drogowa.
W wypadku wystapienia koniecznosci przelozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowang inwestycjg, Inwestor jest zobowiazany wykona¢ je na wlasny koszt
w porozumieniu ze ZWiK w Kolbaskowie.
Po spelnieniu powyzszych wymogéw ZWiK w Kotbaskowie zapewni odbior sciekdw.

Wystawit: Otrzymat:
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Obiekt: Hala produkcyjno — magazynowa na terenie dzialek nr 114/20, 114/21 oraz 124/5

obreb Kamieniec, gmina Kolbaskowo.

Odpowiadajac na wniosek zlozony dnia 24.03.2021r., uzupelniony dnia 29.04.2021r. Zaklad
Wodociggéw i Kanalizacji w Kolbaskowie okresla nastepujace warunki techniczne przytaczenia do
sieci wodociggowej:
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Przylaczenie dla projektowanego obiektu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ do istniejgcego
przytacza @ 63 PE zakorniczonego na dz. nr 114/20 obrgb Kamieniec. W celu okreslenia rz¢dne;j
posadowienia przyfacza nalezy dokona¢ odkrywki.

W przypadku stwierdzenia przez projektanta niedostatecznej $rednicy przylacza istnieje
mozliwo$¢ przebudowy istniejgcego przylacza wodociggowego.

ZWiK Kolbaskowo zapewnia wode do celéw przeciwpozarowych tacznie dla hydrantow
zewnetrznych i wewnetrznych w ilosci gppoz.=10 dm’/s, jedynie w trakcie akcji gasniczej oraz
Qppoz=2,5 dm’/s przy napelnianiu zbiornikéw p.poz.

Cisnienie robocze w miejscu wlaczenia do sieci gminnej p=2,5-5,5 bar.

Przylacze nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego.
Polaczenia rur PE nalezy wykonywac¢ za pomoca zlaczy elektrooporowych.

Przylaczenie do istniejacego przylacza nalezy wykona¢ za pomocy ksztaltek zgrzewanych
elektrooporowo.

W wypadku koniecznosci wykonania przebudowy przylacza, nalezy zdemontowac istniejgca
armature na rurociagu sieci i w to miejsce zamontowac trojnik zeliwny kolnierzowy z zasuwa
odcinajaca w wykonaniu dtugim z zeliwa sferoidalnego. Polaczenia na istniejagcym rurociagu
sieci nalezy wykonac¢ jako skrecane, kolnierzowe z zabezpieczeniem przed wysunigciem.
Obudowa zasuwy musi by¢ zabezpieczona rura ostonowa dyl160PCV na calej wysokosci do
skrzynki zasuwowej, z zachowaniem dystansu dylatacyjnego. Nalezy zastosowaé skrzynke
zasuwowa duza typu ciezkiego z deklem cigzkim, korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz
podstawe pod skrzynke z HDPE lub betonu do przenoszenia obcigzenie nominalnego.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tabliczka informacyjng montowana na stupku, na wysokosci 1,0 m.
Montaz wodomierza gtéwnego na konsoli ze stali nierdzewnej z regulowanymi srubunkami
oraz uszczelnieniami nalezy zabudowac w szczelnej studni wodomierzowej

Wodomierz dodatkowy do celow p.pozarowych nalezy zabudowa¢ w ukltadzie réwnolegtym do
wodomierza gléwnego, w szczelnej studni wodomierzowej, na konsoli wodomierzowe;j ze stali
nierdzewnej z regulowanymi $rubunkami oraz uszczelnieniami.

Studni¢ wodomierzowa nalezy posadowi¢ na dz. nr 114/20 w odlegtosci ok.1 m od granicy
z dz. nr 114/13 obrgb Kamieniec.

Zaklad Wodociqggéw i Kanalizacji w Kotbaskowie
Samorzqgdowy Zakiad Budietowy

Rosdwek 16 » 72-001 Kotbaskowo
tel. 91 312 49 20 » e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl * www.zwik kolbaskowo.pl



14. Nalezy zastosowa¢ studni¢ wodomierzowa z tworzywa sztucznego, z polimerobetonu Iub
betonu (klasy min. C35/45, nasiakliwoéci ponizej 6%). Studnia wodomierzowa winna by¢
szczelna i wyposazona we wlazy szczelne, zabezpieczajace przed naptywem wod opadowych
oraz w stopnie zlazowe.

15. W projekcie nalezy przyja¢ wodomierze ultradzwigkowe produkcji Apator Powogaz
z odczytem radiowym.

16. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

17. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowa¢ wlazy zeliwne klasy
D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN.

18. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

19. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy wg PN-EN 1717.

20. Trase przylaczy oznakowa¢ tasma lokalizacyjna z wktadkg magnetyczng.

21. W projekcie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie P.Poz. terenu.

22. Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnym podktadzie geodezyjnym w skali 1:500.

23. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kolbaskowie.

24. W wypadku realizacji przylacza poza terenem dziatki Inwestora, z uwagi na mozliwos¢
wystapienia kolizji z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymagane jest
uzgodnienie jego lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.

25. Przystapienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej przytacza
ze ZWiK w Kolbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem Budowlanym.

26. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ ZWiK w Kolbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

27. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych w gruncie powinno wynosi¢ 1,20m p.p.t.

28. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736-1999 oraz z instrukcja montazowa
ukladania rur z tworzyw sztucznych dostarczonych przez producenta rur oraz zgodnie
z przepisami bhp.

29. Nawierzchnie drogowe po robotach montazowych nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego. Na
czas trwania robot wokol drog ustawié nalezy tablice i znaki zgodnie z projektem organizacji
ruchu zatwierdzonym przez zarzadce drogi.

30. Po zakoficzeniu prac teren budowy doprowadzié do stanu pierwotnego.

31. Przylacze przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w ZWiK w Kotbaskowie.

32. Rozpoczecie eksploatacji przytacza moze nastapic¢ po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem
przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci w obecnosci pracownika dziatu
technicznego ZWiK w Kolbaskowie.

33. Do odbioru koncowego przytacza nalezy przedtozyc:

a) oryginal warunkéw technicznych przytaczenia do sieci

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
Zmianami

c) kopia uzupeilnionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Tanowska 8 z potwierdzeniem o przyjeciu wyniku pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiarow przylacza

e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materiaty

f)  protokdt przeprowadzenia dezynfekceji przylacza

34. Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy na dostawg wody
ze ZWiK w Kotbaskowie.

35. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia lub do czasu powstania
zmian w istniejacej sieci wodociggowe;.

36. Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia ze ZWiK w Kotbaskowie.

37. W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejgcego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowang inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykonaé je na wlasny koszt
w porozumieniu ze ZWiK w Kolbaskowie.

38. Po spetnieniu powyzszych wymogéw ZWiK w Kolbaskowie zapewni dostawe wody.

Wystawil: Otrzymal:

..............................




Zatgcznik graficzny do warunkdéw nr DE.404.111.2021
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